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NAWIERZCHNIA CHODNIKA-budowa

Kostka betonowa ,szara gr. 6 cm

Podsypka cem.piaskowa gr. 3-5 cm

Podbudowa gr.8cm , krusz. stab mech

W-wa odcinajaca gr.5 cm, piaskowa
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Wyspa trojkatna - segregacyjna o mNﬂ._A ,9-8,9m z nawierzchnig trawiastg

Kraweznik15*30*100

i

+15 Obrzeze 825100

tawa C12/15
gr. 15cm

# # # 7 Konstrukcja jezdni-na istn. podi. z istn. naw. tfuczn. 7 # e # # g
100 50 345 35 Warstwa $cieralna - naw. bitumiczna gr. 3 cm z mieszanki 35 | 40 500 35 123
mineralno-asfaltowej o f. kruszywa 0/8 mm
Warstwa wigzaca - naw. bitumiczna gr. 3 cm z mieszanki
mineralno-asfaltowej o f. kruszywa 0/12,8 mm
Warstwa klinujaco-wyréwnawcza z mieszanki mineralno
-asfaltowej f. § mm w ilosci ér. 50 kg/m2 o $r. gr. 2 cm NAWIERZCHNIA CHODNIKA-budowy
Warstwa gérna podbudowy o gr. 8 cm z kruszywa MMMw@mvwmnwmmsvm_m.mmwﬂ%m.qm,%m: o
tamanego f.0/31,5 mm -stabiliz. mechanicznie km 0+546- 0+576 PodbudonsgrBom sz Stab moch
Podtoze ist. podbudowa tluczniowa W-wa odcinajaca gr.5 cm, piaskowa
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SsEseses: &iw_um QMNNEMor:m». qo_ﬂo - . \T
= or=17mz :ms\_maN_OJ:mm:mS_mmﬁ g . ] rawa C12/15 tawa C12
7 | 7 gr. 15¢cm 20 gr. 10 cm
100 | ko | 595 |32 | | 32| 40 500 35 | 123 L]
Konstrukcja poszerzenia pobocze-krawedz jezdni
Warstwa sa\“AoMONmaoém vonoﬂm- vooEc_M:_m_vo dbudowy Konstrukcja poszerzenia jezdni-na istn. podi. gr. Konstrukcja jezdni-na istn. podt. z istn. naw. min.asf.
0 7 cm - kruszywo tamane £.0/31,5 mm, stabil. mech. Warstwa $cieralna - naw. bitumiczna gr. 3 cm z mieszanki Warstwa $cieralna - naw. bitumiczna gr. 3 cm z mieszanki
Warstia b o ot _m o N s mineralno-asfaltowej o f. kruszywa 0/8 mm mineralno-asfaltowej o f. kruszywa 0/8 mm
tamanego f.0/31,5 mm -stabiliz. .Bmo:maﬂ:mm Warstwa wigzgca - naw. bitumiczna gr. 5 cm z mieszanki Warstwa wigzaca - naw. bitumiczna gr. 3 cm z mieszanki
Warstwa dolna vmac:aos;\ o gr. 15 cm z kruszywa mineralno-asfaltowej o f. kruszywa 0/ 12,8 mm mineralno-asfaltowej o f. kruszywa 0/12,8 mm
famanego f.0/63 mm -stabiliz. _.:.mo:m:_ON:_m Warstwa gérna podbudowy o gr. 8 cm z kruszywa Warstwa profilowo-wyréwnawcza z mieszanki mineralno
Warstwa odcinaiaca gr. 5 cm . z piasku réznoziarnistego o tamanego f.0/31,5 mm -stabiliz. mechanicznie -asfaltowej f. $ mm uktadana lokalnie w ilosci ér. 50 kg/m2
d85/D1552 jaca gr. 2P 9 Warstwa dolna podbudowy o gr. 15 cm z kruszywa osr.gr.2cm (gr.1-3cm)
Podloze gruntowe wyprofilow. mechanicznie i tamanego f.0/63 mm -stabiliz. mechanicznie Podtoze mineralno-bitumiczne ( stara jezdnia o gr.
_ ' Warstwa odcinajgca gr. 5 cm, z piasku réznoziarnistego o konstrukcji 20-25 cm) na podbudowie
zageszczone do Wz=1,00 + -0+
4 WB M+MWW M+MMW d85/D15>2 tluczniowo-brukowcowej
m - p-p. Podtoze gruntowe wyprofilow. mechanicznie i
zageszczone do Wz=1,00
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km 0+692- 0+718
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Odtworzenie rowu w km 0+600-0+718
o gt. 40-50 cm

ZAKEAD USEUG INWESTYCYJNYCH IWANUS - Danuta Iwanus
87-300 Brodnica , ul. Nowa 41A , tel. 56-4932750

(dz. nr 25 ,16).

Inwestor: Gmina Brodnica,
87-300 Brodnica, ul. Zamkowa 13a

DANUTA IWANUS

Upr.: BP-RN-V/158/TO/83;
KUP/BD/0741/01

Obiekt  Przebudowa drogi nr 080501C Data Branza Skala Nr. rys.
Jastrzebie - Gortatowo na dt. 05.2012 DR 1: 50 3d
0,718km w m. Gortatowo, odc. skrz.

z dr.pow. nr 1827C w km 0+000 Projektant:

(dz. nr 40) - 0+718 Gortatowo mgr inz.

Tres¢rys. Przekroje normalne pasa dr. gm)|
nr 080501CJastrzebie -Gorttatowo dla
zakresu przebudowy na dt. 0,718 km , dz.
nr 25, 16 o/Gortatowo.

Stadium

Projekt budowlano-wykonawczy

mgr inz.

Projektant :Sprawdzajacy

RYSZARD IWANUS

Upr.: KUP/0125/POOD/08
KUP/BO/0245/07




