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tawa betonowa B-25
h=30cm,s=40cm , I=200 cm
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Podbudowa 4awa piaskowa ,gr. 15
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z podsypka zapierajacq
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Shal .
Zasypka piaskowa ,gr. min. 10 cm @ |~ 14

Przepust PECOR-OPTIMA
fi-40 cm, L=11,0m

Przekroj poprzeczny przepustu przez korpus zjazdu

Konstrukcja poszerzenia jezdni zjazdu

Warstwa $cieralna - naw. bitumiczna gr. 3 cm z mieszanki
mineralno-asfaltowej o f. kruszywa 0/8 mm

Warstwa wigzaca - naw. bitumiczna gr. 5 cm z mieszanki
mineralno-asfaltowej o f. kruszywa 0/ 12,8 mm

Warstwa gérna podbudowy o gr. 8 cm z kruszywa
tamanego f.0/31,5 mm -stabiliz. mechanicznie

Warstwa dolna podbudowy o gr. 15 cm z kruszywa
tamanego f.0/63 mm -stabiliz. mechanicznie

Warstwa odcinajaca gr. 5 cm , z piasku réznoziarnistego o
d85/D15>2

Podtoze gruntowe wyprofilow. mechanicznie i
zageszczone do Wz=1,00

tawa betonowa B-25
h=30cm,s=40cm , I=200 cm

Przepusty zjazdowe ¢$40cm :

Zpp km 0+524 1=11m
Zpp km 0+597 I=10m

Umocnienie dna wlotu - korytka

Sciekowe 50*35cm 1=300 cm

Widok $cianki czotowej wylotu

przepustu zjazdowego

Zasypka piaskowa 15 cm

Podsypka zapierajaca
tawa zwirowa gr. 15 cm
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Przepust PECOR-OPTIMA

11,0 m

fi-40 cm, L

ZAKLAD UStUG INWESTYCYJNYCH IWANUS - Danuta lwanus
87-300 Brodnica , ul. Nowa 41A , tel. 56-4932750

Obiekt  Przebudowa drogi nr 080501C
Jastrzebie - Gortatowo na dt.
0,718km w m. Gortatowo, odc. skrz.
z dr.pow. nr 1827C w km 0+000

(dz. nr 40) - 0+718 Gortatowo

(dz. nr 25 ,16).

Inwestor: Gmina Brodnica,
87-300 Brodnica, ul. Zamkowa 13a

Data Branza Skala Nr. rys.
05.2012 | DR 1:50 5
Projektant :

mgr inz.

DANUTA IWANUS

Upr.: BP-RN-V/158/TO/83;
KUP/BD/0741/01

Tresérys. Przepusty zjazdowe w obszarze
pasa dr. gm. nr 080501 CJastrzebie

-Gorttatowo dla zakresu przebudowy na
dt. 0,718 km , dz. nr 25, 16 o/Gortatowo.

Stadium

Projekt budowlano-wykonawczy

Projektant :Sprawdzajacy

mgr inz.

RYSZARD IWANUS

Upr.: KUP/0125/POOD/08

KUP/BO/0245/07




