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USLUGI INWESTYCYJNE NADZORY BUDOWLANE
KOSZTORYSOWANIE

inz. Sfawomir Manka

Gorczenica 98 C
87-300 Brodnica

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt: SZKOLA PODSTAWOWA W GORCZENICY
Inwestor: Gmina Brodnica, 87-300 Brodnica

Adres bud: Gorczenica, dz. nr 17/5, obreb Gorczenica
Stadium: Projekt termomodernizacji budynku
Opracowanie: inz. Stawomir Manka

uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci

konstrukcyjno - budowlanej ABIT-OT/7132/29/2000

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10

Brodnica, maj 2013 r.
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OPIS TECHNICZNY
Do projektu architektoniczno — budowlanego

1.0 Podstawa opracowania

zlecenie inwestora - Gmina Brodnica

pomiary inwentaryzacyjno — sprawdzajgce

mapy sytuacyjno — wysokosciowa, skala 1:1000

audyt energetyczny obiektu

2.0 Cel opracowania

Projekt opracowano w celu podniesienia estetyki budynku i wtasciwosci
izolacyjnych istniejgcych przegrod (termicznych i przeciwwilgociowych) stropodachu.

3.0 Dane oqgodlne

3.1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt termomodernizacji stropodachu budynku
szkoty wraz z wykonaniem pokrycia dachu polegajgcym na utozeniu papy
termozgrzewalnej.

3.2. Przeznaczenie i program uzytkowy

Funkcja budynku i program uzytkowy pozostaje bez zmian.

3.3.  Woykaz powierzchni i kubatura czesci budynku przeznaczonej do
termomodernizacji (bez zmian)

e Powierzchnia zabudowy 580,52 m?
e Kubatura 1973,77 m?




4
3.4. Wprowadzone rozwigzania architektoniczno — budowlane

Izolacja stropodachu — zerwanie istniejgcych warstw papy w zaleznosci od stanu
technicznego po odkrywkach, nastepnie nalezy utozy¢ warstwe wetny mineralnej
twardej o grubosci 20 cm a nastepnie pape termozgrzewalng nawierzchniowg na
papie podktadowej. Zaprojektowano utozenie wetny mineralnej dwuwarstwowo o
grubosci dolnej warstwy 15 cm i gérnej warstwy 5 cm. - o gestosci ptyt co najmniegj
170 kg/m3

Ogniomury — zaprojektowano nadbudowe istniejgcych ogniomuréw nad wejsciem
gtébwnym do budynku cegtg ceramiczng petna na zaprawie cementowo-wapiennej
M.5. o wysokosci okoto 30 cm i szerokosci 25 cm. Nadbudowane fragmenty muréw
nalezy otynkowac¢ zaprawg cementowg oraz zamkng¢ obrobkg dakarskg. Obrébka
dekarska powinna by¢ wykonana ze spadkiem do wewnatrz. Potgczenie ogniomuru i
pokrycia stropodachu nalezy wykonac¢ wywinieciem papy termozgrzewalnej o
wysokos$ci okoto 20 cm z listwg zamykajgca stalowg z ptaskownika .

3.5. Roboty wykonczeniowe

Obrébki dekarskie_— wymiana wszystkich elementow (rynny i rury spustowe,
parapety zewnetrzne itp.). Zaprojektowano wymiane obrobek i orynnowania na
elementy z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze wskazanym przez
Zamawiajgcego.

3.6. Widoki fotograficzne







-11 -

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Zakres zamierzenia inwestycyjnego:

Termomodernizacja budynku

e Przewidywane zagrozenia wystgpujqgce podczas realizacji robot:

W zwigzku z wykonywanymi robotami przewiduje sie nastepujgce zagrozenia wystepujgce
podczas realizacji robot:

- zagrozenia podczas robot ogélinobudowlanych,




- roboty na wysokosci,

- spadanie materiatéw z wysoko$ci,

Uwaga: Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji

robot:

W stosunku do zakresu robot objetych przedmiotowym projektem nie przewiduje sie
stosowania specjalnych wymagan innych niz te, ktére sg zawarte w aktualnie obowigzujgcych
instrukcjach i przepisach.

W zwigzku z powyzszym instruktaz pracownikéw powinien by¢ przeprowadzony stosownie do
w/w przepisdw w zaleznosci od branzy robét. Zasady postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia powinny by¢ okreslone w trakcie przeszkolenia przeprowadzonego wsrdd
wszystkich zatrudnionych pracownikow (generalnego wykonawcy i podwykonawcéw) z
wpisem listy imiennej do ksiegi BHP i ztozeniem podpiséw. Kazdy pracownik niezaleznie od

odpowiedniego przeszkolenia BHP powinien zostaé
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przeszkolony stanowiskowo na poszczegdlnych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje
koordynator bedacy jednoczesnie kierownikiem budowy.

Zachodzi koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw s$rodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozenh tj. kaski, odziez i buty ochronne, aparaty
bezpieczenstwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczenstwa i inne niezbedne dla bezpiecznego
wykonywania robét. Nadzorujg to kierownicy poszczegodlnych zakreséw robdt i kierownik

budowy.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

wynikajgcym  z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia lub w ich




sgsiedztwie, w tym zapewniajqcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Wszelkie $rodki zapobiegajgce podczas prowadzenia robot branzy budowlanej muszg by¢
zgodne z wiasciwymi przepisami w tym zakresie.
Nie przewiduje sie odstepstwa od tych przepiséw ani nie ustala sie niniejszym specjalnych
wymagan nie objetych przepisami. Ewakuacja w razie pozaru lub innych zagrozen odbywa sie
poza teren budowy na tereny niezagospodarowane. Przebywanie lub przechodzenie osob
postronnych przez wydzielone i oznakowane strefy bezpieczehstwa jest zabronione.

e  Uwaga generalna:
Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane kierownik budowy jest obowigzany sporzadzié

lub zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zwanego planem ,BIOZ”.

PROJEKTANT:
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Brodnica, maj 2013 roku

OSWIADCZENIE

Projektant posiadajgcy stosowne uprawnienia budowlane zgodnie z

przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku oraz Ustawy z dnia




16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane, art. 20 ust. 4 jako autor
projektu budowlanego TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU na terenie dziatki nr
17/5 w m. Gorczenicy oswiadczamy, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.




