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1. DANE OGÓLNE  
1.1. Nazwa zadania  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z realizacją zadania p.n. Termomodernizacja budynku.  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w 
zamawianiu i wykonywaniu robót określonych w punkcie 1.1.  
1.3. Prace towarzyszące i roboty rozbiórkowe.  
a) Roboty towarzyszące obejmują zabezpieczenie i wydzielenie placu budowy 
modernizowanego budynku na czas prowadzenia robót budowlanych.  
b)Prace zabezpieczające w budynku będą polegały na skutecznym wygrodzeniu budowy przed 
niekorzystnym wpływem zapylenia, hałasu od prowadzonych robót budowlanych. Ponadto 
roboty budowlane należy tak prowadzić, aby nie powodowały uciążliwości dla otoczenia oraz 
umożliwiały pracę w czynnym obiekcie.  
1.4. Informacja o terenie budowy.  
Teren budowy zlokalizowany jest na działce będącej w zasobie gminy  
Działka nie jest ogrodzona.  
Na terenie budowy znajdują się wejścia do budynku oraz uzbrojenie w postaci przyłączy 
kanalizacji sanitarnych, sieci wodociągowej, sieci energetycznej i telefonicznej oraz punkt 
napełniania zbiorników olejowych kotłowni olejowej.  
Na terenie budowy nie występują nasadzenia roślin.  
1.5. Organizacja robót, przekazanie terenu budowy.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prawidłową organizację robót na terenie budowy oraz 
za ich zgodność z założeniami do wykonania termomodernizacji budynku specyfikacjami 
technicznymi, obowiązującymi przepisami prawnymi oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego. 
Podstawowymi uwarunkowaniami ograniczającymi swobodę realizacji kontraktu jest 
funkcjonujący obiekt, którego uwarunkowania należy uwzględnić przy organizowaniu robót i 
zagospodarowaniu terenu budowy. Wykonawca tak ma zorganizować roboty budowlane, aby 
zapewniony był dostęp do budynku oraz nie zakłócone było prawidłowego funkcjonowanie 
obiektu.  
1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji znajdujących się na ścianach zewnętrznych 
modernizowanego budynku, takie jak przewód olejowy do kotłowni, kable elektryczne i 
telefoniczne itp.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych 
urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
powiadomić Nadzór Inwestorski o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i przystąpi do 
naprawy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca w swoim harmonogramie prac uwzględni 
koniecznie prace kontrolne na budowie związane ze sprawdzeniem usytuowania istniejącego 
uzbrojenia podziemnego.  
 
 



1.6. Transport  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów na teren budowy. Uzyska on wszelkie zezwolenia od władz do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Nadzór Inwestorski.  
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na drogi w 
obrębie terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich szkód w ten 
sposób wyrządzonych, zgodnie z poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.  
 
1.7. Ochrona środowiska.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac budowlanych wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  
a) utrzymywał teren budowy w czystości,  
b) podejmował wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i wokół terenu budowy oraz będzie unikał 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
a) lokalizację zaplecza budowy, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych;  
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczaniem zbiorników i cieków wodnych 
pyłami lub substancjami chemii budowlanej, zanieczyszczeniami powietrza pyłami lub gazami, 
możliwością powstania pożaru.  
 
1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie.  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych dla zdrowia oraz prac nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
W odniesieniu do robót budowlanych stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia 
należy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane sporządzić (w oparciu o informację 
projektanta) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zwany „planem BIOZ").  
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie budowy oraz w magazynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
1.9. Ogrodzenie placu budowy.  
Nie ma możliwości wygrodzenia placu budowy - teren należy oznakować za pomocą tablic 
ostrzegawczych.  



1.10.Zabezpieczenie chodników i jezdni.  
Wykonawca opracuje i uzgodni z Nadzorem Inwestorskim projekt zabezpieczenia chodników i 
jezdni dla budowy, wymagającej odpowiednich zabezpieczeń. Uzyska także odpowiednie 
uzgodnienia i pozwolenia. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania ruchu zastępczego 
(objazdu) w przypadku zajęcia pasa ulicznego przyległego do terenu budowy podczas 
prowadzenia robót. W tym przypadku Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót i uzgodni go z Zamawiającym. W cenie kontraktowej Wykonawca uwzględni 
również koszty zajęcia chodnika, wykonania oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz 
koszty oznakowania objazdów oraz koszty utrzymania tego oznakowania na okres 
wykonywania robót.  
1.11. Nazwy i kody CPV: grup robót, klas robót i kategorii robót.  
45000000-7 Roboty budowlane  
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45410000-4 Tynkowanie  
45317000-2 Inne instalacje elektryczne  
45262520-2 Roboty murarskie  
45453100-8 Roboty renowacyjne  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
45452999-0 Zewnętrzne czyszczenie budynku  
1.12. Określenia podstawowe.  
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
Zamawiający – Gmina Bobrowo 
Nadzór Inwestorski - osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako inspektor 
nadzoru,  
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  
Materiały - wszelkie materiały i tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Nadzór 
Inwestorski.  
Materiały użyte do wykonania robót powinny nowe i pełnowartościowe, za wyjątkiem materiałów 
używanych zaznaczonych w pozycjach kosztorysu, w których zostało to wskazane jako 
„materiał z odzysku".  
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, tolerancjami jeśli przedział tolerancji nie został określony to z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót.  
Aprobata techniczna - dokument stwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzająca jego przydatność określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną 
do udzielenia aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zawarty jest w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r., w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 
lutego 1995 r, poz. 48, rozdział 2).  
Atest higieniczny (opinia higieniczna) - dokument potwierdzający przydatność wyrobu lub 
elementu do stosowania w kontakcie z wodą użytkową; atest higieniczny wydaje Państwowy 
Zakład Higieny.  
Certyfikat na znak bezpieczeństwa - dokument wykazujący, że wyrób spełnia wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w Polskich Normach (PN) wprowadzonych do 



obowiązującego stosowania i/lub właściwych przepisach prawnych w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo Budowlane) wymagania są szersze i certyfikat wykazuje że zapewniono zgodność 
danego wyrobu, procesu lub usługi z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, 
aprobat technicznych i właściwych przepisów i dokumentów technicznych, w Rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 9 grudnia1994r. (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 luty 1995 r., 
poz. 48, rozdział 6) podano zakres, zasady i tryb opracowania i zatwierdzenia kryteriów 
technicznych.  
Certyfikat zgodności - dokument wydan zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, 
że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub 
usługę, iż że są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w 
odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z 
Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że 
zapewniono zgodność wyrobu PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których 
nie ustalono PN).  
Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.  
2. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE  
2.1. Przedmiot robót budowlanych  
Postanowienia wchodzące w skład niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą robót 
budowlano- montażowych przy termomodernizacji budynku  
Wyszczególnienie robót:  
a) Naprawa tynków zewnętrznych.  
b) Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi.  
c) Wykonanie tynków elewacyjnych cienkowarstwowych.  
d) Nadbudowa ogniomurów 
e) Demontaż i montaż rur spustowych oraz naprawa obróbek blacharskich.  
f) Demontaż i montaż instalacji odgromowej.  
g) Przemurowanie kominów 
h) Docieplenie stropodachów  
i) wykonanie innych robót ogólnobudowlanych zgodnie z zakresem projektowym i przedmiarem 
robót 
2.2. Materiały  
Materiały przewidziane w założeniach do wykonania termomodernizacji budynku winny 
posiadać aprobaty techniczne wydane przez upoważnione organy aprobujące, certyfikaty i 
atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie.  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom- materiały nie spełniające wymagań 
Specyfikacji Technicznej zostaną usunięte z placu budowy, jeżeli zostaną jednak 
zastosowane, roboty mogą zostać odrzucone a płatności wstrzymane.  
Przechowywanie i magazynowanie materiałów:  
a) materiały będą magazynowane w odpowiedni sposób przez cały czas trwania robót, w celu 
zapobiegania ich zanieczyszczenia oraz utrzymania ich jakości i przydatności do robót.  
b) materiały z rozbiórki, powinny być w zależności od rodzaju:  
wywożone na wysypisko utylizowane poddane recyklingowi złomowaniu.  



Materiał izolacyjny ścienny - materiałem izolacyjnym jest styropian samo gasnący według PN-B-
20130;1999 odmiany 20,(PS-E FS 20), płyty styropianowe do docieplenia muszą również 
spełniać dodatkowe wymagania:  
a) wymiary płyt 50x100  
b) powierzchnia płyt szorstka po krojeniu z bloków płaska lub profilowana  
c) krawędzie płyt ostre, bez wyszczerbień, proste lub profilowane, sezonowane od 2-6 tygodni w 
zależności od technologii produkcji  
d) zaprawa klejowa do przyklejania styropianu  
e) siatka odporna alkalicznie 145g/m2  
f) klej do siatki  
g) podkład korygująco-odcinający  
h) wyprawa tynkarska  
i) kołki plastykowe do styropianu odpowiadające wymaganiom instrukcji ITB 334/2002, lub  
j) atestowane zalecane przez producenta systemu docieplenia  
k) listwa dolna z blachy aluminiowej o profilu poprzecznym ceowym mocowana do ściany za 
pomocą kołków rozporowych w linii cokołu budynku  
l) listwy narożne kątowe aluminiowe z wklejoną siatką z włókna szklanego.  
 
Materiały termoizolacyjne stropodachu (wełna mineralna twarda o gęstości co najmniej 170 
kg/m3)  powinny odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych dopuszczających do 
stosowania w budownictwie: 
W szczegolności powinny odznaczać się: 
– niskim wspołczynnikiem przewodności cieplnej (λ), 
– małą wilgotnością zarowno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania, 
– dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu, 
– odpornością na wpływy biologiczne, 
– brakiem wydzielania substancji toksycznych, 
– odpornością ogniową. 
 
 
2.3. Wykonanie robót  
 
Pokrycie stropodachu nad częścią parterową niską budynku szkoły - papą nawierzchniowa 
termozgrzewalna – zerwanie istniejących warstw papy w zależności od stanu technicznego po 
odkrywkach, następnie należy ułożyć papę termozgrzewalną nawierzchniową na 
przygotowanym podłożu i papie podkładowej. 
Izolacja istniejącego stropodachu – należy ułożyć warstwę wełny mineralnej twardej o grubości 
20 cm a następnie papę termozgrzewalną nawierzchniową na papie podkładowej. 
Zaprojektowano ułożenie wełny mineralnej dwuwarstwowo o grubości dolnej warstwy 15 cm i 
górnej warstwy 5 cm. - o gęstości płyt co najmniej 170 kg/m3 
Do materiałów podstawowych zaliczamy płyty z wełny mineralnej twardej spełniające 
wymagania zawarte w określonych warunkach w aprobatach technicznych dotyczących 
zastosowania, przechowywania, transportu, składowania i kontroli jakości. 
Materiały pomocnicze: 
Do materiałów pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych stropodachów 
wentylowanych 



zalicza się: 
– kominki wentylacyjne wentylacji wywiewnej w celu poprawy skuteczności wentylacji 
nawiewnej istniejącej, łączna powierzchnia wentylacji stropodachu powinna wynosić 1/500 
powierzchni stropodachu, 
– kształtki z papy termozgrzewalnej do mocowania do podłoża kominkow wentylacyjnych 
o wym. 0,5×0,5 m z otworem O 80 mm pośrodku ze ściętymi narożnikami pod kątem 45° 
w celu zmniejszenia naprężeń, 
– „korki” betonowe z betonu B15 do zaślepiania otworow montażowych izolacji z granulatu, 
– klej mrozoodporny do klejenia „korkow” betonowych, 
– kształtki z papy termozgrzewalnej do zaklejania „korkow” betonowych o wymiarach 
0,3×0,3 m ze ściętymi narożnikami pod kątem 45°, 
– elastyczny uszczelniacz dekarski do uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej pomiędzy 
kominkiem a krawędzią wyciętego krążka z kształtki papy i uszczelniania krawędzi łączącej 
kształtkę z papy z istniejącym pokryciem dachu, 
– gaz propan-butan w butli do przyklejania do podłoża kształtek z papy termozgrz. 
– Materiały pomocnicze powinny odpowiadać rownież jak materiały podstawowe 
wymaganiom odpowiednich norm, aprobat technicznych i innych przepisow technicznych 
wynikających ze znajomości sztuki budowlanej, wiedzy inżynierskiej i postępu techniczno-
technologicznego w budownictwie. 
 
2.4. Sprzęt  
Sprzęt używany do nakładania izolacji winien odpowiadać wymaganiom instrukcji producentów, 
świadectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla danego rodzaju izolacji.  
2.5. Transport  
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych powinny odbywać się 
tak, aby zachować ich dobry stan techniczny, z uwzględnieniem wytycznych producenta.  
2.6. Kontrola jakości robót  
Zasady kontroli jakości robót.  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru 
Inwestorskiego programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z założeniami do wykonania termomodernizacji budynku, Specyfikacją 
Techniczną i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego.  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
a) organizację wykonywania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia prac;  
b) organizację ruchu na placu budowy wraz z oznakowaniem robót;  
c) bezpieczeństwo i higienę pracy;  
d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie zawodowe;  
e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót;  
f) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych prac 
budowlanych;  
g) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  
h) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów;  
i) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu;  
 



Gwarancję wysokiej jakości robót termoizolacyjnych daje przeprowadzenie częściowych 
odbiorów robót, które powinny obejmować kolejne etapy prac ekipy wykonawczej. 
Przygotowanie powierzchni  istniejącego pokrycia dachu. Dalej wykonanie warstwy podkładowej 
i oddzielnie warstwy nawierzchniowej. 
 
2.7. Obmiar robót  
Rozliczenie robót w oparciu o cenę ryczałtową.  
2.8. Odbiór robót  
Dokumenty końcowego przejęcia robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia całej 
wymaganej dokumentacji pomocniczej odbiorowej.  
2.9. Podstawa płatności  
Podstawą płatności jest złożona przez Wykonawcę oferta. Realizacja płatności odbywa się na 
podstawie protokołu odbioru oraz prawidłowo wystawionej i przyjętej przez inspektora nadzoru 
faktury VAT w formie i terminie określonym umową na roboty budowlane.  
2.10. Przepisy związane  
Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze 
państwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane są z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to:  
a) Ustawa Prawo Budowlanego.  
b) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  
d Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie dopuszczenie 
do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonania robót 
budowlanych.  
e) Polski Normy.  
 


