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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt termomodernizacji stropodachu budynku szkoty wraz z wykonaniem pokrycia dachu polegajgcym na utozeniu
papy termozgrzewalnej.

Przeznaczenie i program uzytkowy
Funkcja budynku i program uzytkowy pozostaje bez zmian.

Wykaz powierzchni i kubatura czesci budynku przeznaczonej do termomodernizacji (bez zmian)
" Powierzchnia zabudowy 580,52 m?
" Kubatura 1973,77 m?

W prowadzone rozwigzania architektoniczno - budowlane

Izolacja stropodachu - zerwanie istniejgcych warstw papy w zaleznosci od stanu technicznego po odkrywkach, nastepnie nalezy utozy¢ warst-
we welny mineralnej twardej o grubosci 20 cm a nastepnie pape termozgrzewalng nawierzchniowg na papie podkfadowej. Zaprojektowano uto-
zenie wetny mineralnej dwuwarstwowo o grubo$ci dolnej warstwy 15 cm i gérnej warstwy 5 cm. - o gestosci ptyt co najmniej 170 kg/m3

Ogniomury - zaprojektowano nadbudowe istniejgcych ogniomuréw nad wejsciem giéwnym do budynku cegtg ceramiczng petna na zaprawie
cementowo-wapiennej M.5. o wysokosci okoto 30 cm i szerokosci 25 cm. Nadbudowane fragmenty muréw nalezy otynkowa¢ zaprawg cemen-
towg oraz zamkna¢ obrébka dakarskg. Obrdbka dekarska powinna by¢ wykonana ze spadkiem do wewnatrz. Potaczenie ogniomuru i pokrycia
stropodachu nalezy wykona¢ wywinieciem papy termozgrzewalnej o wysokosci okoto 20 cm z listwg zamykajgca stalowg z ptaskownika .

Roboty wykonczeniowe

Obrébki dekarskie - wymiana wszystkich elementéw (rynny i rury spustowe, parapety zewnetrzne itp.). Zaprojektowano wymiane obrébek i
orynnowania na elementy z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze wskazanym przez Zamawiajgcego.
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kosztorys naktadczy.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 DOCIEPLENIE STROPODACHU
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04
51.72+12.22+34.76+7.10+10.50 m 116.300
RAZEM 116.300
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
8.00*4.00 m 32.000
RAZEM 32.000
3|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(51.72+12.22+34.76+7.10+10.50)*0.50+(3.47+2.50)*0.50 m?2 61.135
RAZEM 61.135
4|KNR 4-01 Nadbudowa muréw ogniowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. 1 ceg. |m?3
d.1/0311-01
(3.47+2.50)*0.25*0.30 m3 0.448
RAZEM 0.448
5/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. |ll na ogniomurach m2
d.1/0902-01
(3.47+2.50)*0.30*2 m?2 3.582
RAZEM 3.582
6/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na zakfad m?2
d.1/0509-02
10.50*51.72+15.30*3.55 m?2 597.375
RAZEM 597.375
7/|KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewalnej dkd - |m?2
d.1/0528-01 przygotowanie poditoza
597.375 m?2 597.375
RAZEM 597.375
8/KNR 9-12 Izolacje cieplne dachow ptaskich systemem dwuwarstwowym wykonywane ptytami | m?2
d.1/0302-04 z wetny mineralnej twardej o grubosci 20 cm - dolna warstwa o grubosci 15 cm,
gorna warstwa o grubosci 5 cm
597.375 m?2 597.375
RAZEM 597.375
9/KNR 0-22 Krycie dachéw papg termozgrzewalng dkd na podiozu z ptyt z wetny minerainej m2
d.1|0527-02 twardej
597.375 m?2 597.375
RAZEM 597.375
10/|KNR 0-22 Obroébki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu  |mb
d.1/0529-04 papy termozgrzewalnej dkd
(3.47+2.50+3.47+2.50) mb 11.940
RAZEM 11.940
11/KNR 0-22 Obroébki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd mb ob-
d.1/0529-06 wodu
(1.30+1.30+0.40+0.40)*7+(0.40+0.40+0.40+0.40)*5 mb ob- 31.800
wodu
RAZEM 31.800
12|KNR 0-22 Obrobki dachowe kalenicy przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd mb
d.1/0529-01
55.00 mb 55.000
RAZEM 55.000
13|KNR 2-02 Rynny dachowe p&tokragte o sr. 15 cm - z blachy powlekanej m
d.1/0508-04
116.30 m 116.300
RAZEM 116.300
14|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o sr. 15 cm - z blachy powlekanej m
d.1/0510-04
32.00 m 32.000
RAZEM 32.000
15|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej po- | m?2
d.1|0506-02 wlekanej
pasy nadrynnowe, poszerzenia po obtozeniu styropianem
61.135 m?2 61.135
RAZEM 61.135
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1.5%(od M)

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 5706

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1 DOCIEPLENIE STROPODACHU
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1/0535-04 uzytku
przedmiar =51.72+12.22+34.76+7.10+10.50 =
116.300 m
-R--
1* robocizna r-g 17.4450 0.000 0.00
0.15r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajg- | m
d.1/0535-06 cej sie do uzytku
przedmiar = 8.00*4.00 = 32.000 m
-R--
1* robocizna r-g 3.5200 0.000 0.00
0.11r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ognio- | m?2
d.1/0535-08 wych, okapoéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy
nie nadajacej sie do uzytku
przedmiar = (51.72+12.22+34.76+7.10+10.50)*
0.50+(3.47+2.50)*0.50 = 61.135 m?2
-R--
1* robocizna r-g 18.3405 0.000 0.00
0.3r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4/KNR 4-01 Nadbudowa muréw ogniowych na zaprawie ce- m3
d.1/0311-01 mentowo-wapiennej o grub. 1 ceg.
przedmiar = (3.47+2.50)*0.25*0.30 = 0.448 m3
-R--
1* robocizna r-g 6.3974 0.000 0.00
14.28r-g/m3
-M -
2 cegta budowlana petna szt. 165.7600 0.000 0.00
370szt./m?3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 26.4320 0.000 0.00
59kg/m3
4* piasek do zapraw m3 0.1393 0.000 0.00
0.311m3m3
5* wapno suchogaszone kg 14.9632 0.000 0.00
33.4kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.1926 0.000 0.00
0.43m-g/m?3
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0.9408 0.000 0.00
0,5t
2.1m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na ogniomurach | m2
d.1/0902-01 przedmiar = (3.47+2.50)*0.30*2 = 3.582 m?
-R--
1* robocizna r-g 3.1640 0.000 0.00
0.8833r-g/m2
-M -
2 zaprawa wapienna m. 4 m3 0.0100 0.000 0.00
0.0028m3/m?2
3* zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 0.0756 0.000 0.00
0.0211m3/m?2
4* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0021 0.000 0.00
0.0006m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
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Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 5706

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
S -
6* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.3876 0.000 0.00
0.1082m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na za- m?2
d.1/0509-02 ktad
przedmiar = 10.50*51.72+15.30*3.55 = 597.375
m?2
-R--
1* robocizna r-g 119.4750 0.000 0.00
0.2r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7|KNR 0-22 Renowacja starych dachow krytych papg przy m2
d.1/0528-01 uzyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowa-
nie podtoza
przedmiar =597.375 m?
-R--
1* robocizna r-g 67.2047 0.000 0.00
0.1125r-g/m?
-M -
2 lepik asfaltowy kg 955.8000 0.000 0.00
1.6kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4* zuraw okienny m-g 0.1792 0.000 0.00
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8/KNR 9-12 Izolacje cieplne dachow ptaskich systemem dwu- | m?
d.1]0302-04 warstwowym wykonywane ptytami z wetny mine-
ralnej twardej o grubosci 20 cm - dolna warstwa
o grubosci 15 cm, gérna warstwa o grubosci 5
cm
przedmiar =597.375 m?
-R--
1* robocizna r-g 71.6850 0.000 0.00
0.12r-g/m2
-M -
2 ptyty z wetny mineralnej grubosci 15 cm m2 627.2438 0.000 0.00
1.05m%/m?
3 ptyty z wetny mineralnej grubosci 5 cm m2 627.2438 0.000 0.00
1.05m%/m?
4* folie paroprzepuszczalne m2 657.1125 0.000 0.00
1.1m2/m?2
5% tacznik mechaniczny szt | 7168.5000 0.000 0.00
12szt/m?
6 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
7* wyciag m-g 11.9475 0.000 0.00
0.02m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9/KNR 0-22 Krycie dachéw papg termozgrzewalng dkd na m2
d.1|0527-02 podiozu z ptyt z welny mineralnej twardej
przedmiar =597.375 m?
-R--
1* robocizna r-g 694.7471 0.000 0.00
1.163r-g/m?
-M -
2 papa zgrzewalna podkfadowa m2 663.0863 0.000 0.00
1.11m?/m?2
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przedmiar =55.00 mb

~R--

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 5706

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3* papa zgrzewalna wierzchniego krycia m?2 704.9025 0.000 0.00
1.18m%m2
4* papa asfaltowa na tekturze m?2 663.0863 0.000 0.00
1.11m?/m2
5* gwozdzie budowlane papowe zwykte kg 29.8688 0.000 0.00
0.05kg/m?
6* kominki wentylacyjne szt. 4.0000 0.000 0.00
4szt.
7* gaz propan-butan kg 280.8857 0.000 0.00
0.4702kg/m?
8* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S-
9* wyciag m-g 10.1554 0.000 0.00
0.017m-g/m?2
10* zuraw okienny m-g 0.0597 0.000 0.00
0.0001m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10/|KNR 0-22 Obrobki dachowe muréw ogniowych pasem papy | mb
d.1]0529-04 szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrze-
walnej dkd
przedmiar = (3.47+2.50+3.47+2.50) = 11.940
mb
-R--
1* robocizna r-g 3.0208 0.000 0.00
0.253r-g/mb
-M -
2 papa zgrzewalna wierzchniego krycia m2 3.8447 0.000 0.00
0.322m2/mb
3* gaz propan-butan kg 0.5612 0.000 0.00
0.047kg/mb
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0.0072 0.000 0.00
0.0006m-g/mb
6* Srodek transportowy m-g 0.0131 0.000 0.00
0.0011m-g/mb
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11/KNR 0-22 Obrobki dachowe kominéw przy zastosowaniu mb
d.1/0529-06 papy termozgrzewalnej dkd ob-
przedmiar = (1.30+1.30+0.40+0.40)*7+(0.40+ | wo-
0.40+0.40+0.40)*5 = 31.800 mb obwodu du
-R--
1* robocizna r-g 7.7910 0.000 0.00
0.245r-g/mb obwodu
-M -
2 papa zgrzewalna wierzchniego krycia m2 11.0028 0.000 0.00
0.346m2/mb obwodu
3* gaz propan-butan kg 1.5264 0.000 0.00
0.048kg/mb obwodu
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0.0191 0.000 0.00
0.0006m-g/mb obwodu
6* Srodek transportowy m-g 0.0350 0.000 0.00
0.0011m-g/mb obwodu
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12|KNR 0-22 Obrobki dachowe kalenicy przy zastosowaniu pa-| mb
d.1/0529-01 py termozgrzewalnej dkd
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pasy nadrynnowe, poszerzenia po obtozeniu sty-
ropianem
przedmiar = 61.135 m2

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 5706

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R S
jedn.
1* robocizna r-g 11.4950 0.000 0.00
0.209r-g/mb
-M -
2 papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 28.8750 0.000 0.00
0.525m%/mb
3* gaz propan-butan kg 4.2900 0.000 0.00
0.078kg/mb
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0.0550 0.000 0.00
0.001m-g/mb
6* Srodek transportowy m-g 0.1100 0.000 0.00
0.002m-g/mb
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13|KNR 2-02 Rynny dachowe p&tokragte o sr. 15 cm - z blachy | m
d.1/0508-04 powlekanej
przedmiar =116.30 m
-R--
1* robocizna r-g 75.6764 0.000 0.00
0.6507r-g/m
- M --
2* blacha stalowa ocynkowana powlekana ptaska kg 226.7850 0.000 0.00
0.55 mm
1.95kg/m
3* Spoiwo cynowo-otowiowe szt 2.4423 0.000 0.00
0.021szt/m
4* uchwyty do rynien dachowych szt. 232.6000 0.000 0.00
2szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S-
6* Srodek transportowy m-g 0.4071 0.000 0.00
0.0035m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy po-| m
d.1/0510-04 wlekanej
przedmiar =32.00 m
-R--
1* robocizna r-g 29.7856 0.000 0.00
0.9308r-g/m
-M -
2* blacha stalowa ocynkowana powlekana ptaska kg 82.8800 0.000 0.00
0.55 mm
2.59kg/m
3* zlgczki szt 7.6800 0.000 0.00
0.24szt/m
4* kolanka okragte szt 32.0000 0.000 0.00
1szt/m
5* Spoiwo cynowo-otowiowe szt 0.7680 0.000 0.00
0.024szt/m
6* uchwyty do rur spustowych szt. 10.5600 0.000 0.00
0.33szt./m
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
8* Srodek transportowy m-g 0.1120 0.000 0.00
0.0035m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 | m?2
d.1/0506-02 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
R -
1* robocizna r-g 118.8281 0.000 0.00
1.9437r-g/m?
- M -
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska powlekana kg 339.2993 0.000 0.00
0.55 mm
5.55kg/m?
3 Spoiwo cynowo-otowiowe szt 1.7729 0.000 0.00
0.029szt/m?2
4* zaprawa cementowa M 12 m3 0.0611 0.000 0.00
0.001m3/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0.4218 0.000 0.00
0.0069m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
DOCIEPLENIE STROPODACHU
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-8-
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kosztorys naktadczy.kst TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
Kosztorys 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-9-
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kosztorys naktadczy.kst TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. |Pozycje kosz- Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llos$¢ jedn. | Wskaznik Udzia
torysowe ry na jednostke | 1 pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
Kosztorys 0.00 0.00%)
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 5706
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 1248.5757 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 5706
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kosztorys naktadczy.kst ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | lwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy |mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
1.|gaz propan-butan kg |287.2633 287.2633 0.00 0.00
2.|gwozdzie budowlane papowe zwykte kg 29.8688 29.8688 0.00 0.00
3.|lepik asfaltowy kg [955.8000 955.8000 0.00 0.00
4.|blacha stalowa ocynkowana ptaska po- |kg |339.2993 339.2993 0.00 0.00
wlekana 0.55 mm
5.|blacha stalowa ocynkowana powlekana |kg |309.6650 309.6650 0.00 0.00
ptaska 0.55 mm
6.|spoiwo cynowo-otowiowe szt 4.9832 4.9832 0.00 0.00
7.|uchwyty do rur spustowych szt. | 10.5600 10.5600 0.00 0.00
8.|uchwyty do rynien dachowych szt. |232.6000 232.6000 0.00 0.00
9.|folie paroprzepuszczalne m?2 |657.1125 657.1125 0.00 0.00
10.| piasek do zapraw m3 0.1393 0.1393 0.00 0.00
11.|cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 26.4320 26.4320 0.00 0.00
12.|wapno suchogaszone kg 14.9632 14.9632 0.00 0.00
13.| cegta budowlana petna szt. | 165.7600 165.7600 0.00 0.00
14.| ztgczki szt 7.6800 7.6800 0.00 0.00
15.] kolanka okragte szt | 32.0000 32.0000 0.00 0.00
16.| papa asfaltowa na tekturze m? | 663.0863 663.0863 0.00 0.00
17.| papa zgrzewalna podktadowa m? | 663.0863 663.0863 0.00 0.00
18.| papa zgrzewalna wierzchniego krycia m2_|719.7500 719.7500 0.00 0.00
19.|papa zgrzewalna dkd wierzchniego kry- |m?2 28.8750 28.8750 0.00 0.00
cia
20. | piyty z wetny mineralnej grubo$ci 15 cm |m?2 | 627.2438 627.2438 0.00 0.00
21.|piyty z wetny mineralnej grubo$ci 5cm  |m?2 | 627.2438 627.2438 0.00 0.00
22.|zaprawa wapienna m. 4 m3 0.0100 0.0100 0.00 0.00
23.|zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 0.0756 0.0756 0.00 0.00
24.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0021 0.0021 0.00 0.00
25.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.0611 0.0611 0.00 0.00
26.| kominki wentylacyjne szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
27./tgcznik mechaniczny szt |7168.500 7168.500 0.00 0.00
0 0
28.| materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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kosztorys naktadczy.kst

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|wyciag m-g 22.1841 0.00 0.00
2.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0.9408 0.00 0.00
3.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.3876 0.00 0.00
4.|zuraw okienny m-g 0.2390 0.00 0.00
5.|$rodek transportowy m-g 0.1581 0.00 0.00
6.|$rodek transportowy m-g 0.9409 0.00 0.00
7.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.1926 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 5706
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