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1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa zadania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z realizacjg zadania p.n. Termomodernizacja budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako cze$¢ dokumentow przetargowych w
zamawianiu i wykonywaniu robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Prace towarzyszgace i roboty rozbiérkowe.

a) Roboty towarzyszgce obejmujg zabezpieczenie i wydzielenie placu budowy
modernizowanego budynku na czas prowadzenia robét budowlanych.

b)Prace zabezpieczajgce w budynku bedg polegaty na skutecznym wygrodzeniu budowy przed
niekorzystnym wptywem zapylenia, hatasu od prowadzonych robo6t budowlanych. Ponadto
roboty budowlane nalezy tak prowadzic¢, aby nie powodowaty ucigzliwosci dla otoczenia oraz
umozliwiaty prace w czynnym obiekcie.

1.4. Informacja o terenie budowy.

Teren budowy zlokalizowany jest na dziatce bedgcej w zasobie gminy

Dziatka nie jest ogrodzona.

Na terenie budowy znajdujg sie wejscia do budynku oraz uzbrojenie w postaci przytgczy
kanalizacji sanitarnych, sieci wodociggowej, sieci energetycznej i telefonicznej oraz punkt
napetniania zbiornikow olejowych kottowni olejowe;.

Na terenie budowy nie wystepujg nasadzenia roslin.

1.5. Organizacja roboét, przekazanie terenu budowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prawidtowg organizacje robot na terenie budowy oraz
za ich zgodnos¢ z zatozeniami do wykonania termomodernizacji budynku specyfikacjami
technicznymi, obowigzujgcymi przepisami prawnymi oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego.
Podstawowymi uwarunkowaniami ograniczajgcymi swobode realizacji kontraktu jest
funkcjonujgcy obiekt, ktorego uwarunkowania nalezy uwzgledni¢ przy organizowaniu robot i
zagospodarowaniu terenu budowy. Wykonawca tak ma zorganizowac roboty budowlane, aby
zapewniony byt dostep do budynku oraz nie zakitécone byto prawidtowego funkcjonowanie
obiektu.

1.6. Zabezpieczenie intereséw oso6b trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji znajdujgcych sie na scianach zewnetrznych
modernizowanego budynku, takie jak przewod olejowy do kottowni, kable elektryczne i
telefoniczne itp.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robodt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
powiadomi¢ Nadzér Inwestorski o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i przystgpi do
naprawy. Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca w swoim harmonogramie prac uwzgledni
koniecznie prace kontrolne na budowie zwigzane ze sprawdzeniem usytuowania istniejgcego
uzbrojenia podziemnego.



1.6. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatbw na teren budowy. Uzyska on wszelkie zezwolenia od wladz do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Nadzér Inwestorski.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na drogi w
obrebie terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich szkéd w ten
sposob wyrzgdzonych, zgodnie z poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

1.7. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia prac budowlanych wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywat teren budowy w czystosci,

b) podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje zaplecza budowy, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych;

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczaniem zbiornikow i ciekdw wodnych
pytami lub substancjami chemii budowlanej, zanieczyszczeniami powietrza pytami lub gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych dla zdrowia oraz prac nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

W odniesieniu do robo6t budowlanych stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
nalezy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane sporzgdzi¢ (w oparciu o informacje
projektanta) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zwany ,planem BIOZ").

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy oraz w magazynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Ogrodzenie placu budowy.

Nie ma mozliwosci wygrodzenia placu budowy - teren nalezy oznakowa¢ za pomocg tablic
ostrzegawczych.



1.10.Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Nadzorem Inwestorskim projekt zabezpieczenia chodnikéw i
jezdni dla budowy, wymagajgcej odpowiednich zabezpieczen. Uzyska takze odpowiednie
uzgodnienia i pozwolenia. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego
(objazdu) w przypadku zajecia pasa ulicznego przylegtego do terenu budowy podczas
prowadzenia robot. W tym przypadku Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot i uzgodni go z Zamawiajgcym. W cenie kontraktowej Wykonawca uwzgledni
rowniez koszty zajecia chodnika, wykonania oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz
koszty oznakowania objazdéw oraz koszty utrzymania tego oznakowania na okres
wykonywania robot.

1.11. Nazwy i kody CPV: grup robét, klas robét i kategorii robét.

45000000-7 Roboty budowlane

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45262520-2 Roboty murarskie

45453100-8 Roboty renowacyjne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45452999-0 Zewnetrzne czyszczenie budynku

1.12. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Zamawiajacy — Gmina Bobrowo

Nadzér Inwestorski - osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania jako inspektor
nadzoru,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materialy - wszelkie materialy i tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Nadzor
Inwestorski.

Materiaty uzyte do wykonania rob6t powinny nowe i petnowartosciowe, za wyjgtkiem materiatéw
uzywanych zaznaczonych w pozycjach kosztorysu, w ktérych zostalo to wskazane jako
.,materiat z odzysku".

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - 2zgodno$¢ wykonywania rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, tolerancjami jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony to z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robaot.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong
do udzielenia aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zawarty jest w
Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r., w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 r, poz. 48, rozdziat 2).

Atest higieniczny (opinia higieniczna) - dokument potwierdzajgcy przydatnos¢ wyrobu lub
elementu do stosowania w kontakcie z wodg uzytkowg; atest higieniczny wydaje Panstwowy
Zaktad Higieny.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa - dokument wykazujagcy, ze wyrob spetnia wymagania
dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach (PN) wprowadzonych do



obowigzujgcego stosowania i/lub wtasciwych przepisach prawnych w odniesieniu do wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane) wymagania sg szersze i certyfikat wykazuje ze zapewniono zgodnos¢
danego wyrobu, procesu lub ustugi z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie PN,
aprobat technicznych i wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 9 grudnia1994r. (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 luty 1995 r.,
poz. 48, rozdziat 6) podano zakres, zasady i tryb opracowania i zatwierdzenia kryteriow
technicznych.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydan zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub
ustuge, iz ze sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z
Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych
nie ustalono PN).

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

2. INFORMACJE SZCZEGOLOWE

2.1. Przedmiot robét budowlanych

Postanowienia wchodzgce w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg robot
budowlano- montazowych przy termomodernizacji budynku

Wyszczegadlnienie robdt:

a) Naprawa tynkow zewnetrznych.

b) Ocieplenie Scian zewnetrznych ptytami styropianowymi.

c) Wykonanie tynkéw elewacyjnych cienkowarstwowych.

d) Nadbudowa ogniomurow

e) Demontaz i montaz rur spustowych oraz naprawa obrobek blacharskich.

f) Demontaz i montaz instalacji odgromowej.

g) Przemurowanie kominéw

h) Docieplenie stropodachéw

i) wykonanie innych robét ogélnobudowlanych zgodnie z zakresem projektowym i przedmiarem
robot

2.2. Materialy

Materiaty przewidziane w zatozeniach do wykonania termomodernizacji budynku winny
posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez upowaznione organy aprobujgce, certyfikaty i
atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom- materialy nie spelniajagce wymagan
Specyfikacji Technicznej zostang usuniete z placu budowy, jezeli zostang jednak
zastosowane, roboty moga zosta¢ odrzucone a ptatnosci wstrzymane.

Przechowywanie i magazynowanie materiatow:

a) materiaty bedg magazynowane w odpowiedni sposéb przez caty czas trwania robot, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczenia oraz utrzymania ich jakosci i przydatnosci do robdét.

b) materiaty z rozbiorki, powinny by¢ w zaleznosci od rodzaju:

wywozone na wysypisko utylizowane poddane recyklingowi ztomowaniu.



Materiat izolacyjny $cienny - materiatem izolacyjnym jest styropian samo gasngcy wedtug PN-B-
20130;1999 odmiany 20,(PS-E FS 20), ptyty styropianowe do docieplenia muszg rowniez
spetnia¢ dodatkowe wymagania:

a) wymiary ptyt 50x100

b) powierzchnia ptyt szorstka po krojeniu z blokéw ptaska lub profilowana

c) krawedzie ptyt ostre, bez wyszczerbien, proste lub profilowane, sezonowane od 2-6 tygodni w
zalezno$ci od technologii produkciji

d) zaprawa klejowa do przyklejania styropianu

e) siatka odporna alkalicznie 145g/m2

f) klej do siatki

g) podktad korygujgco-odcinajgcy

h) wyprawa tynkarska

i) kotki plastykowe do styropianu odpowiadajgce wymaganiom instrukcji ITB 334/2002, lub

j) atestowane zalecane przez producenta systemu docieplenia

k) listwa dolna z blachy aluminiowej o profilu poprzecznym ceowym mocowana do $ciany za
pomocg kotkow rozporowych w linii cokotu budynku

) listwy narozne katowe aluminiowe z wklejong siatkg z wtdkna szklanego.

Materiaty termoizolacyjne stropodachu (wetna mineralna twarda o gestosci co najmniej 170
kg/m3) powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych dopuszczajgcych do
stosowania w budownictwie:

W szczegolnosci powinny odznaczac sie:

— niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplnej (A),

— matg wilgotnoscig zarowno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,

— duzg trwatoscig i niezmiennoscig wlasciwosci technicznych z uptywem czasu,

— odpornoscig na wptywy biologiczne,

— brakiem wydzielania substancji toksycznych,

— odpornoscig ogniowa.

2.3. Wykonanie robét

Pokrycie stropodachu nad czeScig parterowg niskg budynku szkoty - papg nawierzchniowa
termozgrzewalna — zerwanie istniejgcych warstw papy w zaleznosci od stanu technicznego po
odkrywkach, nastepnie nalezy utozy¢ pape termozgrzewalng nawierzchniowg na
przygotowanym podtozu i papie podktadowe;.

Izolacja istniejgcego stropodachu — nalezy utozy¢ warstwe wetny mineralnej twardej o grubosci
20 cm a nastepnie pape termozgrzewalng nawierzchniowg na papie podktadowe;.
Zaprojektowano utozenie wetny mineralnej dwuwarstwowo o grubosci dolnej warstwy 15 cm i
gornej warstwy 5 cm. - o gestosci ptyt co najmniej 170 kg/m3

Do materiatbw podstawowych zaliczamy ptyty z wetny mineralnej twardej spetniajgce
wymagania zawarte w okreslonych warunkach w aprobatach technicznych dotyczacych
zastosowania, przechowywania, transportu, skladowania i kontroli jako$ci.

Materiaty pomocnicze:

Do materiatbw pomocniczych w  robotach termomodernizacyjnych  stropodachéw
wentylowanych



zalicza sie:

— kominki wentylacyjne wentylacji wywiewnej w celu poprawy skutecznosci wentylacji
nawiewnej istniejgcej, tgczna powierzchnia wentylacji stropodachu powinna wynosic¢ 1/500
powierzchni stropodachu,

— ksztattki z papy termozgrzewalnej do mocowania do podtoza kominkow wentylacyjnych

o wym. 0,5%0,5 m z otworem O 80 mm posrodku ze scietymi naroznikami pod kgtem 45°
w celu zmniejszenia naprezen,

— ,korki” betonowe z betonu B15 do zaslepiania otworow montazowych izolacji z granulatu,
— klej mrozoodporny do klejenia ,korkow” betonowych,

— ksztattki z papy termozgrzewalnej do zaklejania ,korkow” betonowych o wymiarach
0,3%0,3 m ze Scietymi naroznikami pod katem 45°,

— elastyczny uszczelniacz dekarski do uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej pomiedzy
kominkiem a krawedzig wycietego krazka z ksztattki papy i uszczelniania krawedzi tgczacej
ksztattke z papy z istniejagcym pokryciem dachu,

— gaz propan-butan w butli do przyklejania do podtoza ksztattek z papy termozgrz.

— Materiaty pomocnicze powinny odpowiadac rowniez jak materiaty podstawowe
wymaganiom odpowiednich norm, aprobat technicznych i innych przepisow technicznych
wynikajgcych ze znajomosci sztuki budowlanej, wiedzy inzynierskiej i postepu techniczno-
technologicznego w budownictwie.

2.4. Sprzet

Sprzet uzywany do naktadania izolacji winien odpowiada¢ wymaganiom instrukcji producentow,
Swiadectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla danego rodzaju izolacji.

2.5. Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow izolacyjnych powinny odbywac sie
tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny, z uwzglednieniem wytycznych producenta.

2.6. Kontrola jakosci robét

Zasady kontroli jakosci robét.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru
Inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z zatozeniami do wykonania termomodernizacji budynku, Specyfikacjg
Techniczng i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) organizacje wykonywania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia prac;

b) organizacje ruchu na placu budowy wraz z oznakowaniem robét;

c) bezpieczenstwo i higiene pracy;

d) wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie zawodowe;

e) wykaz osOb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robdt;

f) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych prac
budowlanych;

g) wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

h) rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow;
i) sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu;



Gwarancje wysokiej jakosci robdt termoizolacyjnych daje przeprowadzenie czesciowych
odbioréw robot, ktére powinny obejmowaé kolejne etapy prac ekipy wykonawczej.
Przygotowanie powierzchni istniejgcego pokrycia dachu. Dalej wykonanie warstwy podktadowej
i oddzielnie warstwy nawierzchniowe;.

2.7. Obmiar robét

Rozliczenie robot w oparciu o cene ryczattows.

2.8. Odbior robot

Dokumenty koncowego przejecia robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia catej
wymaganej dokumentacji pomocniczej odbiorowej.

2.9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest ztozona przez Wykonawce oferta. Realizacja ptatnosci odbywa sie na
podstawie protokotu odbioru oraz prawidtowo wystawionej i przyjetej przez inspektora nadzoru
faktury VAT w formie i terminie okreslonym umowag na roboty budowlane.

2.10. Przepisy zwigzane

Wszystkie roboty wykonywacC zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zarowno przez wiadze
panstwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane sg z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

a) Ustawa Prawo Budowlanego.

b) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

d Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie dopuszczenie
do stosowania w budownictwie nowych materiatbw oraz nowych metod wykonania robdét
budowlanych.

e) Polski Normy.



