KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Slownika Zamowien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulic: Dziatlkowa od km 0+000 do km 0+375,
Yaczna od km 0+000 do km 0+346

ADRES INWESTYCJI  : Brodnica, gm. Brodnica, dziatki nr 2021/1, 2016/6, 2016/11,
2026/13, 2026/14, 2026/16
pow. brodnicki, woj. Kujawsko - pomorskie.

INWESTOR : Gmina Brodnica

ADRES INWESTORA  : ul. Zamkowa 13A, 87-300 Brodnica,
pow. brodnicki, woj. Kujawsko - pomorskie.

BRANZA : DROGOWA
BAZA CENOWA : SEKOCENBUD 02/2016

SPORZADZI1Y. KALKULACJE : Pracownia Projektowa
mgr inz. Radostaw Roszkowski
ul. Kukulcza 4, 87-200 Wabrzezno.

DATA OPRACOWANIA : 06.03.2016 r.

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT z}

Podatek VAT : z1

Ogolem wartos¢ kosztorysowa robot : 7k

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ul. Dziatkowa od km 0+000 do km 0+375
1.1 Prace geodezyjne
1|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.38
d.1./0113-04 trasa drég w terenie pagérkowatym lub podgérskim wraz
1 z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Prace wstepne
2|KNR-W 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 1913.53
d.1./0119-01 ci do 15 cm za pomoca spycharek
2
3|KNR AT-03 Mechaniczna rozbidrka prefabrykatéow betonowychj o gr. |[m2 54.83
d.1./0105-02 do 16 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km
2
4/KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowych 15x30 |m 23.94
d.1./0107-01 cm wraz z tawg z wywozem na odl. do 1 km
2
5|KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 1.93
d.1.|03
2
6|KNR 4-04 1102-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 17.53
d.1.|04 1102-05 nym zatadowaniu i recznym wytadowaniu samochodem
2 ciezarowym na odlegto$¢ 4 km
7|KNR 4-05I Niwelacja pionowa zaworéw wodociggowych kpl. 4
d.1.|0410-04
2
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Prace ziemne
8|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 1501.44
d.1./01 0101-02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 50 cm - ko-
3 ryto podnawierzchnie jezdni
9|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 72.09
d.1./01 0101-02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 37 cm - ko-
3 ryto pod nawierzchnie zjazdéw i dojs¢
10|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezd- |m?2 340.0
d.1.|01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 10 cm -
3 koryto pod nawierzchnie poboczy
11|KNR 2-01 0213-|Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi |m3 811.39
d.1.|03 0.40 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w
3 hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wywiezienie urobku
12|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 757.78
d.1./04 30x30 cm w gruncie kat.lll-IVb - rowki pod krawezniki
3 15/30
13|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 124.0
d.1./02 20x20 cm w gruncie kat.IlI-IV - rowki pod oporniki 12/25
3
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.4 Prace budowlane elementéw ulicy
14|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem 35x35 i opor- |m3 70.54
d.1.|04 niki, beton C12/15
4
15/KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 757.78
d.1.|03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
4
16|/KNR 2-31 0403-|Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce |m 124.0
d.1.|05 cementowo-piaskowe;j
4
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.5 Podbudowy
17|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 1913.53
d.1.|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
5
18|/KNR 2-31 0104- | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m?2 72.09
d.1.|05 szerokosci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie me-
5 chaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
19|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao  |m?2 72.09
d.1.|01 grubosci po zageszczeniu 15 cm - podbudowa z MNSM
5 0.31,5 mm
20|KNR 2-31 0104- |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej m?2 1501.44
d.1.|/07 0104-08 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechanicz-
5 ne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
21|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao  |m2 1501.44
d.1.|01 grubosci po zageszczeniu 15 cm - podbudowa z MNSM
5 0/63 mm
22|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérnao  |m2 1501.44
d.1.|03 grubosci po zageszczeniu 8 cm - podbudowa z MNSM
5 0/31,5 mm
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.6 Nawierzchnia
23|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m2 1573.53
d.1.|03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
6 spoin piaskiem
24|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m?2 340.0
d.1.|/07 0114-08 grubosci po zageszczeniu 10 cm - umochienie pobocza
6 MNSM 0/31,5
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1.7 Prace wykonczeniowe

25|KNR 2-23 0209- |Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z  |m2 750.0
d.1.|01 przykryciem nasion po wysiewie grabiami - zadarnienie

7 nowowykonanych skarp, rowéw oraz zboczy

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35876 Uzytkownik: Pracownia Projektowa Radostaw Roszkowski
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.8 Zabezpieczenie robét w pasie drogowym
26|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 6
d.1.|01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do
8 0.3 m2
27|KNR 2-31 0703- | Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt. 6
d.1.|03 ostrzegawczych, informacyjnych
8
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 ul. Laczna - od km 0+000 do km 0+346

21 Prace geodezyjne

28|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.35

d.2./0113-04 trasa drég w terenie pagérkowatym lub podgérskim wraz

z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35876 Uzytkownik: Pracownia Projektowa Radostaw Roszkowski
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2 Prace wstepne
29|KNR-W 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 1614.77
d.2.|0119-01 ci do 15 cm za pomoca spycharek
2

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35876 Uzytkownik: Pracownia Projektowa Radostaw Roszkowski

-11 -




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
23 Prace ziemne
30(KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 1234 .47
d.2.|01 0101-02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 50 cm - ko-
3 ryto podnawierzchnie jezdni
31|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 55.30
d.2.|01 0101-02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 37 cm - ko-
3 ryto pod nawierzchnie zjazdéw i dojs¢
32|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 325.0
d.2.|01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 10 cm -
3 koryto pod nawierzchnie poboczy
33|KNR 2-01 0213- |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi |m3 670.20
d.2.|03 0.40 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w
3 hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wywiezienie urobku
34|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach |m 717.03
d.2.|04 30x30 cm w gruncie kat.lll-IVb - rowki pod krawezniki
3 15/30
35|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach |m 99.0

02

20x20 cm w gruncie kat.IlI-IV - rowki pod oporniki 12/25
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
24 Prace budowlane elementéw ulicy
36|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem 35x35 i opor- |m3 65.28
d.2.|04 niki, beton C12/15
4
37|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm |m 717.03
d.2.|03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
4
38|KNR 2-31 0403- |Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce |m 99.0
d.2.|05 cementowo-piaskowe;j
4
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
25 Podbudowy
39(/KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podifoza pod |m?2 1614.77
d.2.|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
5
40|KNR 2-31 0104- | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m?2 55.30
d.2.|05 szerokosci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie me-
5 chaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
41|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao |m?2 55.30
d.2.|01 grubosci po zageszczeniu 15 cm - podbudowa z MNSM
5 0.31,5 mm
42|KNR 2-31 0104- | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej m?2 1234 .47
d.2.|07 0104-08 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechanicz-
5 ne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
43|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao  |m?2 1234 .47
d.2.|01 grubosci po zageszczeniu 15 cm - podbudowa z MNSM
5 0/63 mm
44|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérnao |m?2 1234 .47

d.2.

03

grubosci po zageszczeniu 8 cm - podbudowa z MNSM
0/31,5 mm
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.6 Nawierzchnia
45|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m?2 1289.77
d.2.|03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
6 spoin piaskiem
46|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o m?2 325.0
d.2.|07 0114-08 grubosci po zageszczeniu 10 cm - umochienie pobocza
6 MNSM 0/31,5

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35876 Uzytkownik: Pracownia Projektowa Radostaw Roszkowski
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.7 Prace wykonczeniowe
47|KNR 2-23 0209- |Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z  |m?2 692.0
d.2.|01 przykryciem nasion po wysiewie grabiami - zadarnienie
7 nowowykonanych skarp, rowéw oraz zboczy

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35876 Uzytkownik: Pracownia Projektowa Radostaw Roszkowski
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.8 Zabezpieczenie robét w pasie drogowym
48|KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 6
d.2.|01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do
8 0.3 m2
49|KNR 2-31 0703- | Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt. 6
d.2.|03 ostrzegawczych, informacyjnych
8
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.9 Odwodnienie
50| KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- |ms3 16.65
d.2.|/0201-12 mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku
9 samochodami samowytadowczymi na odlegtosé¢ do 1
km
51|/KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa m3 1.2
d.2.|01 zwirowa
9
52|KNR 2-18 0625- | Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o [szt. 2
d.2.|01 $r. 500 mm z osadnikiem
9
53|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 6
d.2.|0408-05 mm - rura korugowana
9
54|KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 130 cm |m?2 11.25
d.2./01 0105-02 grubosci warstwy po zageszczeniu
9
55|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 13.85
d.2./0222-02 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
9
56|KNR 2-31 0606- |Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na |m 2.0
d.2.|03 podsypce cementowo-piaskowej
9
57|KNR 2-31 0606- | Wzmocnienie skarpowania - utozenie ptyt MEBA m2 1.2
d.2.|01 8x60x40
9
58|KNR 2-31 0602- |Obudowy wylotéw sgczkow podtuznych z kamienia szt. 1
d.2.|02
9

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS TECHNICZNY
do projektu na przebudowe ul. Dziatkowej w m. Wybudowanie Michatowo
na dziatce nr 2021/1

|. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Gming Brodnica

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

Wizja oraz pomiary w terenie

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.
124)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.290)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach: zat. Nr 1, 2, 3 i 4 (Dz. U. Nr 220,
poz. 2181 z p6zn. zm.)

Uzgodnienia z Urzedem Gminy w Brodnicy.

Il. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zgtoszeniowo-wykonawczy na przebudowe ulicy Dziatkowej od km 0+000 do km 0+375 o dlugosci
0,375 km, potozonej w miejscowosci Wybudowanie Michatowo.

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych i ruchowych zapewniajgcych dwukierunkowy ruch pojazdom przy jedno-
czesnym zabezpieczeniu ruchu pieszego. Realizacja inwestycji spowoduje zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu pojazdéw oraz pieszych,
polepszenie warunkéw ruchowych na drodze oraz poprawe komfortu mieszkancom nieruchomosci potozonych przy drodze.

Projekt obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdéw oraz doj$¢ do poses;ji oraz elementéw zwigzanych z odwodnieniem.

IIl. STAN ISTNIEJACY
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, powiecie brodnickim, na terenie gminy Brodnica.
Dtugos¢ ulicy Dziatkowej wynosi 0,375 km. Jezdnia drogi posiada nawierzchnig gruntowg z gruntéw rodzimych (piski gliniaste, gliny
piaszczyste). Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi od 5,30m do 6,80m. Istniejgce uzbrojenie: sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna, wo-
dociggowa. Po lewej stronie drogi wystepujg stupy oswietlenia ulicznego.
Podstawowy ruch samochodowy stanowig pojazdy osobowe zwigzane z ruchem wewnetrznym na osiedlu mieszkaniowym oraz z dojaz-
dem samochodow $wiadczgcych ustugi komunalne. Natezenie ruchu - mate. Ruch pieszy o niewielkim natezeniu.
IV. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
Roboty zwigzane budowa projektowanego odcinka drogi zlokalizowano na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 2021/1. Szerokosé
pasa drogowego wynosi od 5,30m do 6,80m. Stan prawny: dziatka nr 2021/1 - wkasno$¢ Gminy Brodnica.
Zaprojektowana szerokos¢ jezdni wraz z poboczami oraz wszystkimi elementami projektowanej infrastruktury umozliwi zachowanie ru-
chu dwukierunkowego bez ingerencji w grunty przylegte do drogi. Trasa przebiega zgodnie z planem sytuacyjnym poprzez wpisanie pro-
jektowanej osi w taki sposob, aby nie powodowata koniecznosci podziatu
i wykupu dziatek.
Nie prognozuje sie zmian w strukturze ruchu. Wzrost natezenia ruchu bedzie jedynie spowodowany zwigkszeniem ilosci zabudowan na
osiedlu.
Parametry projektowanego odcinka przyjeto w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz.124).
Parametry techniczne jezdni projektowanej przebudowy ul. Dziatkowej przedstawiaja sie nastepujgco:

Kategoria drogi - gminna

Klasa techniczna - lokalna L

Kategoria ruchu - KR1

Predkos¢ projektowa - 30+40 km/godz.

Szerokosci jezdni - 4,0 m

Szeroko$¢ umocnionych poboczy - 0,50 m
W ramach inwestycji przewidziano przebudowe skrzyzowan z innymi drogami gminnymi,
w ktorych zakres wchodzi zmiana geometrii oraz korekta wlotow i promieni skretéw.
Szczegoétowa geometria trasy w planie zostata przedstawiona na planie zagospodarowania terenu.
V. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE
Pod wzgledem wysokosciowym projekt przebudowy drogi gminnej w obrebie skrzyzowan nalezy dostosowac i dowigzaé do rzednych ist-
niejacych szlakéw komunikacyjnych. Niwelete drogi gminnej zaprojektowano w sposdb mozliwie jak najbardziej zblizony do stanu istnie-
jacego oraz w dowigzaniu istniejgcego terenu.
Szczegotowy przebieg niwelety przedstawiono na profilu podtuznym. Projektowane rzedne osi jezdni naniesiono na plan sytuacyjno-wy-
sokosciowy.
VI. ODWODNIENIE
Na projektowanym odcinku drogi projektuje sie odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych powierzchniowo przez projektowany $ciek
przykraweznikowy, wykonany z kostki betonowej brukowej. Na catym odcinku trasy zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni wynosza-
cy 2% (daszkowy). Sciek przy krawezniku wykonac¢ z kostki betonowej o wymiarach 8x10x20 cm.
VIl. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
W celu wyboru konstrukcji nawierzchni przyjeto zatozenie, iz z uwagi na dalszg rozbudowe osiedla i zwigzanym z tym dowozem materia-
tow budowlanych oraz statg obstuge komunalng (wyw6z $mieci) zatozong konstrukcje nawierzchni odpowiadajgcg kategorii ruchu KR1
nalezy wzmocnic.
Wystepujgce urzadzenia podziemnych sieci oraz konieczno$é wykonywania nowych przytgczy do powstajgcych zabudowan wymaga
konstrukcji nawierzchni fatwo rozbieralnych i nieskomplikowanych przy jej odtwarzaniu.
Biorgc pod uwage powyzsze zatozenia najbardziej optymalnym rozwigzaniem jest nastepujgca konstrukcja nawierzchni:

8 cm kostka betonowa

4 cm podsypka cementowo-piaskowa

8 cm goérna warstwa podbudowy z KtSM

15 cm dolna warstwa podbudowy z KLSM

15 cm warstwa odsgczajgca z piasku
Zatozona konstrukcja nawierzchni przy istniejgcym podtozu gruntowym (piaski gliniaste
i gliny piaszczyste) spetnia warunek mrozoodpornosci.
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Zaprojektowana konstrukcja zjazdéw i doj$¢ do posesiji sktada sie z nastepujgcych warstw oraz ich migzszosci:
8 cm kostka betonowa brukowa
4 cm podsypka cementowo - piaskowa
15 cm podbudowa z KLSM
10 cm warstwa odcinajgca z piasku
Dopuszcza sie zmiane lokalizacji osi zjazdéw indywidualnych w obrebie dziatki
wiasciciela oraz zmiane konstrukcji na analogiczng jak drogi nadrzednej za zgodg Inwestora.
Z uwagi na waski pas drogowy szerokos¢ jezdni wynosi 4,0m. W celu umozliwienia minigcie sie pojazdéw zaprojektowano umocnione
pobocze z KLSM
o grubosci warstwy wynoszgcej 10 cm.
VIII. ORGANIZACJA RUCHU
Nie przewiduje sie zmian w statej organizaciji ruchu.
IX. UWAGI
1. Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w granicach strefy ochrony konserwatorskiej.
2. Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.
3. Do przebudowy drogi nalezy stosowa¢ materiaty budowlane posiadajgce certyfikaty jakosci i atesty.
4. Wykonawca robét powinien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na budowie - Plan BIOZ.
5. Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z prawem budowlanym, obowigzujgcymi normami technicznymi specyfikacjami technicznymi
oraz sztukg budowlang,.
6. W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania robé6t wystepowania podziemnego urzagdzenia obcego prowadzone roboty nalezy
przerwac i dokona¢ niezbednych uzgodnien z wiascicielem tego urzadzenia.
7. Przy natrafieniu w czasie robét ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty nalezy
8. niezwtocznie powiadomic¢ stuzby archeologiczne.
9. Podczas wykonywania robot ziemnych sprawdza¢ zgodno$¢ uzbrojenia podziemnego z trasg okreslong na mapie do celdw projekto-
wych.
10. Roboty zabezpieczy¢ w oznakowanie zgodne z wymaganiami wynikajgcymi
z oddzielnych przepiséw wynikajgcych z prawa budowlanego i technologii robét.

OPIS TECHNICZNY
do projektu na przebudowe ul. tgcznej w m. Brodnica
na dziatkach nr 2026/6, 2026/11, 2026/13, 2026/16, 2026/14

|. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Gming Brodnica

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

Wizja oraz pomiary w terenie

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.
124)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.290)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach: zat. Nr 1, 2, 3 i 4 (Dz. U. Nr 220,
poz. 2181 z p6zn. zm.)

Uzgodnienia z Urzedem Gminy w Brodnicy.

Il. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zgtoszeniowo-wykonawczy na przebudowe ulicy tgacznej od km 0+000 do km 0+346 o dtugosci O,
346 km, potozonej w miejscowosci Brodnica.

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych i ruchowych zapewniajgcych dwukierunkowy ruch pojazdom przy jedno-
czesnym zabezpieczeniu ruchu pieszego. Realizacja inwestycji spowoduje zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu pojazdéw oraz pieszych,
polepszenie warunkéw ruchowych na drodze oraz poprawe komfortu mieszkanncom nieruchomosci potozonych przy drodze.

Projekt obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdéw oraz doj$¢ do posesji oraz elementéw zwigzanych z odwodnieniem.

IIl. STAN ISTNIEJACY
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, powiecie brodnickim, na terenie gminy Brodnica.
Dtugos¢ ulicy £acznej wynosi 0,346 km. Jezdnia drogi posiada nawierzchnie gruntowg z gruntéw rodzimych (piski gliniaste, gliny piasz-
czyste). Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi od 5,60m do 6,30m. Istniejgce uzbrojenie: sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna, wodocia-
gowa. Po lewej / prawej stronie drogi wystepujg stupy oswietlenia ulicznego.
Podstawowy ruch samochodowy stanowig pojazdy osobowe zwigzane z ruchem wewnetrznym na osiedlu mieszkaniowym oraz z dojaz-
dem samochodow $wiadczgcych ustugi komunalne. Natezenie ruchu - mate. Ruch pieszy o niewielkim natezeniu.
IV. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
Roboty zwigzane budowa projektowanego odcinka drogi zlokalizowano na terenie dziatek o numerach ewidencyjnych 2026/6, 2026/11,
2026/13, 2026/16, 2026/14. Szerokos¢ pasa drogowego wynosi od 5,60m do 6,30m. Stan prawny: dziatki nr 2026/6, 2026/11, 2026/13,
2026/16, 2026/14 - wkasnos¢ Gminy Brodnica.
Zaprojektowana szerokos¢ jezdni wraz z poboczami oraz wszystkimi elementami projektowanej infrastruktury umozliwi zachowanie ru-
chu dwukierunkowego bez ingerencji w grunty przylegte do drogi. Trasa przebiega zgodnie z planem sytuacyjnym poprzez wpisanie pro-
jektowanej osi w taki sposob, aby nie powodowata koniecznosci podziatu
i wykupu dziatek.
Nie prognozuje sie zmian w strukturze ruchu. Wzrost natezenia ruchu bedzie jedynie spowodowany zwiekszeniem ilosci zabudowan na
osiedlu.
Parametry projektowanego odcinka przyjeto w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz.124).
Parametry techniczne jezdni projektowanej przebudowy ul. tacznej przedstawiajg sie nastepujgco:

Kategoria drogi - gminna

Klasa techniczna - lokalna L

Kategoria ruchu - KR1

Predkos¢ projektowa - 30+40 km/godz.
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Szerokosci jezdni - 3,50 m
Szerokos$¢ umocnionych poboczy - 0,50 m
W ramach inwestycji przewidziano przebudowe skrzyzowan z innymi drogami,
w ktorych zakres wchodzi zmiana geometrii oraz korekta wlotow i promieni skretéw.
Szczegoétowa geometria trasy w planie zostata przedstawiona na planie zagospodarowania terenu.
V. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE
Pod wzgledem wysokosciowym projekt przebudowy drogi gminnej w obrebie skrzyzowan nalezy dostosowac i dowigzaé do rzednych ist-
niejacych szlakéw komunikacyjnych. Niwelete drogi gminnej zaprojektowano w sposdb mozliwie jak najbardziej zblizony do stanu istnie-
jacego oraz w dowigzaniu istniejgcego terenu.
Szczegotowy przebieg niwelety przedstawiono na profilu podtuznym. Projektowane rzedne osi jezdni naniesiono na plan sytuacyjno-wy-
sokosciowy.
VI. ODWODNIENIE
Na projektowanym odcinku drogi projektuje sie odprowadzenie wod opadowych i roztopowych powierzchniowo oraz do projektowanego
Scieku przykraweznikowego wykonanego z kostki betonowej brukowej i dalej po przez tapacz piasku do istniejacego zbiornika wodnego.
Wody opadowe i roztopowe wprowadzone do gruntu oraz do wdd, nie bedg zawiera¢ substancji zanieczyszczonych w ilosciach przekra-
czajgcych 100 mg/l zawiesin ogdélnych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.
Na odcinkach prostych zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni wynoszacy 2% (daszkowy), na tukach jednostronny wynoszacy 2%.
Sciek przy krawezniku wykonaé z kostki betonowej o wymiarach 8x10x20 cm.
VIl. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
W celu wyboru konstrukcji nawierzchni przyjeto zatozenie, iz z uwagi na dalszg rozbudowe osiedla i zwigzanym z tym dowozem materia-
téw budowlanych oraz statg obstuge komunalng (wywo6z $mieci) zatozong konstrukcje nawierzchni odpowiadajgcag kategorii ruchu KR1
nalezy wzmochni¢.
Wystepujace urzadzenia podziemnych sieci oraz konieczno$¢ wykonywania nowych przytaczy do powstajgcych zabudowan wymaga
konstrukcji nawierzchni tatwo rozbieralnych i nieskomplikowanych przy jej odtwarzaniu.
Biorac pod uwage powyzsze zatozenia najbardziej optymalnym rozwigzaniem jest nastepujgca konstrukcja nawierzchni:
8 cm kostka betonowa
4 cm podsypka cementowo-piaskowa
8 cm goérna warstwa podbudowy z KLSM
15 cm dolna warstwa podbudowy z KESM
15 cm warstwa odsaczajgca z piasku
Zatozona konstrukcja nawierzchni przy istniejgcym podtozu gruntowym (piaski gliniaste
i gliny piaszczyste) spetnia warunek mrozoodpornosci.
Zaprojektowana konstrukcja zjazdéw i doj$¢ do posesiji sktada sie z nastepujgcych warstw oraz ich migzszosci:
8 cm kostka betonowa brukowa
4 cm podsypka cementowo - piaskowa
15 cm podbudowa z KLSM
10 cm warstwa odcinajgca z piasku
Dopuszcza sie zmiane lokalizacji osi zjazdéw indywidualnych w obrebie dziatki
wiasciciela oraz zmiane konstrukcji na analogiczng jak drogi nadrzednej za zgodg Inwestora.
Z uwagi na waski pas drogowy szerokos¢ jezdni wynosi 3,50m. W celu umozliwienia miniecie sie pojazdéw zaprojektowano umocnione
pobocze z KLSM
o grubosci warstwy wynoszgcej 10 cm.
VIII. ORGANIZACJA RUCHU
Nie przewiduje sie zmian w statej organizaciji ruchu.
IX. UWAGI
1. Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w granicach strefy ochrony konserwatorskiej.
2. Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.
3. Do przebudowy drogi nalezy stosowa¢ materiaty budowlane posiadajgce certyfikaty jakosci i atesty.
4. Wykonawca robét powinien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na budowie - Plan BIOZ.
5. Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z prawem budowlanym, obowigzujgcymi normami technicznymi specyfikacjami technicznymi
oraz sztukg budowlang,.
6. W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania robé6t wystepowania podziemnego urzagdzenia obcego prowadzone roboty nalezy
przerwac i dokona¢ niezbednych uzgodnien z wiascicielem tego urzadzenia.
7. Przy natrafieniu w czasie robét ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty nalezy
8. niezwtocznie powiadomic¢ stuzby archeologiczne.
9. Podczas wykonywania robot ziemnych sprawdza¢ zgodno$¢ uzbrojenia podziemnego z trasg okreslong na mapie do celdw projekto-
wych.
10. Roboty zabezpieczy¢ w oznakowanie zgodne z wymaganiami wynikajgcymi
z oddzielnych przepiséw wynikajgcych z prawa budowlanego i technologii robét.
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