OPISTECHNICZNY

do projektu na przebudawil. Dziatkowe] w m. Wybudowanie Michatowo
na dziatce nr 2021/1

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Gmig Brodnica

- Mapa sytuacyjno-wysokaiowa do celow projektowych w skali 1:500

— Wizja oraz pomiary w terenie

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedaia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odfsrla drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. po24L

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tgkbtolity Dz. U. z 2016r. poz.290)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200@8r sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogchvyoraz urzdzea
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenialnogach: zat. Nr 1,
2,314 (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z4 zm.)

— Uzgodnienia z Urgdem Gminy w Brodnicy.
[1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zgtoszeniowkemawczy na przebudawlicy
Dziatkowej od km 0+000 do km 0+375 o dhégp0,375 km, potéonej w miejscowsci
Wybudowanie Michatowo.

Celem opracowania jest przedstawienie razai technicznych i ruchowych
zapewniggcych dwukierunkowy ruch pojazdom przy jednoczesraahbezpieczeniu ruchu
pieszego. Realizacja inwestycji spowoduje ¢kszenie bezpiecastwa ruchu pojazdéw
oraz pieszych, polepszenie warunkow ruchowych radzér oraz popragv komfortu
mieszkacom nieruchomgxi potazonych przy drodze.

Projekt obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni, diaw oraz dgj¢ do posesji oraz

elementéw zwjzanych z odwodnieniem.



[11. STANISTNIEJACY

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie Kkuj&agpomorskim, powiecie

brodnickim, na terenie gminy Brodnica.

Dtugos¢ ulicy Dziatkowej wynosi 0,375 km. Jezdnia drogs@aa nawierzchaigruntowa

Z gruntow rodzimych (piski gliniaste, gliny piasgsie). Szerok& pasa drogowego

wynosi od 5,30m do 6,80m. Istnieg uzbrojenie: steenergetyczna, telekomunikacyjna,
wodochgowa. Po lewej stronie drogi wyplja stupy gwietlenia ulicznego.

Podstawowy ruch samochodowy stanpwpojazdy osobowe zwiane z ruchem

wewretrznym na osiedlu mieszkaniowym oraz z dojazdemostimdow $wiadczcych

ustugi komunalne. Natenie ruchu — mate. Ruch pieszy o niewielkimgpaniu.
V. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Roboty zwazane budow projektowanego odcinka drogi zlokalizowano nanerelziatki

o0 numerze ewidencyjnym 2021/1. Szerakpasa drogowego wynosi od 5,30m do 6,80m.
Stan prawny: dziatka nr 2021/1 — wtasé&miny Brodnica.

Zaprojektowana szeroké jezdni wraz z poboczami oraz wszystkimi elementami
projektowanej infrastruktury unibwi zachowanie ruchu dwukierunkowego bez ingerenc;j
w grunty przylegte do drogi. Trasa przebiega zgedniplanem sytuacyjnym poprzez
wpisanie projektowanej osi w taki sposéb, aby nisvgdowata konieczrigi podziatu

I wykupu dziatek.

Nie prognozuje si zmian w strukturze ruchu. Wzrost asnia ruchu kdzie jedynie
spowodowany zwkszeniem iléci zabudowa na osiedlu.

Parametry projektowanego odcinka petgj] w oparciu 0 Rozposzlzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca949 w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiata@rogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016r. poz.124).

Parametry techniczne jezdni projektowanej przebydolv Dziatkowe] przedstawiajsic
nastpujaco:

- Kategoria drogi — gminna

- Klasa techniczna — lokalna L

- Kategoria ruchu — KR1

- Predkos¢ projektowa — 30+40 km/godz.

— Szerokdci jezdni — 4,0 m

— Szerokéé¢ umocnionych poboczy — 0,50 m



W ramach inwestycji przewidziano przebudoskrzyzowan z innymi drogami gminnymi,
w ktoérych zakres wchodzi zmiana geometrii oraz kt@eviotéw i promieni skitdw.
Szczegbtowa geometria trasy w planie zostala ptaedsna na planie zagospodarowania

terenu.
V. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Pod wzgédem wysokeéciowym projekt przebudowy drogi gminnej w @bre skrzyowan
naleey dostosowéa i dowiaza¢ do rzdnych istniggcych szlakow komunikacyjnych.
Niwelete drogi gminnej zaprojektowano w sposéb #iwie jak najbardziej zbfiony do
stanu istnigjcego oraz w dowgizaniu istniejcego terenu.

Szczegotowy przebieg niwelety przedstawiono na ilpropodtuznym. Projektowane

rzedne osi jezdni naniesiono na plan sytuacyjno-wysckavy.
VI. ODWODNIENIE

Na projektowanym odcinku drogi projektujeg sodprowadzenie wod opadowych i
roztopowych powierzchniowo przez projektowaityek przykravgznikowy, wykonany z
kostki betonowej brukowej. Na caltym odcinku tragspmjektowano spadek poprzeczny
jezdni wynoszcy 2% (daszkowy)Sciek przy krawzniku wykona z kostki betonowej o
wymiarach 8x10x20 cm.

VII. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

W celu wyboru konstrukcji nawierzchni przip zalaenie, ¥ z uwagi na dalsz
rozbudow osiedla i zwazanym z tym dowozem materiatdw budowlanych orazasta
obstug komunala (wywo6z sSmieci) zal@onmna konstrukcg nawierzchni odpowiadaga
kategorii ruchu KR1 naly wzmocnt.

Wystepujace uradzenia podziemnych sieci oraz koniecgnonvykonywania nowych
przylaczy do powstajcych zabudowa wymaga konstrukcji nawierzchni tatwo
rozbieralnych i nieskomplikowanych przy jej odtwana.

Biorac pod uwag powyzsze zalaenia najbardziej optymalnym rozygianiem jest
nastpujaca konstrukcja nawierzchni:

- 8 cm kostka betonowa

— 4 cm podsypka cementowo-piaskowa

— 8 cm goérna warstwa podbudowy z KLSM

— 15 cm dolna warstwa podbudowy z KLSM



— 15 cm warstwa odszapca z piasku
Zatozona konstrukcja nawierzchni przy istaiggym podiau gruntowym (piaski gliniaste
I gliny piaszczyste) spetnia warunek mrozoodpécno
Zaprojektowana konstrukcja zjazdéw i éfoflo posesji sktadaesiz nas¢pujacych warstw
oraz ich mazszaci:

— 8 cm kostka betonowa brukowa

— 4 cm podsypka cementowo - piaskowa

— 15 cm podbudowa z KESM

— 10 cm warstwa odcingga z piasku
Dopuszcza gizmiarg lokalizacji osi zjazdoéw indywidualnych w aflrie dziafki
wiasciciela oraz zmiag konstrukcji na analogicanjak drogi nadrzdnej za zgoal
Inwestora.
Z uwagi na vgski pas drogowy szeroké jezdni wynosi 4,0m. W celu umlwienia
miniecie st pojazdéw  zaprojektowano umocnione pobocze z KLSM
o grubdci warstwy wynoszcej 10 cm.

VIIl. ORGANIZACJA RUCHU
Nie przewiduje s zmian w statej organizacji ruchu.
IX. UWAGI

1. Teren ohkjty opracowaniem nie znajduje ¢siw granicach strefy ochrony
konserwatorskiej.

Teren ohjty opracowaniem nie znajdujezsv granicach terenu gorniczego.

3. Do przebudowy drogi nalg stosowa materiaty budowlane posiadag certyfikaty
jakaosci i atesty.

4. Wykonawca robot powinien opracatyalan bezpieczestwa i ochrony zdrowia
na budowie — Plan BIOZ.

5. Wszystkie roboty wykonywa zgodnie z prawem budowlanym, obamijacymi
normami technicznymi specyfikacjami technicznynaosztu budowlan,.

6. W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywaniadtovystpowania podziemnego
urzadzenia obcego prowadzone roboty ngleprzerw& i dokon& niezkzdnych
uzgodni@ z wiacicielem tego urgdzenia.

7. Przy natrafieniu w czasie robét ziemnych naideztyfikowane przedmioty natg

8. niezwlocznie powiadordistuzby archeologiczne.



9. Podczas wykonywania rob6t ziemnych sprawdzgpdndé uzbrojenia podziemnego
z trag okreslona na mapie do celéw projektowych.
10. Roboty zabezpieczy w oznakowanie zgodne z wymaganiami wynikgmi

z oddzielnych przepisow wynikgjych z prawa budowlanego i technologii robot.

Opracowat:
mgr inz. Radostaw Roszkowski
upr. nr KUP/0127/PWOK/09



