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I. OPIS TECHNICZNY:

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowy sieci wodociggowej we wsi Sobiesierzno,
obreb Sobiesierzno, gmina Brodnica.

Na podstawie art 34 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 —
Dz. U.2013, poz 1409 z pdz. zmian. dla projektowanej inwestycji ustala sie obszar
oddziatywania na poszczegodlne dziatki- dz. nr 1, 14/1, 26/1 w Sobiesierznie.

Opracowanie niniejsze nie zawiera szczegdtowych rozwigzan instalacji wewnetrznej
wodociggowej, lecz projekt sieci wodociggowej biegngcej przez dziatki nr 1, 14/1, 26/1

w Sobiesierznie.

1.2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

-Zlecenia Inwestora — Gmina Brodnica, ul. Zamkowa 13 a, 87-300 Brodnica

-Warunkow technicznych wydanych przez Urzgad Gminy Brodnica GKGN.7022.58.2016.
MP

- Mapy do celow projektowych w skali 1:500

- Obowigzujgcych przepiséw i norm.

1.3. Istniejace uzbrojenie i urzadzenie terenu
Na trasie sieci wodociggowej znajduje sie sie¢ energetyczna, ktora wptywa na

wbudowanie projektowanego wodociggu.

1.4. Opis rozwigzania technicznego projektowanego wodociggu

1.4.1. Roboty przygotowawcze

Uzgodni¢ oraz powiadomi¢ branzowe i przewidziane odrebnymi przepisami odpowiednie
stuzby o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot.

Nalezy takze wykonac zabezpieczenie placu budowy i jego odpowiednie oznakowanie.
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1.4.2. Roboty ziemne

Wykopy pod sie¢ wodociggowg nalezy wykona¢ metoda mechaniczng, a w miejscu
skrzyzowan z innym uzbrojeniem metodg odkrywkowg recznie. Zagrozenie stanowig
wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m ktére nalezy zabezpieczy¢ przed zasypaniem o0sob
pracujgcych jak i postronnych. Zabezpieczenie wykona¢ poprzez wykonanie skarpowania
o nachyleniu skarpy 1:0,6 dla gruntéw kat. Ill. Wykopy nalezy zabezpieczyé przed
wpadnieciem oséb postronnych.

W miejscach wykopu gdzie wystepuje komunikacja piesza nalezy stosowa¢ pomosty
dla ruchu pieszego zabezpieczone barierkami ochronnymi. Podczas pracy
w wykopach stosowacC drabiny dla potrzeb bezpiecznego wchodzenia opuszczenia
wykopu.

Po probie rurocigg nalezy przysypa¢ warstwg piasku gr. 25 cm. Pozostatg cze$é
wykopu warstwami grubosci 20 cm z jednoczesnym ich zageszczaniem wynoszgcym min.
1d=85-90%.

Nad rurociggiem, na wysokosci 0,3-0,4m utozy¢ folie ostrzegawczg z metalowg tasmg
sygnalizacyjng. Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby w gruncie zasypki nie byto kamieni lub
innych zanieczyszczen, ktére mogtyby uszkodzi¢ przewdd.

Catos¢ robot wykonaé i zabezpieczy¢ zgodnie z PN-B-10736:1998 "Roboty ziemne -
Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania".

W poblizu istniejgcego uzbrojenia catos¢ robdt ziemnych wykonywa¢ metodg reczng, przy
uzyciu sprzetu recznego, a istniejgce uzbrojenie po jego odkryciu starannie zabezpieczy¢
od uszkodzen mechanicznych na czas trwania robot ziemnych i budowlano-
montazowych.

Po zasypaniu wykopow teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano przez dziatki nr geod. 1, 14/1, 26/1 w Sobiesierznie,
gmina Brodnica. Sie¢ wykonac¢ z rur PVC 90 i zakonczy¢ hydrantem przeciwpozarowym
typu 80.

Ogodlna dtugos¢ projektowanej sieci wodociggowej na dziatkach nr 1, 14/1, 26/1 to

823,0 mb. Wodocigg uktada¢ na gtebokosci 1,6 m.
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1.4.3. Uzbrojenie

Projektowany wodocigg uzbrojony bedzie w hydrant nadziemny przeciwpozarowy Dn 80.
Lokalizacje hydrantu p.pozZ. dostosowano do  wymaganych przepisow,
ti. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r.,
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
(Dz. U. Nr 121 poz. 1137) (rys. nr 1).

Wokét  hydrantu teren nalezy umocni¢ za pomocg ptyt betonowych dozbrojonych
i tak dla hydrantéw ptyty o wymiarach 0,50 x 0,50 m dwudzielne a dla zasuw ptyty
o wymiarach 0,5 x 0,5 m z otworem po srodku.

W dolnej czesci hydrantéw wykonac¢ warstwe odwadniajgcg ze zwiru.

Hydranty oraz zasuwy powinny by¢ bezwzglednie oznakowane tabliczkg z zaznaczonym
domiarem. Wszystkie tabliczki nalezy zamontowac¢ na obiektach trwatych jak budynki lub
ogrodzenia albo na odrebnych stupkach. Zasuwy i hydranty nalezy ustawiaé na blokach
oporowych.

Odpowietrzenie sieci wodociggowe;j i jej ptukanie przewiduje sie za pomocg hydrantu. Na
tukach, kolanach, odgatezieniach, przy hydrancie nalezy wykonac bloki oporowe zgodnie z
BN-81/9122.

1.5. Préby i odbiory:
Cato$¢ robdét wykona¢ i podda¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il Roboty Sanitarne i Przemystowe,
a ponadto:
e Na 7 dni przed rozpoczeciem robot uzgodni¢c z przedstawicielem branzowym
Urzedu Gminy w Brodnicy termin wykonania sieci wodociggowe;j,
e Prace prowadzi¢ pod nadzorem upowaznionego pracownika Urzedu Gminy
w Brodnicy,
e Sie¢ wodociggowg nalezy poddac¢ prébie szczelnosci zgodnie z normg PN-70/B-
10715 na szczelnosé¢ na cisnienie 1,0 MPa
e Materiaty uzyte do budowy powinny posiadac¢ atesty i certyfikaty bezpieczenstwa
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie,
e Przed odbiorem kohcowym Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ pozytywny

wynik badania fizykochemicznego i bakteriologicznego wody,
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o Podczas wykonywanych prac nalezy przestrzegac¢ przepisow BHP

¢ Nalezy wykonac przekopy prébne w celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia.

Opracowat: Projektowat:



