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PROJEKT WYKONANIA
ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowania
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Obowigzujgce normy i akty prawne

Literatura branzowa

Obliczenia

Mapa do celéw projektowych

Il. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie rozbudowy sieci

wodociggowej w miejscowosci Niewierz Gmina Brodnica.

I1l. Opis projektowanej rozbudowy sieci wodociagowej.

1. Sie€¢ wodociagowa:

Zasilanie projektowanej sieci wodociggowe] nastgpi z istniejgcej sieci
wodociggowe]j utozonej wzdtuz drogi krajowej na dziatce gminnej nr 52 obreb nr 13
Niewierz. Witgczenie w sie¢C wodociggowg wykonaé poprzez montaz wezta
wodociggowego Dn 100/80, wezet wodociggowy nalezy wykona¢ zgodnie ze
schematem wodociggowym zatgczonym do projektu. Sie¢ wodociggowg nalezy
wykonac¢ z rur PVC 90 PN 10 L=528,0 mb.

Po trasie projektowanej sieci wystepujg dwa rowy wodne, przejscie pod
rowami nalezy wykonac¢ w rurze ostonowej stalowej Dn 159/7 2 x 6,0 mb

Na koncu projektowanej sieci halezy zamontowac¢ hydrant nadziemny Dn 80.

2. Obszar oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych

zaprojektowano sie¢ wodociggog. Niewierz obreb nr 13 dziatki nr 52,47,43,13,7
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Prowadzenie przewodow:

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na gtebokos¢ 1,60 m
p.p.t. liczac od dna wykopu do terenu.
Na utozonym w wykopie przewodzie nie nalezy zasypywac potgczen rur do czasu
wykonania proby cisnieniowej. Pozostata czes¢ przewoddw winna zosta¢ zasypana
do wys. 20 cm ponad wierzch rury gruntem sypkim bez zawartosci kamieni
pochodzgcych z wykopu. Préby cisnieniowe wykonaé na cisnienie 10,0 bar.
Wykopy pod przytgcze nalezy wykonac:

- mechanicznie przy uzyciu sprzetu koparkowego

- w miejscach kolizji odkrywke wykonac¢ recznie
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami normy branzowej PN-B-10736
.Roboty ziemne”. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.
Warunki techniczne wykonania.
Przewdd pod rowem wykonac w rurze stalowej ochronnej Dn 159/7, 2 x L=6,0 mb.
Po trasie wystepuje droga gminna ktérg nalezy odtworzy¢ po utozeniu przewodu

poprzez zageszczenie i utwardzenie kamieniem o frakcji 0-31mm.

Trasowanie sieci wodociagowej:

Przed rozpoczeciem robo6t ziemnych nalezy wytyczyé o$ przewodu zgodnie z
niniejszg dokumentacja.

Lokalizacja sieci wodociagowej:

Szczegbtowg lokalizacje projektowanej sieci przedstawiono graficznie na mapie
projektu w skali 1 : 500 (rys. nr 1).

Oznakowanie sieci wodociagowej:

Po wykonaniu sieci wodociggowej lecz przed oddaniem do eksploatacji nalezy
oznakowac specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg PN - 62/D — 09700 (dotyczy
zasuw i hydrantow). Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu
przebiegajgcych przewodow sieci wodociggowej na $cianach zewnetrznych
budynkow, trwatych parkanach.

W przypadku braku trwatych obiektow na terenie tabliczki nalezy montowa¢ na
stupkach metalowych z rury stalowej ocynkowanej DN32 na wysokosci 2,0 m nad

poziomem terenu.
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Prébai odbiory:

Zgodnie z PN - 70 / B - 10715 przewody nalezy poddac¢ prébie cisnienia na
szczelnos¢ na cisnienie 10 bar.

Przed oddaniem wodociggu do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ jej dezynfekcje i
uzyskaé pozytywny wynik badania wody.

3. Prace wykonawcze:

Roboty ziemne:

Prace nalezy wykona¢ nastepujgco:
wykopy mechanicznie zabezpieczone w szalunku stalowym skrzyniowym lub
poprzez skarpowanie w miejscach zblizen lub kolizji wykonywac recznie.
Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy przestrzega¢ warunki podane w:
normie przedmiotowej PN-B-10736.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych .
cz. Il. Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych
- obowigzujgcych przepisach BHP
- tymczasowej instrukcji projektowania i budowy przewoddéw kanalizacyjnych z
rur PVC-u i PVC

Przygotowanie podfoza:

Przed przystgpieniem do wykonywania podtoza nalezy dokona¢ odbioru
technicznego wykopu. Podtoza pod przewody wykonywaé w suchym wykopie.
W razie wystgpienia podwyzszonego poziomu wod gruntowych nalezy dokonaé

obnizenia poziomu wod gruntowych poprzez zastosowanie igtofiltrow.

Montaz przewodow:

Przed przystgpieniem do uktadania rur nalezy sprawdzic:

- wykonanie wykopu i podtoza
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- zabezpieczenie przewodow i kabli energetycznych i telekomunikacyjnych

napotkanych w obrebie wykopow

4. Badania odbiorcze:

Po utozeniu przewodu nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci poszczegdéinych odcinkdw

przed zasypaniem wykopow.

5. Informacja BIOZ:

Dotyczy Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie art.21a ust.4 ustawy z dnia
7 lipca 1994r Prawo Budowlane ( DZ. U. z 2001r Nr 106 poz. 1126 z pdz. zmianami)
,ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W NIEWIERZU GMINA BRODNICA”
Nazwa i adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora, imie i nazwisko oraz adres
projektanta zawarte sg na stronie tytutowe] projektu.

Wykopy w miejscu skrzyzowan z innym uzbrojeniem wykona¢ metodg odkrywkowg
recznie. Zagrozenie stanowig wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m ktére nalezy
zabezpieczyc¢ przed zasypaniem o0s6b pracujgcych jak i postronnych. Zabezpieczenie
wykonac¢ poprzez wykonanie skarpowania o nachyleniu skarpy 1 : 0,6. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnieciem oséb postronnych. W miejscach wykopu
gdzie wystepuje komunikacja piesza nalezy stosowa¢ pomosty dla ruchu pieszego
zabezpieczone barierkami ochronnymi. Podczas pracy w wykopach stosowac
drabiny dla potrzeb bezpiecznego wchodzenia opuszczenia wykopu. Przy pracach
montazowych stosowa¢ kaski ochronne. Pracownikédw zatrudnionych przy pracach
ziemnych i montazowych nalezy przeszkoli¢ pod wzgledem BHP.

Roboty wykona¢ wg wymogow zawartych w warunkach technicznych wykonania i
odbioru sieci wodociggowych COBRTI INSTAL zeszyt nr 3 i 9 oraz warunkami
technicznymi wg.

PN_B_ 10736 oraz PN-EN 1610. Pracownikéw zatrudnionych przy pracach ziemnych
I montazowych nalezy przeszkoli¢ pod wzgledem BHP.

7. Uwagi koncowe:

Catos¢ prac wykonac zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w

zeszycie nr 319 COBRTI INSTAL oraz warunkami technicznymi wg. PN-B-
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10736 oraz PN-EN 1610 oraz dla przytgcza gazowego zgodnie z wymogami
technicznymi wykonania i odbioru.

Przed rozpoczeciem robo6t zapoznacé sie z trescig uzgodnien jednostek
opiniujgcych

Przed rozpoczeciem robot w terenie powiadomi¢ wiasciwe instytucje

Nalezy wykonac¢ przekopy prébne w celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia
Nalezy bezwzglednie chroni¢ istniejgcy drzewostan, przy zachowaniu
niezbednych minimalnych odlegtosci oraz stosowanie stref ochronnych, w
ktorych nie nalezy wprowadzaé ciezkiego sprzetu oraz sktadowac¢ materiatéw
W przypadkach kolizyjnych nalezy wprowadzi¢ ewentualne zmiany przy
udziale nadzoru autorskiego

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu
pieszego i kotowego

Przed zasypaniem wykopow przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng
Projektowana sie¢ podlega odbiorowi z udziatem przysztego uzytkownika
Zabezpieczy¢ napotkane w czasie wykopow uzbrojenie podziemne

Zmiany uzgadnia¢ z biurem autorskim

Projektowat.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
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OZNACZENIA:
1. TK—T —TROINIK KOENIERZOWY Z ZELIWA SFEROIDALNEGO
2. ZK - ZASUWA KLINOWA KIELICHOWA Z ZELIWA SFEROIDALNEGO
3. FW — KROCIEC Z ZELIWA SFEROIDALNEGO
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