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OSWIADCZENIE

Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej w m. Kominy
gm. Brodnica, dz. nr 245/28, 245/19, 245/20, 245/21, 245/22, 245/24, 245/13, 245/7,
245/6, 245/8, 244/1, 247/87, 247/88, 247/99, 247/97, 247/9, 246/1, 247/82 Gorczenica,
gm. Brodnica - dz. nr 119/1, 119/29, 119/32, 119/36 zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej

w m. Kominy, Gorczenica gm. Brodnica

[

. Podstawa opracowania

— umowa z Inwestorem,

— uzgodnienia z Inwestorem,

— warunki  techniczne  wlaczenia do  istniejacej sieci  kanalizacyjnej
nr GKGN.7022.83.2014.MP

— decyzja nr P6/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

— wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - uchwata
nr XII/80/99 z dnia 18.12.1999 r.

— wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - uchwata
nr XV/96/12 z dnia 23.04.2012 r.

— wizja lokalna

— obowigzujgce przepisy i normy, Prawo Budowlane oraz wytyczne w zakresie

projektowania i wykonawstwa sieci kanalizacyjnych

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej 1 tlocznej
odprowadzajacej Scieki gospodarcze z nowopowstajacego osiedla domkow
jednorodzinnych w miejscowosci Kominy wraz z wiaczeniem do istniejgcej gminnej

sieci kanalizacji sanitarne;j.

3. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
- przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o S$rednicy

200x5,9mm, SN&,



przewody kanalizacji sanitarnej tlocznej z rur ci$nieniowych PVC_U o $rednicy
90x4,3mm PN10, dwuwarstwowa PE 100RC/100RC o $rednicy 90x5,4mm PN10,

- studnie rewizyjne betonowe @1000mm, @1200mm,

- studnie inspekcyjne PVC @400mm,

- studni¢ rozpr¢zng betonowg @1200mm,

- przepompowni¢ Sciekéw polimerobetonowg @1500mm,

- wiaczenie do istniejgcej gminnej sieci kanalizacji sanitarne;.

- modernizacja istniejgcej przepompowni $ciekow przy ul. Kruczej

4. Informacije ogolne

Projektowana kanalizacja sanitarna odprowadza¢ bedzie S$cieki bytowo-
gospodarcze z nowopowstajacego osiedla doméw jednorodzinnych.
Teren objety inwestycja jest terenem rowninnym z lokalnymi przewyzszeniami.
Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej przyjeto wiaczy¢ do istniejacej studni
kanalizacyjnej sieci gminnej w ul. Stowikowej. Trasa przewodu przebiega w drogach
gminnych oraz nielicznie w dziatkach budowlanych. Z cze$ci terenu objetego
opracowaniem, Scieki kolektorem grawitacyjnym sprowadzone zostaja do przepompowni
zlokalizowanej w najnizszym miejscu, a nastgpnie przewodem tlocznym
przetransportowane do punktu, z ktérego Scieki grawitacyjnie sptywaja do miejsca

wlaczenia z istniejgcg kanalizacjg sanitarng.

5. Projektowane rozwiazania techniczne

Ogolna dtugos¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi:

- PVC @3200x5,9mm SN8 - 1286,4m,

- PVC_U o srednicy 90x4,3mm PN10 - 440,2m,

- dwuwarstwowa PE 100RC/100RC o $rednicy 90x5,4mm PN10 - 197,9m,
L.=1924,50 m



5.1. Przewody grawitacyjne

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wytyczy¢ geodezyjnie o$ przewodow
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, a po utozeniu przewodu i studni wykona¢

inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza.

Dtugos$¢ projektowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wynosi:

-PVC ?200x5,9mm - 1286,4m,

Projektowang sie¢ kanalizacyjng przyjeto wiaczy¢ do istniejgcej gminnej sieci
poprzez istniejacg studni¢ betonowa zlokalizowang w ulicy Stowikowej. Projektowane
przewody grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC klasy SN 8 kN/m?. Projektuje si¢
gtéwny kolektor sanitarny z rury PVC 3200.

Przewody  kanalizacyjne  przyjeto  uklada¢ metoda  wykopéw  otwartych
w szalunkach petnych, na glgbokosci i ze spadkiem zgodnie z przedstawionym profilem.
Rury uklada¢ w wyprofilowanym wykopie stosujagc podsypke, obsypke piaskowa
gr. 15cm zgodnie z wytycznymi producenta zawsze konieczng przy gruntach gliniastych,
torfowych 1 skalistych lub z gruzem 1 kamieniami. Reszte¢ wykopu zasypywac¢ gruntem
rodzimym z warstwowym zageszczeniem, max. co 30 cm. Wykopéw nie wolno
zasypywa¢ kamieniami, gruzem itp., materiatami mogacymi uszkodzi¢ rury
przewodowe. Przejscia pod drogami asfaltowymi wykona¢ przebiciem w rurze stalowe]
ochronne;j.

Wykopy po zasypaniu zagesci¢ do 97% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
W drogach, obszar o $rednicy 1,5m, gr. 15cm wokét wlazu studni utwardzi¢ kruszywem
tamanym 0/31,5 ze spadkiem od wtazu zeliwnego na zewnatrz. W terenie uprawnym
i poboczach nie utwardzac.

Wykonujagc wykopy w terenie uprawnym, warstwe humusu odlozy¢ na jedng
stron¢ wykopu, na druga odktada¢ urobek z pozostatej czgsci wykopu. Przy zasypywaniu
wykop6éw humus umiesci¢ na wierzchu.

W  miejscach wskazanych na rysunkach stosowa¢ rury ochronne, utwardzone

nawierzchnie przywrdécic¢ do stanu pierwotnego.



5.2. Przewody tloczne

Dtugo$¢ projektowanej sieci kanalizacyjnej ttocznej wynosi:

- PVC_U o s$rednicy 90x4,3mm PN10 - 440,2m,
- dwuwarstwowa PE 100RC/100RC o srednicy 90x5,4mm PN10 - 197,9m,
L.=638,1 m

Przewody kanalizacji ttocznej przyjeto wykona¢ metoda wykopdw otwartych, oraz
przewiertem sterowanym. Sie¢ kanalizacyjng przyjeto zlokalizowa¢ na rzednej dna rury
1,60m ponizej terenu. Rury uktadane w wykopie otwartym uklada¢ na podsypce
piaskowej, wykonujac obsypke piaskowa gr. 10cm. Pozostalg czgs¢ wykopu zasypaé
gruntem rodzimym, nie zawierajagcym kamieni, gruzu itp. zageszczajac warstwami
o max. grubosci 30cm. Przed wykonaniem préby szczelnosci potaczen przewoddow
nie zasypywac. Odcinek zlokalizowany w poboczu drogi asfaltowej wykona¢ metoda
bezwykopowg — przewiertem sterowanym na rzednej dna rury 1,60m ponizej terenu.
Przewdd ttoczny przy przejsciu nad istniejgcym ropociggiem ociepli¢ keramzytem
zgodnie z rysunkiem szczegétowym.

Na odcinku wykonywanym metoda wykopéw otwartych przewdd tloczny przyjeto
wykona¢ z rury ci$nieniowej PVC_U o S$rednicy 90x4,3mm, PN10, taczonych
na uszczelke gumowa. Zmiany kierunku przewodu wykona¢ poprzez tuki PVC o katach
typoszeregu 11, 22, 30, 45, 90°. Potaczenia rur PVC z ksztatltkami PE wykonaé
za pomocg kroccoéw jednokotnierzowych. W miejscach tj. tréjniki, tuki, kolana
zastosowac bloki oporowe betonowe. Na odcinku wykonanym przewiertem sterowanym
az do studni rozprgznej przyjeto rur¢ przewodowa dwuwarstwowa, o warstwach
molekularnie potaczonych, nieroztagcznych z PE 100RC/100RC o $rednicy 90x5,4mm

PN10, grubos$ci warstwy ochronnej min. 1,2mm.

Wykonany przewdd kanalizacyjny tloczny nalezy przeptuka¢ woda z predkosciag
min. 2m/s, aby wewnatrz nie znajdowaty si¢ zadne zanieczyszczenia powstale w czasie
wykonywania montazu przewodéw. Po wykonaniu plukania rurocigg poddaé prébie
szczelno$ci na ci$nienie 1,0 MPa, w czasie 0,5 godz. Wynik gtéwnej préby szczelnos$ci
uznaje si¢ za pozytywny, jezeli w okreSlonym czasie od ustabilizowania si¢ ci$nienia

czynnika probnego, nie nastgpi spadek cisnienia.



5.3. Studnie rewizyjne i rozpr¢zna

Zestawienie studni:

- studnie rewizyjne betonowe @1000mm z wtazem zeliwnym B125 z zamknigciem - 3szt.
- studnie rewizyjne betonowe @1000mm z wtazem zeliwnym D400 z zamknigciem - 1szt.

- studnie rewizyjne betonowe ¥1200mm z wtazem zeliwnym B125 z zamknigciem - 13szt.
- studnie rewizyjne betonowe ¥1200mm z wtazem zeliwnym D400 z zamknigciem - 13szt.
- studnie inspekcyjne PVC @#400mm z wiazem zeliwnym B125 - 2szt.

- studnia rozprgzna betonowa 1200mm z wiazem zeliwnym D400 z zamknigciem

oraz filtrem aktywnym typu Romold - 1szt.

Studnie rewizyjne nalezy wykonaé¢ z kregéw betonowych @1000mm, @1200mm
taczonych na uszczelk¢ gumowg klinowa. Dno studni musi by¢ wykonane jako
monolityczne z krggiem czyli nalezy stosowac kregi z dnem. Na dnie studni wykonac
kinet¢ betonowg. Przykrycie studni stanowi pokrywa nastudzienna zelbetowa dla studni
A1000mm, @1200mm z wtazem zeliwnym @600mm klasy D400 w drogach oraz B125
poza drogami, w wykonaniu z ryglem zabezpieczajacym. Elementy studni muszg byc¢
wykonane z betonu C35/45, wodoszczelnego W-8, o nasigkliwosci do 5%
i mrozoodpornosci F150. Polaczenia kregéw wypetni¢ zaprawa wodoodporng. Studnie
betonowe wraz z potgczeniami zaizolowa¢ z zewnatrz 2x abizolem R+P. Wejscia
przewodow do studni wykona¢ w typowych tulejach przejsciowych z gumowa uszczelka.
Studnie w drogach posadowi¢ w taki sposob aby rzedna wilazu zeliwnego studni
znajdowac si¢ 5 cm nad terenem przylegtym w obszarze o srednicy 1,5m.

W  miejscach wskazanych na rysunkach przyjeto montaz studni inspekcyjnych
PVC @400mm. Studnie inspekcyjne wykona¢ w wersji z rurg teleskopows, z wtazem

zeliwnym B125.

Przewdd tloczny nalezy wprowadzi¢ do studni rozpreznej wykonanej z kregdw
betonowych @1200mm. W otworze wtazowym zamontowac filtr aktywny typu Romold

do studzienek kanatowych. Studni¢ rozpr¢zng wykona¢ zgodnie z rysunkiem.



5.4. Przepompownia $ciekdw

7Z zwiazku z uksztaltowaniem terenu wynika Kkonieczno$¢ wykonania
przepompowni  §ciekéw  sanitarnych. Przyjeto  zlokalizowaé  przepompowni¢
W najnizszym miejscu, gdzie $cieki sanitarne sptywac bedg grawitacyjnie z czesci
obszaru objetego opracowaniem a nastgpnie poprzez studni¢ rozprezng kierowane beda

do kolektora grawitacyjnego wiaczonego do istniejacej sieci sanitarne;.

Przyjeta przepompownia sktada si¢ z ponizszych elementow:

- zbiornika polimerobetonowego @1500mm, H=4520mm z wtazem zamykanym,
nierdzewnym 800x900mm,

- dwoéch pomp zatapialnych typu FZE.3.37 o mocy 7,5kW wyposazonych
w wielotopatowe wirniki jednostronnie otwarte typu Vortex Special. Pompy
przeznaczone do pompowania cieczy ze znaczng zawartoscig elementow statych,
dtugowtdknistych i szZlamowych. Wolny przelot pomp FZE.3.37 wynosi 80mm.

- orurowania ze $rubami, kotnierzami @80 ze stali kwasoodporne;j,

- armatury zeliwnej odcinajacej i zwrotnej @80,

- przytacza do plukania z nasadg szybkoztacza,

- fancuchéw do opuszczania 1 wyciggania pomp ze stali kwasoodpornej,

- kolan stopowych sprzegajacych z prowadnicami,

- drabinki ztazowej 1 wsporczej ze stali kwasoodpornej,

- kabli zasilajagcych pompy,

- systemu wentylacji grawitacyjnej,

- szafy zabezpieczajaco-sterujacej z pltywakami typu UZS.7 zabezpieczajacej
przed skutkami:

a) zwarcia,

b) przecigzenia,

¢) zaniku fazy,

d) asymetrii zasilania,

e) obnizenia napi¢cia zasilania (ponizej 180 V),

f) pracy "na sucho".



Urzadzenie UZS.7 zbudowane jest z nastepujacych modutdéw:
a) elektronicznego cztonu kontroli odpadu fazy, spadku napigcia i kolejnosci faz,
b) elektronicznego sterownika w postaci modutowego systemu automatyki
przepompowni,
¢) termicznego czionu nadmiarowo-pradowego,
d) zespotu przyciskéw 1 przetacznikéw wraz z sygnalizacja $wietlno-dzwickowa
stanéw awaryjnych,

e) modutu GSM powiadamiania stanéw awaryjnych.

Projektowang przepompowni¢ przyjeto wygrodzi¢ ogrodzeniem z siatki z drutu ocynk.
?3,0mm, wysokosci 1,5m na stupkach stalowych @40 obsadzonych w cokole
betonowym o wysokosci 15cm. W ogrodzeniu zamontowac furtke wejSciowa
o szeroko$ci 1,5m i wysokos$ci 1,6m wykonanej z siatki z drutu ocynk. ¥3,0mm, w ramie
z profilu stalowego zamknigtego 40x30mm. FElementy ogrodzenia stalowe,
nieocynkowane zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng podkiadowa oraz pomalowac¢ farba
nawierzchniowga odporng na czynniki atmosferyczne w kolorze uzgodnionym
z Inwestorem. W obrgbie ogrodzenia wykona¢ utwardzenie terenu z kostki betonowe]

gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowe;.

Projektowang przepompowni¢ wykona¢ zgodnie z rysunkami zalgczonymi

do opracowania.

6. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem i drogami asfaltowymi

Przed przystgpieniem do robét zapozna¢ si¢ z protokolem z narady
koordynacyjnej przeprowadzonej w Wydziale Geodezji, Katastru i1 Gospodarki
Nieruchomosciami w Brodnicy oraz indywidualnymi uzgodnieniami z gestorami
istniejgcego uzbrojenia terenu. Przestrzega¢ zapiséw zawartych w uzgodnieniach.
Dokonaé¢ zgloszenia rozpoczgcia robdt jednostkom uzgadniajagcym, a prace w poblizu
istniejacej infrastruktury podziemnej wykonywa¢ pod nadzorem gestora sieci.
Nie wyklucza si¢ wystgpienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego, dlatego tez roboty

ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscig.
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Przej$cia pod drogami asfaltowymi metoda bezwykopowa wykona¢ przebiciem
w rurze ochronnej stalowej. W miejscach skrzyzowan projektowanych rur z kablami
telekomunikacyjnymi, energetycznymi, nalezy kable zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi
HDPE @110 i zabezpieczy¢ przed osiadaniem. Miejsca lokalizacji, wielko$¢ rur
ochronnych oraz spos6b wykonania skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem
przedstawiono w cze$ci rysunkowej opracowania.

7. Modernizacja istniejacej przepompowni $ciekow

W zwiazku z rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kominy
zachodzi konieczno$¢ modernizacji istniejacej przepompowni $ciekéw przy ul. Krucze;j.
Przyjeto demontaz istniejagcych pomp zatapialnych wraz z orurowaniem i armaturg oraz
montaz nowych pomp wraz z orurowaniem i armaturg. Projektowany zestaw sktada si¢ z:

- pompy zatapialnej typu FZV 2.33/5,0kW - 2szt.
- kolana stopowego sprzegajacego — sprzeg dolny ZSP.3 + prowadnice
ze stali kwasoodpornej - 2kpl.
- fancucha ze stali kwasoodpornej do opuszczania i wyciggania pompy - 2szt.
- orurowania ze stali kwasoodpornej wewnatrz pompowni ze $§rubami,
kolnierzami, redukcjami, zasuwami, zaworami zwrotnymi DN8O0 - 2kpl
- kabli zasilajagcych pomp 10m - 2kpl

Projektowany zestaw pompowy nalezy wiaczy¢ do istniejgcego przewodu tlocznego
PE D110mm. Modernizacji podlega réwniez uklad elektryczny zasilajagcy pompy, ktdry
nalezy wykona¢ zgodnie z projektem branzy elektryczne;j.

Przed montazem nowego zestawu istniejacy zbiornik, pozostajace elementy wyposazenia
pompowni oczysci¢ i ewentualne ubytki w zbiorniku uzupetni¢ zaprawa wodoszczelna,
np. Ceresit CX5.

8. Uwagi koncowe

- roboty wykonywa¢ zgodnie z projektem, uzgodnieniami branzowymi, obowigzujacymi
przepisami oraz wiedzg techniczng i sztukg budowlang,

- kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢, przed rozpoczeciem budowy Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

- sie¢ kanalizacyjna po wykonaniu i przed zasypaniem podlega geodezyjnym pomiarom
inwentaryzacyjnym,

- roboty zanikajace 1 ulegajace zasypaniu lub zakryciu podlegaja odbiorom cz¢sciowym,

- o wszelkich zblizeniach, skrzyzowaniach i ewentualnych kolizjach z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym powiadomi¢ gestora tych urzadzen,

- teren po wykonaniu rob6t przywréci¢ do stanu pierwotnego,

- przestrzegac instrukcji montazu wydanych przez producentéw materiatéw,

- wszystkie materialy uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ aprobaty techniczne
dopuszczajace do obrotu w budownictwie,

- wykonawstwo robét zleci¢ osobom posiadajacym stosowne uprawnienia do wykonania
tego rodzaju robdt,

- przestrzega¢ przepisow BHP 1 P.Poz. dla rob6t budowlano-montazowych,

- wszelkie nazwy wtasne zostaty przyjete jako przyktadowe i doborowe. Dopuszcza si¢
zastosowanie innych materialbw 1 wyrobéow od przyjetych w opracowaniu
pod warunkiem, Ze ich parametry jakosciowe, techniczne i funkcjonalne nie beda
gorsze od projektowanych.

Opracowat:
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