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tyczgcymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i loka
lu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catosc¢ technicz
no-uzytkowgoraz sposobu sporzgdzania i wzorow swiadectw ich charakterysty
ki energetycznej, okreslajgcg w zaleznosci od potrzeb
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PROJEKT SIECI WODOCIAGOWEJ

DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN
~-BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ PRZY UL. OLSZTYNSKIEJ W KARBOWIE,
GMINA BRODNICA”

OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania:

e Umowa z Inwestorem

e Koncepcja technologiczna i uzgodnienia z Inwestorem
e Obowigzujgce normy i akty prawne

e Literatura branzowa

¢ Mapa do celoéw projektowych

1. Obszar oddzialywania obiektu:

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktorych
zaprojektowano sie¢ wodociggowa.

L.p Nr Wiasciciele Adres
dzialki
1  443/11 PIOTR DARIUSZ UL. KMICICA 2; 87-100 TORUN
GIEMZA

KATARZYNA TERESA UL.OLSZTYNSKA 74;
WITKOWSKA 87-300 BRODNICA, KARBOWO

2 443/26 KATARZYNATERESA UL.OLSZTYNSKA 74;

443/27 WITKOWSKA 87-300 BRODNICA, KARBOWO
3 443/12 GMINABRODNICA  UL.MAZURSKA 13

442/16 87-300 BRODNICA

443/28

443/29

443/30
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Il. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie sieci wodociggowej przy
ul. Olsztynskiej we wsi Karbowo Gmina Brodnica. Zasilenie w wode nastgpi na bazie

istniejacej na dz. nr 443/12 sieci z rur PVC 110.

lll. Opis projektowanej sieci wodociggowej:

1. Sie¢ wodociggowa:

Zasilanie projektowanej sieci nastgpi z istniejgcej na dz. nr 443/12 sieci z rur
PVC 110. Sposob witgczenia sie do sieci przedstawiono na schemacie montazowym
wezta W1 sieci wodociggowej. Na koncu i po trasie sieci usytuowano hydranty
Dn 80.
Do montazu sieci stosowac przewody i ksztattki ciSnieniowe do sieci wodociggowych.
Dtugosc¢ projektowanej sieci wyniesie:
-PVC 90 PN 10 -601,0 mb

2. Prowadzenie przewodow:

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na gtebokos¢ min. 1,60
m p.p.t. liczac od gory przewodu do terenu.
Na utozonym w wykopie przewodzie nie nalezy zasypywaé potgczen rur do czasu
wykonania proby cisnieniowej. Pod uktadany przewdd wykonac¢ podsypke gr. 10 cm
z gruntu rodzimego. Pozostata czes¢ przewodow winna zosta¢ zasypana do wys. 30
cm ponad wierzch rury gruntem sypkim bez zawarto$ci kamieni pochodzgcych
z wykopu. Préby cisnieniowe wykona¢ okreslonymi odcinkami na ci$nienie:
Dla sieci - 10 bar.
Wykopy pod sieci i przytgczy nalezy wykonac:

- mechanicznie przy uzyciu sprzetu koparkowego

- w miejscach kolizji odkrywke wykonac recznie
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami normy branzowej PN-B-10736

,Roboty ziemne”. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.

Warunki techniczne wykonania.
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3. Przejscie przewodami przez przeszkody:

Szczegdlnej uwagi wymagajg przejscie pod kablami telekomunikacyjnymi
i energetycznymi przy stosowaniu wykopow otwartych gdzie nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ wytycznych zawartych w uzgodnieniu w ZUD i wiasciciela sieci.

Po trasie projektowanej sieci wystepuje droga szutrowa. Przewdd prowadzony
bedzie w poboczu drogi. Po utozeniu sieci wodociggowej podczas zasypywania
dokona¢ warstwowego zageszczenia gruntu ubijarkg mechaniczng. Wymagany
wskaznik zageszczenia Wz = 0,97. Odcinki prowadzonych wykopow wypadajgcych
w Swietle drogi szutrowej utwardzi¢ warstwg gérng gruboscig 30 cm pospotkg

zwirowg gruboziarnistg.

4. Trasowanie sieci wodociggowej:

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wytyczyé os przewodu zgodnie z

niniejszg dokumentacja.

5. Lokalizacja sieci wodociggowe;:

Szczegdtowg lokalizacje projektowanej sieci przedstawiono graficznie na mapach

projektu sieci wodociggowej w skali 1 : 500 (rys. nr 1).

6. Uzbrojenie sieci wodociggowej:

Projektowang sie¢ wodociggowg uzbrojono w nastepujgce urzadzenia:

- hydranty nadziemne Dn 80 -szt. 5,0

- wezet montazowy - kpl. 8,0

7. Oznaczenie sieci wodociggowej:

Po wykonaniu sieci wodociggowej lecz przed jej oddaniem do eksploatacji nalezy
wszystkie elementy uzbrojenia tgcznie z weztami oznakowac specjalnymi tabliczkami
informacyjnymi wg PN - 62/D — 09700 (dotyczy zasuw i hydrantow). Tabliczki
umiescic w punktach widocznych w poblizu przebiegajgcych przewodow sieci

wodociggowej na Scianach zewnetrznych budynkoéw, trwatych parkanach.
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W przypadku braku trwatych obiektéw na terenie tabliczki nalezy montowac¢ na
stupkach metalowych z rury stalowej ocynkowanej Dn 32 na wysokosci 2,0 m nad

poziomem terenu.

8. Zabezpieczenie ppoz.:
Zapotrzebowanie wody dla celow ppoz. przyjmuje sie zgodnie z Rozporzgdzeniem

MSWIiA z dnia 24.07.2009r. ( Dz.U. Nr 124, poz. 1130) w sprawie zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych. Zabezpieczenie stanowig projektowanych pieé

hydrantéw nadziemnych Dn 80.

9. Préby i odbiory:

Zgodnie z PN - 70 / B - 10715 przewody wodociggowe poddaé probie cisnienia na
szczelnosé:

- rozdzielcze na cisnienie - 10,0 bar
Przed oddaniem sieci i przylagczy wodociggowej do eksploatacji nalezy
przeprowadzi¢ jej dezynfekcje i uzyskac¢ pozytywny wynik badania wody pod

wzgledem bakteriologicznym.

10. Roboty ziemne i montazowe:

Po trasie projektowanej sieci wodociggowej przewiduje sie wykonanie wykopow
sprzetem mechanicznym i recznie.
Wykopy na otwartym terenie zabezpieczy¢ przez szalowanie wykopu.
Po wykonaniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Podczas prowadzenia robot ziemnych i montazowych nalezy przestrzega¢ warunkéw
technicznych podanych w:

- normie przedmiotowej PN — B-10736 oraz PN — EN1610 zawarte w

wymaganiach technicznych ,COBRTI INSTAL”
- pracownicy wyznaczeni do wykonywania robét ziemnych i montazowych

muszg posiadac przeszkolenie BHP
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11. Przygotowanie podtoza:

Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego

wykopu. Podtoza pod przewody wykonywac¢ w suchym wykopie.

12. Montaz przewodow:

Przed przystgpieniem do uktadania przewoddw nalezy sprawdzi¢:
- wykonanie wykopu i podtoza,
- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopdw,

- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow.

13. Dane dotyczace ochronie zabytkéw oraz innej ochronie na podstawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Nie dotyczy

14. Dane okreslajace wpltyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren

zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu

gorniczego;

Nie dotyczy

15. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i

przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w

zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Nie dotyczy

16. Informacje konieczne wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych;

Nie dotyczy
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17.Charakterystyke energetyczng budynku, opracowang zgodnie z przep

isami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budyn

ku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowiagcej samodzielng catos¢

techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzoréw swiadectw ich

charakterystyki energetycznej, okreslajaca w zaleznosci od potrzeb:

Nie dotyczy

18.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i

obiekty sasiednie pod wzgledem:

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie sieci wodociggowej przy
ul. Olsztyhskiej we wsi Karbowo Gmina Brodnica. Zasilenie w wode nastgpi na
bazie istniejgcej sieci z rur PVC 110.

Planowane przedsiewziecie pozwoli uregulowa¢ gospodarke wodna.
Realizacja inwestycji nie wptynie na krajobraz. Roboty ziemne wykonywane bedag
wykopami otwartymi ze skarpowaniem lub szalowane. Rurociggi uktadane bedg w
gruncie na gtebokosci 1,6 — 1,8 m. Realizacja przedmiotowej inwestycji bedzie
wigzaC sie z okresowym wzrostem emisji spalin poziomu hatasu oraz zapylenia
spowodowanego pracg sprzetu budowlanego oraz ruchem pojazddéw po terenie
inwestycji, jednakze emisja ta bedzie miata charakter krétkotrwaty i nie bedzie
stanowi¢ ucigzliwosci dla srodowiska (prace prowadzone bedg jedynie w porze
dziennej tj. od 6:00 do 22:00); podczas budowy wykorzystane zostang wytgcznie
sprawne maszyny i sprzety budowlane, zabezpieczone przed wyciekiem paliw i
olejow, celem eliminacji mozliwosci zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wodd
podziemnych substancjami ropopochodnymi. Scieki socjalno-bytowe z zaplecza
budowy odprowadzane bedg do szczelnych zbiornikow bezodptywowych, ktérych
zawartos¢ bedzie regularnie usuwana przez uprawnione podmioty. Odpady
powstajgce podczas budowy bedg segregowane i magazynowane w specjalnie do
tego przeznaczonych pojemnikach, a nastepnie przekazywane firmie posiadajgcej
stosowne zezwolenia do ich odzysku lub utylizacji. Przed rozpoczeciem prac
wierzchnia warstwa ziemi zostanie zdjeta i zdeponowana, a po zakonczeniu prac

rozplantowana. Inwestycja nie bedzie powodowata doptywu zanieczyszczen do wod
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podziemnych i powierzchniowych, zatem nie przyczyni sie do zmian obecnego stanu
ekologicznego.

Etap eksploatacji przedmiotowej inwestycji nie wptynie negatywnie na srodowisko
przyrodnicze, nie bedzie sie wigzat z powstawaniem odpadoéw czy emisjg hatasu.
Wodociag bedzie utozona pod ziemig, a zastosowane materiaty zagwarantujg
szczelnos¢ oraz odpornos$¢ na korozje. Nie przewiduje sie, aby zanieczyszczenia
powstajgce w czasie realizacji i eksploatacji planowanego przedsiewziecia, mogty
znaczgco wptyngc¢ na ogolny poziom zanieczyszczenia powietrza, a tym samym na
zmiany klimatu oraz zwiekszenie wrazliwosci elementéw Srodowiska na zmiany

klimatu.

19. Uwagi koncowe:

- Przed rozpoczeciem robét zapoznaé sie z trescig uzgodnien jednostek
opiniujgcych,

- Przed rozpoczeciem robot w terenie powiadomic wiasciwe instytucje,

- Nalezy wykonac przekopy probne w celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia

- Nalezy bezwzglednie chroni¢ istniejgcy drzewostan, przy zachowaniu
niezbednych minimalnych odlegtosci oraz stosowanie stref ochronnych, w
ktérych nie nalezy wprowadza¢ ciezkiego sprzetu oraz sktadowac
materiatow,

- W przypadkach kolizyjnych nalezy wprowadzi¢ ewentualne zmiany przy
udziale nadzoru autorskiego,

- Wykopy nalezy zabezpieczyC przez ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu
pieszego i kotowego

- Przed zasypaniem wykopdéw przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng

- Projektowane sieci podlegajg odbiorowi z udziatem przysziego
uzytkownika,

- Zabezpieczy¢ napotkane w czasie wykopow uzbrojenie podziemne,

- Zmiany uzgadnia¢ z biurem autorskim.

Opracowat: Projektowat:
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IV. Informacja BIOZ:

Dotyczy Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie art.21a ust.4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane ( DZ. U. z 2001r Nr 106 poz. 1126 z poz.
zmianami) Dotyczy  projektu PN. ,SIECI WODOCIAGOWEJ PRZY
UL. OLSZTYNSKIEJ W KARBOWIE, GMINA BRODNICA”

Po drodze wystepujg skrzyzowania z istniejgcymi kablami energetycznymi,
telekomunikacyjnymi, ktoérych przerwanie grozi porazeniem. Wykopy w miejscu
skrzyzowan wykona¢ metodg odkrywkowg recznie oraz wedtug wytycznych
zawartych w uzgodnieniach ZUD. Zagrozenie stanowig wykopy o gtebokosci
powyzej 1,0 m ktére nalezy zabezpieczyC przed zasypaniem oséb pracujgcych jak
i postronnych. Zabezpieczenie wykona¢ poprzez wykonanie szalowania wykopu.
Wykopy nalezy zabezpieczyC przed wpadnieciem oséb postronnych. W miejscach
wykopu gdzie wystepuje komunikacja piesza nalezy stosowa¢ pomosty dla ruchu
pieszego zabezpieczone barierkami ochronnymi. Podczas pracy w wykopach
stosowac drabiny dla potrzeb bezpiecznego wchodzenia opuszczenia wykopu. Przy
pracach montazowych stosowac kaski ochronne. Pracownikow zatrudnionych przy
pracach ziemnych i montazowych nalezy przeszkoli¢ pod wzgledem BHP.

Montaz sieci metodg przewiertu sterowanego zleci¢ wyspecjalizowanej jednostce.
Roboty wykona¢ wg wymogow zawartych w warunkach technicznych wykonania
i odbioru sieci wodociggowych COBRTI INSTAL zeszyt nr 3 oraz warunkami
technicznymi wg. PN_B_10736 oraz PN-EN 1610. Pracownikow zatrudnionych przy

pracach ziemnych i montazowych nalezy przeszkoli¢ pod wzgledem BHP.

Sporzadzit:
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