KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi gminnej nr 080507C

ADRES INWESTYCJI . Karbowo ul. Malgorzatka na dz. nr 156/1 i 200/2 - obreb Karbowo, gm. Brodnica
INWESTOR : Gmina Brodnica

ADRES INWESTORA  : ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

Numery pozycji kosztorysu i przedmiaru tozsame z
SSTWIOR

Data opracowania

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa drogi gminnej nr 080507C w miejscowo  $ci Karbowo ul. Matgorzatka na dz. nr 156/1 i 200/2 - obreb Karbowo, gm.
Brodnica
1 Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.250
d.1./D-01.01.01 trasa drogi w terenie réwninnym
1
2 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m?2 400.000
d.1./D- 06.03.01
1
1.2 JEZDNIA O NAWIERZCHNI Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWI AZANEGO - regulacja urz adzen - roboty
podstawowe, podbudowy i nawierzchnia z kruszywa,
3 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 1400.000
d.1.|D- 04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2
4 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 1300.000
d.1.|D- 04.04.02 czajacej w korycie lub na cafej szerokosci drogi - gru-
2 bos$¢ warstwy po zag. 10 cm
5 Podbudowa z kruszywa 0/63 mm niezwigzanego tama- |m?2 1200.000
d.1.|D- 04.04.02 nego C90/3 - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu
2 20 cm
6 Nawierzchnia z kruszywa 0/31,5 mm niezwigzanego ta- |m?2 1100.000
d.1.|D- 04.04.02 manego C90/3 - warstwa gorna - grubos¢ po zageszcze-
2 niu 10 cm
1.3 JEZDNIA Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy  ods aczajace, kraw ezniki, podbudowy be-
tonowe, nawierzchnie z kostki betonowej
7 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 332.520
d.1.|D- 04.01.01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
3
8 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod |m?2 332.520
d.1.|D- 04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
3
9 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 302.520
d.1.|D- 04.02.01 czajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru-
3 bos$¢ warstwy po zag. 15 cm
10 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C12/ |m3 7.560
d.1.|D- 08.01.01 15
3
11 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na |m 108.000
d.1.|D- 08.01.01 podsypce cementowo-piaskowej 1:4
3
12 Podbudowa z kruszywa 0/63 niezwigzanego tamanego |m?2 302.520
d.1.|D- 04.04.02 C90/3 - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 15
3 cm
13 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 niezwigzanego tamanego |m?2 302.520
d.1.|D- 04.04.02 C90/3 - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu
3 10cm
14 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm |m?2 302.520
d.1.|D- 05.03.23a na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - kostka szara
3
1.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
15 Wykonanie rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp z na- |m 175.000
d.1.|D- 06.01.01 mutu o grub.30 cm
4
16 Profilowanie i zageszczanie poboczy po wykonaniu jezd-|m?2 375.000
d.1.|D- 06.03.01 ni Uzupetnianie poboczy gruntowych drogi mieszanka
4 kruszywa naturalnego przekruszonego frakcji - 0/31,5
mm oraz profilowanie i zageszczanie. Grubos$¢ warstwy
-10cm.
17 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 3.000
d.1.|D- 07.02.01 mm
4
18 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 4.000
d.1.|D- 07.02.01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych
4

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29410
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Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

=

\ Poszcz

\ Razem

Przebudowa drogi gminnej nr 080507C w miejscowo

$ci Karbowo ul. Matgorzatka na dz. nr 156/1 i 200/2

- obreb Karbowo, gm.

Brodnica
1 Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.|D- 01.01.01 |réwninnym
1
0.25 km 0.250
RAZEM 0.250
2 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m?2
d.1.|D- 06.03.01
1
200*1.0*2 m2 400.000
RAZEM 400.000
1.2 JEZDNIA O NAWIERZCHNI Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWI AZANEGO - regulacja urz adzen - roboty pod-
stawowe, podbudowy i nawierzchnia z kruszywa,
3 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.|D- 04.01.01 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
200.0*7.0 m2 1400.000
RAZEM 1400.000
4 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na|m2
d.1.|D- 04.04.02 |cafej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
2
200.0*6.5 m2 1300.000
RAZEM 1300.000
5 Podbudowa z kruszywa 0/63 mm niezwigzanego tamanego C90/3 - warstwa |m2
d.1.|D- 04.04.02 |dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
2
200%6.0 m2 1200.000
RAZEM 1200.000
6 Nawierzchnia z kruszywa 0/31,5 mm niezwigzanego tamanego C90/3 - warst- |m2
d.1.|D- 04.04.02 |wa goérna - grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm
2
200*5.5 m2 1100.000
RAZEM 1100.000
1.3 JEZDNIA Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy  ods aczajace, kraw ezniki, podbudowy beto-
nowe, nawierzchnie z kostki betonowej
7 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.|D- 04.01.01 |cie kat. |-V gtebokosci 20 cm
3
< km 0+000 - 0+050>50.0*6.10+<2R8>2*13.76 m2 332.520
RAZEM 332.520
8 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.|D- 04.01.01 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
< km 0+000 - 0+050>50.0*6.10+<2R8>2*13.76 m2 332.520
RAZEM 332.520
9 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na|m2
d.1.|D- 04.02.01 |caftej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 15 cm
3
< km 0+000 - 0+050>50.0*5.5+<2R8>2*13.76 m2 302.520
RAZEM 302.520
10 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C12/15 m3
d.1.|D- 08.01.01
3
108.0*0.07 m3 7.560
RAZEM 7.560
11 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.|D- 08.01.01 |piaskowej 1:4
3
108 m 108.000
RAZEM 108.000
12 Podbudowa z kruszywa 0/63 niezwigzanego tamanego C90/3 - warstwa gérna |m2
d.1.|D- 04.04.02 |o grubosci po zageszczeniu 15 cm
3
< km 0+000 - 0+050>50.0*5.50+<2R8>2*13.76 m2 302.520
RAZEM 302.520
13 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 niezwigzanego tamanego C90/3 - warstwa gor- |m2
d.1.|D- 04.04.02 |na o grubosci po zageszczeniu 10cm
3
< km 0+000 - 0+050>50.0*5.50+<2R8>2*13.76 m2 302.520
RAZEM 302.520

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29410
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1.|D- 05.03.23a |towo-piaskowej 1:4 - kostka szara
3
< km 0+000 - 0+050>50.0*5.50+<2R8>2*13.76 m2 302.520
RAZEM 302.520
14 ROBOTY WYKONCZENIOWE
15 Wykonanie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu o grub.30 cm m
d.1.|D- 06.01.01
4
175 m 175.000
RAZEM 175.000
16 Profilowanie i zageszczanie poboczy po wykonaniu jezdni Uzupetnianie pobo- |m?2
d.1.|D- 06.03.01 |czy gruntowych drogi mieszankg kruszywa naturalnego przekruszonego frakcji
4 - 0/31,5 mm oraz profilowanie i zageszczanie. Grubos¢ warstwy - 10 cm.
250*2.0*0.75 m2 375.000
RAZEM 375.000
17 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm szt.
d.1.|D- 07.02.01
4
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
18 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
d.1.|D- 07.02.01 |informacyjnych
4
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29410




