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. miejscach skrzyzowan projektowanych ablami

telekomunikacyjnymi, energetycznymi, nalezy kable zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi

HDPE @110 i zabezpieczyé przed osiadaniem. Miejsca lokalizacji, wielkoS¢ rur

ochronnych oraz sposob wykonania skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem
przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

7. Modernizacja istniejacej przepompowni $ciekow

W zwigzku z rozbudowg systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kominy
zachodzi konieczno$é modernizacji istniejacej przepompowni $ciekow przy ul. Krucze;.
Przyjeto demontaz istniejgcych pomp zatapialnych wraz z orurowaniem i armaturg oraz
montaz nowych pomp wraz z orurowaniem i armaturg. Projektowany zestaw skiada si¢ z:

- pompy zatapialnej typu FZV 2.33/5,0kW - 2s7t.
- kolana stopowego sprzegajacego — sprzeg dolny ZSP.3 + prowadnice
ze stali kwasoodpornej - 2kpl.
- laficucha ze stali kwasoodpornej do opuszczania i wyciggania pompy - 2szL.
- orurowania ze stali kwasoodpornej wewngtrz pompowni ze Srubami,
kotnierzami, redukcjami, zasuwami, zaworami zwrotnymi DN80 - 2kpl
- kabli zasilajacych pomp 10m - 2kpl

Projektowany zestaw pompowy nalezy wlaczy¢ do istniejacego przewodu tlocznego
PE D110mm. Modernizacji podlega réwniez uklad elektryczny zasilajacy pompy, ktory
nalezy wykonaé zgodnie z projektem branzy elekirycznej.

Przed montazem nowego zestawu istniejacy zbiornik, pozostajace elementy wyposazenia
pompowni oczy$ci¢ i ewentualne ubytki w zbiorniku uzupelnié¢ zaprawg wodoszczelna,
tip. ‘Ceresit €X5,

8. Uwagi koncowe

- roboty wykonywaé zgodnie z projektem, uzgodnieniami branzowymi, obowigzujacymi
przepisami oraz wiedzg techniczng i sztukg budowlang,

- kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢, przed rozpoczeciem budowy Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

- sie¢ kanalizacyjna po wykonaniu i przed zasypaniem podlega geodezyjnym pomiarom
inwentaryzacyjnym,

- roboty zanikajace i ulegajace zasypaniu lub zakryciu podlegaja odbiorom czgéciowym,

- o wszelkich zblizeniach, skrzyzowaniach i ewentualnych kolizjach z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym powiadomi¢ gestora tych urzadzen,

- teren po wykonaniu robot przywrécic¢ do stanu pierwotnego,

- przestrzegaé instrukcji montazu wydanych przez producentow materiatow,

- wszystkie materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ aprobaty techniczne
dopuszczajace do obrotu w budownictwie,

- wykonawstwo robét zleci¢ osobom posiadajacym stosowne uprawnienia do wykonania
tego rodzaju robot,

- przestrzegaé przepisoéw BHP i P.Poz. dla robdt budowlano-montazowych,

- wszelkie nazwy wlasne zostaly przyjete jako przykladowe i doborowe. Dopuszcza sie
zastosowanie innych materiatébw 1 wyrobéw od przyjetych w opracowaniu
pod warunkiem, ze ich parametry jakoSciowe, techniczne i funkcjonalne nie beda
gorsze od projektowanych.
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