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ewentualnej wymiany urzadzen wspoipracujgcych z tym
urzadzeniem tj: wytgcznika instalacyjnego, stycznika i przekaznika
termicznego dostosowujgc je do wartosci pradu i mocy. Nalezy
takze sprawdzi¢ dobdér kabla zasilajgcego na spadek napiecia i
Idd kabla, a polgczenia wykonac zgodnie z

dostarczong wraz z urzgdzeniem DTR-ka.

5. W celu zapewnienia wlasciwej ochrony wszystkie dostepne

czesci przewodzgce obuddw urzgdzeri elektrycznych nalezy
przytaczy¢ do przewodu

5. Modernizacja istniejacej pompoWni sciekéw

5.1. Ogélna charakterystyka techniczna obiektu.
W istniejgcej pompowni $ciekéw PS zostania wymienione pompy

na pompy o mocy 5,0 kW. Moc przytaczeniowa pompowni wynosi
; 12,5 kW przy zabezpieczeniu przelicznikowym typu WTN-1 gF
25A. W przypadku zadziatania zabezpieczen przelicznikowych
nalezy wystgpi¢ do operatora sieci o zwiekszenie mocy
] przytaczeniowej do 17 kW przy  zabezpieczeniach
s przelicznikowych typu WTN-1 gF 32A:

5.2. Rozdzielnica sterujgca pompowni.
W Rozdzielnicy nalezy wymieni¢ wytaczniki silnikowe pomp na

wytaczniki z zakresem 6,3-10A ze stykami pomocniczymi.
Nastawy pradu dokonaé¢ na podstawie zmierzonego pradu
podczas pracy ustalonej pompy. Pozostate elementy rozdzielnicy

pozostajg bez zmian in? Barttomi
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