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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

do projektu modernizacji przepompowni $§ciekow w Karbowie przy ul. Liliowej

1. Podstawa opracowania

— umowa z Inwestorem,

— uzgodnienia z Inwestorem,

— wizja lokalna,

— obowigzujace przepisy i normy, Prawo Budowlane oraz wytyczne w zakresie

projektowania i wykonawstwa sieci kanalizacyjnych

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie remontu istniejacej przepompowni $ciekéw

sanitarnych w miejscowosci Karbowo przy ul. Liliowe;.

3. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- wymiang istniejagcych pomp wraz ze sterowaniem,
- wymiang istniejgcego orurowania i armatury pomp,
- wlaczenie do istniejacego przewodu tlocznego,

- remont komory pompowni,

- remont istniejgcego ogrodzenia.



4. Informacje ogoélne

W zwiazku ze zuzyciem dotychczasowych pomp koniecznym staje si¢ wymiana
ich na nowe. Projektowane pompy wraz z przyjetym inteligentnym sterowaniem
zapewniaja bezawaryjng prace w trudnych warunkach przy automatycznej minimalizacji
zuzycia energii. Specjalna konstrukcja w przyjetych pompach wirnika typu N i woluty
pompy, zapewnia samooczyszczanie si¢ urzadzenia, redukujagc do minimum ryzyko
blokowania. Dzigki temu zapewniona jest niezawodna, wysokoefektywna praca ze stalg
sprawnoscig w mediach zawierajacych zanieczyszczenia jak: szmaty, widkniny, piasek,
osady Sciekowe.

Przyjeto demontaz istniejacych pomp zatapialnych wraz z orurowaniem i1 armaturg

oraz montaz nowych pomp, orurowania i armatury.

5. Projektowane rozwiazania techniczne

5.1. Technologia pompowni

Projektowany zestaw sklada si¢ z:

- pompy zatapialnej Flygt NP 3153.181 SH/274, dn80, P2=11kW - 2kpl.
- stopy sprzg¢gajacej dn80 + uchwyt gérny prow. 2” ze stali nierdzewnej AISI316

+ tuleje gumowe do prowadnic 2” + prowadnice 2” ze stali kwasoodporne;j - 2kpl.
- fancucha ze stali kwasoodpornej do opuszczania 1 wyciggania pompy - 2szt.

- orurowania ze stali kwasoodpornej wewnatrz pompowni ze Srubami,

kolnierzami, redukcjami, zasuwami, zaworami zwrotnymi DN8O0 - 2kpl.
- przylacza ze stali kwasoodpornej do ptukania dn50 z nasadg szybkoztacza - 1kpl.
- zaworu pluczacego 4901 do pompy - 1kpl.

- inteligentnego uktadu sterowania typu Smart Run SRC311-3-4-0110K-20,
IP20 + panel z wyswietlaczem montowany na drzwiach wew. szafy
sterowniczej + kabel komunikacyjny - 2kpl.

- kabli zasilajacych pompy, sonde hydrostatyczna, sygnalizator ptywakowy - 1kpl.



Pompa powinna by¢ pompg wirowa odsrodkowa monoblokowa, zatapialng do instalacji

stacjonarnej montowanej na kolanie sprzegajacym DNS8O0, opuszczang po dwodch

prowadnicach rurowych 2” ze stali nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 304);

Wydatek Qmin=5,2 l/s przy Hc=37 m przy czgstotliwosci 48Hz;

Przy czestotliwosci S0Hz wydatek min. Qmin=6,18 1/s przy Hc=39,5m

Ciagta charakterystyka hydrauliczna pompy w zakresie od Q=0 I/s do Q=39 I/s;
Maksymalny pobér mocy na wale w punkcie pracy: P2=6,92 kW przy
czestotliwosci 48 Hz;

Maksymalna moc znamionowa silnika elektrycznego: P2=11 kW;

Maksymalna predkos¢ obrotowa silnika pompy: 2905 obr/min.;

Wirnik oraz dyfuzor wlotowy wykonany z zeliwa klasy min. GG25 Powierzchnia
robocza wirnika utwardzona min. 45 HRC;

Silnik przystosowany do wspoélpracy z przemiennikiem cze¢stotliwosci;

Pompa wyposazona w kabel ekranowany L=10m;

Masa pompy do 230kg

Wszystkie urzadzenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i posiadac serwis

firmowy lub autoryzowany na terenie Polski gwarantujacy szybka obstuge gwarancyjng

jak 1 pogwarancyjng.

e Stosowa¢ pompy wyposazone w wirniki otwarte lub poétotwarte symetryczne,

samooczyszczajgce si¢, wspotpracujace z dyfuzorem wlotowym wyposazonym
w rowek spiralny wspomagajacym samooczyszczanie czesci hydraulicznej,
gwarantujac utrzymanie stalej, wysokiej sprawnosci. Nie dopuszcza sie
stosowania wirnikow typu ,,VORTEX” i wirnikéw kanatowych zamknigtych;
Wirnik powinien umozliwia¢ pompowanie S$ciekow zawierajacych ciata stale
1 widkniste oraz osadéw sciekowych do 8% smo;

Obudowa silnika oraz korpus hydrauliczny pompy wykonane z zeliwa
klasy min. GG25;

Wat pompy powinien by¢ utozyskowany w tozyskach tocznych niewymagajacy

dodatkowego smarowania oraz regulacji,



Wal pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej o wilasciwos$ciach
mechanicznych 1 antykorozyjnych nie gorszych niz stal klasy EN 1.4057
(AISI 431);

Wat pompy pomigdzy silnikiem, a kanalem przeplywowym pompy powinien by¢
uszczelniony za pomocg, wysokiej jakosci podwdjnego uszczelnienia
mechanicznego =z pierscieniami uszczelnienia zewngtrznego wykonanymi
z materiatu o odpornosci antykorozyjnej na Scieki nie gorszej niz weglik wolframu
1 gestosci materialu nie nizszej niz 14g/cm3, pracujacymi niezaleznie od kierunku
obrotéw. Dla pomp o mocy réwnej i1 wigkszej niz 7,5kW stosowac uszczelnienie
zblokowane. Uszczelnienie produkowane przez dostawce urzadzenia;

Silnik pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolacji
silnika H(180°C), rodzajem pracy S1, do zasilania prgdem zmiennym 3-fazowym,
400 V, 50 Hz, przystosowany do wspodtpracy z przemiennikiem czestotliwosci,
umozliwiajacy 30 uruchomien na godzing;

Dla pomp o mocy do 7,5kW stosowa¢ urzadzenia wyposazone w komore olejowa
wypelniong olejem parafinowym — nieszkodliwym dla srodowiska w przypadku
powstania wycieku,

Pompy o mocy réwnej i wigkszej niz 7,5kW powinny by¢ wyposazone w komore
inspekcyjna/buforowa nie wypelniong olejem, zlokalizowang pomigdzy czesciag
hydrauliczng pompy, a silnikiem, w ktérej zamontowany zostanie czujnik
przecieku,

Nie dopuszcza si¢ stosowania czujnikéw przecieku pojemnosciowych w komorach
olejowych;

Silnik pompy powinien posiada¢ wbudowane w uzwojenia stojana czujniki
termiczne odlgczajagce pompe od zasilania w przypadku przecigzenia silnika.
Czujniki termiczne winny dziata¢ w temperaturze od 140 st.C;

Praca termokontaktéw i czujnika przecieku kontrolowana przez montowany
w szafie sterowniczej inteligentny uktad minimalizacji zuzycia energii,

Punkt pracy pompy powinien by¢ zgodny z wymaganiami szczegétowymi

1 aktualnymi wymogami eksploatatora oraz danymi projektowymi.



Modernizacji podlega réwniez uklad elektryczny zasilajagcy pompy wraz

ze sterowaniem, ktéry nalezy wykona¢ zgodnie z projektem branzy elektryczne;j.

Szafka sterownicza powinna by¢ wyposazona w inteligentny uktad typu Smart Run
SRC311-3-4-0110K-20, IP20 + panel z wyswietlaczem, minimalizujgcy zuzycie energii
pracujacej pompy.

Wymagane podstawowe funkcje urzadzenia:

- funkcja czyszczenia pompowni — w pelni automatyczne umozliwienie spompowanie
sciekdw ponizej poziomu suchobiegu w celu wypompowania cze¢sci flotujacych (w tym
czesci oleistych) oraz rozbicia tworzacego si¢ na powierzchni zalegajacego kozucha,

- funkcja czyszczenia pompy (w pelni automatyczny cykl zmian kierunku obrotéw
wirnika)

- funkcja czyszczenia rurociggu — polegajaca na okresowym uruchamianiu 1 pracy
na maksymalnej cze¢stotliwosci w celu zwigkszenia przepltywu a tym samym predkosci
w rurociggu tlocznym

- funkcja minimalizacji zuzycia energii przez pomp¢

- dla pomp o mocy do 11kW uktad powinien by¢ o stopniu ochrony min. IP20, powyze]
mocy 11kW uktad powinien by¢ o stopniu ochrony min. IP55

- urzadzenie powinno dostosowa¢ czestotliwos¢ urzadzenia w  odniesieniu
do najmniejszego zuzycia energii

- funkcja tagodnego startu 1 zatrzymania pompy

- analiza czujnika przecieku 1 przegrzania pompy

- funkcja czasowego uruchomienia pompy w przypadku dtuzszych postojéw pomp

- uktad musi pochodzi¢ od tego samego producenta co pompy tworzac spdjnag catosc,

w celu zminimalizowania probleméw eksploatacyjnych.

Inteligentny uktad minimalizujgcy zuzycie energii powinien by¢ wyposazony w:

¢ sond¢ hydrostatyczng z wyjsciem pragdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-5m
H,0. Sonda hydrostatyczna powinna by¢ w obudowie ze stali nierdzewnej oraz
dodatkowo w trwalej, cigzkiej, plastikowej obudowie odpornej na uderzenia. Dzieki

takiemu wykonaniu nie ma potrzeby stosowania obcigznika do sondy



hydrostatycznej. Sonda hydrostatyczna powinna by¢ wyposazona w kabel o dtugosci
min. 12m
e wylacznik ptywakowy wyposazony w mikroprzetacznik oraz kabel o dilugosci

min. 13m (max poziom alarmowy)

Po dokonaniu montazu nalezy wykona¢ préobe 1 rozruch technologiczny
przepompowni, dokona¢ nastaw zalgczania i wylgczania pomp, stanéw awaryjnych, cykli
czyszczenia, parametryzacji sterownika zgodnie z wymaganiami uzytkownika.
Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia obstugi i1 osoéb odpowiedzialnych

za obiekt, wskazanych przez Inwestora.

Uwaga

Modernizacje przepompowni nalezy wykona¢ umozliwiajac ciaggly odplyw Sciekdéw
z budynkéw poprzez zakorkowanie doptywu sciekéw do komory pompowni,
kontrolowanie stopnia napetnienia sieci kanalizacyjnej, i w razie potrzeby oczyszczanie

jej wozem asenizacyjnym.

5.2. Komora pompowni

W celu wyeliminowania zastoin osadu oraz innych frakcji na dnie komory
pompowni, nalezy zamontowa¢ przydennice betonowe oraz na jednej z pomp zawor
pluczacy, ktéry w petni automatycznie przeptukuje studni¢ na poczatku kazdego cyklu
pompowego. W celu montazu technologii pompowni nalezy powiekszy¢ otwér wtazowy
i zamontowac¢ nowy prostokatny wtaz ze stali kwasoodpornej zamykany na ktédke.

Przed montazem nowego zestawu istniejacy zbiornik, pozostajace elementy wyposazenia
pompowni oczys$ci¢, zabezpieczy¢ antykorozyjnie, a ewentualne ubytki w zbiorniku

uzupelni¢ zaprawa wodoszczelna, np. Ceresit CXS5.

W celu umozliwienia montazu i demontazu projektowanych pomp przyjeto

zamontowaé zurawik reczny, typu ZSS-25, przenos$ny z wciggarka i stopg montazowg



mocowang do S$ciany. Udzwig zurawika 250kg, Hc=2,6m, regulowany wysiegnik
montowany do stlupa przy pomocy sworzni zapewniajacych demontaz wysiggnika w celu

tatwego transportu.

5.3. Teren pompowni

Projektowany zestaw pompowy nalezy wilaczy¢é przewodem PE D110
do istniejacego przewodu tlocznego PE DI110mm. W celu wykonania wilaczenia,
istniejgcg kostk¢ betonowa na powierzchni od komory pompowni do ogrodzenia
ze 7zfaczem gléwnym przyjeto zdemontowac. Po wykonaniu prac wiaczeniowych, kostke
z rozbiorki ulozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm oraz warstwie

stabilizujgco-odsaczajacej z pospotki gr. 10cm.
Istniejace ogrodzenie nalezy oczysci¢ z rdzy, a nast¢pnie pomalowac farbg

nawierzchniowa do bezposredniego stosowania na rdze, bez podkiadu, odporng

na zewnetrzne czynniki atmosferyczne. Kolor w uzgodnieniu z Inwestorem.

Modernizowang przepompowni¢ wykona¢ zgodnie =z rysunkami zalgczonymi

W opracowania.

6. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Nie wyklucza si¢ wystgpienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego, dlatego tez
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. O wszelkich zblizeniach,
skrzyzowaniach i ewentualnych kolizjach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

powiadomi¢ gestora tych urzadzen.
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7. Uwagi koncowe

- roboty wykonywa¢ zgodnie z projektem, obowigzujagcymi  przepisami
oraz wiedzg techniczng i sztukg budowlana,

- kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢, przed rozpoczeciem budowy Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

- roboty zanikajace i ulegajace zasypaniu lub zakryciu podlegaja odbiorom czg¢sciowym,

- o wszelkich zblizeniach, skrzyzowaniach i ewentualnych kolizjach z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym powiadomi¢ gestora tych urzadzen,

- teren po wykonaniu rob6t przywréci¢ do stanu pierwotnego,

- przestrzega¢ instrukcji montazu wydanych przez producentéw materiatéw,

- wszystkie materialy uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ aprobaty techniczne
dopuszczajace do obrotu w budownictwie oraz atesty higieniczne,

- wykonawstwo robét zleci¢ osobom posiadajagcym stosowne uprawnienia do wykonania
tego rodzaju robdt,

- przestrzega¢ przepiséw BHP i P.Poz. dla rob6t budowlano-montazowych,

- wszelkie nazwy wtasne zostaty przyjete jako przyktadowe i doborowe. Dopuszcza si¢
zastosowanie innych materialéw 1 wyrobéw od przyjetych w opracowaniu
pod warunkiem, ze ich parametry jakosciowe, techniczne i funkcjonalne nie beda

gorsze od projektowanych.

Opracowat:
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