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Instalacje elektryczne 

Wst�p 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i 

odbioru robót zwi�zanych z układaniem i monta�em elementów instalacji elektrycznej 

(układanie kabli i przewodów, monta� osprz�tu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz 

obiektach budownictwa przemysłowego. Specyfikacja nie obejmuje robót elektrycznych 

niskopr�dowych.  

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3 Zakres robót obj�tych ST 

Roboty, których Specyfikacja obejmuje wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 

budow� instalacji elektrycznych w obiektach oczyszczalni �cieków..  

W zakres prac wchodz�:  
-przygotowanie podło�a pod instalacje przewodów,  

-uło�enie linii zasilaj�cych,  

-monta� tablic rozdzielczych i sterowniczych,  

-monta� wyposa�enia tablic i rozdzielni,  

-monta� ochrony przepi�ciowej,  

-monta� zabezpiecze� ró�nicowopr�dowych,  

-monta� zabezpiecze� nadpr�dowych,  

-monta� puszek odgał��nych,  

-monta� ł�czników,  

-monta� opraw o�wietleniowych,  

-monta� poł�cze� wyrównawczych lokalnych i głównych,  

-badania kontrolno odbiorcze  

-nadzór bie��cy nad wykonywanymi robotami  

-wykonanie dokumentacji powykonawczej  

Okre�lenia podane w ST s� zgodne z odpowiednimi normami, aktami prawnymi i 

okre�leniami podanymi w dokumentacji projektowej.  

1.4 Charakterystyka elementów obj�tych ST zagadnienia ogólne. 

l .4.1 Rozdzielnia główna -jest to element instalacji elektrycznej wyst�puj�cy w przypadku, 

gdy z jednego zł�cza zasilana jest wi�cej ni� jedna linia zasilaj�ca. W rozdzielnicy głównej 

usytuowane s� zabezpieczenia poszczególnych wewn�trznych linii zasilaj�cych. 

Rozdzielnice budynku umieszcza si� zwykle w pobli�u zł�cza.  

l .4.2 Linia zasilaj�ca (LZ) - jest to obwód zasilaj�cy tablice rozdzielcze (rozdzielnice), z  

których zasilane s� instalacje odbiorcze.  

1.4.3 Obwód rozdzielczy - jest to obwód zasilaj�cy tablice rozdzielcze. W obiektach  

budowlanych role obwodów rozdzielczych pełni� wewn�trzne linie zasilaj�ce (WLZ).  

l .4.4 Obwód odbiorczy ( obwód ko�cowy) -jest to obwód, do którego przył�czone s�  
bezpo�rednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe. Głównymi  

elementami obwodu instalacji elektrycznej s� przewody (tory pr�dowe) umo�liwiaj�ce  

przesyłanie energii elektrycznej, ł�czniki umo�liwiaj�ce zał�czanie i wył�czanie oraz  

zabezpieczenia chroni�ce elementy obwodu przed skutkami zakłóce�.  
l .4.5 Przewody - wyroby składaj�ce si� z jednego lub kilku skr�conych drutów albo jednej  

wi�kszej liczby �ył izolowanych bez powłoki, lub w zale�no�ci od warunków w  

których maja by� zastosowane - zaopatrzone w powłok� niemetalow�  
1.4.6 Napi�cie znamionowe linii - napi�cie mi�dzyprzewodowe, na które linia kablowa  

została zbudowana.  

1.4.7 Ochrona przeciwpora�eniowa przed dotykiem bezpo�rednim - ochrona cz��ci  

przewodz�cych przed dotykiem przez zastosowanie izolacji podstawowych,  

zastosowanie osłon, przegród, barier oraz zastosowanie odpowiednich odległo�ci.  

1.4.8 Bezpieczniki topikowe - zabezpieczaj� przed przeci��eniami, przede wszystkim przed  
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skutkami zwar�. Na działanie, parametry i jako�� bezpiecznika wpływaj� wszystkie  

jego cz��ci składowe, ale decyduj�cy wpływ maj�: topik, gasiwo i korpus wkładki.  

2.1 Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w dokumentacji technicznej.  

1.2 Przewody elektroenergetyczne. 

Typy przewodów stosowa� zgodnie z dokumentacja techniczn� i specyfikacj� dokumentacji 

technicznej. Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach stosowa� przewody 

izolowane do układania na stałe. Przewody wielo�yłowe przy układaniu wtynkowym 

stosowa� w wykonaniu płaskim. �yły przewodów wielo�yłowych musz� posiada� ró�ne 

barwy izolacji. Sposób układania przewodów w instalacji musi by� dostosowany do 

charakteru budynku oraz przeznaczenia pomieszcze� w celu ograniczenia wzajemnego 

wpływu instalacji elektrycznych i �rodowiska. Przewody instalacyjne stosowa� na napi�cie 

znamionowe (450/750V). Stosowa� przewody z �yłami miedzianymi.  

2.3 Rozdzielnia główna i tablice rozdzielcze. 

Pod poj�ciem rozdzielnicy rozumie si� zespół urz�dze� elektrycznych zło�ony z: aparatury 

rozdziel- czej, zabezpieczeniowej, pomiarowej, sterowniczej i sygnalizacyjnej, szyn 

zbiorczych, odpowiednich poł�cze� elektrycznych, elementów izolacyjnych, konstrukcji 

mechanicznej i osłon. Przeznaczenie rozdzielnic to rozdział energii elektrycznej oraz 

ł�czenie i zabezpieczanie obwodów zasilaj�cych i odbiorczych.  

2.4. Tablice rozdzielcze i sterownicze 

Tablice wykonane w oparciu o obudowy o stopniu ochrony nie mniej ni� IP 54, typu 

obudów zawarte w dokumentacji technicznej. Wyposa�enie rozdzielnic zgodnie z 

dokumentacj�. Tablice rozdzielcze zgodne z norm� PN-IEC-439-3+A1.  

2.5 Elektrotechniczny osprz�t instalacyjny 

Do elektrotechnicznego osprz�tu instalacyjnego zalicza si� urz�dzenia i aparaty, które 

spełniaj� ró�norodne zadania funkcyjne np. ł�czeniowe, przeł�czeniowe, przył�czeniowe lub 

wska�nikowe.  

2.5. l Osprz�t instalacyjny - słu�y do mocowania, ł�czenia oraz ochrony przed czynnikami 

mecha- nicznymi kabli i przewodów, chroni przed dotykiem bezpo�rednim.  

2.5.2 Rury winidurowe sztywne - chroni� przewody instalowane po wierzchu w suchych 

pomiesz czeniach. Ł�czenie rur realizowa� przez wsuni�cie do odpowiednich zł�czek. 

Zakres temperatur otoczenia, w których mog� pracowa�, to najcz��ciej od -5°C do +60°C.  

2.5.3 Rury winidurowe gi�tkie (karbowane) - chroni� przewody instalowane pod tynkiem. 

Mog� by� równie� zatapiane w betonie. Rury s� ta�sze od sztywnych i wykonane s� ze 

zmi�kczonego winiduru. Monta� odbywa si� bez zł�czek, bowiem rury tnie si� na odcinki 

wystarczaj�ce do poł�czenia s�siednich puszek i innego osprz�tu.  

2.5.4 Ł�czniki wtyczkowe - słu�� do przył�czania do instalacji elektrycznej odbiorników i 

urz�dze� elektrycznych, przeno�nych lub ruchomych. Składaj� si� z gniazd wtyczkowych 

oraz odpowiadaj�- cych im odpowiednich wtyczek. S� budowane na pr�d znamionowy nie 

przekraczaj�cy 125A i napi�cie znamionowe do 50 do 750V, jako dwu-, trój-, cztero- i 

pi�ciobiegunowe. Ł�czniki wtyczkowe nie s� przystosowane do przerywania pr�du i ich 

rozł�czanie winno si� odbywa� w warunkach bezpr�dowych. W pomieszczeniach 

wilgotnych stosowa� wyposa�enie bryzgoszczelne.  

2.5.5 Ł�czniki instalacyjne - słu�� do ł�czenia odbiorników o�wietleniowych. Budowane s�
na napi�cie znamionowe 250V i pr�d znamionowy najcz��ciej 6A, a niekiedy 10A. Ł�czniki 

jednobiegunowe do zał�czania i wył�czania jednego obwodu. Stosowa� osprz�t szczelny o 

stopniu ochrony nie mniej ni� IP44.  

2.5.6 Wył�czniki nadpr�dowe instalacyjne - umo�liwiaj� zał�czanie i wył�czanie obwodu, 

ale ich głównym zadaniem jest samoczynne wył�czenie obwodu w przypadku wyst�pienia 

przeci��enia lub zwarcia. Budowane sa na pr�dy znamionowe do 125A przy trwało�ci od 

4000 do 20000 ł�cze� i 23  
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zwarciowej zdolno�ci ł�czenia 6 lub 10 kA, a nawet 25kA. Podstawow� form� jest forma 

płaska, przystosowana do zatrzaskowego mocowania na szynie monta�owej TH-35. 

Wył�czniki budowane s� jako jedno, dwu, trój oraz czterobiegunowe. Stosowa� wył�czniki 

serii S 300 zgodne z norma PN-90/E93 002, EN 60898.  

2.5.7.Rozł�czniki bezpiecznikowe - s� konstrukcjami dwuczłonowymi i składaj� si� z 

dwóch zasadniczych elementów: podstawy, w której umieszczone s� miedzy innymi zaciski 

przy ł�czeniowe, styki wtykowe wkładek bezpiecznikowych oraz styki główne nieruchome 

rozł�czne wraz z komorami gaszeniowymi, ruchomej pokrywy (cz�sto odejmowalnej od 

podstawy), na której s� zamocowane wkładki bezpiecznikowe wraz ze stykami ruchomymi 

rozł�cznymi, a tak�e mechanizm nap�dowy z d�wigni� r�czn�.  
2.5.8 Wył�czniki główne - s� konstrukcjami umo�liwiaj�cymi pewne rozł�czenie zasilania. 

Posiadaj� mo�liwo�� wyposa�enia w moduły ró�nicowo-pr�dowe z regulacj� nastawy. 

Stosowa� wył�czniki typu FR 300, typu Vistop oraz kompaktowe sterowane typ DPX 

spełniaj�ce norm� EN60947-2.  

2.5. 9. Przybory instalacyjne - słu�� do przył�czania odbiorników elektrycznych i 

sterowania nimi oraz zabezpieczania obwodów w instalacjach elektrycznych.  

2.6 Ochrona przepi�ciowa. 

Przepi�cie to wzrost napi�cia ponad maksymaln� warto�� napi�cia roboczego instalacji lub 

urz�dzenia elektrycznego:  

Uziom - elektroda przekazuj�ca ładunek elektryczny do ziemi (gruntu), w zale�no�ci od  

rodzaju lub cech konstrukcyjnych rozró�nia si�:  
1) uziom pionowy jest to uziom sztuczny zagł�biony swym najwi�kszym wymiarem  

prostopadle do powierzchni ziemi;  

2) uziom poziomy jest to uziom sztuczny w postaci drutu lub ta�my uło�ony poziomo w  

ziemi;  

3) uziom naturalny jest to uziom, który pozwala zgodnie z wymogami przepisów  

wykorzysta� naturalne elementy znajduj�ce si� w ziemi.  

Uziomy sztuczne - nale�y stosowa�, gdy uziomy naturalne maj� rezystancj� wi�ksz� od  

wymaganej lub gdy znajduj� si� w odległo�ci wi�kszej ni� 1,0m od  

obiektu chronionego.  

Materiały i wymiary uziomów przewody odprowadzaj�ce sztuczne 

- materiał drut stalowy ocynkowany o �rednicy minimalnej Ø 8 mm.,  

- uziomy - bednarka OC Fe Zn25x4mm.  

Ograniczniki przepi�� - s� to urz�dzenia przeznaczone do utrzymywania przepi��
pochodzenia atmosferycznego lub ł�czeniowego w instalacjach elektrycznych na  

okre�lonym poziomie.  

2.7 Odbiór materiałów na budowie. 
Materiały na budow� nale�y dostarcza� ł�cznie ze �wiadectwami jako�ci, kartami 

gwarancyj-  

nymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały nale�y  

sprawdzi� pod wzgl�dem kompletno�ci i zgodno�ci z danymi producenta dopuszczalnym  

poziomie. W razie stwierdzenia wad lub wyst�pienia w�tpliwo�ci co do jako�ci materiałów  

nale�y przed ich wbudowaniem podda� je badaniom okre�lonym przez in�yniera ( dozór  

techniczny robót). Materiały nie spełniaj�ce wymaga� nie b�d� u�yte.  

2.8 Składowanie materiałów na budowie. 
Materiały takie jak: przewody, osprz�t, tablice rozdz. powinny by� przechowywane jedynie 

w  

pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, tj. w zamkni�tych i suchych.  

3. Sprzet. 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST na roboty ogólnobudowlane.  

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST robót ogólnobudowlanych.  

Wykonawca powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cych �rodków  

transportu:  

- samochodu dostawczego do 0,9t,  
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- d�wigu samochodowego do 4t,  

- podno�nika samochodowego z wysi�giem do 12m,  

- samochodu skrzyniowego do 5t  

- samochodu samowyładowczego do 5t  

- przyczepy do rozwijania kabli  

- koparki naczyniowej,  

Przewo�one materiały i elementy powinny by� układane zgodnie z warunkami transportu  

wydanymi przez wytwórc� dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone  

przed ich przemieszczaniem si� na �rodkach transportu.  

5. Układanie przewodów elektrycznych. 

5.1 Układanie przewodów w instalacjach elektrycznych 
Stosownie do dokumentacji technicznej wykonywa� instalacje na tynku na uchwytach  

odst�powych w rurach instalacyjnych z tworzywa PCV na urz�dzeniach, na korytkach  

instalacyjnych, drabinkach kablowych perforowanych, pod tynkiem w cz��ci socjalnej.  

5.1.l Instalacja w rurach instalacyjnych – na wierzchu jest klasyczn� metod� układania  

przewodów na urz�dzeniach technologicznych. W osłonie z rur PCV lub stalowych.  

5.1.2 Instalacja natynkowa - polega na układaniu specjalnych przewodów na �cianach lub  

sufitach na uchwytach odst�powych. Zalet� instalacji jest niski koszt i szybki monta�.  
5.1.3 Instalacja na korytkach instalacyjnych – na wierzchu jest klasyczna metod�
układania  

przewodów w głównych ci�gach instalacyjnych na specjalnych konstrukcjach  

podtrzymuj�cych przewody i kable.  

5.1.4 Instalacja pod tynkiem – polega na układaniu przewodów pod warstw� tynku 

budowla  

nego lub w przestrzeniach wolnych mi�dzy �ciankami. Warunkiem jest przykrycie przewo  

dów min. 5mm warstwa tynku.  

5.1.5 Układanie przewodów i kabli 

Kable nale�y układa� zgodnie z N SEP-E-004 i Dokumentacj� Projektow�. Przewody  

układa� zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada� budynki i ich  

i ich usytuowanie ( Dz. U. 04. 109. 1156 z dnia 12.05.2004 r. z po�n. zmianami) oraz  

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót elektrycznych. Przewody układa�  
zgodnie z dokumentacj� projektow� oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru  

robót elektrycznych /Zeszyt V/ oraz przepisami Budowy Urz�dze� Elektrycznych.  

5.2.Poł�czenia wyrównawcze 

Ekwipotencjalizacja elementów przewodz�cych wewn�trz budynku jest realizowana za  

pomoc� poł�cze� wyrównawczych sztucznych bezpo�rednio uziemionych.  

5.3. Ochrona przepi�ciowa 

Ogólne zasady ochrony instalacji elektrycznych przed przepi�ciami atmosferycznymi  

przenoszonymi przez rozdzielcz� sie� zasilaj�ca oraz przed przepi�ciami generowanymi  

przez urz�dzenia przył�czone do instalacji zostały zawarte w normie PN-IEC 60364-4-443. 

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej normie zastosowane w instalacji  

elektrycznej ograniczniki przepi�� powinny wytłumi� przepi�cia do warto�ci poni�ej  

poziomu wytrzymało�ci udarowej urz�dze� elektrycznych i elektronicznych zasilanych z  

danej instalacji. Wymagane znamionowe napi�cia udarowe wytrzymywane przez urz�dzenia  

(w zale�no�ci od napi�cia znamionowego i układu sieci) zawarte zostały w normie. W  

miejscu rozgał�zienia instalacji elektrycznej w tablicy pomiarowej jak równie� w instalacji  

elektrycznej nale�y stosowa� ochron� przed przepi�ciami atmosferycznymi indukowanymi,  

przepi�ciami ł�czeniowymi wszelkiego rodzaju, przepi�ciami przepuszczonymi przez  

ograniczniki. Do tego celu nale�y stosowa� ochronniki przepi�ciowe klasy B + C+D. - s� to  

urz�dzenia przeznaczone do utrzymywania przepi�� w instalacjach elektrycznych na  

dopuszczalnym poziomie w celu koordynacji izolacji.  

5.4 Ochrona odgromowa. 

Ochrona odgromowa ma na celu uniemo�liwienie bezpo�redniego wyładowania pioruno-  

wego w obiekt lub zminimalizowanie skutków po�rednich spowodowanych wyładowaniem i  

realizowana jest przez odpowiednie instalacje odgromowe. Instalacje odgromowe stanowi�  
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zespół urz�dze� zbieraj�cych i odprowadzaj�cych całkowicie lub cz��ciowo ładunek elektry  

czny pioruna do ziemi. Przepi�cie to wzrost napi�cia ponad maksymaln� warto�� napi�cia  

roboczego instalacji lub urz�dzenia elektrycznego. Rozpatrywany obiekt podlega podstawo  

wej ochronie odgromowej. Instalacje piorunochronne, chroni�ce przed skutkami wyładowa�  
piorunowych obiektów budowlanych i urz�dzenia znajduj�cych si� w nich, dzielimy na:  

-zewn�trzne  

-wewn�trzne  

Instalacja piorunochronna (odgromowa) zewn�trzna składa si� z nast�puj�cych elementów:  

5.4.1 Zwód 

- cz��� urz�dzenia piorunochronnego przeznaczona do bezpo�redniego przyjmowania na  

siebie wyładowa� piorunowych. Zwód naturalny tworz� górne elementy metalowe obiektu  

budowlanego wykonane w innym celu ni� przyjmowanie wyładowa� atmosferycznych.  

5.4.2 Przewód odprowadzaj�cy 

- naturalny lub sztuczny. Ł�czy zwód z przewodem uziemiaj�cym;  

5.4.3 Przewód uziemiaj�cy 

- ł�czy przewód odprowadzaj�cy z uziomem  

5.4.4 Uziom 
- elektroda przekazuj�ca ładunek wyładowania atmosferycznego (pioruna) do ziemi (gruntu);  

W zale�no�ci od rodzaju lub cech konstrukcyjnych rozró�nia si�:  
1) uziom fundamentowy - jest to uziom naturalny w postaci stopy lub ławy fundamentowej  

ze zbrojeniem przystosowanym do poł�czenia z naturalnym lub sztucznym przewodem  

odprowadzaj�cym;  

2) uziom pionowy - jest to uziom sztuczny zagł�biony swym najwi�kszym wymiarem  

prostopadle do powierzchni ziemi;  

3) uziom poziomy - jest to uziom sztuczny w postaci drutu lub ta�my uło�ony poziomo  

w ziemi;  

4) uziom otokowy - jest to uziom sztuczny poziomy uło�ony wokół obiektu chronionego  

5.4.5 Zacisk probierczy 
instalacji odgromowej stanowi rozł�czane poł�czenie �rubowe przewodu odprowadzaj�cego  

i przewodu uziemiaj�cego w celu umo�liwienia pomiaru rezystancji uziomu lub  

sprawdzenia ci�gło�ci galwanicznej cz��ci nadziemnej instalacji.  

5.4.6 Przewody odprowadzaj�ce sztuczne 
- nale�y instalowa� na budynkach zbudowanych z materiałów nie przewodz�cych pr�du  

elektrycznego. Liczba przewodów odprowadzaj�cych zale�y od rodzaju ochrony.  

Wykona� zgodnie z dokumentacj� techniczn�  
5.4.7 Uziomy sztuczne 

- nale�y stosowa� gdy uziomy naturalne maj� rezystancj� wi�ksz� od wymaganej lub gdy  

znajduj� si� w odległo�ci wi�kszej ni� 1,0m od obiektu chronionego.  

5.4.8 Materiały i wymiary uziomów 
zwody i przewody odprowadzaj�ce sztuczne 

- materiał drut stalowy ocynkowany o �rednicy minimalnej Ø 8 mm.  

uziomy 
- bednarka OC Fe30x4mm /ocynkowana/.  

6 Kontrola jako�ci robót 

6.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca powinien zadba�, aby jako�� materiałów, urz�dze� i monta�u była zgodna z  

Dokumentacja Projektow�, niniejsza specyfikacj� i poleceniami nadzoru. Przed przyst�-  
pieniem do badania wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem  

powiadomi� nadzór o rodzaju i terminie badania. Po pozytywnym zako�czeniu bada�  
lub inspekcji, Wykonawca przedstawi nadzorowi dwa egzemplarze dokumentacji  

z badan z jego wynikami.  

6.2 Badania przed przyst�pieniem do robót 

Przed przyst�pieniem do wykonania robót. Wykonawca powinien przekaza� nadzorowi  

wszystkie �wiadectwa jako�ci i atesty, certyfikaty stosowanych materiałów. Materiały bez  

tych dokumentów nie mog� by� wbudowane.  
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6.3 Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1 Trasy przewodowe 
Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne , nale�y sprawdzi� zgodno�� ich tras  

z Dokumentacj� Projektow�.  
6.3.2 Układanie przewodów 
Podczas układania przewodów i po zako�czeniu robót nale�y przeprowadzi� nast�puj�ce  

pomiary: zgodno�� z tras� opracowana w dokumentacji oraz zbli�enia i skrzy�owania z  

innymi instalacjami  

6.3.3 Sprawdzenie ci�gło�ci �ył 

Sprawdzenie ci�gło�ci �ył roboczych i powrotnych oraz zgodno�ci faz nale�y wykonywa�  
przy u�yciu przyrz�dów o napi�ciu nie przekraczaj�cym 24V. Wyniki sprawdzenia nale�y  

uzna� za dodatni, je�eli poszczególne �yły nie maja przerw oraz je�eli poszczególne fazy  

na obu ko�cach linii s� oznaczone identycznie.  

6.3.4 Próba rezystancji izolacji instalacji 
Próbie napi�ciowej izolacji powinny zosta� poddane obwody odbiorcze i rozdzielcze  

megaomomierzem do 1kV, wyniki nale�y uzna� za wła�ciwe gdy rezystancja mierzona  

wyniesie: 

-powy�ej 0,25M dla instalacji o napi�ciu do 250V  

-powy�ej 0,5M dla instalacji o napi�ciu do 500V  

-powy�ej 1,0M dla instalacji o napi�ciu do 1000V  

7. Badania i sprawdzenia odbiorcze 

7.1 Postanowienia ogólne 
Ka�da instalacja po jej wykonaniu przed przekazaniem do eksploatacji powinna by� poddana  

tak daleko jak to jest mo�liwe ogl�dzinom i próbom w celu sprawdzenia czy zostały 

spełnione  

wymagania norm. W czasie sprawdzania i wykonania prób nale�y zastosowa� �rodki  

ostro�no�ci w celu zapewnienia bezpiecze�stwa osób i unikni�cia uszkodze� mienia oraz  

zainstalowanego wyposa�enia. Sprawdzenie nale�y wykona� przez osob� wykwalifikowan�  
kompetentn� w zakresie sprawdzania. Badania wykonywa� zawsze dwuosobowo. 

Sprawdzenie  

nale�y zako�czy� protokółami.  

7.2 Ogl�dziny 

7.2.1 Ogl�dziny nale�y wykona� przed przyst�pieniem do prób po odł�czeniu zasilania.  

7.2.2 Ogl�dziny maj� na celu potwierdzenie, �e zainstalowane urz�dzenia elektryczne:  

-spełniaj� wymagania dotycz�ce bezpiecze�stwa, podane w normach  

-zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane zgodnie z wymogami odpowiednich norm.  

-nie maja widocznych uszkodze� wpływaj�cych na pogorszenie bezpiecze�stwa  

-posiadaj� opisy cechy i oznaczenia  

-oznakowanie przewodów, aparatów i urz�dze�  
7.2.3 W zale�no�ci od potrzeb nale�y sprawdzi�:  
-ochron� przed pora�eniem pr�dem elektrycznym, ł�cznie z pomiarami odst�pów  

-dobór przewodów do obci��alno�ci pr�dowej i spadku napi�cia  

-dobór i nastawienia urz�dze� zabezpieczaj�cych i sygnalizacyjnych  

-istnienie i prawidłowe umieszczenie urz�dze� odł�czaj�cych  

-dobór urz�dze� i �rodków ochrony w zale�no�ci od wpływów zewn�trznych  

-oznaczenie przewodów neutralnych i ochronnych  

-umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji  

-oznaczenie obwodów, zabezpiecze�, ł�czników i zacisków  

-poprawno�� poł�cze� przewodów  

-dost�p do urz�dze�, umo�liwiaj�cy wygodn� ich obsług�, identyfikacje, konserwacje  

7.3 Próby i pomiary 

7.3.1 Postanowienia ogólne 

W zale�no�ci od potrzeb nale�y przeprowadzi�, w miar� mo�liwo�ci w nast�puj�cej  

kolejno�ci ni�ej wymienione próby i badania dotycz�ce:  

-ci�gło�ci przewodów ochronnych, w tym poł�cze� wyrównawczych głównych  
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dodatkowych i miejscowych  

-rezystancji uziemie� roboczych, wyrównawczych i odgromowych  

-rezystancji izolacji instalacji elektrycznej  

-sprawdzenia samoczynnego wył�czania zasilenia  

-sprawdzenia biegunowo�ci  

-skutków działania ciepła  

-spadku napi�cia  

-próby działania  

-pomiarów, napi��, obci��e� jak równie� równomierno�ci obci��e� faz  

W przypadku wyst�pienia niezgodno�ci przyczyny usun��  
7.3.2 Ci�gło�� przewodów ochronnych, głównych i dodatkowych poł�cze� wyrównawczych  

Wykonanie próby zaleca si� przy u�yciu �ródła pr�du stałego lub przemiennego o napi�ciu  

od 4V do 24V w stanie bez obci��enia i pr�dem co najmniej 0,2A  

7.3.3. Rezystancja izolacji instalacji elektrycznej  

Rezystancje izolacji nale�y zmierzy� pr�dem stałym przy obci��eniu 1mA  

-pomi�dzy kolejnymi parami przewodów czynnych  

-pomi�dzy ka�dym przewodem czynnym, a ziemi�  
-minimalne warto�ci rezystancji izolacji  

-napi�cie obwodu do 250V –  

-napi�cie obwodu do 500V-  

7.3.4 Sprawdzenie ochrony zrealizowanej za pomoc� samoczynnego wył�czenia 

zasilenia Skuteczno�� �rodków ochrony przed dotykiem po�rednim przez samoczynne 

wył�czenie  

zasilenia sprawdza si� w sposób nast�puj�cy  

Układ TN  

-przeprowadzenie pomiaru impedancji p�tli zwarcia przy cz�stotliwo�ci  

znamionowej obwodu. Zmierzona impedancja p�tli zwarcia musi spełnia�  
wymagania /skuteczno�ci samoczynnego wył�czenia/.  

-sprawdzenie charakterystyk współdziałaj�cego urz�dzenia ochronnego  

/ogl�dzin nastawienia pr�dów powoduj�cych zadziałania wył�czników i pr�du  

znamionowego bezpieczników oraz wykonania prób urz�dze� ochronnych  

ró�nicowopr�dowych  

7.3.5 Sprawdzenie biegunowo�ci 

Nale�y sprawdzi� poprawno�� poł�czenia przewodów, a w szczególno�ci stwierdzi� czy  

wszystkie ł�czniki i zabezpieczenia s� wł�czone wła�ciwie dla wymogów typu stosowanej  

sieci  

7.3.6 Sprawdzenie skutków działania ciepła 
Dokona� sprawdzenia stanu nagrzewania sie aparatów, urz�dze� i przewodów;  

badania wykona� przy obci��eniu moc� znamionow�. Zalecane jest zastosowanie urz�dze�  
do pomiaru temperatury z odległo�ci /np. pirometry/.  

7.3.7 Sprawdzenie spadków napi��
Metoda w opracowaniu  

7.3.8 Próby działania 

Zespoły takie jak rozdzielnice, sterownice, nap�dy, urz�dzenia sterownicze, blokady  

powinny by� poddane próbie działania w celu stwierdzenia,; czy s� one wła�ciwie zamonto–  

wane, nastawione i zainstalowane, zgodnie z odpowiednimi wymogami norm i wymogów  

producentów  

7.3.9 Pomiar napi��, obci��e�, sprawdzenie równomierno�ci obci��enia faz 

Pomiary wykona� przy pomocy woltomierzy i amperomierzy c�gowych o zakresach odpo-  

wiednich do warunków pracy instalacji, wyniki wpisa� do protokółów.  

W przypadku du�ej asymetrii obci��e� pr�dowych w poszczególnych fazach przeł�czy�
obwody odbiorcze, tak aby osi�gn�� korzystny wynik.  

7.4 Uwagi ko�cowe 

Badania i pomiary wykona� metodami sprawdzonymi i pewnymi, do badan u�ywac  

przyrz�dów i mierników posiadaj�cych zatwierdzenie typu oraz posiadaj�cych wa�ne  



-9- 

�wiadectwa laboratoryjne /okre�laj�ce uchyby miernika/.  

Pomiary nale�y wykonywa� zawsze dwuosobowo z nale�yt� ostro�no�ci� i wiedz�

fachow�. 

Czynno�ci wykonywane przy pomiarach elektrycznych traktowa� jako prace 

szczególnie niebezpieczne przy urz�dzeniach czynnych. 

8. Obmiar robót 

Jednostk� obmiarow� jest l00m budowanej linii instalacyjnej  

9. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót podano w ST robót ogólnobudowlanych.  

10. Podstawa płatno�ci 

Cena obejmuje:  

-wytyczenie tras poszczególnych obwodów,  

- koszt materiałów,  

-dostarczenie materiałów,  

-wykonanie instalacji,  

-przeprowadzenie prób i konserwowanie urz�dze� w okresie gwarancji,  

-demonta� istniej�cych instalacji przeznaczonych do demonta�u,  

-opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,  

-koszt nadzoru u�ytkownika  

-inne prace niezb�dne do wykonania instalacji  

11 Przepisy zwi�zane 

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot  

i wymagania podstawowe.  

PN-IEC 60364-2:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych  

charakterystyk  

PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

zapewnienia bezpiecze�stwa. Ochrona przed skutkami działania cieplnego.  

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

zapewnienia bezpiecze�stwa. Dobór �rodków ochrony w zale�no�ci od wpływów 

zewn�trznych. Ochrona przeciwpo�arowa.  

PN-IEC 6036404-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

zapewnienia bezpiecze�stwa.  

PN-IEC 439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapi�ciowe  

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

monta�  
wyposa�enia elektrycznego. Urz�dzenia do ochrony przepi�ciowej.  

PN-IEC 60364-4-41: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

zapewnienia bezpiecze�stwa. Ochrona przeciwpora�eniowa.  

PN-IEC 60364-443: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

zapewnienia bezpiecze�stwa. Ochrona przed pr�dem przet��eniowym.  

PN-IEC 60364-5-52: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta�_  

wyposa�enia elektrycznego. Oprzewodowanie.  

PN-IEC 60364-5-53: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta_  

wyposa�enia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.  

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

zapewnienia bezpieczenstwa. Odł�czanie izolacyjne i łaczenie  

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

zapewnienia bezpiecze�stwa. Stosowanie �rodków ochrony dla  

zapewnienia bezpiecze�stwa. Postanowienia ogólne. 	rodki ochrony  

przed pora�eniem pr�dem elektrycznym  

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

zapewnienia bezpiecze�stwa. Ochrona przed przepi�ciami. Ochrona przed przepi�ciami 

atmosferycznymi lub ł�czeniowymi.  

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta�  
wyposa�enia elektrycznego. Postanowienia ogólne.  
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PN-IEC 60364-5-54:1999 Izolacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta�  
wyposa�enia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

monta�  
wyposa�enia elektrycznego. Obci��alno�� pr�dowa długotrwała przewodów.  

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

monta�  
wyposa�enia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.  

Urz�dzenia do odł�czenia izolacyjnego i ł�czenia.  

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

monta�  
wyposa�enia elektrycznego. Inne wyposa�enie. Oprawy o�wietleniowe i instalacje 

o�wietleniowe.  

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie 

odbiorcze  

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania  

dotycz�ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposa�one w wann� lub/i 

basen natryskowy  

PN-IEC 60445:2000 Zasady podstawowe i bezpiecze�stwa przy współdziałaniu człowieka  

z maszyna, oznaczenie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urz�dze� i 
zako�cze� �ył przewodów ogólne systemu alfanumerycznego.  

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy /kod IP/.  

PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urz�dze� elektrycznych danymi znamionowymi  

dotycz�cymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpiecze�stwa.  

PN-84/E-02033 O�wietlenie wn�trz �wiatłem elektrycznym.  
PN-91/E-05010 Zakresy napi�ciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. 


