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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem modernizacji przepompowni $ciekdw sanitarnych
w miejscowosci Karbowo przy ul. Liliowej, gm. Brodnica.
1.2. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie modernizacji przepompowni Sciekéw:
e wykonanie wykopéw,
e wymiane istniejacych pomp wraz ze sterowaniem
e wymiane istniejacego orurowania i armatury pomp,
e ulozenie przewoddéw z rur PE100, D110x6,6mm, PN10,
e wiaczenie do istniejacego przewodu ttocznego,
e remont komory pompowni,
e remont istniejacego ogrodzenia,
e odtworzenie terenu z kostki betonowej.
2. MATERIALY
Wszelkie nazwy firmowe wyrobdw i materiatow okreslonych dostawcow nalezy
traktowaé jedynie jako marki referencyjne nie stanowigce przeszkody dla Oferenta
w doborze urzadzen i materiatdw, z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych
przez projektanta parametréw dziatania instalacji i nie nizszego od zatozonego
standardu technicznego, funkcjonalnego i jakosciowego inwestycji.
Odbioér materialow na budowie
Wyzej wymienione materialty nalezy dostarczy¢ na budowe 2z atestami
higienicznymi, aprobatami technicznymi i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone
materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow
(pekniecia, ubytki, zgniecenia).
Sktadowanie materiatow
Armature i rury nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach w sposéb
zalecany przez producenta.
3. SPRZET
Sprzet do wykonania zadania:

* narzedzia monterskie,



e wiertarki,
* pity,
e klucze hydrauliczne,
e miot udarowy,
e rusztowanie lekkie przesuwane,
e pomosty drewniane,
e koparko-tadowarki,
e zageszczarki spalinowe lub elektryczne,
e samochody skrzyniowe,
e samochody dostawcze.
4. TRANSPORT
Przewiduje sie przew6z urzadzen dla instalacji od Producenta na plac budowy
lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy. Materialy mogq by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu, muszg by¢ zabezpieczone przed spadaniem
lub przesuwaniem i zanieczyszczeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane
roboty zwigzane z wykonaniem zadania. Roboty instalacyjne nalezy wykonywac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
wydanymi przez COBRTI INSTAL
5.1. Roboty przygotowawcze
Wytyczenie trasy przewodow i miejsc lokalizacji przepompowni przez stuzby
geodezyjne.
5.2. Roboty montazowe
Przewody nalezy uktada¢ zgodnie ze wskazaniem projektu budowlanego, tj. z rur
PVC, PE. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej. Zasypywanie wykopow gruntem
rodzimym z warstwowym zageszczeniem max. co 30cm. Montaz wykonywac¢ zgodnie
z wytycznymi producenta materiatow.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Przytacze kanalizacyjne
e sprawdzenie jakosci rur, studni pompowni, urzadzen i osprzetu,
e sprawdzenie rzednych posadowienia przewodu i komory przepompowni,
e sprawdzenie prawidtowosci potgczen przewodu,
e sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,

e sprawdzenie usuniecia ewentualnych usterek,



6.2. Proby szczelnosci kanalizacji
Préba szczelnosci instalacji kanalizacji powinna odpowiada¢ warunkom:
e pionowe przewody poddac probie szczelnosci przez zalanie ich woda na catej
Wysokosci
e podejscia i przewody spustowe kanalizacji - sprawdzi¢ szczelnos$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody
e przewody poziome kanalizacji sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu wodq
powyzej kolana fqczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.
e Przewody ttoczne poprzez prébe cisnieniowg 104bar
7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru po zakonczeniu roboét lub ich czesci
przeznaczonych do odbioru.
Odbioru dokonuje sie w oparciu o projekt budowlany, protokoty pomiarowe,
specyfikacje techniczne, polecenia Inspektora Nadzoru podjete w trakcie wykonywania
robot, przy uwzglednieniu procedury kontroli jakosci wykonywanych robét.
Przyjecie robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob i pomiaréow, jak réwniez wykonania prac zgodnie
z dokumentacjgq projektowg, obowigzujacymi normami oraz stosownymi przepisami.
Dostarczenie inwentaryzacji powykonawczej.
8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
8.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi
wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania robdt Iub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
montazowe modernizacji przepompowni $ciekéw uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,



przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robdt,

wykonanie robot ziemnych,

montaz rurociggow i obiektéw sieciowych i urzadzen,

wykonanie préb szczelnosci,

usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania roboét,

—-doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego.

8.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

8.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i osSwietlenia zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- optaty za zajecia terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

8.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

8.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

8.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Wykonawca.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1.Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe]j (jednolity tekst Dz.
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).



- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

9.2.Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. - w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

8.3.Normy

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i S$ciekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Czes$¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu (Zmiana Al)

PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 2:
Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci

PN-EN 588-1:2000 Rury witdkno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztacza i ksztattki do
systemow grawitacyjnych

PN-EN 588-2:2000 Rury widkno-cementowe do kanalizacji. Czes$¢ 2: Studzienki
wlazowe i niewlazowe

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej
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PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztgqczy rur wodociggowych i

odwadniajacych. Czes$¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i

odwadniajacych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne
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