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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót dotyczących budowy sieci  kanalizacyjnej na działce nr 10, 55/11, 69, 329/1

w Podgórzu, gmina Brodnica.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające

i mające na celu budowę  sieci kanalizacyjnej  zgodnie z p.1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n /w robót.

1.3.1. Budowa  sieci kanalizacyjnej z rur PVC 200 o długości 276,0 mb

w tym przeciskiem  w rurze osłonowej – 22,7 mb

- studnie kanalizacyjne betonowe fi 1200- 7,0 szt.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  zgodne  z  obowiązującymi

Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

Pojęcia ogólne

Sieć  kanalizacyjna  –  układ  połączonych  przewodów  kanalizacyjnych  i  obiektów

inżynierskich,  znajdujących się  poza budynkami  od  pierwszej  studzienki  kanalizacyjnej

licząc od strony budynku do oczyszczalni ścieków lub wylotów kanałów deszczowych albo

burzowych do odbiorników 

Studzienka  kanalizacyjna  - studzienka  rewizyjna  -  na  kanale  nieprzełazowym

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Dziennik  budowy  -  opatrzony  pieczęcią  Zamawiającego  zeszyt,  z  ponumerowanymi
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stronami,  służący do notowania  wydarzeń zaistniałych  w czasie  wykonywania zadania

budowlanego,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  Robót,  przekazywania  poleceń  i

innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Księga  Obmiaru -  akceptowany  przez  Inżyniera  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami

służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń,

szkiców i  ewentualnych dodatkowych załączników, wpisy w księdze obmiaru podlegają

potwierdzeniu przez Inżyniera.

Przykrycie  -  osłona  ułożona  nad  wodociągiem w  celu  ochrony  przed  mechanicznym

uszkodzeniem od góry,

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia

gruntu określona wg wzoru : Is = Pd/Pds

gdzie :

Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu Mg/m3

Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności

optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację,

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.

Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie wodociągu, w którym jakakolwiek części

rzutu  poziomego wodociągu przecina  lub  pokrywa jakąkolwiek  część rzutu  poziomego

innej innego urządzenia podziemnego albo naziemnego, np. rurociągu, toru kolejowego,

drogi, wody żeglownej lub spławnej, kabli, gazociągów itp.,

Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej, służącą do przenoszenia

obciążeń  zewnętrznych  i  do  zabezpieczenia  kanału  przy  przejściu  pod  przeszkodą

terenową. 

Właz kanałowy -  element  żeliwny przeznaczony do przykrycia  studzienek rewizyjnych

umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

Mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i  zagranicznych  posiadające

aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze oraz dopuszczenie

do  zastosowania  w  budownictwie.  Wykonawca  uzyska  przed  zastosowaniem  wyrobu

akceptację Inwestora.

W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat  europejskich elementy i

materiały  powinny  odpowiadać  warunkom  technicznym  wytwórni  lub  innym  umownym

warunkom i wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 

Materiałami  stosowanymi  przy  wykonywaniu  sieci  kanalizacji  sanitarnej  wg  zasad

niniejszej ST są: 

– dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej rury kielichowe  z  polichlorku winylu PVC-U typ

SN 8 lita wg PN-85/C-89205 [18] i ISO 4435:1991 o średnicy 200 mm, 

-  kształtki  do sieci  kanalizacyjnej  z PVC-U wg PN-85/C-89203] i  ISO 4435:1991 tuleje

ochronne  z  uszczelką,  krótkie  (dla  przejścia  szczelnego  przez  ścianki  betonowe

studzienek) z PVC o średnicy, 200 mm,

- rury ochronne stalowe o średnicy 316 mm,

- studnie betonowe o średnicy 1200 mm.

2.1. Składowanie

2.1.1. Rury z tworzyw sztucznych

Gospodarkę  materiałami  należy  prowadzić  zgodnie  z  wytycznymi  dla  przedsiębiorstw

wykonujących roboty instalacyjno - montażowe dla wodociągów i kanalizacji. W przypadku

braku takich wytycznych, zasady gospodarki materiałowej na placu budowy powinny być

opracowane przez generalnego wykonawcę robót lub przedsiębiorstwo wykonujące dany

rodzaj robót w porozumieniu z kierownikiem budowy. Sposób składowania materiałów w

magazynie  jak  i  konserwacja  tych  materiałów  powinny  być  dostosowane  do  rodzaju

składowanego materiału. Wszystkie materiały składowane na wolnym powietrzu powinny

być ułożone w miejscu, gdzie nie będą narażone na uszkodzenie mechaniczne i działanie
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korozji. 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni

słonecznych,  temperatura  nie  wyższa  niż  40 C  i  opadami  atmosferycznymi  Dłuższe

składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych.

Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być składowane osobno, a gdy nie jest

to możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie.

Rury  powinny  być  składowane  na  równym  podłożu  na  pokładach  i  przekładach

drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie

może powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą

kołków  i  klinów  drewnianych.  W  przypadku  uszkodzenia  rur  w  czasie  transportu  i

magazynowanie należy części uszkodzone odciąć, a na bosych końcach rur wykonać fazę

za pomocą tarnika.

Kształtki,  złączki  i  inne  materiały  (uszczelki,  środki  do  czyszczenia,  itp.)  powinny być

składowane  w  sposób  uporządkowany,  z  zachowaniem  wyżej  omówionych  środków

ostrożności.

Włazy kanałowe  powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco.

Włazy  powinny  być  posegregowane  wg  klas.  Powierzchnia  składowania  powinna  być

utwardzona i odwodniona.

2.1.2. Kruszywo

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej  wykonywanego odcinka

sieci kanalizacyjnej.

Podłoże  składowiska  powinno  być  równe,  utwardzone  z  odpowiednim  odwodnieniem,

zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.

3.SPRZĘT

Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom

zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót zaakceptowanych przez Inżyniera

Projektu.

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  obiektu  winien  wykazać  się  możliwością

korzystania z następującego sprzętu: 
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 Zespół agregatów zapewniających zasilanie energetyczne, 

 Sprzętu niezbędnego do wykonania przewiertu, . 

 Niezbędnych narzędzi montażowych, 

 Urządzeń mechanicznych przystosowanych do charakteru wykonywanych  robót     

i transportu materiałów, tj. koparek, dźwigów, spycharek itp. 

 Urządzeń do odwodnienia wykopów 

4. TRANSPORT

Do  transportu  materiałów  należy  stosować  samochody  skrzyniowe  oraz  dostawcze

o odpowiedniej  długości  skrzyni  ładunkowej,  tak  aby wolne końce rur  wystające poza

skrzynię  ładunkową  nie  były  dłuższe  niż  1,0  m.  Stosować  można  min.  samochód

skrzyniowy  do  5  Mg  oraz  5-10  Mg,  samochód  dostawczy  do  0,9  Mg,  samochód

samowyładowczy do 10 t , ciągnik kołowy, przyczepa skrzyniowa, przyczepa dłużycowa.

4.1. Rury PVC

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami

lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować

zawiesi z lin metalowych lub łańcuchowych.

Z uwagi na specyficzne właściwości rur  należy przy transporcie zachowywać następujące

dodatkowe wymagania:

●  przewóz rur  może być  wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,  najmniej

10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur,

●wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m.,

● rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłoże tektury falistej i

desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu,

●   przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni,

●  przy  długościach  większych  niż  długość  pojazdu,  wielkość  zwisu  rur  nie  może

przekraczać 1 m.

Kształtki wodociągowe należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem

ostrożności.
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4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu ) do miejsca jej układania

powinien  odbywać się  za  pomocą specjalistycznych środków transportu  z  mieszaniem

składników w czasie transportowania co uniemożliwi:

● rozwarstwienia składników;

● zmiany składu mieszanki;

● zanieczyszczenia mieszanki;

●  obniżenia  temperatury  przekraczającej  granicą  określoną  w  wymaganiach

technologicznych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana sieć wodociągowa.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana  sieć  powinna  być  wyznaczone  w  terenie  przez  geodetę

z  uprawnieniami.  Oś  przewodu wyznaczyć  w  sposób  trwały  i  widoczny,  z  założeniem

ciągów reperów roboczych.

Punkt na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików. Paliki należy wbić na

każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na każdym prostym

odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwóch stronach

wykopu,  tak  aby istniała  możliwość  odtworzenia  jego  osi  podczas  prowadzenia  robót.

W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ściankach budynków w postaci

haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej.

W  gruntach  nawodnionych,  przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  wykopy  należy

odwodnić za pomocą igłofiltrów.

5.3. Roboty ziemne

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów wykonawca ma obowiązek sprawdzenia

zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków

gruntowych.  Roboty  ziemne  związane  z  budową  kanalizacji  z  rur  kanałowych  z  PVC
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powinny być prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 „Roboty ziemne.

Wykopy otwarte dla  przewodów wodociągowych i  kanalizacyjnych.  Warunki  techniczne

wykonania” oraz PN-EN 1610. 

Ściany wykopów pionowych powinny być zabezpieczone przed usuwaniem się ziemi, za

pomocą szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna składa się z desek z drewna o grubości

50  mm  lub  wyprasek  stalowych  układanych  poziomo,  oraz  drewnianych  nakładek

pionowych i rozpór. Można stosować szalunki stalowe typu Box.

Obudowa wykopów i zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiadać wymaganiom

BN-83/8836-02  oraz  Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Rurociągów  z

Tworzyw Sztucznych wraz z aneksem Wydanie 1996 r. Rozdział 2, Rozdział 5 pkt. 5.4.2.

zalecone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej Budownictwa.

Wykonanie przecisku

Przed  wykonaniem  przejścia  należy  przygotować  stanowisko  robocze-  wykonać

umocnione komory robocze: startową i odbiorczą. Następnie wykonać dokop na głębokość

dostosowaną do zagłębienia przewodu i  posadowienia rury przeciskowej.  Dno komory

należy  utwardzić  płytami  żelbetowymi,  a  następnie  zmontować  tor  i  ścianę  oporową.

Urządzenie  przeciskowe opuścić  na dno wykopu i  zmontować.  Na powierzchni  terenu

ustawić  hydrauliczny  lub  pneumatyczny  agregat  napędowy.  Podłączyć  przewody.  Do

komory opuścić rurę przeciskową

Rurę  zamontować  w  urządzeniu.  Wykonać  przecisk.  Rury  zespawywać,  a  miejsca

spawane  zaizolować.  Po  wykonaniu  przecisku  urządzenia  zdemontować.  Do  komory

startowej opuścić rury przewodowe oraz płozy ślizgowe zamontowane co 1,5 m na rurze

przewodowej.  Po wprowadzeniu rurociągu uszczelnić końcówki manszetami z tworzywa

sztucznego.  Po  wykonaniu  robót  przeciskowych,  komorę  startową  rozebrać

i wybudować studnię kanalizacyjną betonową fi 1200. Teren przywrócić do pierwotnego

stanu. W przypadku wystąpienia wód gruntowych należy wykonać odwodnienie wykopów. 

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Wykopy mechaniczne należy prowadzić za pomocą koparek podsiębiernych o pojemności

łyżki 0,6 m3 na odkład 90% i 10% ręcznie, zgodnie z normą PN-B-10736 „Roboty ziemne.

Wykopy otwarte dla  przewodów wodociągowych i  kanalizacyjnych.  Warunki  techniczne

8



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót-
„  Budowa sieci kanalizacyjnej w Podgórzu, gm. Brodnica” 

wykonania.”

Nadmiar urobku należy odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora.

5.3.3. Podłoże

5.3.3.1. Podłoże naturalne

Podłoże  naturalne  stosuje  się  w  gruntach  sypkich,  suchych  (naturalnej  wilgotności)

z zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu.

Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed:

●  rozmyciem  przez  płynące  wody  opadowe  lub  powierzchniowe  za  pomocą  rowka

o głębokości  0.2-0.3  m.  i  studzienek wykonanych  z  jednej  lub  obu stron  dna wykopu

w sposób  zapobiegający  dostaniu  się  wody  z  powrotem do  wykopu  i  wypompowanie

gromadzonej się w nich wody;

● dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co

najmniej  0.50  m.  poniżej  poziomu  podłoża  naturalnego.  Badania  podłoża  naturalnego

wykonać.

5.3.3.2. Podłoże wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż te które wymieniono w pkt. 5.3.3.1.

należy wykonać podłoże wzmocnione.

Podłoże wzmocnione należy wykonać :

● jako podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowi miał, podłoże

naturalne  lub  przy  nienawodnionych  skałach,  gruntach  spoistych  (gliny,  iły),

makroporowatych i kamienistych;

● jako podłoże żwirowo - piaskowe lub tłuczniowo - piaskowe;

● przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o dużej grubości

– jako podłoże żwirowe lub tłuczniowe (30 cm materiału wzmacniającego wbitego w grunt

rodzimy)

● przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających);

● jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,10 m.

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonać po próbie
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szczelności odcinka kanału. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku

lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu.

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej

powierzchni.

Dopuszczalne  odchylenie  w  planie  krawędzi  wykonanego  podłoża  wzmocnionego  od

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać:

● dla przewodów PVC 10 cm,

● dla pozostałych 5 cm.

Dopuszczalne  zmniejszenie  grubości  podłoża  od  przewidywanej  w  Dokumentacji

Projektowej nie powinno być większe niż 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji

Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie +/-1 cm.

Badania  podłoża  naturalnego  i  umocnionego  zgodnie  z  wymaganiami  normy

PN-81/B-10735.

5.3.3.3 Zasypka i zagęszczanie gruntu

Użyty  materiał  i  sposób  zasypania  przewodu  nie  powinien  powodować  uszkodzenia

ułożonego  przewodu  i  obiektów  na  przewodzie  oraz  izolacji  wodoszczelnej.  Grubość

warstwy  ochronnej  zasypu  strefy  niebezpiecznej  ponad  wierzch  przewodu  powinna

wynosić co najmniej 0,3 m dla rur z PVC.

Zasypywanie kanału przeprowadza się w trzech etapach:

etap I  -  wykonanie warstwy ochronnej  rury kanalizacyjnej  z  wyłączeniem odcinków na

złączach;

etap II - po próbie szczelności złącz rur kanalizacyjnych, wykonanie warstwy ochronnej

w miejscach połączeń;

etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i

rozbiórka odeskowań i rozpór ścian wykopu.

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej  powinien być grunt nieskalisty,  bez

grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał

zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym

uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. Zasypanie wykopu

powyżej  warstwy  ochronnej  dokonuje  się  gruntem  rodzimym  jeżeli  spełnia  powyższe
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wymagania  warstwami  0.1  -  0.2  mm  z  jednoczesnym  zagęszczeniem  i  ewentualną

rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu.

Zasypanie  wykopu  należy  wykonać  warstwami  o  grubości  dostosowanej  do  przyjętej

metody zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów  i

zgodnie z wymaganiami norm BN-72/8932-01 dla dróg o ruchu ciężkim i bardzo ciężkim.

5.4. Roboty montażowe

Po  przygotowaniu  wykopu  i  podłoża  zgodnie  z  punktem  5.3   można  przystąpić  do

wykonania montażowych robót kanalizacyjnych.

Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0 o do +30 o C.

Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym

podłożem, należy:

- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,

-  wykonać  złącza,  przy  czym  rura  kielichowa  (do  której  jest  wciskany  bosy  koniec

następnej rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch

rury z  wyłączeniem odcinków połączenia  rur.  Osie  łączonych  odcinków rur  muszą się

znajdować  na  jednej  prostej,  co  należy  uregulować  odpowiednimi  podkładami  pod

odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych

specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym.

W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować

rury z PVC, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak:

· przycinanie rur,

· ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce

rury pod kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia

połowy grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury.  Na bosym końcu rury

należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza.

Złącza  kielichowe  wciskane  należy  wykonywać  wkładając  do  wgłębienia  kielicha  rury

specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy

zukosowany  koniec  rury  do  kielicha,  po  uprzednim  nasmarowaniu  go  smarem

silikonowym.
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Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenie powinno być osiągnięcie przez czoło

kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów.

Studzienki kanalizacyjne zasypywać gruntem sypkim równomiernie na całym obwodzie

rury trzonowej. Zagęszczania zasypki dokonywać warstwami nie grubszymi niż 30 cm

do stopnia 95% SP, w terenach nawodnionych 98% SP.

Przy skrzyżowaniu sieci  kanalizacyjnej  z  drogą powiatową,  rurę  należy ułożyć  metodą

przecisku i prowadzić w rurze ochronnej stalowej o średnicy 316 mm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola związana z wykonaniem sieci powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich

faz  robót  zgodnie  z  wymaganiami  normy  PN-92/B-10735.  Wyniki  przeprowadzonych

badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały

spełnione. Jeżeli którykolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót

uznać  za  niezgodną  z  wymaganiami  normy i  po  wykonaniu  poprawek  przeprowadzić

badania ponownie.

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

 Zgodność z Dokumentacją Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego,

zasypu  przewodu,  podłoża  wzmocnionego,  materiałów,  ułożenia  przewodów na

podłożu, szczelności.

 Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  projektową  polega  na  porównaniu

wykonanych  robót  z  dokumentacją  projektową  oraz  na  stwierdzeniu  wzajemnej

zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.

 Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy,

zabezpieczenia  wykopów  przed  zalaniem  wodą  z  opadów  atmosferycznych,

zachowanie  warunków bezpieczeństwa  pracy,  a  ponadto  obejmują  sprawdzenie

metod wykonywania wykopów.

 Badania obsypki przewodu sprowadza się do badania grubości warstwy ochronnej

obsypki i stopnia zagęszczenia wykopu po całkowitym zasypaniu wg BN-77/8931-

12.

 Badanie materiałów użytych do budowy wodociągu następuje przez porównanie ich

cech z  wymaganiami  określonymi  w Dokumentacji  Projektowej  i  ST,  w tym:  na

podstawie dokumentów określających jakość wbudowania materiałów i porównanie
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ich  cech  z  normami  przedmiotowymi,  atestami  producentów  lub  warunkami

określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub

przez odpowiednie badania specjalistyczne.

 Badania szczelności odcinka przewodu na ciśnienie. Ciśnienie próby szczelności

zgodnie  z  dokumentacją.  Po  pozytywnym  wyniku  próby  ciśnieniowej  rurociąg

należy  poddać  płukaniu  i  dezynfekcji,  a  następnie  wykonać  badania

bakteriologiczne wody.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową wodociągu jest 1 metr (m.) rury, dla każdego typu, średnicy.

8.0. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór częściowy

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

●  Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie

wykonania  robót  /dane  geotechniczne  obejmujące:  zakwalifikowanie  gruntów  do

odpowiedniej  kategorii  wg  BN-86/B-02480;  wyniki  badań  gruntów,  ich  uwarstwień,

głębokości  przemarzania,  warunki  posadowienia  i  ochrony  podłoża  gruntowego  wg

PN-81/B-03020;  poziom  wód  gruntowych  i  powierzchniowych  oraz  okresowe  wahania

poziomów;  stopień  agresywności  środowiska  gruntowo  -  wodnego;  uziarnienia  warstw

wodonośnych;  stan  terenu  określony  przed  przystąpieniem  do  robót  przez  podanie

znaków wysokościowych reperów, uzbrojenie podziemnego przebiegającego wzdłuż i w

poprzek  trasy  przewodu,  a  także  przekroje  poprzeczne  i  przekrój  podłużny  terenu,

zadrzewianie;

● Dziennik Budowy;

● dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;

8.1.1. Zakres

Odbiór robót zanikających obejmują sprawdzenie:

●  sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed

zalaniem woda gruntową i z opadów atmosferycznych,

●  przydatność  podłoża  naturalnego  do  budowy  wodociągu  /rodzaj  podłoża,  stopień
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agresywności, wilgotności/,

● warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu,

● zagęszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotność,

●  jakość  wbudowanych  materiałów  oraz  ich  zgodność  z  wymaganiami  Dokumentacji

Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

● ułożenie przewodu na podłoży.

● długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów;

● materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenie.

● rzędna i spadek rurociągu przewodowego (przewodu kanalizacyjnego),

● szczelność rurociągu przewodowego (przewodu kanalizacyjnego)

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności  z Dokumentacją Projektową i  ST,

użycia  właściwych  materiałów,  prawidłowości  montażu,  szczelności  oraz  zgodności

z innymi wymaganiami określonymi w pkt. 6.0.

Długość  odcinka  podlegającego  odbiorom  częściowym  nie  powinna  być  mniejsza  niż

200  mb.  Wyniki  z  przeprowadzonych  badań  powinny  być  ujęte  w  formie  protokołów

i wpisane do Dziennika Budowy.

8.1.2. Odbiór techniczny końcowy

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

● dokumenty jak przy odbiorze częściowym;

● protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych;

● protokół przeprowadzanego badania szczelności całego przewodu;

● świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów;

●  inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana

przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

●  zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz zapisami w dzienniku budowy

dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej;

● protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczące usunięcia usterek;

●  aktualność  dokumentacji  projektowej,  czy  wprowadzono  wszystkie  zmiany  i

uzupełnienia;

● protokoły badań szczelności całego przewodu.
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Odbioru  robót  rurociągu  przewodowego  należy  przeprowadzić  w  oparciu  o  PN-EN

1610:2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. A także instrukcje i zalecenia

producenta rur dotyczące prób i odbiorów.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z umową z umową zawartą z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 POLSKIE NORMY:

PN-86-B-02480 - "Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy

gruntów".

PN-8 l/B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie".

PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania

i badania przy odbiorze".

PN-B-10736 - „Roboty ziemne.Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

PN-92/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne";

PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy

odbiorze".

PN-EN 476:2001- Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych

w systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

bezciśnieniowe systemy przewodowe z PVC-U do odwadniania

i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykłe".

PN-86/B-01802 - "Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia."

PN-H-74051 -2: 1994 - "Włazy kanałowe klasy B, C, D".

PN-64/H-74086 - "Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych".

PN-72/H-83104 - "Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje, wymiary

obróbkę skrawania i odchyłki masy".
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PN-85/C-89203 - "Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku

winylu."

PN-85/C-89205 - "Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu."

PN-87/B-01100 - „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.

Podział, nazwy i określenia."

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

10.2. NORMY BRANŻOWE:

BN-62/6738-03 - "Beton hydrotechniczny. Składniki betonów.

Wymagania techniczne."

BN-62/6738-04 - "Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej."

BN-62/6738-07 - "Beton hydrotechniczny. Składniki betonów.

Wymagania techniczne."

BN-77/8931-12- "Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu".

BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Wymagania i badania przy odbiorze".

BN-72/8932-01 - "Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne."

BN-86/8971-08 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki ciśnieniowe.

Kręgi żetonowe i żelbetowe."

10.3. INNE DOKUMENTY

· ISO4435:199I - "Rury i kształtki znieplastyfikowanego polichlorku winylu

stosowane systemach odwadniających i kanalizacyjnych."

· KB-38.4.3/1/ - 73 - Płyty pokrywowe

·  Katalog  Powtarzalnych  Elementów  Drogowych  (KPED)  opracowany  przez  Ustawa

o badaniach i certyfikacji z dn. 3 kwietnia 1993 r. ( Dz. U. Nr 55 poz. 250 z późniejszymi

zmianami )

·  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z dn.31 lipca 1998 r.  -

w  sprawie  systemów  oceny  zgodności,  wzoru  deklaracji  zgodności  oraz  sposobu

znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie – ( Dz.. U. Nr 113 poz. 728 z 1998 r.)
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·  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  rurociągów z  tworzyw  sztucznych.-  Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r.

·  Instrukcja  projektowania,  wykonania  i  odbioru  instalacji  rurociągowych

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu - Wavin.

· Udzielone aktualne aprobaty techniczne na użyte rurociągi wykonane z PE

· Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyślu Materiałów Budowlanych z dn. 28

maja1972r.  –w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót

budowlano- montażowych i rozbiórkowych - (Dz. U. Nr 13 po. 93 z 1972 r.)

11. UWAGI KOŃCOWE:

♦ Roboty prowadzić zgodnie z projektem i podanymi w nim normami i przepisami.

♦ Sieć po jej  wykonaniu musi zostać zinwentaryzowane geodezyjnie,  a z prac tych musi

zostać wykonany operat geodezyjny wniesiony do zasobów archiwalnych.

♦ Całość robót związanych z budową sieci kanalizacyjnej wykonywać zgodnie z  projektem

oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych

wydanych w 1996 r zaleconymi do stosowania przez Min. Gosp. Przestrz.                       i

Budownictwa.

♦  Tryb  prowadzenia  montażu  i  odbioru  zgodnie  z  WTWiOR  Bud.  -  Mont.  Część  II  -

Instalacje sanitarne i przemysłowe wydanie 1988 r.

♦  Roboty ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia wykonywać bezwzględnie sposobem

ręcznym pod nadzorem przedstawiciela administratora uzbrojenia.

♦  Wszystkie  materiały  użyte  do  montażu  muszą  posiadać  atesty  i  dopuszczenia  do

stosowania wydane przez PZH, COBRTI Instal itd.

                                                                                                          Opracował

                                                                                               mgr inż. Marta Czajkowska
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