STRONA TYTULOWA PRZEDVIARL ROBOT

ORGBUD-SERWMS Pozrai
Temat e : MAR020-0001

KoBRAwer. 5.3

PRZEDMIAR ‘ROB(')T

Inwestycja: Budowa sieci kanalizacyjnej, Podgérz, gm Brodnica
Obiekt: Budowa sieci kanalizacyinej, Podgorz, gm Brodnica
Adres: Podgdrz, dz nr 10, 55111, 69, 320/

Bucdowa sieci kanalizacyjnej, Podgdrz, gm Brodnica

Inwestor: (Gmina Brodnica .
ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica
Wykonawea: proMiC-Marta Caajkowska .
ul. Promykowa 4, 87-300 Brodnica



PRZEDMIAR ROBOT
Termat o : MARG20-0001

ORGBUD-SERMS Pormait
KOBRAver. 9.3

Budowa sieci kanalizacyjnej, Podgdrz, gm Brodnica
Iwestyda:  Budowa sied kanalizacyingj, Podgarz, gm Brodnica
Ctiekt: Budowa sied kandlizacyjngj, Podgdrz, gm Brodnica
Adves: Podgdez, dz rr 10, 5511, 69, 32901

St

Lp.

Podsiawa keliktadi / opis pozygi

liods

Jedn, migry

STAN: Rohoty zietne

KhR 201-0119-03-00 IZOEPB CREBUDWwa
[ VWydanie - WWarszawa 1984 1.z uwzgl Bl do 96 ]

Roboty poriarowe przy liniowych rebotach ziemnyceh - trasa sieci wodociagowe] wterenie réwninnym- analogia

0,276

KNR 201-0212-07-30 IZOEPB ORGBUD Wwa
[ Widanie - Warszawa 1984 rz uwzgh Bl do %96 ]

Roboty zienme wykonywane koparkari podsigbiemyni o poj.chwytaka 0,60 m3, z transportem urobku na

odleglo 1 km, samoch.samowylad.o tad.5 do 10 £ wzierni uprzednio zmagazynowanej whaldach w gruncie
tati-lll /spycharka gas.100 k¥

915400

KNR 201-0321-04-00 1ZQEPB ORGBUD Wwa

[ Widanie - Warszawa 1584 rz uwzgl Bl do 495}

Petnie urrocnienie pionowych Scian wykopdw liniowych balami drewnianyimi weaz 2 razbférkq, wgruntach
suchych, przy szerokosci wykopu do 1,5 mi glebokodci do 6,0 m: grunt kat. lI5V

15625500

KNR 218-0501-01-00 IZGEPB CRGBUDWwa
[ Widanie - Warszawa 1987 rz uwezgl Bl do 596 )

Podioa z materiatéwsypkich pod kanaly i obiekty - grubo&é podlaza: 10 empodsyka

KNR 218-0501-03-00 |ZGEPB CRGBUD Wwa
[ Widanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl Bl do 96 ]

Podiaza z raterialow sypkich pod kanaly i obiekty - grubosé podiaza: 30 cmobsypka

KR 201-0230-01-00 [ZGEPB ORGBUD Wwa

[ Wydanla - WWrszawa 1884 1z uwzgl Bl do /05 ]

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odleglose do 10 m, przy zasypywaniu wykopow
spycharkami gasienicowyrri o mocy: 55 kWW({ 75 KM), katgruntu b-lll

786,350

HNR 201-0228-02-C0 WACETCB Warszawa

[ Widanie - Warszawa 1997 1. Rozdz.08 2000T. )

Zageszezenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubljjakami mechanicznymi grunt spoisty,
katll-v .

756,350

KNR 201-0113.08-00 VWACETOB Warszawa
[ Wixkanie - Warszawa 1997 r.Rozdz 08 2000 1. |

Roholy porviarowe przy liniowych robotach ziemnych -inwentaryzacja powykonaweza

0276

STAN: Roholy montazowe

KIMNR 218-0408-03-00 WACETOB Warszawa
[ Whdanie - Warszawa 1997 1.

Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW aczonych na weisk /rury iacznie z uszezelka/, o drednicy zewnetrznej; 200
mm

0

KNR 218-0302-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 19971 ]

Przeciski jednostopniowe o dlugosci do 30 m, wykonane rurard stalowymi o $rednicy nominalnej: 316 mm-w
gruntach kat {ll-lV-analogia

270

Lk

KNR 218-0412-01-00 IZ0EPB ORGBUD Whwa
| Widanie - Warszawa 1987 rz uwzgl Bl do 9/06 )

Przeciaganie rurociagdw przewodowych wrurach ochronnych, przy $rednicy nominalne] rurociagu: 100-300 mm

2700

12

KNR 218-0513-03-00 IZGIEPB ORGELUD Wiva
[ Wddarie - Warszawa 1987 1z uwzgl Bl do 9496 |

Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowymwykopie, o glebokoéei 3,0 m- srednica
kregdw: 1200 mm

7,000

13

KNR 218-0613-04-10 IZOEPB ORCGBUD Wwa

[ Wdanie - Warszawa 1987 rz uwzgl. Bl do %06 )

Nakladly réénicowe za kazde 0,5 m glebokosci studni rewizyjnej wgotowymwykopie pontée] lub powyzej 3,0
mitznaiac 0,5 mzajednostie/, przy $r. kregdw bet. 1200 mm

2000

-+ Horioc wydnbw <.




