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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Budowa zatoki autobu

sowej w msc. Karbowo w ci

agu DP 1805C na dz. nr 50/4 i 54/2 - obr eb Karbowo, gm. Brodnica

1 ROBOTY DROGOWE W PASIE DP 1805C
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.100
d.1.|D- 01.01.01 trasa drogi w terenie réwninnym - granice, pkt. gtéwne,
1 obstuga geodezyjna w trakcie budowy, pomiar powyko-
nawczy
2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m?2 170.000
d.1.|D- 01.02.02 ci do 15 cm za pomocg spycharek z odwozem (ziemie
1 wykorzysta¢ na miejscu, odw6z nadmiaru kosztem i sta-
raniem wykonawcy)
1.2 KANALIZACJA DESZCZOWA - ruroci agi, studnie, wpusty
3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad w grun- |m3 15.000
d.1.|D- 02.01.01 cie kat.lll
2
4 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 |m?2 1.500
d.1.|D- 03.02.01 cm
2
5 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o |szt. 1.000
d.1.|D- 03.02.01 $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z pierscieniem od-
2 cigzajgcym i kratg klasy D400
6 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o sr. zewn. 200 m 3.000
d.1.|D- 03.02.01 mm
2
7 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej m 3.000
d.1.|D- 03.02.01 160 - 250mm
2
8 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych |m3 9.774
d.1.|D- 02.01.01 gtebokosci do 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. Ill-IV
2
9 Weyloty - $cianki czotowe dla rur o $r. 200 cm wraz z za- |$ciank. 1.000
d.1.|D- 02.03.01 bezpieczeniem kratg
2
10 Przebicie otworéw w ptytach, belkach, $cianach i innych |szt 1.000
d.1.|D- 03.02.01 - objetos¢ otworu do 0.015 m3 - przejecie przez sciany
2 studni
11 Zageszczenie zasypu wykopéw zageszczarkami; grunty |m3 9.774
d.1.|D-02.03.01 sypkie kat. I-1ll
2
12 Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.lll z m3 5.226
d.1.|D- 02.01.01 transp.urobku samochod.samowytadowczymi - wywéz
2 pozostatej ziemi z wykopow
1.3 PERON Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy 0 dsaczajace, kraw ezniki, podbudowy beto-
nowe, nawierzchnie z kostki betonowej
13 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 89.000
d.1.|D- 04.02.01 czajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru-
3 bos$¢ warstwy po zag. 25 cm
14 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod |m?2 44.000
d.1.|D- 04.02.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
3
15 Podbudowa betonowa z dylatacjg z betony Rm=6- m?2 44.000
d.1.|D- 04.06.01 9MPa- grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
3
16 tawa pod obrzeza betonowa z oporem - beton C12/15 |m3 0.200
d.1.|D- 08.03.01
3
17 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 5.000
d.1.|D- 08.03.01 piaskowej z wypetieniem spoin zaprawg cementowg,
3
18 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm |m?2 44.000
d.1.|D- 05.03.23a na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 (30% kolor)
3
14 ZATOKI AUTOBUSOWE Z KOSTKI BETONOWEJ - Roboty podst awowe, w-wy ods aczajace, kraw ezniki,
podbudowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej
19 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zato-|m2 117.000
d.1.|D- 04.01.01 ki w gruncie kat. I-1V gtebokosci 65 cm
4
20 tawa betonowa pod krawezniki 15x22 i 15x30cm - be- |m3 8.200
d.1.|D- 08.01.01b  |ton C12/15
4
21 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm |m 47.500
d.1.|D- 08.01.01b na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
4
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22 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm |m 52.500
d.1.|D- 08.01.01b na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
4
23 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubos¢ warstwy po |m?2 88.000
d.1.|D- 04.06.01 zageszczeniu 20 cm - beton C16/20
4
24 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm |mz2 88.000
d.1.|D- 05.03.23a na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 (30% kolor) -
4 przed przejsciami dla pieszych utozy¢ ptytki z wypusta-
kami i przey krawedzi peronu
1.5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
25 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-|m2 57.500
d.1.|D- 06.01.01 i
5
26 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m?2 57.500
d.1.|D- 06.01.01 kat.lll z nawozeniem
5
27 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 1.000
d.1.|D-07.02.01 mm
5
28 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 1.000
d.1.|D-07.02.01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do
5 0.3 m2

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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Zatoka Karbowo

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz \ Razem

Budowa zatoki autobusowej w msc. Karbowo w ci

agu DP 1805C na dz. nr 50/4 i 54/2 - obr eb Karbowo, gm. Brodnica

we, nawierzchnie z kostki betonowej

1 ROBOTY DROGOWE W PASIE DP 1805C
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./D- 01.01.01 |réwninnym - granice, pkt. gtdwne, obstuga geodezyjna w trakcie budowy, po-
1 miar powykonawczy
0.1 km 0.100
RAZEM 0.100
2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./D- 01.02.02 |spycharek z odwozem (ziemie wykorzysta¢ na miejscu, odw6z nadmiaru kosz-
1 tem i staraniem wykonawcy)
170.0 m?2 170.000
RAZEM 170.000
1.2 KANALIZACJA DESZCZOWA - ruroci agi, studnie, wpusty
3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie kat.lll m3
d.1.|D- 02.01.01
2
<rura Kd 200mm>
3.0<dt.>*1.0<szer.>*2.0<gt.> m3 6.000
<wpusty uliczne>
(1.5*1.5*2.0)*2<szt> m3 9.000
RAZEM 15.000
4 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m2
d.1.|D- 03.02.01
2
<rura Kd 200mm>
3.0<dt.>*0.5<szer.> m2 1.500
RAZEM 1.500
5 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.1.|D- 03.02.01 |kiem bez syfonu z pierscieniem odcigzajagcym i kratg klasy D400
2
1<szt> Szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.1.|D- 03.02.01
2
<rura Kd 200mm>
3.0<dt.> m 3.000
RAZEM 3.000
7 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 - 250mm m
d.1.|D- 03.02.01
2
<rura Kd 200mm>
3.0<dt.> m 3.000
RAZEM 3.000
8 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.1.|D- 02.01.01 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-IV
2
<rura Kd 200-250mm>
(3.0<dt.>*1.0<szer.>*2.0<gt.>-((3.14*0.2°2/4)*3.0))-(0.20*0.5*3.0) m3 5.606
<wpusty uliczne>
(1.5*1.5*2.0)*1<szt>-((3.14*0.65"2/4)*1) m3 4.168
RAZEM 9.774
9 Wyloty - Scianki czotowe dla rur o $r. 200 cm wraz z zabezpieczeniem kratg ~ |$ciank.
d.1.|D- 02.03.01
2
1 Sciank. 1.000
RAZEM 1.000
10 Przebicie otworéw w ptytach, belkach, $cianach i innych - objeto$¢ otworu do  |szt
d.1.|D- 03.02.01 |0.015 m3 - przejecie przez Sciany studni
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11 Zageszczenie zasypu wykopéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|D-02.03.01
2
poz.8 m3 9.774
RAZEM 9.774
12 Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samo- |m3
d.1./D- 02.01.01 |wytadowczymi - wywOz pozostatej ziemi z wykopow
2
poz.3-poz.8 m3 5.226
RAZEM 5.226
1.3 PERON Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy 0o dsaczajace, kraw ezniki, podbudowy betono-
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13 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.1.|D- 04.02.01 |catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 25 cm
3
20.0*2.20+30.0*1.5 m2 89.000
RAZEM 89.000
14 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.|D- 04.02.01 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
20.0*2.20 m2 44.000
RAZEM 44.000
15 Podbudowa betonowa z dylatacjg z betony Rm=6-9MPa- grubos¢ warstwy po |m?2
d.1.|D- 04.06.01 |zageszczeniu 15 cm
3
20.0*2.20 m2 44.000
RAZEM 44.000
16 tawa pod obrzeza betonowa z oporem - beton C12/15 m3
d.1.|D- 08.03.01
3
5.0*0.04 m3 0.200
RAZEM 0.200
17 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.|D- 08.03.01 |niem spoin zaprawg cementowg,
3
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
18 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1.|D- 05.03.23a |towo-piaskowej 1:4 (30% kolor)
3
20.0*2.20 m2 44.000
RAZEM 44.000
14 ZATOKI AUTOBUSOWE Z KOSTKI BETONOWEJ - Roboty podst awowe, w-wy ods gczajace, kraw ezniki,
podbudowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej
19 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zatoki w gruncie kat. I-IV  |m2
d.1.|D- 04.01.01 |gtebokosci 65 cm
4
<zatoka autobusowa prawostronna>117.00 m2 117.000
RAZEM 117.000
20 tawa betonowa pod krawezniki 15x22 i 15x30cm - beton C12/15 m3
d.1.|D- 08.01.01b
4
<zatoka autobusowa prawostronna>(47.50+52.5)*0.082 m3 8.200
RAZEM 8.200
21 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.1.|D- 08.01.01b |wo-piaskowej 1:4
4
<zatoka autobusowa prawostronna>60.5-13.0 m 47.500
RAZEM 47.500
22 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1.|D- 08.01.01b |wo-piaskowej 1:4
4
<zatoka autobusowa prawostronna>52.50 m 52.500
RAZEM 52.500
23 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm - |m?2
d.1.|D- 04.06.01 |beton C16/20
4
<zatoka autobusowa prawostronna>88.0 m2 88.000
RAZEM 88.000
24 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1.|D- 05.03.23a |towo-piaskowej 1:4 (30% kolor) - przed przejsciami dla pieszych utozy¢ ptytki z
4 wypustakami i przey krawedzi peronu
<zatoka autobusowa prawostronna>88.0 m2 88.000
RAZEM 88.000
15 ROBOTY WYKONCZENIOWE
25 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m?2
d.1.|D- 06.01.01
5
57.5*1.0 m2 57.500
RAZEM 57.500
26 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem |m2
d.1.|D- 06.01.01
5
57.50*1.0 m2 57.500
RAZEM 57.500

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29410




Zatoka Karbowo PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm szt.
d.1./D-07.02.01
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
28 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1.|D-07.02.01 |formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
-6 -
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