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OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE: Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane
Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 oswiadczam, ze projekt budowlany
zatoki autobusowej prawostronnej w ciggu DP 1805C
(Krotoszyny) — gr. woj. — Zbiczno — Brodnica na dz. nr 50/4
i 54/2 - obreb Karbowo w miejscowosci Karbowo, gm.
Brodnica zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OBIEKT: Budowa zatoki autobusowej prawostronnej
w ciggu DP 1805C (Krotoszyny) — gr. woj.
— Zbiczno - Brodnica na dz. nr 50/4 i 54/2
- obreb Karbowo w miejscowosci Karbowo,
gm. Brodnica

BRANZA: drogowa

INWESTOR: Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

PROJEKTANT: mgr inz. Rafat Wrzosek

DATA: 22.09.2017 r.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-GMU-T4Q-QF2 *

Pan Rafat Andrzej Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/12

adres zamieszkania ul. ul.Lipowy Dwér 23 B, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-18 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "D 3" Rafat Wrzosek
14-200 ltawa

ul. Lipowy Dwoér 23B
‘ tel. 504694848
------ 2 e-mail: pracownia-d3@wp.pl
www.pracownia-d3.pl

NIP 744-162-68-73 REGON 281414229

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

OBIEKT: Budowa zatoki autobusowej prawostronne;j
w ciggu DP 1805C (Krotoszyny) - gr. woj.
— Zbiczno - Brodnica na dz. nr 50/4 i 54/2 - obreb
Karbowo w miejscowosci Karbowo, gm. Brodnica

- dfugosc zatoki 61,40 m
- szerokos¢ zatoki 3,00 m
- szerokos¢ peronu 2,10 m
BRANZA: drogowa CPV-45233120-6
INWESTOR: Gmina Brodnica

ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

PROJEKTANT: mgr inz. Rafat Wrzosek

DATA: 22.09.2017 .



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestyc;ji

Budowa zatoki autobusowej prawostronnej w ciggu DP 1805C Krotoszyny — Brodnica
w miejscowosci Karbowo na dz. nr 50/4 i 54/2 — obreb Karbowo, gm. Brodnica

- budowa zatoki autobusowej prawostronnej;
- budowa peronu;
- wykonanie elementéw odwodnienia jezdni;

- oznakowanie pionowe;

Inwestor: Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa ,,D3”
ul. Lipowy Dwér 23B
14-200 ltawa

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- podktady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;

- rozporzadzenie MTiGM (Dz. U. 99. 43. 430 ze zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124);

- zatozenia projektowania drég;

- ustawa Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1332)

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) Prawo ochrony srodowiska
(tj.Dz.Uz2017 r. poz. 519, ze zm.)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich



usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 331)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013 poz. 1129)

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (GDDKIA 2014 r.)

- Polskie Normy

- inne przepisy zwigzane

3. Istniejgcy stan zagospodarowania

3.1. Elementy infrastruktury

Droga powiatowa nr 1805C o nawierzchni bitumicznej szer. 5,40- 5,50m

Sie¢ teletechniczna - istniejaca
Sie¢ wodociggowa - istniejgca
Sie¢ kanalizacji sanitarnej - istniejaca
Sie¢ energetyczna napowietrzna - nie stwierdzono
Sieé¢ kanalizacji deszczowej - nie stwierdzono

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w powiecie brodnickim,
gm. Brodnica w miejscowosci Karbowo i obejmuje dziatki nr 50/4 i 54/2 - obreb Karbowo.
Niniejsze opracowanie dotyczy budowy zatoki autobusowej wraz z peronem po prawej
stronie jezdni drogi powiatowej nr 1805C relacji Krotoszyny - Brodnica w miejscowosci
Karbowo. Droga powiatowa nr 1805C w obrebie zatoki autobusowej ma nawierzchnie
bitumiczng o szer. 5,40 — 5,50m. Przekrdj jezdni drogi powiatowej szlakowy. W pasie
drogowym istniejgcy prawostronny cigg pieszo - rowerowy z kostki brukowej betonowej
odsuniety od krawedzi jezdni DP1805C o 5,00+6,00 m. Ze wzgledu na ruch panujacy na
drodze powiatowe]j nr 1805C (droga klasy L) konieczna jest budowa zatoki autobusowe;j.
Rozwigzanie takie pozwoli na poprawe bezpieczenstwa w obrebie przystanku
autobusowego. Zatoka autobusowa wraz z peronem pozwoli na ptynny przejazd

pojazdéw jadacych na wprost w kierunku Brodnicy.



3.2. Teren przylegty do inwestycji
Teren przylegly do inwestycji stanowig grunty rolne, zabudowa mieszkalna

jednorodzinna i zagrodowa.

3.3. Uksztattowanie terenu

- istniejgcy teren fagodnie pofatdowany

3.4. Uzbrojenie terenu
- w obrebie dziatek, na ktérych projektowana jest inwestycja przebiegajg sieci kanalizacji

sanitarnej i sie¢ teletechniczna.

3.5. Rozbiorki

- w miejscu projektowanej budowy zatoki autobusowej nie przewiduje sie rozbidrek,

3.6. Odwodnienie terenu

Wody opadowe z jezdni sptywajg z drogi do istniejgcych rowéw przydroznych.

4. Elementy projektowane

W ramach zadnia projektuje sie budowe zatoki autobusowej wraz z peronem w ciggu
drogi powiatowej nr 1805C relacji Krotoszyny - Brodnica strona prawa w miejscowosci
Karbowo.

Droga powiatowa nr 1805C w obrebie zatoki autobusowej ma nawierzchnie bitumiczna
o szer. 5,40-5,50 m. Zatoka autobusowa bedzie miata szeroko$é¢ 3,00m. Krawedz jezdni
DP 1805C w obrebie zatoki autobusowej bedzie ograniczona kraweznikiem betonowym
najazdowym 15x22 cm ustawionym na +3 cm od nawierzchni jezdni. Nawierzchnia zatoki
autobusowej zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm. Jezdnia
zatoki bedzie dostosowana do ruchu kategorii KR4.

Nawierzchnia zatoki autobusowej wykonana bedzie z kostki brukowej betonowej
gr. 8 cm na warstwie podbudowy z betonu C16/20 o gr. 24 cm utozonej na warstwie
odsgczajacej z zageszczonego piasku o gr. 30 cm. Przy zatoce zaprojektowano peron
o szerokosci 2,10 m taczacy sie z istniejgcym ciggiem pieszo - rowerowym biegngcym

w ciggu DP1805C. Nawierzchnia peronu bedzie wykonana z kostki betonowej gr. 8 cm



na warstwie podbudowy z betonu Rm=6-9MPa o gr. 15 cm utozonej na warstwie
odsaczajacej z zageszczonego piasku o gr. 25 cm.
Podstawowym celem budowy zatoki autobusowej wraz z peronem w ciggu drogi

powiatowej wptynie na poprawe bezpieczenstwa oraz usprawnienie ruch na DP 1805C

4.1. Zatoka autobusowa

4.1.1. Parametry techniczne projektowanej zatoki

- klasa drogi L

- kategoria ruchu KR 4

- obcigzenie 100 kN/o$
- szerokos¢ 3,00 m

- dtugos¢ 60,5 m

- nawierzchnia kostka betonowa 8cm

- skos zjazdowy 1:8

- skos wyjazdowy 1:4

- promienie tukéw R=30m
- peron KR 1

- szerokos¢ 2,10 m

- nawierzchnia kostka betonowa 8cm

Jezdnia drogi powiatowej w obrebie zatoki autobusowej ograniczona
kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22cm i kraweznikiem betonowym zwykiym
15x30 cm. Krawezniki ustawione na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Peron
od strony trawnika ograniczony obrzezem betonowym 8x30cm na tawie betonowej

z oporem z betonu C12/15.

- grunty — podtoze stanowig grunty w postaci piaskow gliniastych i glin. Na podstawie
przeprowadzonych badan stwierdzono wystepowanie podtoza gruntowego o nosnosci
zaliczanej do grup nos$nosci G3.

- warunki mrozoodpornosci podtoza zgodnie z KTKNPiP z 2014 r. wynoszg 0,65 m dla



grupy nosnosci podtoza gruntowego G3 i kategorii ruchu KR4.

4.3. Odwodnienie
Odprowadzenie wdéd opadowych z jezdni zatoki i peronu poprzez spadki
podfuzne i spadek poprzeczny do istniejacych rowdéw oraz do projektowanego wpustu

ulicznych w ciggu DP 1805C zgodnie z projektem zagospodarowania ternu.

4.4. Oznakowanie pionowe
Projektuje sie wykonanie oznakowania pionowego w ciggu DP1805C. W ciggu DP

1805C zaprojektowano tablice znakdéw drogowych sredniej wielkosci.

. Ochrona srodowiska

5.1. Wptyw inwestycji na srodowisko
Ze wzgledu na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje sie dodatkowych
Srodkéw chronigcych srodowisko. Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego
wpltywu na srodowisko nie kwalifikuje sie réwniez jako przedsiewziecie mogace
potencjalnie negatywnie oddziatywaé na srodowisko zgodnie z rozporzagdzeniem RM
z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé

na srodowisko. /Dz. U. Nr 213 Poz. 1397/

. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej

Dziatki nie znajdujg sie w granicach terenu goérniczego.

. Charakterystyka terenu
Dziatki, na ktérych projektowana jest przedmiotowa inwestycja:

a) nie s3 wpisane do rejestru zabytkdw oraz nie znajdujg sie w strefie ochrony
konserwatorskiej,

b) dziatki nie sg objete ochrong przyrodnicza



8. Bilans terenu

Powierzchnia dziatek w zasiegu inwestycji — 17 717,00 m?

Powierzchnia zatoki wraz z peronem - 175,00 m?

Projektowat:
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "D 3" Rafat Wrzosek
14-200 ltawa

ul. Lipowy Dwor 23B

tel. 504694848

e-mail: pracownia-d3@wp.pl
www.pracownia-d3.pl

NIP 744-162-68-73 REGON 281414229

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

OBIEKT: Budowa zatoki autobusowej prawostronne;j
w ciggu DP 1805C (Krotoszyny) - gr. woj.
— Zbiczno - Brodnica na dz. nr 50/4 i 54/2 - obreb
Karbowo w miejscowosci Karbowo, gm. Brodnica

BRANZA: drogowa CPV-45233120-6

INWESTOR: Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

PROJEKTANT: mgr inz. Rafat Wrzosek

DATA: 22.09.2017 r.



OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno — budowlanego

1. Zakres opracowania.

Budowa zatoki autobusowej prawostronnej w ciggu DP 1805C Krotoszyny — Brodnica
w miejscowosci Karbowo na dz. nr 50/4 i 54/2 — obreb Karbowo, gm. Brodnica

- budowa zatoki autobusowej prawostronnej;
- budowa peronu;
- wykonanie elementdw odwodnienia jezdni;

- oznakowanie pionowe;

- inwestor: Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

2. Podstawa opracowania.
- zlecenie inwestora,

- podktady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;

- rozporzadzenie MTiGM (Dz. U. 99. 43. 430 ze zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124);

- zatozenia projektowania droég;

- ustawa Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1332)

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) Prawo ochrony srodowiska
(tj.Dz. Uz 2017 r. poz. 519, ze zm.)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (1. ]. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 331)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013 poz. 1129)

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (GDDKIA 2014 r.)



- Polskie Normy

- inne przepisy zwigzane

3. Istniejacy stan zagospodarowania

3.1. Elementy infrastruktury

Droga powiatowa nr 1805C o nawierzchni bitumicznej szer. 5,40- 5,50m

Sie¢ teletechniczna - istniejaca
Sie¢ wodociggowa - istniejaca
Sie¢ kanalizacji sanitarnej - istniejaca
Sie¢ energetyczna napowietrzna - nie stwierdzono
Sie¢ kanalizacji deszczowej - nie stwierdzono

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w powiecie brodnickim,
gm. Brodnica w miejscowosci Karbowo i obejmuje dziatki nr 50/4 i 54/2 - obreb Karbowo.
Niniejsze opracowanie dotyczy budowy zatoki autobusowej wraz z peronem po prawej
stronie jezdni drogi powiatowej nr 1805C relacji Krotoszyny - Brodnica w miejscowosci
Karbowo. Droga powiatowa nr 1805C w obrebie zatoki autobusowej ma nawierzchnie
bitumiczng o szer. 5,40 — 5,50m. Przekrdj jezdni drogi powiatowe] szlakowy. W pasie
drogowym istniejgcy prawostronny cigg pieszo - rowerowy z kostki brukowej betonowej
odsuniety od krawedzi jezdni DP1805C o 5,00+6,00 m. Ze wzgledu na ruch panujacy na
drodze powiatowej nr 1805C (droga klasy L) konieczna jest budowa zatoki autobusowej.
Rozwigzanie takie pozwoli na poprawe bezpieczenstwa w obrebie przystanku
autobusowego. Zatoka autobusowa wraz z peronem pozwoli na ptynny przejazd

pojazdow jadacych na wprost w kierunku Brodnicy.

3.2. Teren przyleglty do inwestycji
Teren przylegty do inwestycji stanowig grunty rolne, zabudowa mieszkalna

jednorodzinna i zagrodowa.

3.3. Uksztattowanie terenu

- istniejgcy teren tagodnie pofatdowany



3.4. Uzbrojenie terenu
- w obrebie dziatek, na ktérych projektowana jest inwestycja przebiegajg sieci kanalizacji

sanitarnej i sie¢ teletechniczna.

3.5. Rozbidrki

- w miejscu projektowanej budowy zatoki autobusowej nie przewiduje sie rozbidrek,

3.6. Odwodnienie terenu

Wody opadowe z jezdni sptywajg z drogi do istniejgcych rowdw przydroznych.

4. Warunki gruntowo — wodne.

4.1. Badania gruntowo — wodne
Na podstawie zebranych informacji oraz przeprowadzonych badan
makroskopowych gruntu ustalono, Zze na terenie inwestycji wystepujg dobre warunki
gruntowo-wodne.

4.1.1. Warunki gruntowe
- grunty — podtoze stanowig grunty w postaci piaskow gliniastych i glin. Na podstawie

przeprowadzonych badan stwierdzono wystepowanie podfoza gruntowego o nosnosci
zaliczanej do grup nosnosci G3.

- warunki mrozoodpornosci podtoza zgodnie z KTKNPiP z 2014 r. wynoszg 0,65 m dla
grupy nosnosci podfoza gruntowego G3 i kategorii ruchu KR4.

Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w miejscu
projektowanego parkingu wystepujg proste warunki gruntowe.

4.1.2 Warunki wodne
Poziom wéd gruntowych w miejscu przebudowywanej drogi ponizej poziomu
przemarzania gruntu.
Gtebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi h,=1,0 m ppt.

4.1.3 No$nos¢ podioza gruntowego
Na podstawie badan zgodnie z kryteriami KTKNPiP z 2014 r. podtoze gruntowe w
miejscu lokalizacji zatoki autobusowej zalicza sie do grupy nosnosci G3.



5. Uktad projektowy

5.1. Zakres opracowania:

- budowa zatoki autobusowej prawostronnej;

- budowa peronu;

- wykonanie elementdw odwodnienia jezdni;

- oznakowanie pionowe;

5.2. Parametry techniczne projektowanej zatoki autobusowej i peronu

- klasa drogi powiatowej L

- kategoria ruchu zatoki KR 4

- obcigzenie 100 kN/o$
- szerokosé 3,00 m
- dtugosé 60,5 m
- nawierzchnia kostka betonowa 8 cm

- skos zjazdowy 1:8

- skos wyjazdowy 1:4

- promienie fukow R=30m
- peron KR 1

- szerokos¢ 2,10 m

- nawierzchnia kostka betonowa 8cm

6. Plan sytuacyjny.

6.1. Zatoka autobusowa

- dtugo$¢ zatoki -60,50 m

- szerokos¢ zatoki -3,0m

- nawierzchnia z kostki betonowej -gr.8,0cm;
- spadek poprzeczny -2,0%

- zatoka autobusowa ograniczona kraweznikami betonowymi 15x30 cm i 15x22 cm,

- tuki i zatamania poziome w planie

- zgodnie z przebiegiem jezdni drogi powiatowej nr 1805C w miejscu lokalizacji zatoki,



6.2. Chodniki
- kategoria ruchu -KR1
- szerokos¢ chodnikéow -2,10m
- nawierzchnia z kostki betonowej - gr. 8,0 cm;
- spadek poprzeczny - 2,0 % - jednostronny w kierunku zatoki
- chodnik ograniczony kraweznikami 15 x 30 cm od strony zatoki;
- chodnik ograniczony obrzezem 8 x 30 cm od strony zielerica i istniejgcej sciezki pieszo -

rowerowej;

6.3. Zielen
- w zwigzku z budowa zatoki i peronu ziemie urodzajng usuna¢ na odktad badz
spryzmowac i ponownie wykorzysta¢ do formowania skarp nasypow i wykopdw,
- skarpy o nachyleniu od 1:1,5 zagospodarowane (obsianie trawg);
- istniejgce rowy do odnowienia lub oczyszczenia;
- wszystkie trawniki nalezy obsiac trawg i pielegnowac przez okres gwarancyjny, ktérym

bedzie objeta cata inwestycja;

7. Profil podtuzny.
7.1. Profil podtuzny zatoki autobusowej zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcego uktadu

jezdni DP 1805C w miejscu lokalizacji zatoki autobusowej,

7.2. Spadki

- zgodnie ze spadkiem podtuznym drogi powiatowej w miejscu lokalizacji zatoki;

7.3. tuki pionowe

- nie projektuje sie

8. Przekrdj normalny.
8.1. Spadki
a) zatoka autobusowa
— podtuzny zmienny zgodnie z profilem podtuznym drogi;

- spadek poprzeczny lewostronny 2,0 %



- peron
- poprzeczny - lewostronny w kierunku zatoki autobusowej,

- podfuzny zgodnie ze spadkiem zatoki autobusowej i sciezki pieszo — rowerowej,

9. Przekroje konstrukcyjne.
9.1. Zatoka autobusowa
- klasa drogi powiatowe;j - L
- ruch kategorii KR 4 - zatoka
- grunt G3

- mrozoodpornos$¢ podtoza 0,65 x 1,00 = 0,65 m

- w-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
- w-wa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3cm
- w-wa podbudowy z betonu C16/20 gr. 25 cm
- w-Wa odsgczajgca z piasku o wspoétczynniku k=8 m/dobe gr. 30cm

h,=65 cm < 66 cm
9.2. Peron

- ruch kategorii KR 1
- grunt G3
- mrozoodporno$¢ podfoza 0,50 x 1,00 = 0,50 m

- odsniezanie i sprzqtanie odbywa sie tylko sprzetem mechanicznym lekkim o ciezarze

do 2500 kg
- w-wa Scieralna z kostki betonowej gr. 8cm
- w-wa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 gr. 4cm
- w-wa podbudowy z betonu Rm=6-9MPa gr. 15 cm
- w-wa odsgczajaca z piasku o wspdtczynniku k=8 m/dobe gr. 25cm

h,=50 cm <52 cm

- krawezniki i obrzeze na tawie betonowej C12/15 z oporem

Warunek mrozoodpornosci podfoza zgodnie z KTKNPiP z 2014 r. jest spetniony.
- warunek mrozoodpornosci h, = 0,65 m dla projektowanej zatoki autobusowej jest
spetniony.

- warunek mrozoodpornosci h, = 0,50 m dla projektowanego chodnika jest spetniony.



10. Niepetnosprawni.
- zatoka i peron ogdlnie dostepna bez barier architektonicznych w postaci wysokich

krawedzi;

11. Odwodnienie.

Wody opadowe z jezdni poprzez spadki podtuzne i poprzeczne beda odprowadzane
powierzchniowo do istniejgcych rowdéw drogowych. W najnizszym punkcie zatoki
autobusowej zaprojektowano wpust uliczny 40x60 cm wraz z przykanalikiem o $r. 200mm
z rury z tworzywa o sztywnosci obwodowej min. SN8. Studzienke Sciekowg do
odwodnienia zatoki i jezdni wykona¢ nalezy wg projektu typowego ujetego w Katalogu
Budownictwa nr karty katalogowej KB 4 - 3.3.1.10/1/.

W sktad typowe] studzienki $ciekowej z pojedynczym wpustem i osadnikiem
wchodza:

- wpust uliczny Zzeliwny przejazdowy typ ciezki (D 400 kN) kregi betonowe

o srednicy 50 cm z betonu zwirowego klasy C20/25 (B 25), wysokosci 30 lub 50 cm
wg KJ31-22.2.676/.

- pierscien zelbetowy prefabrykowany o srednicy 65 cm, z betonu wibrowanego klasy

C16/20 (B 20).

ptyta zelbetowa prefabrykowana gr. 11 cm z betonu wibrowanego B 20

ptyta fundamentowa gr. 15 cm z betonu C12/15 (B 15)

podsypka z ttucznia lub zwiru gr. 7,0 cm

sposéb wykonania wpustu wg rysunku szczegotowego.

12. Oznakowanie pionowe.
Projektuje sie wykonanie oznakowania pionowego. Zaprojektowano tablice znakow

drogowych sredniej wielkosci oklejone folig odblaskowa Il generacji —znak D16.

13. Ochrona srodowiska.
- nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne;
- roboty drogowe nie naruszajg systemu wod podziemnych;

- tereny zielone — rekultywacja, wykonanie trawnikow.



Ze wzgledu na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje sie dodatkowych srodkow
chronigcych srodowisko. Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na

srodowisko.

14. Roboty ziemne.

- ziemie z korytowania wykorzysta¢ do profilowania skarp przy zatoce autobusowej,

nadmiar wywiez¢

15. Urzadzenia podziemne.
- w obrebie zaznaczonych urzgdzen roboty wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci zgodnie z wytycznymi branzowymi zatgczonymi do niniejszej dokumentacji;
- lokalizacja w/w urzadzen jest zaznaczona na planie, dodatkowo wejscie na budowe zgtosic

do wiascicieli i zarzgdcdw sieci.

16. Tyczenie obiektu.
- osie, katy i punkty gtéwne wyznaczono na aktualnym podktadzie mapowym,
- nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wyznaczenie granic dziatek, punktow gtéwnych,
reperow roboczych,
- w przypadku znacznych réznic i ewentualnych watpliwosci uzgodni¢ z projektantem

niezbedny zakres zmian;

17. Zalecenia koncowe

Do wykonania robo6t budowlanych mozna przystgpi¢ 21 dni po zgtoszeniu robodt nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe do Starosty Brodnickiego. Przed przystgpieniem do
robot powiadomi¢ zarzadce drogi i uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robot.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania robot powinny posiada¢ stosowne
dokumenty (atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci) zezwalajgce na ich
powszechne stosowanie w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami. Sprzet, transport, kontrola jakosci robot, sposéb obmiaru, odbiér oraz podstawa
ptatnosci za wykonane roboty w zakresie objetym niniejszym projektem powinny byé
zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie miedzy inwestorem i wykonawcy oraz

szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét drogowych,



obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Kierowanie i nadzor
nad robotami drogowymi powierzy¢ osobie posiadajgcej stosowne uprawnienia

w specjalnosci drogowe;j.

Projektowat:
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wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

OBIEKT: Budowa zatoki autobusowej prawostronnej w ciggu
DP 1805C (Krotoszyny) — gr. woj. — Zbiczno — Brodnica
na dz. nr 50/4 i 54/2 - obreb Karbowo w miejscowosci
Karbowo, gm. Brodnica

BRANZA: drogowa

INWESTOR: Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

PROJEKTANT: mgr inz. Rafat Wrzosek

DATA: 22.09.2017 r.



Zawartos¢ opracowania

1. Zakres opracowania

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu moggace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Przewidywane zagrozenie, czas i miejsce ich wystgpienia

5. Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikéw i szkolen

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom



OPIS TECHNICZNY
DO INFORMACIA BIOZ

1. Zakres robot

Elementy zagospodarowania terenu wynikajg z technologii wykonywania robét drogowych
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych elementow robat:

- wytyczenie geodezyjne;

- roboty przygotowawcze;

- roboty ziemne pod koryto zatoki i peronu;

- wykonanie warstwy odsaczajgcej z piasku;

- wykonanie warstwy podbudowy z betonu;

- wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej i peronu z kostki betonowej;
- wykonanie odwodnienia jezdni;

- uporzgdkowanie terenu oraz obsianie trawg;

- ustawienie oznakowania pionowego;

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Elementami moggcym stwarza¢ zagrozenie ruch pojazddéw poruszajgcych sie droga
powiatowg

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- nie stwierdzono

4. Przewidywane zagrozenie

Rodzaj zagrozenia Miejsce wystapienia
- potrgcenia przez pojazdy poruszajgce - pas drogowy, plac budowy

sie w pasie drogowym i na placu budowy

- porazenia pradem elektrycznym - elektronarzedzia
kable energetyczne
gniazda i wtyczki
- uszkodzenia ciata przez ostre - pity, betoniarki, walce,
i wystajgce materiaty, narzedzia, zageszczarki, rozscietacz
czesci maszyn w ruchu koparki, pojazdy ciezarowe



5. Informacja o prowadzeniu instruktazu i szkolen

- szkolenie wstepne, po przyjeciu pracownika do pracy - instruktor BHP;

- instruktaz stanowiskowy, przed przystgpieniem do robdét na terenie budowy - kierownik
budowy lub osoba upowazniona;

- szkolenie podstawowe - w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy;

- szkolenie okresowe - dla stanowisk robotniczych raz na rok;

- szkolenie z zakresu prawa budowlanego - przed wejsciem na budowe;

Swiadectwo odbycia szkoleA znajdujg sie w aktach osobowych kazdego pracownika lub

w dzienniku szkolen BHP na budowie.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

- Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét;

- oznakowanie i zabezpieczenie robdt nalezy wykonac zgodnie z projektem organizacji ruchu
na czas budowy, ktéry sporzadzi wykonawca zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)

- wyznaczenie miejsca ustawienia zaplecza budowy;

- ustawienie tablicy informacyjnej budowy;

- wyznaczenie drég wjazdowych i wyjazdowych na budowie;

- zawiadomienie wszystkich uzytkownikéw infrastruktury podziemnej i nadziemnej przed
przystgpieniem do robdt;

- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych;

- wskazanie i odszukanie urzgdzen infrastruktury podziemnej;

- zabezpieczenie infrastruktury w miejscach kolizji z budowg nawierzchni, drog placéw,
parkingdw, chodnikdéw, zjazdow itd. rurami ochronnymi;

- powotanie stuzby BHP do kontroli warunkéw pracy na budowie;

- stworzenie i stosowanie regulaminu w formie “Uchwata w sprawie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa pracy” w danej firmie;

- prowadzenie robot budowlanych, przez co najmniej dwdch pracownikdéw, asekuracja;

- stosowanie srodkdw ochrony indywidualnej, kaski, odziez i obuwie robocze;

- sprawdzenie aktualnosci szkolen, uprawnien i badan pracownikdow;

- sprawdzenie dokumentdow eksploatacyjnych maszyn i urzadzen;

- sprawdzenie atestow materiatow;

- zapewnienie koniecznej ilosci sprzetu ppoz. na poszczegdlnych stanowiskach i maszynach;

- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robdt;

- zapewnienie dostepu do telefonu w ciggu catej doby;

W/w zalecenia dotyczg generalnego wykonawcy, podwykonawcéw, sprzetu najemnego.

Na podstawie niniejszej informacji kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. /Dz. U. nr 120 poz. 1126/



Brodnica, dnia 26 wrze$nia 2017 r.

TN.4042-84/17/ML

PRACOWNIA PROJEKTOWA "D3"
Rafal Wrzosek

14-200 Itawa, ul. Lipowy Dwor 23B

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20 wrzesnia 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu
zagospodarowania terenu dla zadania pn. ,,Budowa zatoki autobusowej prawostronnej w ciagu
drogi powiatowej nr 1805C (Krotoszyny) - gr. woj. - Zbiczno — Brodnica w miejscowosci
Karbowo”

uzgadniam

przedstawiony projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. ,,Budowa zatoki autobusowe;j
prawostronnej w ciggu drogi powiatowej nr 1805C (Krotoszyny) - gr. woj. - Zbiczno — Brodnica
w miejscowosci Karbowo™.

Jako wladajacy dzialkami nr 50/4 i 54/2 obreb 0007 Karbowo, gmina Brodnica
polozonymi pod drogg powiatowa nr 1805C (Krotoszyny) - gr. woj. - Zbiczno — Brodnica
wyrazam zgode¢ Gminie Brodnica na dysponowanie gruntem niniejszej dzialki dla potrzeb
wykonania robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem budowy zatoki autobusowej zgodnie z
Prawem Budowlanym art. 32 ust. 4 pkt 2.

Y
== RZADNU DROG POWANMYYCH

Otrzymuja:

1. PRACOWNIA PROJEKTOWA ,D3”
Rafat Wrzosek
ul. Lipowy Dwor 23B, 14-200 Itawa

2. a/a(ML)
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