KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni drogi gminnej 080518C

ADRES INWESTYCJI : Mszano, gm. Brodnica

INWESTOR : Gmina Brodnica

ADRES INWESTORA  : ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Numery pozycji kosztorysu i przedmiaru tozsame z
SSTWIOR

Data opracowania

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Remont nawierzchni drogi gminnej nr 080518C w msc.

Mszano, gm. Brodnica

1 Remont nawierzchni drogi gminnej mieszank g mineralno-asfaltow g
11 JEZDNIA O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ - regulacja urz adzen - roboty podstawowe, podbudowy z kru-
szywa, nawierzchnie bitumiczne
1 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m?2 2250.000
d.1.|D- 04.03.01 szonej (bitum)
1
2 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 2250.000
d.1.|D- 04.03.01
1
3 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineral- |t 10.125
d.1.|D- 05.03.05b no-asfaltowg z wbudowaniem mechanicznym - wyréw-
1 nanie grubos$¢ po zageszcz. 3 cm
4 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 2250.000
d.1.|D- 05.03.05a sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$c¢ po za-
1 geszcz. 4 cm
1.2 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5 Profilowanie i zageszczanie poboczy po wykonaniu jezd-|m?2 500.000
d.1.|D- 06.03.01 ni bitumicznej. Uzupetnianie poboczy gruntowych drogi
2 mieszanka kruszywa naturalnego famanego frakcji - 0/
31,5 mm oraz profilowanie i zageszczanie. Grubos¢ po
zageszcz. 5 cm.
Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot
Stownie:
PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia .m.  |Poszcz | Razem

Remont nawierzchni drogi gminnej nr 080518C w msc.

Mszano, gm. Brodnica

1 Remont nawierzchni drogi gminnej mieszank g mineralno-asfaltow g
1.1 JEZDNIA O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ - regulacja urz adzen - roboty podstawowe, podbudowy z kruszy-
wa, nawierzchnie bitumiczne
1 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.1.|D- 04.03.01
1
500.0*4.5 m?2 2250.000
RAZEM 2250.000
2 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.|D- 04.03.01
1
500.0*4.5 m?2 2250.000
RAZEM 2250.000
3 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa z wbudo- |t
d.1.|D- 05.03.05b |waniem mechanicznym - wyréwnanie grubos¢ po zageszcz. 3 cm
1
30*4.5*0.075 t 10.125
RAZEM 10.125
4 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m?2
d.1.|D- 05.03.05a |ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
1
500.0*4.5 m?2 2250.000
RAZEM 2250.000
1.2 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5 Profilowanie i zageszczanie poboczy po wykonaniu jezdni bitumicznej. Uzupel-| m2
d.1.|D- 06.03.01 |nianie poboczy gruntowych drogi mieszanka kruszywa naturalnego tamanego
2 frakcji - 0/31,5 mm oraz profilowanie i zageszczanie. Grubo$¢ po zageszcz. 5
cm.
500*2*0.5 m?2 500.000
RAZEM 500.000

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29410




