KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika dla pieszych w ciggu drogi powiatowej nr 1820C

ADRES INWESTYCJI : Mszano, gm. Brodnica dz. nr 141/1, 132/4, 133/3, 133/5, 134/5, 134/7 i 140 - obreb Mszano, gm. Brodni-
ca

INWESTOR : Gmina Brodnica

ADRES INWESTORA  : ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica

DATA OPRACOWANIA Do

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Numery pozycji kosztorysu i przedmiaru robét tozsa-
me z numerami SSTWIOR

Data opracowania

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Budowa chodnika dla pieszych w ci  ggu drogi powiatowej nr 1820C w miejscowo  $ci Mszano na dz. nr 141/1, 132/4, 133/3, 133/
5, 134/5, 134/7 i 140 - obr eb Mszano, gm. Brodnica
1 Roboty przygotowacze, pomiarowe, rozbhiérkowe, ziemn e
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.70
d.1|D- 01.01.01 trasa drogi w terenie réwninnym tyczenie obiektu, obstu-
ga w trakice realizacji, pomiar powykonawczy
2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m?2 1555.20
d.1|D- 01.02.02 ci do 15 cm na odkiad
3 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt. 12.00
d.1|D- 01.02.02
4 Wykopy reczne liniowe pod rury ostonowe w gruncie kat. |m3 8.00
d.1|D- 02.01.01 I-IvV
5 Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. m 20.00
d.1/D- 02.01.01 110 mm
6 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych |m3 8.00
d.1|D- 02.03.01 Z zageszczeniem
7 Roboty ziemne wykonane w gr.kat.I-IV - wykopy. Catko- |m3 282.15
d.1/D- 02.01.01 wite wykorzystanie urobku w dolne warstwy nasypu
8 Formowanie i zageszczanie nasypéw mechanicznie z m3 464.94
d.1|D- 02.03.01 gruntu niespoistego dowiezionego - przemieszczenie
mas ziemnych w obrebie budowanego chodnika kosz-
tem i staraniem wykonawcy (odwéz nadmiaru gruntu
kosztem i staraniem wykonawcy)
2 Odwodnienie powierzchniowe - podbudowy, korytka sciekowe betonowe
9 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 13.20
d.2|D- 04.02.01 czajgcej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru-
bos$¢ warstwy po zag. 10 cm - pod $cieki betonowe
10 tawa betonowa pod Sciek z plyt betonowych korytko- m3 1.98
d.2|D- 08.05.01 wych 50x50x15cm - beton C12/15
11 Scieki z ptyt betonowych korytkowych 50x50x15 cm na  |m 44.00
d.2|D- 08.05.01 podsypce cementowo-piaskowej 1:4
3 Chodnik - w-wy ods gczajace , obrze za, kraw ezniki, podbudowy betonowe, nawierzchnie z kostki be tono-
wej
12 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 1555.20
d.3|D- 04.01.01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
13 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod |m?2 1555.20
d.3|D- 04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
14 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i |m?2 1278.45
d.3|D- 04.02.01 na poszerzeniach - grubos¢ warstwy po zag. 20 cm
15 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 4.35
d.3|D- 08.01.01b
16 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 19.00
d.3|D- 08.01.01b na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
17 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm |m 34.00
d.3|D- 08.01.01b na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
18 tawa pod obrzeza betonowe z oporem - beton C12/15 |m3 42.89
d.3|D- 08.03.01
19 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 1072.30
d.3|D- 08.03.01 cementowo-piaskowej 1:4
20 Podbudowa betonowa z betonu Rm=6-9MPa - grubo$¢ |m?2 1111.80
d.3|D- 04.06.01 warstwy po zageszczeniu 10 cm
21 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm |m?2 1111.80
d.3|D- 05.03.23a na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
22 Umocnienie skarpy element.prefabrykowanymi osadzo- |m 90.00
d.3|D-10.01.01 nymi na tawie z pospoiki lub piasku z zasypaniem i za-
geszczeniem - Scianka oporowa typ "L" H=105cm, S=
99cm, Q=33,3kN/m2
23 Wypetnienie szczelin o szer. 2 cm i glebok. 14 cm mig- |m 50.40
d.3|D- 08.01.01b dzy kraweznikiem a nawierzchnig drogowg masa zale-
wowa (jednostronnie)
4 Zjazdy - indywidualne i publiczne - w-wy ods  gczajace, podbudowy, nawierzchnie,
24 Podbudowa betonowa z betonu Rm=6-9MPa - grubo$¢ |m?2 45.00
d.4|D- 04.06.01 warstwy po zageszczeniu 20 cm
25 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm |m?2 45.00
d.4|D- 05.03.23a na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - kolor czerwony
100%
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE - uporz adkowanie terenu, oznakowanie
26 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy |m?2 627.50
d.5|D- 06.01.01a grubosci $cinania 10 cm - w pasie drogi powiatowej DP
1820C strona lewa
27 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej- |mz2 14.25
d.5|D- 07.02.01 $ciach dla pieszych farbg chlorokauczukowg

-2-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29410




KOSZTORYS OFERTOWY

kach lub kanatach zamknietych

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
28 Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 4.00
d.5|D- 07.01.01 mm
29 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 4.00
d.5|D- 07.01.01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do
0.3 m2
30 Humusowanie skarp z obsianiem trawg przy grub.warst- |m?2 627.50
d.5|D- 06.01.01 wy humusu 5 cm
31 Barieroporecze ochronne stalowe typ U-12a m 90.00
d.5|D- 07.06.02
6 OSWIETLENIE ULICZNE
32|KNR 2-01 0701-|Kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 miszer. |m 396.00
d.6/0102 dna do 0.4 m w gruncie kat. I-I|
33|KNR 2-01 0704- | Zasypywanie rowéw dla kabli o glebokosci do 0.8 m i m 396.00
d.6/0103 szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. |-I|
34|KNR 5-10 0301- |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu |m 396.00
d.6/01 kablowego o szer.do 0.4 m
35|KNR 5-10 0103- |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 |m 396.00
d.6/03 kg/m na napigcie znamionowe ponizej 110 kV w rowach
kablowych - kabel YAKXs 4x50mm2
36|KNR 5-10 0303- |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm |m 15.00
d.6/01 w wykopie
37|KNR 5-10 0114- |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/mna |m 15.00
d.6/03 napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rurach pusta-

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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Chodni_pop..kst

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa

\ Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

Budowa chodnika dla pieszych w ci  ggu drogi powiatowej nr 1820C w miejscowo  $ci Mszano na dz. nr 141/1, 132/4, 133/3, 133/
5, 134/5, 134/7 i 140 - obr eb Mszano, gm. Brodnica

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29410

1 Roboty przygotowacze, pomiarowe, rozbhiérkowe, ziemn e
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km
d.1/D- 01.01.01 |réwninnym tyczenie obiektu, obstuga w trakice realizacji, pomiar powykonaw-
czy
0.7 km 0.70
RAZEM 0.70
2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm na odktad |m2
d.1|D- 01.02.02
553.5*2.8+1.2*4.5 m?2 1555.20
RAZEM 1555.20
3 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1|D- 01.02.02
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
4 Wykopy reczne liniowe pod rury ostonowe w gruncie kat. I-IV m3
d.1|D- 02.01.01
20.0*0.40*1.00 m3 8.00
pod rury ostonowe sieci telekom.,
RAZEM 8.00
5 Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 110 mm m
d.1|D- 02.01.01
20.0 m 20.00
pod rury ostonowe sieci telekom. - $r. 110 mm
RAZEM 20.00
6 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych z zageszczeniem m3
d.1|D- 02.03.01
20.0*0.40*1.00 m3 8.00
pod rury ostonowe sieci telekom.
RAZEM 8.00
7 Roboty ziemne wykonane w gr.kat.I-IV - wykopy. Catkowite wykorzystanie m3
d.1/D- 02.01.01 |urobku w dolne warstwy nasypu
2.50*553.5*0.2+1.20*4.5 m3 282.15
RAZEM 282.15
8 Formowanie i zageszczanie nasypow mechanicznie z gruntu niespoistego do- |m3
d.1|D- 02.03.01 |wiezionego - przemieszczenie mas ziemnych w obrebie budowanego chodni-
ka kosztem i staraniem wykonawcy (odw6z nadmiaru gruntu kosztem i stara-
niem wykonawcy)
2.80*553.5*0.3 m3 464.94
RAZEM 464.94
2 Odwodnienie powierzchniowe - podbudowy, korytka Ssciekowe betonowe
9 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub  |m2
d.2|D- 04.02.01 |na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm - pod $cieki beto-
nowe
11*2.0*0.6 m?2 13.20
RAZEM 13.20
10 tawa betonowa pod sciek z ptyt betonowych korytkowych 50x50x15cm - be- |m3
d.2|D- 08.05.01 |ton C12/15
11.0*2*0.09 m3 1.98
RAZEM 1.98
11 Scieki z ptyt betonowych korytkowych 50x50x15 cm na podsypce cementowo- |m
d.2|D- 08.05.01 |piaskowej 1:4
11.0*2*2 m 44.00
RAZEM 44.00
3 Chodnik - w-wy ods aczajace , obrze za, kraw ezniki, podbudowy betonowe, nawierzchnie z kostki be tono-
wej
12 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3|D- 04.01.01 |cie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
553.5%2.8+1.20*4.5 m?2 1555.20
RAZEM 1555.20
13 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3|D- 04.01.01 |nawierzchni w gruncie kat. I-1V
553.5*2.80+1.20*4.5 m?2 1555.20
RAZEM 1555.20
14 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.3|D- 04.02.01 |grubos$¢ warstwy po zag. 20 cm
553.5*2.30+1.20*4.5 m?2 1278.45
RAZEM 1278.45
15 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|D- 08.01.01b
0.082*(16.0+18.0+19.0) m3 4.35
RAZEM 4.35
16 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3|D- 08.01.01b |towo-piaskowej 1:4




Chodni_pop..kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19.0 m 19.00
RAZEM 19.00
17 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- | m
d.3|D- 08.01.01b |wo-piaskowej 1:4
16.0+18.0 m 34.00
RAZEM 34.00
18 tawa pod obrzeza betonowe z oporem - beton C12/15 m3
d.3|D- 08.03.01
1072.3*0.04 m3 42.89
RAZEM 42.89
19 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3|D- 08.03.01 |1:4
319.1+64.8+347.7+43.8+130.8+32.2+85.9+48.0 m 1072.30
RAZEM 1072.30
20 Podbudowa betonowa z betonu Rm=6-9MPa - grubos¢ warstwy po zagesz- m2
d.3|D- 04.06.01 |czeniu 10 cm
553.50*2.0+1.2*4.0 m?2 1111.80
RAZEM 1111.80
21 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.3|D- 05.03.23a |towo-piaskowej 1:4
553.5*2.0+1.2*4.0 m?2 1111.80
RAZEM 1111.80
22 Umocnienie skarpy element.prefabrykowanymi osadzonymi na tawie z posp6t- | m
d.3|D-10.01.01  |ki lub piasku z zasypaniem i zageszczeniem - $cianka oporowa typ "L" H=
105cm, S=99cm, Q=33,3kN/m2
90.0 m 90.00
RAZEM 90.00
23 Wypetnienie szczelin o szer. 2 cm i gtebok. 14 cm miedzy kraweznikiem a na- |m
d.3|D- 08.01.01b |wierzchnig drogowag masa zalewowa (jednostronnie)
8.0+42.4 m 50.40
RAZEM 50.40
4 Zjazdy - indywidualne i publiczne - w-wy ods  aczajace, podbudowy, nawierzchnie,
24 Podbudowa betonowa z betonu Rm=6-9MPa - grubos$¢ warstwy po zagesz- m2
d.4|D- 04.06.01 |czeniu 20 cm
15.0*3 m?2 45.00
RAZEM 45.00
25 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.4|D- 05.03.23a |towo-piaskowej 1:4 - kolor czerwony 100%
15.0*3 m?2 45.00
RAZEM 45.00
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE - uporz adkowanie terenu, oznakowanie,
26 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci scinania 10 m2
d.5|D- 06.01.01a |cm - w pasie drogi powiatowej DP 1820C strona lewa
627.5*1.0 m?2 627.50
RAZEM 627.50
27 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych far-|m2
d.5|D- 07.02.01 |ba chlorokauczukowg
<P-10>6.0*2 m?2 12.00
<P-14>6.0*0.375 m?2 2.25
RAZEM 14.25
28 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.5|D- 07.01.01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
29 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
d.5|D- 07.01.01 |informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
<D-6>2<szt.>+<A-17>2<szt.> szt. 4.00
RAZEM 4.00
30 Humusowanie skarp z obsianiem trawg przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.5|D- 06.01.01
poz.26 m2 627.50
RAZEM 627.50
31 Barieroporecze ochronne stalowe typ U-12a m
d.5|D- 07.06.02
90.0 m 90.00
RAZEM 90.00
6 OSWIETLENIE ULICZNE
32|KNR 2-01 Kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie |m
d.6/0701-0102  |Kkat. I-II
396 m 396.00
RAZEM 396.00
33|KNR 2-01 Zasypywanie row6w dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w m
d.6/0704-0103  |gruncie kat. I-1I
396 m 396.00
RAZEM 396.00
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Chodni_pop..kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz Razem
34|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do
d.6/0301-01 0.4m
396 396.00
RAZEM 396.00
35|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m na napiecie zna-
d.6/0103-03 mionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych - kabel YAKXs 4x50mm2
396 396.00
RAZEM 396.00
36|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie
d.6/0303-01
15 15.00
RAZEM 15.00
37|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/m na napiecie znamionowe
d.6/0114-03 ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych
15 15.00
RAZEM 15.00
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