O P I S     
do opracowania technicznego
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Małgorzatka  na dz. nr 156/1 i 200/2 - obręb Karbowo, gm. Brodnica

1. Przedmiot inwestycji
[bookmark: DDE_LINK1]Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Małgorzatka                       na  dz. nr 156/1 i 200/2 - obręb Karbowo, gm. Brodnica

        	- nawierzchnia z betonu asfaltowego
             
  Inwestor: 			Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica
   
  Jednostka projektowa: 	Pracownia Projektowa „D3” 
14-200 Iława 
ul. Lipowy Dwór 23B 

2. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora,  
     - podkłady geodezyjne – mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500;
     - pomiary uzupełniające w terenie; 
     - rozporządzenie MTiGM (Dz. U. 99. 43. 430) z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;  
      - założenia projektowania dróg; 
      - ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 10. 243. 1643 ze zm.)
     - Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5.11.1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód i ziemi (Dz. U. Nr 116 poz. 503)
      - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.)
     - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz 735 z dnia 3.08.2000 r.);   
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego;
     - Polskie Normy
     - inne przepisy związane

3. Istniejący stan zagospodarowania

     3.1. Elementy infrastruktury
	Droga o nawierzchni gruntowej szer. 4,50-5,80 m 
	Sieć teletechniczna			- istniejąca
             Sieć wodociągowa           		- istniejąca 
	Sieć energetyczna napowietrzna 	- istniejąca

	             Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w powiecie brodnickim,                  na terenie gm. Brodnica w msc. Karbowo przy ul. Małgorzatka na dz. nr 156/1 i 200/2                            - obr. Karbowo. Niniejsze opracowanie dotyczy wykonania nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 080507C o dł. 400,00 mb z betony asfaltowego AC11S. Na projektowanym do ulepszenia odcinku droga o długości 1 823,00 mb posiada nawierzchnię wykonaną z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Szerokość jezdni na całym odcinku wynosi 5,50 m.

   3.2. Teren przyległy do inwestycji  
Teren przyległy do inwestycji stanowią grunty rolne, pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną i zagrodową

   3.3. Ukształtowanie terenu  
            - istniejący teren łagodnie pofałdowany


   3.4. Uzbrojenie terenu 
            - w obrębie działek, na których projektowana jest inwestycja przebiegają sieci wodociągowa, sieć teletechniczna i napowietrzne oraz doziemne linie elektroenergetyczna.

3.5. Odwodnienie terenu
Wody opadowe spływają z drogi na przyległy teren pasa drogowego,

   4. Elementy projektowane 
W ramach planowanego zadnia ulepszona będzie nawierzchnia jezdni drogi gminnej. Zaprojektowano odprowadzenie wód opadowych z jezdni powierzchniowo na przyległy teren pasa drogowego. Projektowana nawierzchnia z betonu asfaltowego na istniejącej podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie zapewni lepsze warunki dojazdu do zabudowań mieszkańców korzystających z drogi. Nawierzchnia jezdni zostanie ulepszona betonem asfaltowym AC11S o  gr. 5cm ułożonego na warstwie istniejącej podbudowy. Jezdnia na całej długości będzie miała szerokość 5,50 m. Po wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego istniejące pobocza o szer. 0,75m zostaną uzupełnione kruszywem łamanym o gr. 5 cm po zagęszczeniu.
 
      4.1. Jezdnia
   
           4.1.1. Parametry techniczne projektowanej jezdni
- klasa drogi					D                         
- kategoria ruchu 				KR 1  
- obciążenie					100 kN/oś
- prędkość projektowa 			30 km/h
- szerokość jezdni				5,50 m
- długość jezdni				400,00 m 
- nawierzchnia z betonu asfaltowego	5,0 cm
- pobocze					0,75 m 

Jezdnia na całej długości będzie miała przekrój szlakowy. Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana w technologii betonu asfaltowego AC11S na istniejącej szerokości podbudowy wynoszącej 5,5 m. Po wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S pobocza należy uzupełnić na szerokości 0,75 m kruszywem łamanym C70/20 stabilizowanym mechanicznie o gr. 5 cm.
