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. OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania projektu budowy i montazu urzadzen zabawowych jest:
- Zlecenie Zamawiajgcego
- wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja terenu wykonana w grudniu 2017
- obowigzujgce przepisy i normy budowlane

- mapy do celéw informacyjnych dziatki.

2.0. Przedmiot inwentaryzaciji

Stan prawny terenu

Dziatka objeta pracami projektowymi stanowi wtasno$s¢ Gminy Brodnica.

Zakres opracowania
Projekt obejmuje swoim zakresem zagospodarowanie fragmentu dziatki z potozeniem

nacisku na budowe i montaz (zamontowanie, usytuowanie) urzgdzen zabawowych.

3.0. Stanistniejacy

Potozenie

Teren objety opracowaniem potozony jest na terenie Gminy Brodnica. Obszar w

wiekszosci jest trawiasty niezagospodarowany.

Dziatka w czesci przeznaczonej do zagospodarowania jest ptaska i nie wymaga

znacznej niwelacji terenu.

Wyposazenie

Wskazane miejsca na lokalizacje urzgdzen sg wolne od jakichkolwiek budynkow,
budowli i elementéw matej architektury.

Ogrodzenie

Dziatka nie ogrodzona w miejscu projektowania urzgdzen.

4.0. Stan projektowany
Zatozenia programowe
Zgodnie z ustaleniem z Inwestorem funkcja terenu przewidziana jest jako

ogolnodostepny teren rekreacyjny, wyposazony w nowe urzgdzenia zabawowe




przewidziane dla dzieci przedszkolnych. Zgodnie z ustaleniami zaprojektowano we

wszystkich wskazanych miejscach urzgdzenie zabawowe.

Roboty ziemne

W ramach zadania przewiduje sie nieznaczng niwelacje terenu i wykonanie
wydzielonych czesci pod nawierzchnie bezpieczng piaskowa.

Dodatkowo planuje sie utwardzenie czesci dziatki przeznaczonej pod miejsca postojowe

i dojécia do placu zabaw.

Roboty zwigzane

Strefa — obszar spadania - Jako nawierzchnie bezpieczng zaprojektowano dla

urzgdzen o wysokosci upadkowej powyzej 1,0 m (zestaw zabawowy i hustawka
podwojna) nawierzchnie piaskowg obszaru spadania w strefie bezpieczenstwa dla
danego urzgdzenia z piasku ptukanego o frakcji 0,2 — 2 mm o grubosci 30 cm.

Strefe tg nalezy wygrodzi¢ obrzezami.

Ogrodzenia - W ramach zadania przewidziano ogrodzenia placu ogrodzeniem

siatkowym systemowym o wysokosci 125 cm z zamontowaniem furtki o szerokosci 120

cm. Przewiduje sie zréznicowanie wysokosci ogrodzenia.

Utwardzenia — zaprojektowano utwardzone miejsca postojowe oraz dojscie do placu z
kruszywa tamanego - grubo$¢ po zageszczeniu 15 cm — o frakcji 0 — 32,5

Jako wierzchnig warstwe nalezy wykona¢ kostke betonowg barwiong wydzielajgcg
miejsca postojowe. W miejscu poruszania sie osoby na wozku nalezy zamontowac

kostke bezfazowa.

5.0. Boisko sportowe

Zaprojektowano wykonanie boiska o wymiarach 18,0 m x 9,0 m wraz z przestrzenig
komunikacyjng 24,0 m x 15,0 m. Ptyte boiska nalezy wykonac¢ z piasku ptukanego o
frakcji 0,2 — 2 mm o grubosci 30 cm. Strefe komunikacyjng jako trawiastg. W tym celu
teren przeznaczony na boisko nalezy oczysci¢ z warstwy humusu oraz odpowiednio
wyprofilowac.

Wyposazenie boiska

Projektuje sie montaz na boisku stupkéw do zamocowania siatki wraz z siatkami. Stupki

( 2 szt.) o konstrukgciji z profili stalowych RO 85x4 malowane proszkowo na kolor
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zielony, spetniajgce wymogi i normy F.I.B.A. Siatka do siatkowki - popularna — biata,
wymiary: 9,5m x 1m., Nacigg z linki PP o df. ok 12,7m,

Siatka wykonana z sieci polipropylenowej o oczku 10cm x 10cm.

- krawedzie wzmacniane wibknem szklanym, linki naprezajgce w 6 punktach

- gorna tasma koloru biatego o szerokos$ci 7 cm

- dolna tasma koloru biatego o szerokosci 5 cm

- dolna linka napinajgca musi posiada¢ mozliwos¢ luznego przesuwania sie w dolne;j

tasmie.

6.0. Technologia urzadzen i wymaganych materiatéw

Elementy stalowe
Wszystkie elementy stalowe z wysokiej jakosci stali. Malowane farbami proszkowymi

poliestrowymi.

Kotwy
Elementy konstrukcyjne urzgdzeh osadzone na metalowych kotwach przytwierdzonych

do betonowych stép, w celu odizolowania drewna od gruntu na ok. 10 cm.

Uchwyty, porecze - elementy metalowe wykonane ze stali ocynkowanej oraz
malowanej proszkowo wraz z podkfadem. Niektore podzespoty wykonane z rury

nierdzewnej. Potgczenia spawane metodag TIG i MAG.

Tworzywa sztuczne - elementy maskujgce sruby, otwory, powierzchnie czotowe belek
wykonane z Kkolorowego tworzywa sztucznego co zapewnia ochrone przed

niekorzystymi warunkami atmosferycznymi.

Ptyty HDPE - elementy wypetniajgce urzgdzenia, dachy, burty wiez itp. wykona¢ z
tworzywa sztucznego - kolorowej ptyty HDPE. Materiat ten jest odporny na warunki

atmosferyczne, nie absporbuje wody, posiada bogatg kolorystyke.

Jakosé, certyfikaty i doswiadczenia
- Urzadzenia wykonac zgodnie z normg PN-EN 1176-1 do 1176-7, PN-EN 1176-10,
PN- EN 1176-11 oraz PN-EN 1177.




7.0. Montaz urzadzen

Zgodnie z instrukcjg montazu urzadzen opracowang przez producenta wszystkie
urzadzenia nalezy zamocowaé w fundamencie betonowym. Urzgdzenia wyposazone
winny by¢é w kotwy stalowe oraz wszelkie dolne partie urzadzen dodatkowo
zaimpregnowane ochronnie. Wobec tego nalezy wszystkie elementy zamocowac okoto
60 cm w warstwie betonu B-20. Fundamenty betonowe wykona¢ w postaci stop
fundamentowych o szerokosci 60 cm, dilugosci 60 cm oraz gtebokosci 60 cm. Jesli
urzgdzenie spetniajgce okreslone parametry i funkcje posiada zgodnie z instrukcjg
montazu opracowang przez jego producenta inny sposob montazu lub inng podstawe

montazowg nalezy wykona¢ posadowienie zgodnie z takg technologia.

8.0. Opis urzadzen i parametry:

Duzy zestaw zabawowy

Wymiary: 579 x 446 cm
Powierzchnia zderzenia: 829 x 696 cm
Wysokosc¢: 250 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 90 cm

ZESTAW STEEL

Konstrukcja urzgdzen — mocna stal, zabezpieczona cynkowym podktadem i malowana
proszkowo.

Montaz — elementy mocowane bezposrednio w betonowych fundamentach.
Zabezpieczenia boczne i daszki — elementy zabezpieczajgce, daszki wykonane sg z
ptyty z tworzywa sztucznego HDPE.

Elementy wykonane ze stali — elementy czyszczone, zabezpieczone i malowane
proszkowo. Zastosowana metoda gwarantuje wysokg odpornos¢ na uszkodzenia
mechaniczne, zabezpieczenie przed korozjg oraz doskonaty efekt estetyczny.

Sruby i nakretki— elementy ztgczne ocynkowane, z tbem grzybkowym lub
szesciokgtnym, z podkfadkami i nakretkami samo-kontrujgcymi.

Zaslepki na sruby — wszystkie elementy ztgczne jak $ruby i nakretki zabezpieczone sg
odpowiednimi zaslepkami. Elementy wykonane sg z najwyzszej jako$ci tworzyw

sztucznych.




Ponizej zaprojektowano urzgdzenia jako wzorcowe — wymagane urzgdzenie co

najmniej rownowazne:

Zestaw przeznaczony dla dzieci mtodszych.

Zestaw zabawowy — karuzela tarczowa z siedziskami (standard ekstra plus)

Konstrukcja stalowa, podtoga z blachy ryflowanej, siedziska z tworzywa HDPE, cato$¢

betonowana w grunt. Urzgdzenie wyposazone we wszelkie mechanizmy obrotowe
wokot osi.

Wysokos¢ urzgdzenia: ok 80 cm

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: do 60 cm




Ponizej zaprojektowano urzgdzenia jako wzorcowe — wymagane urzgdzenie co

najmniej rownowazne:

Zestaw zabawowy — hustawka wahadlowa podwdjna z siedziskami zamknietymi
dla dzieci 3 lat

(wersja stalowa)

konstrukcja stalowa osadzona na stopach betonowych w gruncie w fundamencie
betonowym na stalowych kotwach ocynkowanych ogniowo

71 tancuch 6mm ocynkowany

1 zawiesia hustawki wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo

1 potgczenia tancucha za pomocg ztgczy karabinkowych HMS

1 wszystkie sSruby umieszczone w specjalnych ostonach wykonanych z tworzywa
sztucznego

1 dwa siedziska kubetkowe wykonane z metalu pokrytego gumg

"1 do wyboru rodzaj siedziska kubetkowego: siedzisko kubetkowe zamkniete z

tancuszkiem do zapiecia

Ponizej zaprojektowano urzgdzenia jako wzorcowe — wymagane urzgdzenie co

najmniej rownowazne:




Sprezynowce (wersja ekstra plus)
Zaprojektowano montaz sprezynowcow (2 szt.)
- sprezynowiec o wyglgdzie pieska

- sprezynowiec o wyglgdzie zyrafy

Ponizej zaprojektowano urzgdzenia jako wzorcowe — wymagane urzgdzenie co
najmniej rownowazne:




Wysokos¢ swobodnego upadku - 50 cm

Materiat: korpusy wykonane tworzywa HDPE. Uchwyty wykonane z tworzywa
sztucznego. Sprezyny @180 mm ocynkowane oraz malowane proszkowo. Sruby
zabezpieczone zaslepkami z tworzywa. Do bujakéw nalezy zastosowac specjalne

sprezyny malowane proszkowo i przebadane na 500 000 cykli.

Wszystkie sprezynowce powinny odpowiada¢ normom EN-11-76.
Bujaki bardzo wytrzymate na akty wandalizmu, warunki atmosferyczne i promienie UV.
Elementy metalowe ocynkowane, nastepnie malowane proszkowo. Wszelkie metalowe

taczniki zabezpieczone specjalnymi plastikowymi zaslepkami.

Metalowa wazka na sprezynach

Ponizej zaprojektowano urzgdzenia jako wzorcowe — wymagane urzgdzenie co

najmniej rownowazne:

® —
—
—
—
—
—
—
=

Materiat: stal ocynkowana

Sprezyny @180 mm ocynkowane oraz malowane proszkowo. Sruby zabezpieczone
zaslepkami z tworzywa. Do bujakéw nalezy zastosowac specjalne sprezyny malowane
proszkowo i przebadane na 500 000 cykili.

Dtugos¢ — 357 cm

Wysokos¢ w poziomie — 77 cm
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Kosz na $mieci

Materiat: stelaz metalowy wykonany z rury ocynkowanej oraz malowanej proszkowo.
Blachy o grubosci od 1 do 4 mm. Kosz z blachy ocynkowanej, lakierowanej, o

pojemnosci 45 .

Ponizej zaprojektowano urzgdzenia jako wzorcowe — wymagane urzgdzenie co

najmniej rownowazne:

Tematyczna faweczka Dino (wersja ekstra plus)

Materiat: stelaz metalowy wykonany z rury ocynkowanej oraz malowanej proszkowo.
Blachy o grubosci od 1 do 4 mm.
Materiat: metalowy stelaz wykonany z rury stalowej o srednicy 42,4 mm.

siedzisko z desek o grubosci 4,2 cm, zamontowane na wysokosci 39 cm.

Ponizej zaprojektowano urzgdzenia jako wzorcowe — wymagane urzgdzenie co

najmniej rownowazne:

11




Konstrukcja z rury okragtej 48,3 x 2,9 mm.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.
Konstrukcja osadzona w gruncie i zabetonowana.

Tablica wykonana z blachy grubosci 1,5 mm.Tres$¢ regulaminu zawiera piktogramy,
zasady obowigzujgce na danym placu, dane teleadresowe do producenta, wiasciciela

placu (pole puste) oraz numery alarmowe.

Ponizej zaprojektowano urzgdzenia jako wzorcowe — wymagane urzgdzenie co
najmniej rownowazne:

tawka stafta drewniana z oparciem na stalowej konstrukcji (2 sztuki) wersja ocynk

Materiat: stelaz metalowy wykonany z rury ocynkowanej oraz malowanej proszkowo.
Blachy o grubosci od 1 do 4 mm.

Materiat: metalowy stelaz wykonany z rury stalowej o srednicy 42,4 mm.

siedzisko z desek o grubosci 4,2 cm, zamontowane na wysokosci 42 cm.

Dtugosé tawki co najmniej 180 cm,

Szerokos¢ co najmniej 55 cm

Ponizej zaprojektowano urzgdzenia jako wzorcowe — wymagane urzgdzenie co

najmniej rownowazne:
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Tablica kétko i krzyzyk oraz koto fortuny (ekstra plus ocynk)

Ponizej zaprojektowano urzgdzenia jako wzorcowe — wymagane urzgdzenie co

najmniej rownowazne:

Tablica zamontowana na kotwach stalowych ponad terenem

Tablica edukacyjna (ekstra plus ocynk lub tworzywo)
Tematyka tablicy moze by¢ zmieniona np. manipulacja matpka

Konstrukcja tablicy moze by¢ wykonana z drewna lecz tylko klejonego warstwowo i
malowanego proszkowo. Tablice z tworzywa.

Elementy zabetonowane na state, osadzone na kotwach stalowych.

Wymagane tablice stuzgce takze osobom niepetnosprawnym w tym dla oséb
poruszajgcych sie na wdzkach.

Ponizej zaprojektowano urzgdzenia jako wzorcowe — wymagane urzgdzenie co

najmniej rownowazne:
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Solarna lampa uliczna LED

Panel fotowoltaiczny:

Moc paneli 2 x 160 W, monokrystaliczne, hartowane szkto solarne (grubosé¢ 3,2 mm),
pokryte antyrefleksyjng warstwg

Oprawa uliczna LED:

Moc lampy LED 25 W, skutecznosc¢ swietlna 100 — 120 Im/W

Akumulator:

2 x 80AH 12V — bateria zelowa PG do instalac;ji

solarnych, w petni uszczelniona

Stup:

14




Wysokos¢ 5 m — stal ocynkowana ogniowo, uchwyt na panel i lampe

Zaprojektowane i wymienione w dokumentaciji urzgdzenia zostaty zaprojektowane jako

wzorcowe. Dopuszcza sie wykorzystanie elementéw i urzadzen o parametrach

lepszych.

Wyzej  wymienione urzgdzenia dobrano tak, aby spetnialo wymagania norm

Bezpieczenstwa i posiadato stosowne certyfikaty.
Zaleca sig, aby montaz urzgdzen wykonata firma produkujgca lub posiadajgca

zezwolenie producenta na montaz danych urzadzen.

Architektura: mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak
uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen BUA Il 16/63

Projektant: mgr inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10
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Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

BUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z BIOSKIEM SPORTOWYM W
MIEJSCOWOSCI KOMINY

Inwestor: Gmina Brodnica, 87-300 Brodnica

ulica Mazurska 13

Adres inwestycji: dz. nr 245/5, obreb Kominy, gm. Brodnica

posiadajgcy stosowne uprawnienia do projektowania i jest cztonkiem Kujawsko-

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw, oswiadcza:

Projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Architektura: mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak
uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczenn BUA Il 16/63

Projektant: mgr inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10
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lll. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

o Zakres zamierzenia inwestycyjnego:

Budowa placu zabaw na terenie gminy Brodnica

o Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:

W zwigzku z wykonywanymi robotami przewiduje sie nastepujgce zagrozenia

wystepujgce podczas realizacji robét:

- zagrozenia podczas manewrowania sprzetem, pojazdami w czasie
wykonywania prac roztadunkowych i montazowych,
- roboty na wysokosci,

- spadanie materiatow z wysokosci

Uwaga: Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

e [nformacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystgpieniem do realizacji robot:

W stosunku do zakresu robét objetych przedmiotowym projektem nie przewiduje
sie stosowania specjalnych wymagan innych niz te, ktére sg zawarte w aktualnie
obowigzujgcych instrukcjach i przepisach.

W zwigzku z powyzszym instruktaz pracownikéw powinien by¢ przeprowadzony
stosownie do w/w przepisbw w zaleznosci od branzy robd6t. Zasady
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia powinny by¢ okreslone w
trakcie przeszkolenia przeprowadzonego wsrdéd wszystkich zatrudnionych
pracownikow (generalnego wykonawcy i podwykonawcéw) z wpisem listy
imiennej do ksiegi BHP i ztozeniem podpiséw. Kazdy pracownik niezaleznie od
odpowiedniego przeszkolenia BHP powinien zosta¢ przeszkolony stanowiskowo
na poszczegolnych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje koordynator

bedacy jednoczesnie kierownikiem budowy.
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Zachodzi koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéow ochrony
indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i
buty ochronne, aparaty bezpieczenstwa, liny asekuracyjne, szelki
bezpieczenstwa i inne niezbedne dla bezpiecznego wykonywania robdt.

Nadzorujg to kierownicy poszczegdlnych zakreséw robot i kierownik budowy.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozemia Ilub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajqgcq szybkg

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Wszelkie $rodki zapobiegajgce podczas prowadzenia robot branzy budowlanej
muszg by¢ zgodne z wkasciwymi przepisami w tym zakresie.

Nie przewiduje sie odstepstwa od tych przepisow ani nie ustala sie niniejszym
specjalnych wymagan nie objetych przepisami. Ewakuacja w razie pozaru lub
innych zagrozeh odbywa sie poza teren budowy na tereny niezagospodarowane.
Przebywanie Ilub przechodzenie o0s6b postronnych przez wydzielone i

oznakowane strefy bezpieczenstwa jest zabronione.

Uwaga generalna:

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane kierownik budowy jest obowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego planem ,BIOZ”.

PROJEKTANT:
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IV. Kopie uprawnien projektantow
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|ZBA ARCHITEKTOW
[RZECZYROSPOLITEI ROLSKIE]
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, zZe:

mgr inz. arch. Hanna FALKIEWICZ-MARCINIAK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr BUA III 16/63,

jest wpisana na liste czlonkdw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0138,

Cztonek czynny od: 19-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-07-2017 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Pawlicka-Zabojszcz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0138-19BF-A53C-84F3-AAEG

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: wwivi.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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KUJAWSKO
POMORSKA
S OKREGOWA
£ 1 zZ B A
_ INZYNIEROW
v " BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 11 czerwca 2010 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0028/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z poZn. zm.), w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Stawomirowi Marka
inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 11 maja 1973 r. w Nowym Miescie Lubawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0003/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skifad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kolodziej / e

inz. Wojciech Klatecki Lol L

-
inz. Franciszek Szyplinski B
(o Mj)_/

Otrzymujg;

1. Pan Stawomir Marika
Gorczenica 98C
87-300 Brodnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

21




Szczegoblowy zakres uprawnienn budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 3 ust. 1i § 17 ust. 1 pkt 1

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Pan Stawomir Marika jest uprawniony w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do:

— projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno — budowianego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu,

— sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej,

-~ sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.
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Iz B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2016-12-01

(miejscowosc, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani MANKA SLAWOMIR

miejsce zamieszkania
87-300 BRODNICA

M. GORCZENICA 98C
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym !fj_ﬁ_ﬁ@is_@_j

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2017-01-01
do dnia 2017-12-31
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA PRZEWODNICZACY
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNECTWA Ra;g/ ;ﬂegowej Izby
W BYDGOSZCZY (o7 A
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