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KARAT UZGODNIEN
STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

do projektu statej organizacji ruchu w ciggu drogi gminnej nr 080512C
Szabda — Bartniki, gm. Brodnica w obrebie skrzyzowania z DW 543
km 56+020 strona lewa w msc. Szabda



OPIS TECHNICZNY
do projektu statej organizacji ruchu w ciggu drogi gminnej nr 080512C

Szabda — Bartniki, gm. Brodnica w obrebie skrzyzowania z DW 543

km 56+020 strona lewa w msc. Szabda

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Ustawa "Prawo o ruchu drogowym" (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegoOtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 ze zm);

Rozporzadzenie Ministra  Infrastruktury  oraz ~ Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatow drogowych
(Dz. U. Nr 170, poz. 1393 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz.

U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. ze zm.) wraz z zatgcznikami nr 1-4:

- zatgcznik nr 1 — znaki drogowe pionowe;
- zalgcznik nr 2 — znaki drogowe poziome;
- zalgcznik nr 3 — sygnaty drogowe;

- zatgcznik nr 4 — urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego;

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu w ciggu

drogi gminnej 080512C tgczacej miejscowos¢ Szabda z miejscowoscig Bartniki, gm.

Brodnica oraz zmiana stalej organizacji ruchu w ciggu drogi wojewddzkiej 543. Droga

gminna o nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu kategorii KR1 o szerokosci 5,0 m.

Jezdnia na catej dlugosci ma przekréj szlakowy. Pobocza o szerokosci 0,75 m utwardzone.

1.3. Inwestor przedsi ewziecia
Inwestorem przedsiewziecia  jest Gmina Brodnica z

w Brodnicy przy ul. Mazurskiej 13

siedzibg



1.4. Uzasadnienie przedsi ewziecia
Projektowana organizacja ruchu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 543 zostata
zaplanowana w zwigzku z przebudowg drogi gminnej nr 080512C w obrebie
skrzyzowania z DW543 w miejscowosci Szabda w celu zapewnienia bezpieczenstwa

ruchu.

2. OZNAKOWANIE DROGI

2.1. Opis istniej gcej organizacji ruchu
W chwili obecnej w obrebie planowanej zmiany na drodze gminnej ustawione
jest oznakowanie pionowe w obrebie skrzyzowania z DW 543. W ciggu DW 543
ustawione sg tablice znakéw ostrzegawczych i informacyjnych. Na jezdni drogi
wojewoOdzkiej umieszczone jest poziome oznakowanie w osi jezdni. Inwentaryzacje

oznakowania pionowego przeprowadzono w dniu 15.09.2018 r.

2.2. Opis projektowanej organizacji ruchu

* oznakowanie pionowe wykonane zostanie tablicami $redniej wielkosci oklejonymi
foliami odblaskowymi Il generacji.

Stalg organizacje ruchu zaprojektowano wprowadzajgc nastepujgce oznakowanie
pionowe. W obrebie skrzyzowania drogi gminnej z drogg wojewodzka istniejgce
oznakowanie pionowe zostanie uzupetnione o linie poziome P-16 STOP, linie
bezwzglednego zatrzymania P-12 o dtugosci 8,0 m i linie P-4 o dlugosci 20,0 m. Ze
wzgledu na ograniczong widocznos¢ na ruszanie po zatrzymaniu wynikajgcg z
geometrii jezdni drogi wojewodzkiej nr 543 zaprojektowano w ciggu drogi wojewodzkiej
ustawienie z istniejgcymi tablicami A-6b i A-6¢ tablic znaku B-33 ograniczajgcymi
predkos¢ na drodze wojewddzkiej do 60 km/h. Odwotaniem ograniczenia predkosci
bedzie przebudowana droga gminna.

Szczegotowe usytuowanie znakéw pionowych oraz poziomych przedstawiono na

rysunkach.

2.3. Oznakowanie pionowe
Do oznakowania pionowego nalezy zastosowac znaki sredniej grupy wielkosci.
Znaki drogowe nalezy umieszcza¢ po prawej stronie jezdni, jesli dotyczag
jadgcych wszystkimi pasami ruchu. Znaki montuje sie na konstrukcjach wsporczych
(stupkach, ramach) wykonanych z ocynkowanych rur.

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.



Odchylenie znakow odblaskowych powinno wynosi¢ okoto 5 stopni w kierunku jezdni.
Jesli znaki umieszcza sie na tukach poziomych odchylenie tarczy znaku nalezy
skorygowac zaleznie od wielkosci promienia oraz jego kierunku.
Odlegtos¢ znakow od krawedzi jezdni powinna wynosic:
- na ulicach 0,5 m do 2,0 m (odlegtos¢ znaku mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni
do najblizszego skrajnego punktu znaku,
- w pasie dzielgcym 0,5 m od zewnetrznej krawedzi opaski.
Wysoko $€ umieszczenia znakéw przy jezdni powinna wynosi € min 2,00 m.
Odlegto $¢ tg odmierza si e od dolnej kraw edzi lub najni zej poto zonego jej punktu.
Odlegto $¢ znakow w poziomie min. 0,50 m od kraw edzi jezdni.

Do oznakowania pionowego nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:
» lica znakow wykonane z folii odblaskowej Il generaciji,
» tarcze znakéw wyprofilowane lub ttoczone z blachy ocynkowanej, krawedz tarczy

zagieta lub zabezpieczone ramkg aluminiowa,

2.5. Oznakowanie poziome
W zwigzku z przebudowsg jezdni drogi gminnej zaprojektowano oznakowanie
poziome w obrebie skrzyzowania drogi gminnej z drogg wojewodzkg. W ciggu drogi
gminnej zaprojektowano linie P-4, P-12 i P-16. W ciggu drogi wojewddzkiej istniejgce

oznakowanie poziome pozostaje bez zmian.

2.6. Trojk gt widoczno sci DW 543
- droga wojewddzka klasy G
- predkos¢ Vp ograniczona znakiem B-33 do 60 km/h
-Vm =Vp + 20 km/h = 60 + 20 = 80 km / godz.

a ) na ruszanie z miejsca
L = 3 m- odlegtos¢ od krawedzi jezdni gtbwnej po zatrzymaniu
L .= 120 m — odlegtos¢ widocznosci

W zwigzku z przeprowadzong analizg trojkgta widocznosci na zatrzymanie
pojazdu ustalono w trojkgcie widocznosci znajdujg sie krzaki oraz istniejgce
ogrodzenie powodujgce ograniczenie widocznosci w obrebie skrzyzowania.
Rowniez geometria jezdni drogi wojewddzkiej rowniez wpltywa na ograniczong
widoczno$¢ w lewo. W zwigzku z ograniczeniem widocznosci zaprojektowano
dodatkowe oznakowanie poziome na drodze gminnej w postaci linii P-12, P-16 i P-4
oraz wprowadzono ograniczenie predkosci na drodze wojewddzkiej do 60 km/h.



3. ZESTAWIENIE ISTNIEJACEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO D G

Symbol znaku Szt. Strona Uwagi
1 Lewa istniejgcy
1 Prawa Istniejgcy (12 ton)
1 Prawa Istniejgcy (30 km/h)

4. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA POZIOMEGO DG

Dhugo $¢, liczba lub | m?/mb lub m ?/m? _ _
Symbol znaku _ _ ; Powierzchnia
powierzchnia znaku m</szt
P-4 20,0 mb 0,24 m?/mb 4,80 m?
P-12 8,0 mb 0,5m “/mb 4,00 m*?
P-16 1,23 mb 1,23m?/1 szt 1,23 m?
Razem 10,03 m?

5. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO DW 543

Symbol znaku Szt. Strona Uwagi

Znak B-33(60km/h) umieéci¢

A-6b ist. + B-33 proj. 1 Prawa | zistniejgcym znakiem A-6b
km 56+245

Znak B-33(60km/h) umiesci¢

A-6¢ ist. + B-33 proj. 1 Lewa z istniejgcym znakiem A-6c¢

km 55+670

Wprowadzenie statej organizacji ruchu do 31.12.2019 .

Opracowat:
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