SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Nazwa nadana zamoéwieniu:

Budowa wyposazenia placu zabaw w gminie Brodnica

Inwestor zamdwienia:

GMINA BRODNICA
87-300 BRODNICA

Kod CPV 45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw



1. Zagadnienia ogdlne.

Wprowadzenie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt zwigzanych z Budowg Placu

Zabaw w Gminie Brodnica w miejscowosci Kominy okresla nastepujgce wymagania w
zakresie:

e wlasciwosci materiatéw

e sposobu i jakosci wykonania robot

e odbioru prawidtowosci wykonania robét zgodnych z zatozeniami projektowymi.

Podstawa opracowania.

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot opracowana zostata na
podstawie:

e przedmiaru robot

e wizji lokalnej w terenie

e uzgodnien z Zamawiajgcym.

Wymagania ogdlne dotyczace realizacji robot.

Realizacja robdt zwigzanych z niniejszg inwestycjg musi zawsze odpowiadaé wszystkim
przepisom techniczno — budowlanym oraz prawnym na dzien realizacji zadania
inwestycyjnego, zaréwno dotyczacych catosci inwestyciji, jaki i samych technologii
wykonywania robot.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na przepisy dotyczagce bezpieczenstwa i higieny
pracy, ochrony $rodowiska oraz ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca na wtasny koszt zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych
przepiséw oraz wymogow wiadz samorzadowych i administracyjnych.

Wszystkie zamontowane urzadzenia powinny by¢ odpowiednio pomalowane ochronnie
i estetycznie w kolorze.

1.4. Wymagania ogolne dotyczace przepisow prawa budowlanego.

Wykonywanie robét, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do
podstawowych obowigzkéw Wykonawcy.

1.5. Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy oraz
wymagania.

Inwestycja winna spetnia¢ wymagania okresSlone w:

e przepisach techniczno — budowlanych ( Prawo Budowlane )

e Polskich Normach PN — EN 1176, PN — EN 1177

e aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzanie
wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie

1.8. Odbior robot.

Podstawg odbioru robot bedzie:



e pisemne zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia robét

e dokumentacja powykonawcza

e posiadanie certyfikatdw uprawniajgce do oznaczania wyrobu znakiem
bezpieczenstwa tzw. certyfikaty bezpieczenstwa B na urzadzenia zabawowe

e aprobaty techniczne i inne dokumenty normujgce wprowadzanie wyrobéw do
obrotu i stosowania w budownictwie

e uporzadkowanie terenu realizacji zadania

1.9. Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robét.

Inwestor na pisemny wniosek - zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego
zakonczenia robdt, ustala termin odbioru koricowego robdt i zwotuje komisje
odbiorowa.

W skiad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora, Uzytkownika i Wykonawcy.
Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadza protokdt odbioru koncowego
robd6t i podpisuje go.

Protokdt odbioru koncowego robot stanowi podstawe do rozliczenia robét i
wystawienia faktury VAT za zakonczone i odebrane roboty.

2. Roboty ziemne.

2.1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych wykonywanych recznie.

2.2. Sprzet i maszyny:

e topaty, szpadle, grabki
e Taczka

2.3. Wykonanie, zakres robét:

Roboty ziemne
W ramach zadania przewiduje sie nieznaczng niwelacje terenu i wykonanie wydzielonych
czesci pod nawierzchnie bezpieczng piaskowa.
Dodatkowo planuje sie utwardzenie czesci dziatki przeznaczonej pod miejsca postojowe i
dojscia do placu zabaw.

Roboty zwigzane

Strefa — obszar spadania - Jako nawierzchnie bezpieczng zaprojektowano dla
urzadzen o wysokosci upadkowej powyzej 1,0 m (zestaw zabawowy i hustawka
podwdjna) nawierzchnie piaskowg obszaru spadania w strefie bezpieczenstwa dla
danego urzadzenia z piasku ptukanego o frakcji 0,2 — 2 mm o grubosci 30 cm.
Strefe tg nalezy wygrodzi¢ obrzezami.




Ogrodzenia - W ramach zadania przewidziano ogrodzenia placu ogrodzeniem siatkowym
systemowym o wysokosci 125 c¢cm z zamontowaniem furtki o szerokosci 120 cm.
Przewiduje sie zréznicowanie wysokosci ogrodzenia.

Utwardzenia — zaprojektowano utwardzone miejsca postojowe oraz dojscie do placu z
kruszywa famanego - grubos¢ po zageszczeniu 15 cm — o frakcji 0 — 32,5

Jako wierzchnig warstwe nalezy wykona¢ kostke betonowg barwiong wydzielajaca
miejsca postojowe. W miejscu poruszania sie osoby na wdzku nalezy zamontowaé kostke
bezfazowa.

2.4. Odbior robot.

Odbidr koncowy — robdt, na podstawie dokumentacji projektowej i przepisow
zwigzanych, odbiera komisja powotana przez Inwestora na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy robot .

3. Roboty montazowe.

3.1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robot montazowych urzadzen zabawowych,
rekreacyjnych i uzupetniajgcych elementéw matej architektury.

3.2. Materiat:

Boisko sportowe

Zaprojektowano wykonanie boiska o wymiarach 18,0 m x 9,0 m wraz z przestrzenia
komunikacyjng 24,0 m x 15,0 m. Ptyte boiska nalezy wykonac z piasku ptukanego o
frakcji 0,2 — 2 mm o grubosci 30 cm. Strefe komunikacyjng jako trawiastg. W tym celu
teren przeznaczony na boisko nalezy oczysci¢ z warstwy humusu oraz odpowiednio
wyprofilowad.

Wyposazenie boiska

Projektuje sie montaz na boisku stupkéw do zamocowania siatki wraz z siatkami. Stupki (
2 szt.) o konstrukgji z profili stalowych RO 85x4 malowane proszkowo na kolor zielony,
spetniajgce wymogi i normy F.I.B.A. Siatka do siatkdéwki - popularna — biata, wymiary:
9,5m x 1m., Naciag z linki PP o df. ok 12,7m,

Siatka wykonana z sieci polipropylenowej o oczku 10cm x 10cm.

- krawedzie wzmacniane wtdknem szklanym, linki naprezajgce w 6 punktach

- gorna tasma koloru biatego o szerokosci 7 cm

- dolna tasma koloru biatego o szerokosci 5 cm

- dolna linka napinajgca musi posiada¢ mozliwo$¢ luznego przesuwania sie w dolnej
tasmie.

3.2.1. Zestaw zabawowy skitadajacy sie z :

Duzy zestaw zabawowy
Wymiary: 579 x 446 cm
Powierzchnia zderzenia: 829 x 696 cm
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Wysokos¢: 250 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 90 cm

ZESTAW STEEL

Konstrukcja urzadzen — mocna stal, zabezpieczona cynkowym podktadem i malowana
proszkowo.

Montaz — elementy mocowane bezposrednio w betonowych fundamentach.
Zabezpieczenia boczne i daszki — elementy zabezpieczajgce, daszki wykonane sg z
piyty z tworzywa sztucznego HDPE.

Elementy wykonane ze stali — elementy czyszczone, zabezpieczone i malowane
proszkowo. Zastosowana metoda gwarantuje wysokg odpornos¢ na uszkodzenia
mechaniczne, zabezpieczenie przed korozjg oraz doskonaty efekt estetyczny.

Sruby i nakretki— elementy zigczne ocynkowane, z tbem grzybkowym lub
szesciokatnym, z podktadkami i nakretkami samo-kontrujgcymi.

Zaslepki na sruby — wszystkie elementy ztgczne jak $ruby i nakretki zabezpieczone s
odpowiednimi zaslepkami. Elementy wykonane sg z najwyzszej jakosci tworzyw
sztucznych.

3.2.2. Zestaw zabawowy — karuzela tarczowa z siedziskami (standard ekstra
plus)

Konstrukcja stalowa, podtoga z blachy ryflowanej, siedziska z tworzywa HDPE, cato$¢
betonowana w grunt. Urzadzenie wyposazone we wszelkie mechanizmy obrotowe wokot
0Si.

Wysoko$¢ urzadzenia: ok 80 cm

Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: do 60 cm

3.2.3
Zestaw zabawowy — hustawka wahadfowa podwdjna z siedziskami
Zamknietymi dla dzieci 3 lat
(wersja stalowa)
konstrukcja stalowa osadzona na stopach betonowych w gruncie w fundamencie
betonowym na stalowych kotwach ocynkowanych ogniowo
- tancuch 6mm ocynkowany
- zawiesia hustawki wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo
- pofaczenia fancucha za pomocg ztaczy karabinkowych HMS
- wszystkie Sruby umieszczone w specjalnych ostonach wykonanych z tworzywa
sztucznego
- dwa siedziska kubetkowe wykonane z metalu pokrytego guma
- do wyboru rodzaj siedziska kubetkowego: siedzisko kubetkowe zamkniete z
tancuszkiem do zapiecia

3.2.4
Sprezynowce (wersja ekstra plus)
Zaprojektowano montaz sprezynowcow (2 szt.)
- sprezynowiec o wygladzie pieska
- sprezynowiec o wygladzie zyrafy



3.2.5.

Metalowa wazka na sprezynach

Materiat: stal ocynkowana )

Sprezyny @180 mm ocynkowane oraz malowane proszkowo. Sruby zabezpieczone
zasSlepkami z tworzywa. Do bujakéw nalezy zastosowac specjalne sprezyny malowane
proszkowo i przebadane na 500 000 cykli.

Dtugo$¢ — 357 cm

Wysoko$¢ w poziomie — 77 cm

3.2.6.

Kosz na smieci

Materiat: stelaz metalowy wykonany z rury ocynkowanej oraz malowanej proszkowo.
Blachy o grubosci od 1 do 4 mm. Kosz z blachy ocynkowanej, lakierowanej, o pojemnosci
45 1.

3.2.7.

Tematyczna taweczka Dino (wersja ekstra plus)

Materiat: stelaz metalowy wykonany z rury ocynkowanej oraz malowanej proszkowo.
Blachy o grubosci od 1 do 4 mm.

Materiat: metalowy stelaz wykonany z rury stalowej o $rednicy 42,4 mm.

siedzisko z desek o grubosci 4,2 cm, zamontowane na wysokosci 39 cm.

Konstrukcja z rury okragtej 48,3 x 2,9 mm.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.
Konstrukcja osadzona w gruncie i zabetonowana.

Tablica wykonana z blachy grubosci 1,5 mm.Tre$¢ regulaminu zawiera piktogramy,
zasady obowigzujgce na danym placu, dane teleadresowe do producenta, wiasciciela
placu (pole puste) oraz numery alarmowe.

3.2.8.

tawka stata drewniana z oparciem na stalowej konstrukcji (2 sztuki) wersja
ocynk

Materiat: stelaz metalowy wykonany z rury ocynkowanej oraz malowanej proszkowo.
Blachy o grubosci od 1 do 4 mm.

Materiat: metalowy stelaz wykonany z rury stalowej o $rednicy 42,4 mm.

siedzisko z desek o grubosci 4,2 cm, zamontowane na wysokosci 42 cm.

Dtugosc¢ tawki co najmniej 180 cm,

Szeroko$¢ co najmniej 55 cm

3.2.9.
Tablica kotko i krzyZyk oraz koto fortuny (ekstra plus ocynk)
Tablica zamontowana na kotwach stalowych ponad terenem

3.2.10. Tablica edukacyjna (ekstra plus ocynk lub tworzywo)

Tematyka tablicy moze by¢ zmieniona np. manipulacja matpka

Konstrukgcja tablicy moze by¢ wykonana z drewna lecz tylko klejonego warstwowo i
malowanego proszkowo. Tablice z tworzywa.

Elementy zabetonowane na state, osadzone na kotwach stalowych.
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Wymagane tablice stuzgce takze osobom niepetnosprawnym w tym dla oséb
poruszajgcych sie na wdzkach.

3.2.11.

Solarna lampa uliczna LED

Panel fotowoltaiczny:

Moc paneli 2 x 160 W, monokrystaliczne, hartowane szkto solarne (grubos¢ 3,2 mm),
pokryte antyrefleksyjng warstwag

Oprawa uliczna LED:

Moc lampy LED 25 W, skutecznos$¢ $wietlna 100 — 120 Im/W
Akumulator:

2 x 80AH 12V - bateria zelowa PG do instalacji

solarnych, w petni uszczelniona

Stup:

Wysoko$¢ 5 m — stal ocynkowana ogniowo, uchwyt na panel i lampe

3.3. Sprzeti maszyny:

topaty, kilofy, tomy, grabki
Poziomice,

Miotki

Klucze specjalistyczne
Wiertarki i wkretarki
Ubijaki i zageszczarki
Taczka

3.4. Transport:

Samochdd skrzyniowy
Samochdd samowytadowczy

3.5. Wykonanie i zakres robaét.

Urzadzenia zamontowac¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu .
Montazu dokonac z uwzglednieniem stref uzytkowania i bezpieczenstwa.

Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przebywania na obszarze
prowadzenia robot oséb niepowotanych.

Montazu urzadzen dokonywaé niezwtocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy.
Podczas prac stosowac sie do instrukcji montazu danego urzadzenia.

Montaz urzadzen dokonaé w gruncie na prefabrykowanych fundamentach
zelbetowych.

3.6. Odbior materiatow.

Nalezy sprawdzic:



e Zgodnosc ilosciowq i jakosciowg dostarczonych urzadzen z wytycznymi
projektu

e Zgodnos$¢ danych techniczny elementdw sktadowych, catych urzadzen badz
gotowych wyrobdw, z dokumentacjg projektowa, a w szczegdlnosci
zastosowane przekroje, Srednice i grubosci Scianek elementéw sktadowych

e Zgodnosc¢ kolorystyki urzadzen oraz wykonanie powtok malarskich i
zabezpieczenia a/k.

4. Odbior koncowy robot.

Odbidér koncowy — roboty odbiera komisja powotana przez Inwestora na podstawie
dokumentacji projektowej i przepiséw zwigzanych.

Odbidr koncowy — roboty, na podstawie dokumentacji projektowej i przepisdéw
zwigzanych odbiera komisja powotana przez Inwestora na zgtoszenia Wykonawcy
robot.

Inwestor na pisemny wniosek - zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego
zakonczenia robét ustala termin odbioru koricowego robdt i zwotuje komisje
odbiorowa.

W sktad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowigzek sprawdzenia:

e zachowania stref bezpieczeristwa montowanych urzadzen

e przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegolnych urzadzen

o certyfikatdw uprawniajgcych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B
tzw. certyfikaty bezpieczenstwa, atestow i deklaracji zgodnosci na zastosowane
wyroby i urzadzenia

e posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujacych
wprowadzanie wyrobdw do obrotu i stosowania w budownictwie

e czy nastgpito uporzadkowanie terenu realizacji zadania

e czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczen mienia i
terenu w granicach placu budowy

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadzg protokdt odbioru koncowego
robét i podpisuje go.

Protokot ten stanowi podstawe do rozliczenia robot i wystawienia faktury VAT za
zakonczone i odebrane roboty

Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokétu odbioru koncowego robot
komisja dopuszcza przedmiotowy teren do uzytkowania.



