4. Obliczenia techniczne

4.1. Dobor zabezpieczen zalicznikowych oraz kabli zasilajgcych.

Moc szczytowa dla obwodu 100 - najbardziej obcigzona faza L2
lub L3 (5 opraw oswietleniowe w kazdej z tych faz) wynosi:

Obcigzenie fazy L2,L3 - 340W
Prad szczytow wynosi:

| = PsL1,L2 _ 340

_ = =154 A
S Uf X cos fi 230 x 0,96

Prad rozruchu wynosi: 1 =2x154=308A

W szafce oswietleniowej SO jako zabezpieczenie zalicznikowe,
projektuje sie w kazdej z faz wytacznik typu MBN116E.
Projektuje si¢ kabel YAKY Xs4x35mm kw. o obcigzalnosci
dtugotrwatej, przy utozeniu kabla w ziemi o temperaturze

obliczeniowej 20 stopni C, Idd =135 A. Wspotczynnik poprawkowy

przy utozeniu kabla w ostonie rurowej wynosi kp = 0,74. Po
uwzglednieniu tego wspotczynnika Idd wynosi :

ldd =135 x 0,74 =99,9 A

4.2. Obliczenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla

zwarcia w oprawie stupa nr 114 ( w obwodzie nr 100 )
oddalonego najdalej od stacji transformatorowej Karbowo 14,
z ktorej projektuje si¢ zasilanie oswietlenia.




