R = 0,0465Q), X z 0,10440)
P3-Rs/LZV/LZR/F

KARBOWO 14 14/03/02
Obw.300
GD_Em] Y AK Xs4x70mm? Srz)gﬂ](a YKY 4x16 mm 2 SO YAKXs 4x35 mm?
80A 1=217mb I=6mb 1=682mb
63 KVA Rk70 =0,0948 Q) Rk16 =0,0069 O Rk35 =0,6022 Q)
Xk70 =0,0180 0 Xk16 =0,0006 OO sts =0,0593 )
L} 114
? S-80W
N/
YDY3x1,5 mm? O
Rp1,5 =0,1109 QO
Xpl,5 =0,0010 0

RERF2X(R, ¢ Ry g*R 32 R 5 5 ) =0,0465+2x(0,0948+0,0069+0,6022+0,1109) =1,6761

XEXEX( Xyt Kyt X ag X 5 ) =0,1044+2x(0,0180+0,0006+0,0593+0,0010) =0,2622 O

2 2 2 21
z =|RAX® = /1,6761%0,2622° = 1,6965 O

| = Vs = 290 = 108,47A
z  Zx125 ~ 1,6965x1,25

Dla zabezpieczenia obwodu w szafce oswietleniowej typu MBN 116E - 16A
prad wyltaczalny I wynosi : |, =1, xk=16x48=784A

IW= 78,4 A IZ= 108,47 A => Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej jest zapewniona.

Uwaga: Przy obliczeniach pomini¢to opornos¢ przewodow potaczeniowych w szafce

pomiarowej 1 o§wietleniowe] ze wzgledu na bardzo malg ich wartos¢.




