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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu
1. Przylaczany obiekt:
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Nazwa: o$wietlenie uliczne
Adres (Nr dziatki): Karbowo, ul. Sezamkowa i Wawozowa gm. Brodnica, dz. nr 100, 122/16, 122/30, 12270,
122172, 123137, 124119
Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Brodnica Grunwald [GPZ5-0030]
Linia 15 kV Grunwald-tadnéwko odt.12490 [SN 5-0030-02]
Stacja SN/nn KARBOWO 14 [STA5-1978]
Obwad nn 300. [NN 5-1978-03]
Obiekt Ztacze, szafka [nN] Wawozowa dz. nr 122/18, 122/17 [ZK5-140302]
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej licznika, od strony instalacji odbiorcy
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbgdnych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdlpracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN;
Stacja transformatorowa:
Urzadzenia nn:
W miejscu pozostawionego zapasu kabla YAKY 4x70 mm?2 zabudowa¢ szafke pomiarowa P3-Rs/LZVILZRIF (nr 14/03/02)
zlokalizowana na granicy dziatek nr 122/17 i 122/18, od strony drogi ulicy.
Powyzsze wykona¢ zgodnie z opracowywanym projektem budowlanym dla zasilania dziatek przy ul. Sezamkowej w
Karbowie.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:
Sie¢/instalacje odbiorczg nalezy wykonac z obowigzujacymi przepisami.
Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Urzadzenia i instalacje Podmiotu Przytaczanego nie mogg powodowac zakiocer w sieci.
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
Demontaze:
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Z wlw szafki pomiarowej zasili¢ (poprzez szafke oS$wietleniowa) oprawy oéwietlania ulicznego zlokalizowane na
projektowanych stupach oswietleniowych.
Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
szafka pomiarowa
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:
wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A,
zainstalowany w czes$ci pomiarowej szafki;
bezpiecznik topikowy o wielkosci NH-00, charakterystyce czasowo-pradowej typu gF i nominale In=63 A, zainstalowany w
roztaczniku bezpiecznikowym skrzynkowym w czesci kablowej szafki;
Sposob pomiaru: bezposredni
Rodzaj mierzonej energii: 3-faz., Energia elektryczna czynna pobrana
Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
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Wymagania dodatkowe:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w Sieci 26 kA

Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytgczenie zasilania
Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
Inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalacj i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowanie branzy elekiryczne;j.
Dotyczy wspotpracy ruchowe:
Dotyczy umowy o przytaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wtasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytgczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z p6zn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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\% Krolak Tomek

OPRACOWAL ZZATWIERDZIC

——
tel. 56 470 63 74 rd

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2.  ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu Rejon Dystrybucji w Brodnicy ul. 18 Stycznia 40, 87-300 Brodnica



