
ZAŁĄCZNIK 6.2 

Lokalizacja: Osiek przez Gorczenicę do Brodnicy 

Obiekt: projektowana ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż DW 560 
Nr otworu: o2,  Głębokość: 2,0m 
 
Na Sicie Waga  Zawartość procentowa Zawartość skumulowana 
8  4,3  0,79    0,79 
4  10,5  1,93    2,72 
2  33,5  6,15    8,87 
1  151,4  27,80    36,66 
0,5  288,8  53,02    89,68 
0,25  41,3  7,58    97,27 
0,1  11,4  2,09    99,36 
0,063  1,7  0,31    99,67 
Pozostałość 1,8  0,33    100 

  
Średnica zastępcza d mm: 
d10 : 0,494580 [mm] 
d20 : 0,612447 [mm] 
d50 : 0,862280 [mm] 
d60 : 0,961218 [mm] 
U: 1,943504  
 
Współczynnik filtracji k10: 
Hazena k10 : 293,531047 [m/d] 
USBSC k10 : 0,00116563 [m/s] 
 

        Piasek gruby 

(Pr)* 
 

Piasek gruby 

(CSa)** 
 

*   PN-86/B02480 

** PN-EN ISO 14688 1 

 


