
ZAŁĄCZNIK 6.1 

Lokalizacja: Osiek przez Gorczenicę do Brodnicy 

Obiekt: projektowana ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż DW 560 
Nr otworu: o1,  Głębokość: 0,6m 
 
Na Sicie Waga  Zawartość procentowa Zawartość skumulowana 
8  0  0    0 
4  5,1  1,20    1,20 
2  12,5  2,94    4,15 
1  41,2  9,70    13,85 
0,5  198,9  46,84    60,69 
0,25  126,5  29,79    90,49 
0,1  36,7  8,64    99,13 
0,063  2,4  0,57    99,69 
Pozostałość 1,3  0,31    100 

  
Średnica zastępcza d mm: 
d10 : 0,255412 [mm] 
d20 : 0,353338 [mm] 
d50 : 0,573438 [mm] 
d60 : 0,647567 [mm] 
U: 2,535384  
 
Współczynnik filtracji k10: 
Hazena k10 : 52,188194 [m/d] 
USBSC k10 : 0,00032896 [m/s] 
 

        Piasek gruby 

(Pr)* 
 

Piasek średni 

(MSa)** 
 

*   PN-86/B02480 

** PN-EN ISO 14688 1 

 


