KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 080504C

ADRES INWESTYCJI :  Karbowo ul. Wgwozowa na dz. nr 100, 128/52 - obreb Karbowo, gm. Brodnica
INWESTOR : Gmina Brodnica

ADRES INWESTORA  :  ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica

BRANZA : Drogowa CPV 45 23 31 20-6

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

Numery pozycji kosztorysu i przedmiaru tozsame z
SSTWIOR

Data opracowania

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 080504C - ul. Wawozowa w miejscowosci Karbowo na dz. nr
100 i 128/52 - obreb Karbowo, gm. Brodnica
1
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach inzynieryj-  |km 0.980
d.1.|D- 01.01.01 nych - trasa drég w terenie réwninnym. Pozycja obejmu-
1 je koszty prac geodezyjnych zwigzanych z wytyczeniem
drogi w istniejacym pasie drogowym oraz geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej odtworzenie reperéow
osnowy geodezyjnej uszkodzonych w trakcie wykonywa-
nia robot.
2 Przetozenie nawierzchni jezdni z kostki brukowej beto-  |m?2 32.000
d.1.|D- 05.03.23a nowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z
1 wypetnieniem spoin piaskiem wraz z odtworzeniem pod-
budowy - wykonanie odprowadzenia wod opadowych do
ist. rowu drogowego z wpustu Wp1
1.2 ODWODNIENIE - kolektor, studnie rewizyjne, wpusty uliczne, przykanaliki
3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w grun- |m3 45.300
d.1.|D- 02.01.01 cie kat.lll
2
Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 |m2 19.000
d.1.|D- 03.02.01 cm
2
5 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o |szt. 1.000
d.1.|D- 03.02.01 $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu z pierscieniem od-
2 cigzajgcym
6 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 1.000
d.1.|D- 03.02.01 w gotowym wykopie o gtebokosci 2 m z ptytg denna
2
Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych/m 12.000
d.1.|D- 03.02.01 PVC-U, PP i PE, tagczonych kielichowo. SN>=8 o $r. 200
2 mm
8 Podtacz.instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki z |m 16.000
d.1.|D- 03.02.01 PCV, PEHD, PP itp. SN>=8 0 $r. 150 mm
2
9 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej m 16.000
d.1.|D- 03.02.01 150 mm
2
10 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych |m3 36.896
d.1.|D- 02.03.01 gtebokosci do 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-IV
2
11 Zageszczenie zasypu wykopow zageszczarkami; grunty |m3 36.896
d.1./D-02.03.01 sypkie kat. I-ll
2
12 Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.lll z ms3 8.404
d.1.|D- 02.01.01 transp.urobku samochod.samowytadowczymi - wywéz
2 pozostatej ziemi z wykopdw (miejsce wywozu wskaze in-
westor)(maksymalng ilo$¢ gruntu wykorzysta¢ na obsy-
panie jezdni za kraweznikami i formowanie skarp)
1.3 JEZDNIA O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ - regulacja urzadzen - roboty podstawowe, podbudowy z kru-
szywa, hawierzchnie bitumiczne
13 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m2 3920.000
d.1.|D- 04.03.01 szonej (bitum)
3
14 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 40.000
d.1.|D- 02.01.01 40x40 cm w gruncie kat.llI-IV
3
15 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 3.200
d.1./D- 08.01.08b
3
16 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm |m 40.000
d.1.|D- 08.01.08b na +6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
3
17 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineral- |t 15.000
d.1.|D- 05.03.05b no-asfaltowg z wbudowaniem mechanicznym AC16W
3
18 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 3920.000
d.1.|D- 04.03.01
3
19 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2 3920.000
d.1.|D- 05.03.05a  |warstwa $cieralna asfaltowa - AC11S (0/11) - grubos¢
3 po zageszcz. 5 cm
1.4 ZJAZDY O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ - regulacja urzadzen - roboty podstawowe, podbudowy z kru-
szywa, hawierzchnie bitumiczne
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
20 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m2 116.000
d.1.|D- 04.03.01 szonej (bitum)
4
21 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 116.000
d.1.|D- 04.03.01
4
22 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - m?2 116.000
d.1.|D- 05.03.05a  |warstwa $cieralna asfaltowa - AC11S (0/11) - grubos¢
4 po zageszcz. 5 cm (125kg/m2) wraz z regulacjg urza-
dzen
1.5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
23 Profilowanie i zageszczanie poboczy po wykonaniu jezd-|m?2 980.000
d.1.|D- 06.03.01 ni bitumicznej. Uzupetnianie poboczy gruntowych drogi
5 mieszankg kruszywa tamanego frakcji - 0/31,5 mm oraz

profilowanie i zageszczanie. Grubo$¢ warstwy - 10 cm.

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét

Stownie:
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Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz.

Razem

Przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 080504C - ul. Wawozowa w miejscowosci Karbowo na dz. nr 100 i 128/52 -
obreb Karbowo, gm. Brodnica

1

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach inzynieryjnych - trasa drég w tere- |km
d.1.|D- 01.01.01 |nie réwninnym. Pozycja obejmuje koszty prac geodezyjnych zwigzanych z wy-
1 tyczeniem drogi w istniejagcym pasie drogowym oraz geodezyjnej inwentaryza-
cji powykonawczej odtworzenie reperéw osnowy geodezyjnej uszkodzonych w
trakcie wykonywania robét.
0.98 km 0.980
RAZEM 0.980
2 Przetozenie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na pod- |m?2
d.1./D- 05.03.23a [sypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypetnieniem spoin piaskiem wraz z odtwo-
1 rzeniem podbudowy - wykonanie odprowadzenia wod opadowych do ist. rowu
drogowego z wpustu Wp1
16.072.0 m2 32.000
RAZEM 32.000
1.2 ODWODNIENIE - kolektor, studnie rewizyjne, wpusty uliczne, przykanaliki
3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie kat.lll m3
d.1.|D- 02.01.01
2
<rura kd 200mm>
<D1-wylot>12.0<dt.>*1.0<szer.>*1.20<gt.> m3 14.400
<rura kd 150mm>
<WP1-D1>16.00<dt.>*1.00<szer.>*1.20<gt.> m3 19.200
<wpusty uliczne>
(1.5*1.5*2.0)*1<szt> m3 4.500
<studnie>
(2.0*2.0*1.80)*1<szt> m3 7.200
RAZEM 45.300
4 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 cm m?2
d.1.|D- 03.02.01
2
<rura kd 200mm>
<D1-wylot>12.0<dt.>*0.5<szer.> m?2 6.000
<rura kd 150mm>
<WP1-D1>16.00<dt.>*0.50<szer.> m2 8.000
<wpusty uliczne>
(1.071.0)*1<szt> m2 1.000
<studnie>
2.0"2.0"1<szt> m2 4.000
RAZEM 19.000
5 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt.
d.1.|D- 03.02.01 |kiem bez syfonu z pierscieniem odcigzajgcym
2
1<szt> szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|D- 03.02.01 |gtebokosci 2 m z ptytg denna
2
<studnie kanalizacyjne>1<szt.> stud. 1.000
RAZEM 1.000
7 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, f3- |m
d.1.|D- 03.02.01 |czonych kielichowo. SN>=8 o $r. 200 mm
2
<D1-wylot>12.0<dt.> m 12.000
RAZEM 12.000
8 Podtacz.instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki z PCV, PEHD, PP itp. |m
d.1.|D- 03.02.01 |SN>=8 o0 $ér. 150 mm
2
<WP1-D1>16.00<dt.> m 16.000
RAZEM 16.000
9 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 150 mm m
d.1.|D- 03.02.01
2
<WP1-D1>16.00<dt.> m 16.000
RAZEM 16.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.1.|D- 02.03.01 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
2
<rura kd 150 mm>
(16.0<dt.>*1.0<szer.>*1.0<gt.>-((3.14*0.15"2/4)*16.0))-(0.20*0.5*16.0) m3 14.117
<rura kd 200mm>
(12.0<dt.>*1.0<szer.>*1.20<gt.>-((3.14*0.20"2/4)*12.0))-(0.20*0.512.0) m3 12.823
<studnie>
(2.0"2.0*2.0)*1<szt>-((3.14*1.2"2/4)*2) m3 5.739
<wpusty uliczne>
(1.5*1.5"2.0)*1<szt>-((3.14*0.6"2/4)*1) m3 4.217
RAZEM 36.896
11 Zageszczenie zasypu wykopdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1./D-02.03.01
2
poz.10 m3 36.896
RAZEM 36.896
12 Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samo- |m3
d.1.|D- 02.01.01 |wytadowczymi - wywdz pozostatej ziemi z wykopow (miejsce wywozu wskaze
2 inwestor)(maksymalng ilo$¢ gruntu wykorzystac¢ na obsypanie jezdni za kra-
weznikami i formowanie skarp)
p0z.3-p0z.10 m3 8.404
RAZEM 8.404
1.3 JEZDNIA O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ - regulacja urzadzen - roboty podstawowe, podbudowy z kruszy-
wa, nhawierzchnie bitumiczne
13 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.1.|D- 04.03.01
3
980.0%4 m2 3920.000
RAZEM 3920.000
14 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.1.|D- 02.01.01 |kat.lll-IV
3
40 m 40.000
RAZEM 40.000
15 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.1.|D- 08.01.08b
3
40*0.08 m3 3.200
RAZEM 3.200
16 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm na +6 cm na podsyp- |m
d.1./D- 08.01.08b |ce cementowo-piaskowej 1:4
3
40.0 m 40.000
RAZEM 40.000
17 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowg z wbudo- |t
d.1.|D- 05.03.05b \waniem mechanicznym AC16W
3
<uzupetnienie ubytkéw w nawierzchni>15.0 t 15.000
RAZEM 15.000
18 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1.|D- 04.03.01
3
980*4 m2 3920.000
RAZEM 3920.000
19 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna asfal- |m?2
d.1.|D- 05.03.05a |towa - AC11S (0/11) - grubo$¢ po zageszcz. 5 cm
3
980.0*4.0 m2 3920.000
RAZEM 3920.000
14 ZJAZDY O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ - regulacja urzadzen - roboty podstawowe, podbudowy z kruszy-
wa, hawierzchnie bitumiczne
20 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.1.|D- 04.03.01
4
29*4.0*1.0 m?2 116.000
RAZEM 116.000
21 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1.|D- 04.03.01
4
29*4.0*1.0 m?2 116.000
RAZEM 116.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
22 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna asfal- |m?2
d.1.|D- 05.03.05a |towa - AC11S (0/11) - grubos¢ po zageszcz. 5 cm (125kg/m2) wraz z regula-
4 Cja urzadzen
29*4.0*1.0 m?2 116.000
RAZEM 116.000
1.5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
23 Profilowanie i zageszczanie poboczy po wykonaniu jezdni bitumicznej. Uzupet- |m2
d.1.|D- 06.03.01 |nianie poboczy gruntowych drogi mieszankg kruszywa tamanego frakcji - 0/31,
5 5 mm oraz profilowanie i zageszczanie. Grubos¢ warstwy - 10 cm.
1960*0.50 m?2 980.000
RAZEM 980.000
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