KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi gminnej nr 080507C km 0+410-0+660

ADRES INWESTYCJI :  Karbowo ul. Matgorzatka na dz. nr 200/2 - obreb Karbowo, gm. Brodnica
INWESTOR : Gmina Brodnica

ADRES INWESTORA  :  ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

Numery pozycji kosztorysu i przedmiaru tozsame z
SSTWIOR

Data opracowania

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nr spec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa drogi gminnej nr 080507C w miejscowosci Karbowo ul. Matgorzatka na dz. nr 200/2 - obreb Karbo-
wo, gm. Brodnica
1 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0.510
d.1. trasa drogi w terenie rowninnym
1
2 Mechaniczne $cinanie poboczy i skarp o grubosci 40 cm |m2 750.000
d.1. wraz z odwozem gruntu (odwoz kosztem i staraniem wy-
1 konawcy)
1.2 JEZDNIA Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEUJ - regulacja urzadzen - roboty podstawowe, podbudowy
z kruszywa, nawierzchnia bitumiczna
3 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m?2 1500.000
d.1. warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V -
2 zmiana spadku jezdni na jednostronny 260 m
4 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach |m 100.000
d.1. 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV
2
5 tawa pod Sciek korytkowy trojkatny betonowa z oporem - |m3 14.000
d.1. beton C12/15
2
6 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15cm na |m 200.000
d.1. podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - korytka Sciekowe
2 tréjkagtne
tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C12/15 |m3 12.000
d.1.
2
8 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na |m 150.000
d.1. podsypce cementowo-piaskowej 1:4 na +6¢cm - od konca
2 Scieku
9 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm niezwigzanego fama- |m?2 1450.000
d.1. nego C50/30 - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu
2 15¢cm
10 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm niezwigzanego fama- |m?2 1375.000
d.1. nego C50/30 - warstwa gorna - grubos¢ po zageszczeniu
2 10cm
11 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 2550.000
d.1.
2
12 Nawierzchnia z mieszanek mineralno- asfaltowych - wars- |m2 2550.000
d.1. twa Scieralna AC11S - grubos¢ po zageszcz. 5 cm (125
2 kg/m2)
1.3 ZJAZDY - regulacja urzadzen - roboty podstawowe, podbudowy z kruszywa tamanego, nawierzchnia bitu-
miczna
13 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m?2 196.740
d.1. warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
14 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm niezwigzanego tama- |m?2 131.160
d.1. nego C50/30 - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu
3 10 cm
15 Nawierzchnia z kruszywa 0/31,5 mm niezwigzanego ta- |m?2 119.160
d.1. manego C50/30 - warstwa goérna - grubos$¢ po zageszcze-
3 niu 10 cm
16 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 178.740
d.1.
3
17 Nawierzchnia z mieszanek mineralno- asfaltowych - wars- |m2 178.740
d.1. twa $cieralna AC11S - grubos$¢ po zageszcz. 5 cm (125
3 kg/m2)
1.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
18 Wykonanie rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp z namu- |m 45.000
d.1. tu o grub. 50 cm - odw6z urobku kosztem i staraniem wy-
4 konawcy
19 Profilowanie i zageszczanie poboczy po wykonaniu jezdni |m?2 510.000
d.1. Uzupetnianie poboczy gruntowych drogi mieszanka kru-
4 szywa naturalnego przekruszonego frakgji - 0/31,5 mm
oraz profilowanie i zageszczanie. Grubo$¢ warstwy - 10
cm.
20 Przestawienie znakéw drogowych szt. 2.000
d.1.
4
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz.

Razem

Przebudowa drogi gminnej nr 080507C w miejscowosci Karbowo ul. Matgorzatka na dz. nr 200/2 - obreb Karbowo, gm. Brod-

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 29410

nica
1 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km
d.1.|D- 01.01.01 |réwninnym
1
0.510 km 0.510
RAZEM 0.510
2 Mechaniczne $cinanie poboczy i skarp o grubosci 40 cm wraz z odwozem m?2
d.1.|D- 06.03.01 |gruntu (odwéz kosztem i staraniem wykonawcy)
1
250*1.5*2 m2 750.000
RAZEM 750.000
1.2 JEZDNIA Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEUJ - regulacja urzadzen - roboty podstawowe, podbudowy
z kruszywa, nawierzchnia bitumiczna
3 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.|D- 04.01.01 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV - zmiana spadku jezdni na jednostronny 260 m
2
250.0%6.0 m2 1500.000
RAZEM 1500.000
4 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.|D- 06.03.01 |kat.llI-IV
2
100.0 m 100.000
RAZEM 100.000
5 tawa pod Sciek korytkowy trojkatny betonowa z oporem - beton C12/15 ms3
d.1.|D- 08.05.01
2
200.0*0.07 m3 14.000
RAZEM 14.000
6 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce cemento- |m
d.1.|D- 08.05.01 |wo-piaskowej 1:4 - korytka $ciekowe trojkatne
2
200.0 <strona prawa od przepustu pod jzadem na pole> m 200.000
RAZEM 200.000
7 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C12/15 ms3
d.1.|D- 08.01.01b
2
150.0*0.08 m3 12.000
RAZEM 12.000
8 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.1.|D- 08.01.01b |wo-piaskowej 1:4 na +6¢cm - od konca $cieku
2
150.0 m 150.000
RAZEM 150.000
9 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm niezwigzanego tamanego C50/30 - warst- |m?2
d.1.|D- 04.04.02 |wa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
2
250*5.8 m2 1450.000
RAZEM 1450.000
10 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm niezwigzanego tamanego C50/30 - warst- |m?2
d.1.|D- 04.04.02 |wa gérna - grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm
2
250*5.5 m2 1375.000
RAZEM 1375.000
11 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1.|D- 04.03.01
2
510*5.0 m2 2550.000
RAZEM 2550.000
12 Nawierzchnia z mieszanek mineralno- asfaltowych - warstwa $cieralna AC11S |mz2
d.1.|D- 05.03.05a |- grubosc¢ po zageszcz. 5 cm (125 kg/m2)
2
510*5.0 m2 2550.000
RAZEM 2550.000
1.3 ZJAZDY - regulacja urzadzen - roboty podstawowe, podbudowy z kruszywa tamanego, nawierzchnia bitu-
miczna
13 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.|D- 04.01.01 |nawierzchni w gruncie kat. |-IV
3
4.0*4.5+<R3>2*1.93 m?2 21.860
4.0*4.5+<R3>2%1.93 m2 21.860
4.0*4.5+<R3>2*1.93 m?2 21.860
4.0*4.5+<R3>2%1.93 m2 21.860
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4.0"4.5+<R3>2%1.93 m2 21.860
4.0*4.5+<R3>2*1.93 m?2 21.860
4.0"4.5+<R3>2%1.93 m2 21.860
4.0*4.5+<R3>2*1.93 m?2 21.860
4.0"4.5+<R3>2%1.93 m2 21.860

RAZEM 196.740
14 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm niezwigzanego tamanego C50/30 - warst- |m?2
d.1.|D- 04.04.02 |wa dolna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
3
4.0"4.5+<R3>2%1.93 m2 21.860
4.0*4.5+<R3>2*1.93 m?2 21.860
4.0"4.5+<R3>2%1.93 m2 21.860
4.0*4.5+<R3>2*1.93 m?2 21.860
4.0"4.5+<R3>2%1.93 m2 21.860
4.0*4.5+<R3>2*1.93 m?2 21.860
RAZEM 131.160
15 Nawierzchnia z kruszywa 0/31,5 mm niezwigzanego tamanego C50/30 - warst-|m2
d.1./D- 04.04.02 |wa gbrna - grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm
3
4.0*4.0+<R3>2*1.93 m?2 19.860
4.0"4.0+<R3>2%1.93 m2 19.860
4.0*4.0+<R3>2*1.93 m?2 19.860
4.0"4.0+<R3>2%1.93 m2 19.860
4.0*4.0+<R3>2*1.93 m?2 19.860
4.0"4.0+<R3>2*1.93 m2 19.860
RAZEM 119.160
16 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.|D- 04.03.01
3
4.0"4.0+<R3>2%1.93 m2 19.860
4.0*4.0+<R3>2*1.93 m?2 19.860
4.0"4.0+<R3>2%1.93 m2 19.860
4.0*4.0+<R3>2*1.93 m?2 19.860
4.0"4.0+<R3>2%1.93 m2 19.860
4.0*4.0+<R3>2*1.93 m?2 19.860
4.0"4.0+<R3>2%1.93 m2 19.860
4.0*4.0+<R3>2*1.93 m?2 19.860
4.0"4.0+<R3>2*1.93 m?2 19.860
RAZEM 178.740
17 Nawierzchnia z mieszanek mineralno- asfaltowych - warstwa $cieralna AC11S |mz2
d.1./D- 05.03.05a |- grubos$¢ po zageszcz. 5 cm (125 kg/m2)
3
4.0"4.0+<R3>2%1.93 m2 19.860
4.0*4.0+<R3>2*1.93 m?2 19.860
4.0"4.0+<R3>2%1.93 m2 19.860
4.0*4.0+<R3>2*1.93 m?2 19.860
4.0"4.0+<R3>2%1.93 m2 19.860
4.0*4.0+<R3>2*1.93 m?2 19.860
4.0"4.0+<R3>2%1.93 m2 19.860
4.0*4.0+<R3>2*1.93 m?2 19.860
4.0"4.0+<R3>2*1.93 m2 19.860
RAZEM 178.740
1.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
18 Wykonanie rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu o grub. 50 cm - od-|m
d.1.|D- 06.01.01 |woz urobku kosztem i staraniem wykonawcy
4
45.0 <str. lewa> m 45.000
RAZEM 45.000
19 Profilowanie i zageszczanie poboczy po wykonaniu jezdni Uzupetnianie pobo- |m?2
d.1.|D- 06.03.01 |czy gruntowych drogi mieszankg kruszywa naturalnego przekruszonego frakcji
4 - 0/31,5 mm oraz profilowanie i zageszczanie. Grubo$¢ warstwy - 10 cm.
510*2.0*0.5 m2 510.000
RAZEM 510.000
20 Przestawienie znakéw drogowych szt.
d.1.|D- 07.02.01
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 29410




