KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa zatoki autobusowej prawostronnej w ciggu DP 1813C relacji Zmijewo - Karbowo
ADRES INWESTYCJI  :  dz.nr157/2, 156/2, 911/2, 911/6 - obreb Karbowo, gm. Brodnica

INWESTOR : Gmina Brodnica
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Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
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Stownie:
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KOSZTORYS OFERTOWY

d.1.|D- 05.03.23a

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 (30% kolor)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa zatoki autobusowej prawostronnej w ciggu DP 1813C relacji Zmijewo - Karbowo
1 ROBOTY DROGOWE W PASIE DP 1813C
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.100
d.1.|D- 01.01.01 trasa drogi w terenie rowninnym - granice, pkt. gtéwne,
1 obstuga geodezyjna w trakcie budowy, pomiar powyko-
nawczy
2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m?2 90.000
d.1.|D- 01.02.02 ci do 15 cm za pomocg spycharek z odwozem (ziemig
1 wykorzysta¢ na miejscu, odwdz nadmiaru kosztem i sta-
raniem wykonawcy)
3 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o gru-  |m2 186.000
d.1.|D- 01.02.04 bosci 15 cm
1
4 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 77.000
d.1.|D- 01.02.04 sypce cementowo-piaskowe;j
1
5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |ms3 31.365
d.1.|D- 04.02.01 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
1 tadowczym na odlegto$¢ do 3 km
1.2 PERON | CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, pod-
budowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej
6 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m2 106.600
d.1.|D- 04.01.01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtgbokosci 25 cm
7 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 106.600
d.1.|D- 04.02.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
8 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 106.600
d.1.|D- 04.02.01 czajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru-
2 bos$¢ warstwy po zag. 20 cm
9 Podbudowa betonowa z dylatacjg z betony Rm=6- m2 106.600
d.1.|D- 04.06.01 9MPa- grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
2
10 tawa pod obrzeza betonowa z oporem - beton C12/15 |m3 2.276
d.1.|D- 08.03.01
2
11 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 56.900
d.1.|D- 08.03.01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2
12 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm |m?2 106.600

d.1.|D- 04.04.02b
4

grubosci po zageszczeniu 26 cm

1.3 ZATOKA AUTOBUSOWA Z KOSTKI BETONOWEJ - Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki,
podbudowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej
13 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m2 185.200
d.1.|D- 04.01.01 ni i chodnikéw w gruncie kat. |-V gtebokosci 50 cm
3
14 tawa betonowa pod krawezniki 15x22 i 15x30cm - be- |m3 5.756
d.1.|D- 08.01.01b  |ton C12/15
3
15 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm |m 22.900
d.1.|D- 08.01.01b  |na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
3
16 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 47.300
d.1.|D- 08.01.01b  |na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
3
17 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po |m?2 185.200
d.1.|D- 04.06.01 zageszczeniu 20 cm - beton C16/20
3
18 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm |m2 185.200
d.1.|D-05.03.23a  |na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 (100% kolor
3 szary)
1.4 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI POWIATOWEJ 1813C
19 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno- |m2 22.000
d.1.|D- 01.02.04 bitumicznych o grubosci 6 cm - wraz z odwozem (odw6z
4 kosztem i staraniem wykonawcy)
20 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamien- |m2 22.000
d.1.|D- 01.02.04 nego o grubosci 20 cm - materiat z rozbiérki wykorzys-
4 ta¢ do ponownego wbudowania
21 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 22.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
22 Mechaniczne czyszczenie i skropienie asfaltem nawierz-|m2 22.000
d.1.|D- 04.03.01 chni drogowej nieulepszonej
4
23 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2 22.000
d.1.|D- 05.03.05b |AC16W- warstwa wigzgca asfaltowa - grubosé po za-
4 geszcz. 4 cm
24 Mechaniczne czyszczenie i skropienie asfaltem nawierz-|m2 22.000
d.1.|D- 04.03.01 chni drogowej ulepszonej
4
25 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2 22.000
d.1.|D- 05.03.05a |AC11S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po za-
4 geszcz. 4 cm wraz z zabezpieczeniem potaczen bitu-
miczna masg zalewowg
1.5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
26 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-|m2 70.000
d.1.|D- 06.01.01 1
5
27 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m?2 70.000
d.1.|D- 06.01.01 kat. Il bez nawozenia
5
28 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 1.000
d.1.|D-07.02.01 mm
5
29 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 1.000
d.1.|D-07.02.01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do
5 0.3m2

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29410




Zatoka Karbowo.kst

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29410

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Przebudowa zatoki autobusowej prawostronnej w ciggu DP 1813C relacji Zmijewo - Karbowo
1 ROBOTY DROGOWE W PASIE DP 1813C
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.|D- 01.01.01 |réwninnym - granice, pkt. gtdwne, obstuga geodezyjna w trakcie budowy, po-
1 miar powykonawczy
A km 0.100
RAZEM 0.100
2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m?2
d.1.|D- 01.02.02 |spycharek z odwozem (ziemig wykorzysta¢ na miejscu, odwdz nadmiaru kosz-
1 tem i staraniem wykonawcy)
90.00 m2 90.000
RAZEM 90.000
3 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 15 cm m?2
d.1.|D- 01.02.04
1
186.0 m2 186.000
RAZEM 186.000
4 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1.|D- 01.02.04 |piaskowej
1
47.0+30.0 m 77.000
RAZEM 77.000
5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.|D- 04.02.01 |dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 3 km
1
186.0*0.15+77.070.045 m3 31.365
RAZEM 31.365
1.2 PERON | CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, podbu-
dowy betonowe, hawierzchnie z kostki betonowej
6 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./|D- 04.01.01 |cie kat. I-IV gtebokosci 25 cm
2
106.60 m2 106.600
RAZEM 106.600
7 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.|D- 04.02.01 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
106.60 m2 106.600
RAZEM 106.600
8 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na|m?2
d.1.|D- 04.02.01 |catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 20 cm
2
106.60 m2 106.600
RAZEM 106.600
9 Podbudowa betonowa z dylatacjg z betony Rm=6-9MPa- grubos$¢ warstwy po |m2
d.1.|D- 04.06.01 |zageszczeniu 15 cm
2
106.60 m2 106.600
RAZEM 106.600
10 tawa pod obrzeza betonowa z oporem - beton C12/15 ms3
d.1.|D- 08.03.01
2
56.90*0.04 m3 2.276
RAZEM 2.276
11 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.|D- 08.03.01 |niem spoin zaprawg cementowg
2
11.90+19.9+25.10 m 56.900
RAZEM 56.900
12 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1.|D- 05.03.23a |towo-piaskowej 1:4 (30% kolor)
2
106.60 m2 106.600
RAZEM 106.600
1.3 ZATOKA AUTOBUSOWA Z KOSTKI BETONOWEJ - Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki,
podbudowy betonowe, hawierzchnie z kostki betonowej
13 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./|D- 04.01.01 |cie kat. I-IV gtebokosci 50 cm
3
<zatoka autobusowa> 185.2 m?2 185.200
RAZEM 185.200
14 tawa betonowa pod krawezniki 15x22 i 15x30cm - beton C12/15 m3
d.1.|D- 08.01.01b
3




Zatoka Karbowo.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<zatoka autobusowa>(22.90+47.30)*0.082 ms3 5.756
RAZEM 5.756
15 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.1./D- 08.01.01b |wo-piaskowej 1:4
3
<zatoka autobusowa>22.90 m 22.900
RAZEM 22.900
16 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1./D- 08.01.01b |towo-piaskowej 1:4
3
<zatoka autobusowa>47.30 m 47.300
RAZEM 47.300
17 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm - [m2
d.1.|D- 04.06.01 |beton C16/20
3
<zatoka autobusowa>185.20 m2 185.200
RAZEM 185.200
18 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1./D- 05.03.23a |towo-piaskowej 1:4 (100% kolor szary)
3
<zatoka autobusowa>185.20 m2 185.200
RAZEM 185.200
1.4 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI POWIATOWEJ 1813C
19 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci|m2
d.1.|D- 01.02.04 |6 cm - wraz z odwozem (odwoz kosztem i staraniem wykonawcy)
4
1.0<szer.>*22.0 m2 22.000
RAZEM 22.000
20 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 20 cm |m2
d.1.|D- 01.02.04 |- materiat z rozbiérki wykorzysta¢ do ponownego wbudowania
4
1.0<szer>*22.0 m?2 22.000
RAZEM 22.000
21 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.|D- 04.04.02b | niu 26 cm
4
1.0<szer.>*22.0 m?2 22.000
RAZEM 22.000
22 Mechaniczne czyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni drogowej nieulep- |m2
d.1.|D- 04.03.01 |szonej
4
1.0"22.0 m2 22.000
RAZEM 22.000
23 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W- warstwa wigzaca |m?2
d.1.|D- 05.03.05b |asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
4
1.0<szer.>*22.0 m2 22.000
RAZEM 22.000
24 Mechaniczne czyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni drogowej ulepszo-|m2
d.1.|D- 04.03.01 |nej
4
1.0"22.0 m2 22.000
RAZEM 22.000
25 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - warstwa $cieralna|m2
d.1.|D- 05.03.05a |asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm wraz z zabezpieczeniem potaczen bitu-
4 miczna masg zalewowa
1.0"22.0 m2 22.000
RAZEM 22.000
1.5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
26 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m?2
d.1.|D- 06.01.01
5
70.0*1.0 m2 70.000
RAZEM 70.000
27 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill bez nawozenia |m?2
d.1.|D- 06.01.01
5
70.0*1.0 m2 70.000
RAZEM 70.000
28 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.|D-07.02.01
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29410




Zatoka Karbowo.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
29 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1.|D-07.02.01 |formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29410




