KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa jezdni drég gminnych - ul.Pertowej, Szafirowej, Turkusowej i Bursztynowe;j

ADRES INWESTYCJI  :  Kruszynki dz. nr 92, 112/53, 112/55, 112/29, 11/10 - obreb Kruszynki, gm. Brodnica i dz. nr 31/81, 227/4 i
230 - obreb 1 m. Brodnica

INWESTOR : Gmina Brodnica

ADRES INWESTORA  :  ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

Numery pozycji kosztorysu tozsame z numerami
szczegotowych specyfikaciji technicznych wykonania i
odbioru rob6t

Data opracowania

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nr spec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Kruszynki - ul. Perftowa od km 0+000 do km 0+178
11 Prace geodezyjne
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0.200
d.1. trasa drog w terenie pagérkowatym lub podgérskim wraz
1 z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg
1.2 Prace wstepne
2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$-ci |[m2 942.40
d.1. do 15 cm za pomoca spycharek
2
3 Niwelacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych kpl. 2
d.1.
2
1.3 Prace ziemne
4 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni |m?2 907.27
d.1. i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 50 cm - koryto
3 podnawierzchnie jezdni
5 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m?2 35.13
d.1. ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 37 cm - kory-
3 to pod nawierzchnie zjazddw i doj$é
6 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi m3 466.63
d.1. 0.40 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w
3 hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km - wywiezienie urobku
7 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach |m 384.36
d.1. 30x30 cm w gruncie kat.llI-IVb - rowki pod krawezniki 15/
3 30
8 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach |m 52.0
d.1. 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV - rowki pod oporniki 12/25
3
1.4 Prace budowlane elementéw ulicy
9 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 35x35 i oporni- |m3 30.75
d.1. ki, beton C12/15
4
10 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm  |m 367.40
d.1. na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
4
11 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm  |m 17
d.1. na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
4
12 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce |m 69.0
d.1. cementowo-piaskowej 1:4
4
1.5 Podbudowy
13 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m?2 955.90
d.1. warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
5
14 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgcza- |m?2 35.130
d.1. jacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubosc
5 warstwy po zag. 10 cm
15 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o gru- |m?2 35.130
d.1. bosci po zageszczeniu 15 cm
5
16 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgcza- |m?2 920.770
d.1. jacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubosc
5 warstwy po zag. 15 cm
17 Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm - warstwa  |m?2 920.770
d.1. dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
5
18 Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm - warstwa  |m?2 920.770
d.1. gbrna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
5
1.6 Nawierzchnia
19 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m2 955.90
d.1. cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypetnie-
6 niem spoin piaskiem
20 Mechaniczne wykonanie poboczy z kruszywa tamanego  |m2 356.000
d.1. 0/31,5mm o szer. 50 cm wraz z plantowaniem i uzupetnie-
6 niem za kraweznikiem
1.7 Prace wykonczeniowe
21 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z m?2 367.4
d.1. przykryciem nasion po wysiewie grabiami - zadarnienie
7 nowowykonanych skarp, rowow oraz zboczy
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nr spec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
22 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm |szt. 2
d.1.
7
23 Przymocowanie tablic znakéw drogowych- znaki $rednie  [szt. 4
d.1. odblaskowe Il gen.
7
2 Kruszynki - ul. Szafirowa km 0+000 do km 0+120
2.1 Prace geodezyjne
24 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0.12
d.2. trasa drog w terenie pagérkowatym lub podgérskim wraz
1 z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg
2.2 Prace wstepne
25 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci |m?2 858.68
d.2. do 15 cm za pomoca spycharek
2
26 Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 16 |m?2 6.10
d.2. cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km
2
27 Mechaniczna rozbiérka kraweznikow betonowych 15x30 |m 14.78
d.2. cm wraz z tawg z wywozem na odl. do 1 km
2
28 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu ms3 1.18
d.2.
2
29 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- ms3 2.50
d.2. nym zatadowaniu i recznym wytadowaniu samochodem
2 ciezarowym na odlegto$¢ 4 km
30 Niwelacja pionowa zaworéw wodociggowych kpl. 3
d.2.
2
31 Niwelacja pionowa wtazéw studzienek kanalizacyjnych kpl. 2
d.2.
2
32 Niwelacja pionowa wtazéw studzienek telekomunikacyj-  |kpl. 1
d.2. nych
2
2.3 Prace ziemne
33 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni |m?2 600.58
d.2. i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 50 cm - ko- ry-
3 to podnawierzchnie jezdni
34 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni |m?2 62.10
d.2. i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 37 cm - ko- ry-
3 to pod nawierzchnie zjazddw i doj$é
35 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni |m?2 204.0
d.2. i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 10 cm - koryto
3 pod nawierzchnie poboczy
36 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi m3 339.60
d.2. 0.40 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w
3 hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km - wywiezienie urobku
37 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach |m 256.68
d.2. 30x30 cm w gruncie kat.llI-IVb - rowki pod krawezniki 15/
3 30
38 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach |m 73.0
d.2. 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV - rowki pod oporniki 12/25
3
24 Prace budowlane elementéw ulicy
39 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 35x35 i m3 27.90
d.2. oporniki, beton C12/15
4
40 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm  |m 256.70
d.2. na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
4
41 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm  |m 19.0
d.2. na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
4
42 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce |m 73.0
d.2. cementowo-piaskowej 1:4
4
2.5 Podbudowy
43 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m?2 866.68
d.2. warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
5
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nr spec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
44 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgcza- |m?2 51.100
d.2. jacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢
5 warstwy po zag. 10 cm
45 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- |m?2 51.100
d.2. bosci po zageszczeniu 15 cm
5
46 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgcza- |m?2 611.580
d.2. jacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢
5 warstwy po zag. 15 cm
47 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa  |m?2 611.580
d.2. dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
5
48 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa  |m?2 611.580
d.2. gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
5
2.6 Nawierzchnia
49 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8  |m?2 662.68
d.2. cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypetnie-
6 niem spoin piaskiem
50 Mechaniczne wykonanie poboczy z kruszywa tamanego  |m2 204.000
d.2. 0/31,5mm o szer. 50 cm wraz z plantowaniem i uzupetnie-
6 niem za kraweznikiem
2.7 Prace wykonczeniowe
51 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z m?2 240.0
d.2. przykryciem nasion po wysiewie grabiami - zadarnienie
7 nowowykonanych skarp, rowéw oraz zboczy
52 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm |szt. 2
d.2.
7
53 Przymocowanie tablic znakéw drogowych- znaki $rednie  [szt. 5
d.2. odblaskowe Il gen.
7
3 Kruszynki - ul. Bursztynowa od km 0+000 do km 0+400
3.1 Prace geodezyjne
54 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0.40
d.3. trasa drog w terenie pagérkowatym lub podgérskim wraz
1 z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg
3.2 Prace wstepne
55 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci |m?2 3314.50
d.3. do 15 cm za pomoca spycharek
2
56 Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 16 |m2 54.83
d.3. cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km
2
57 Mechaniczna rozbiérka kraweznikow betonowych 15x30 |m 65.84
d.3. cm wraz z tawg z wywozem na odl. do 1 km
2
58 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu ms3 5.27
d.3.
2
59 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3 19.41
d.3. zatadowaniu i recznym wytadowaniu samochodem cigza-
2 rowym na odlegtos$¢ 4 km
60 Niwelacja pionowa zaworéw wodociggowych kpl. 10
d.3.
2
61 Niwelacja pionowa wtazéw studzienek kanalizacyjnych kpl. 7
d.3.
2
62 Niwelacja pionowa wtazéw studzienek telekomunikacyj-  |kpl. 1
d.3. nych
2
3.3 Prace ziemne
63 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni |m2 2015.46
d.3. i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 50 cm - koryto
3 pod nawierzchnie jezdni
64 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m2 420.92
d.3. ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 37 cm - kory-
3 to pod nawierzchnie zjazddw i dojsé
65 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m?2 800.0
d.3. ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 10 cm - kory-
3 to pod nawierzchnie poboczy
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nr spec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
66 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi m3 80.00
d.3. 0.40 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w
3 hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km - wywiezienie urobku
67 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach |m 817.70
d.3. 30x30 cm w gruncie kat.llI-IVb - rowki pod krawezniki 15/
3 30
68 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach |m 356.6
d.3. 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV - rowki pod oporniki 12/25
3
34 Prace budowlane elementdéw ulicy
69 tawa pod krawezniki betonowa z oporem i oporniki, beton |m3 93.90
d.3. C12/15
4
70 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm  |m 817.20
d.3. na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
4
71 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce |m 356.6
d.3. cementowo-piaskowej 1:4
4
3.5 Podbudowy
72 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m?2 2548.02
d.3. warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
5
73 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgcza- |m?2 182.560
d.3. jacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubosc
5 warstwy po zag. 10 cm
74 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o gru- |m?2 182.560
d.3. bosci po zageszczeniu 15 cm
5
75 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgcza- |m?2 2292.560
d.3. jacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubosc
5 warstwy po zag. 15 cm
76 Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm - warstwa  |m?2 2292.560
d.3. dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
5
77 Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm - warstwa  |m?2 2292.560
d.3. gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
5
3.6 Nawierzchnia
78 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m?2 2292.56
d.3. cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetieniem
6 spoin piaskiem
79 Mechaniczne wykonanie poboczy kruszywem tamanym 0/ |m?2 817.200
d.3. 31,5mm o szer. 50 cm wraz z plantowaniem i uzupetnie-
6 niem za kraweznikiem
3.7 Prace wykonczeniowe
80 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z m?2 850.0
d.3. przykryciem nasion po wysiewie grabiami - zadarnienie
7 nowowykonanych skarp, rowow oraz zboczy
4 Kruszynki - ul. Turkusowa od km 0+400 do km 0+660
4.1 Prace geodezyjne
81 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0.26
d.4. trasa drég w terenie pagérkowatym lub podgérskim wraz
1 z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg
4.2 Prace wstepne
82 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci |m?2 1961.52
d.4. do 15 cm za pomocg spycharek
2
83 Niwelacja pionowa zaworéw wodociggowych kpl. 5
d.4.
2
84 Niwelacja pionowa wtazéw studzienek kanalizacyjnych kpl. 7
d.4.
2
4.3 Prace ziemne
85 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni |m?2 1315.46
d.4. i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtgbokosci 50 cm - koryto
3 podnawierzchnie jezdni
86 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni |m?2 182.56
d.4. i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtgbokosci 37 cm - koryto
3 pod nawierzchnie zjazdéw i dojsé
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nr spec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
87 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni |m?2 545.6
d.4. i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 10 cm - koryto
3 pod nawierzchnie poboczy
88 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi m3 54.56
d.4. 0.40 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w
3 hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km - wywiezienie urobku
89 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach |m 545.60
d.4. 30x30 cm w gruncie kat.llI-IVb - rowki pod krawezniki 15/
3 30
90 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach |m 153.4
d.4. 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV - rowki pod oporniki 12/25
3
4.4 Prace budowlane elementéw ulicy
91 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 35x35 i m3 55.92
d.4. oporniki, beton C12/15
4
92 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm  |m 545.60
d.4. na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
4
93 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce |m 153.4
d.4. cementowo-piaskowej 1:4
4
4.5 Podbudowy
94 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m?2 1498.02
d.4. warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
5
95 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgcza- |m?2 182.560
d.4. jacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubosc
5 warstwy po zag. 10 cm
96 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o gru- |m?2 182.560
d.4. bosci po zageszczeniu 15 cm
5
97 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgcza- |m?2 1315.460
d.4. jacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubosc
5 warstwy po zag. 15 cm
98 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m?2 1315.5
d.4. grubosci po zageszczeniu 15 cm - podbudowa z MNSM 0/
5 31,5 mm
99 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o m?2 1315.5
d.4. grubosci po zageszczeniu 8 cm - podbudowa z MNSM 0/
5 31,5 mm
4.6 Nawierzchnia
100 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m?2 1315.46
d.4. cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetieniem
6 spoin piaskiem
101 Mechaniczne wykonanie poboczy gruntowych o szer. 50 |m?2 545.600
d.4. cm wraz z plantowaniem i uzupetnieniem za krawezni-
6 kiem
4.7 Prace wykonczeniowe
102 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z m?2 470.0
d.4. przykryciem nasion po wysiewie grabiami - zadarnienie
7 nowowykonanych skarp, rowow oraz zboczy

Podatek VAT

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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Kosztorys inwestorski przebudowa ulic Kruszynki.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 Kruszynki - ul. Perftowa od km 0+000 do km 0+178
11 Prace geodezyjne
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- km
d.1./0113-04 gorkowatym lub podgérskim wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg
1
0.20 km 0.200
RAZEM 0.200
1.2 Prace wstepne
2|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos-ci do 15 cm za pomo- |m?2
d.1./0119-01 cg spycharek
2
942.40 m2 942.40
RAZEM 942.40
3|KNR 4-051  |Niwelacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych kpl.
d.1.|0410-04
2
2 kpl. 2
RAZEM 2
1.3 Prace ziemne
4|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101- cie kat. I-IV gtebokosci 50 cm - koryto podnawierzchnie jezdni
3/010101-02
907.27 m2 907.27
RAZEM 907.27
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- ni i chodnikow w m?2
d.1./0101- gruncie kat. I-IV gtebokosci 37 cm - koryto pod nawierzchnie zjazdéw i doj$¢
3/010101-02
35.13 m2 35.13
RAZEM 35.13
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi kat. |- |m3
d.1./0213-03 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
3 samowyta- dowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wywiezienie urobku
466.63 m3 466.63
RAZEM 466.63
7/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.|0401-04 kat.llI-IVb - rowki pod krawezniki 15/30
3
384.36 m 384.36
RAZEM 384.36
8/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1./0401-02 kat.Ill-IV - rowki pod oporniki 12/25
3
52.0 m 52.0
RAZEM 52.0
1.4 Prace budowlane elementow ulicy
9|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 35x35 i oporni- ki, beton C12/15 m3
d.1.|0402-04
4
367.470.08+17*0.08 m3 30.75
RAZEM 30.75
10/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1./0403-03 towo-piaskowej 1:4
4
367.4 m 367.40
RAZEM 367.40
11|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.1./0403-03 towo-piaskowej 1:4
4
17 m 17
RAZEM 17
12|KNR 2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej|m
d.1.|0403-05 1:4
4
52.0+17 m 69.0
RAZEM 69.0
1.5 Podbudowy
13|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
5
942.40+13.5 m2 955.90
RAZEM 955.90
14/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na |m2
d.1./0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
5
35.13 m2 35.130
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RAZEM 35.130
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-05 niu 15 cm
5
35.13 m?2 35.130
RAZEM 35.130
16/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na|m?2
d.1./0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
5/0104-08
907.27+13.5 m?2 920.770
RAZEM 920.770
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa dolna o grubosci po m?2
d.1./0114-05 zageszczeniu 15 cm
5
907.27+13.5 m?2 920.770
RAZEM 920.770
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa gérna o grubosci po  |m?2
d.1./0114-07 zageszczeniu 8 cm
5
907.27+13.5 m?2 920.770
RAZEM 920.770
1.6 Nawierzchnia
19/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej 1:4 z wypetnieniem spoin piaskiem
6
942.40+13.5 m2 955.90
RAZEM 955.90
20|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5mm o szer. 50 |m?2
d.1./0114-03 cm wraz z plantowaniem i uzupetnieniem za kraweznikiem
6/0114-04
356.0 m2 356.000
RAZEM 356.000
1.7 Prace wykonczeniowe
21|KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po |m?2
d.1./0209-01 wysiewie grabiami - zadarnienie nowowykonanych skarp, rowow oraz zboczy
7
367.4 m2 367.4
RAZEM 367.4
22|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt.
d.1./0702-01
7|z.0.2.13.
9902-01
2 szt. 2
RAZEM 2
23|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych- znaki $rednie odblaskowe Il gen. szt.
d.1./0703-01
7|z.0.2.13.
9902-01
4 szt. 4
RAZEM 4
2 Kruszynki - ul. Szafirowa km 0+000 do km 0+120
2.1 Prace geodezyjne
24|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pa- [km
d.2.|0113-04 gorkowatym lub podgérskim wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg
1
0.12 km 0.12
RAZEM 0.12
2.2 Prace wstepne
25|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2./0119-01 spycharek
2
858.68 m2 858.68
RAZEM 858.68
26|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 16 cm z wywozem ru- |m2
d.2./0105-02 moszu na odl. do 1 km
2
6.10 m?2 6.10
RAZEM 6.10
27|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka kraweznikow betonowych 15x30 cm wraz z tawg z wy- |m
d.2./0107-01 wozem na odl. do 1 km
2
14.78 m 14.78
RAZEM 14.78
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28|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu ms3
d.2.|0812-03
2
1.18 m3 1.18
RAZEM 1.18
29|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- nym zatadowaniu i recz- |m3
d.2.[1102- nym wytadowaniu samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 4 km
2/041102-05
2.50 m3 2.50
RAZEM 2.50
30|KNR 4-051 |Niwelacja pionowa zaworéw wodociggowych kpl.
d.2.|0410-04
2
3 kpl. 3
RAZEM 3
31|KNR 4-051  |Niwelacja pionowa wtazéw studzienek kanalizacyjnych kpl.
d.2.|0410-04
2
2 kpl. 2
RAZEM 2
32|KNR 4-051 |Niwelacja pionowa wtazéw studzienek telekomunikacyj- nych kpl.
d.2.|0410-04
2
1 kpl. 1
RAZEM 1
23 Prace ziemne
33|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2./0101- cie kat. I-IV gtebokosci 50 cm - ko- ryto podnawierzchnie jezdni
3/010101-02
600.58 m2 600.58
RAZEM 600.58
34|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2./0101- cie kat. I-IV gtebokosci 37 cm - ko- ryto pod nawierzchnie zjazdow i doj$¢
3/010101-02
51.10+11.0 m?2 62.10
RAZEM 62.10
35/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 10 cm - koryto pod nawierzchnie poboczy
3
204.0 m?2 204.0
RAZEM 204.0
36|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi kat. |- |m3
d.2./0213-03 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
3 samowyta- dowczymi na odlegto$¢ do 1 km - wywiezienie urobku
339.60 m3 339.60
RAZEM 339.60
37/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2./0401-04 kat.Ill-IVb - rowki pod krawezniki 15/30
3
256.68 m 256.68
RAZEM 256.68
38|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2./0401-02 kat.Ill-IV - rowki pod oporniki 12/25
3
57.0+16.0 m 73.0
RAZEM 73.0
2.4 Prace budowlane elementéw ulicy
39|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 35x35 i oporniki, beton C12/15 ms3
d.2.|0402-04
4
348.70%0.08 m3 27.90
RAZEM 27.90
40|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2.|0403-03 towo-piaskowej 1:4
4
256.7 m 256.70
RAZEM 256.70
41/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.2.|0403-03 towo-piaskowej 1:4
4
19.0 m 19.0
RAZEM 19.0
42|KNR 2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej|m
d.2.|0403-05 1:4
4
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57.0+16.0 m 73.0
RAZEM 73.0
2.5 Podbudowy
43|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
5
855.68+11.0 m2 866.68
RAZEM 866.68
44| KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na |m2
d.2./0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
5
51.10 m2 51.100
RAZEM 51.100
45/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.|0114-05 niu 15 cm
5
51.10 m2 51.100
RAZEM 51.100
46|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na |m2
d.2./0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
5/0104-08
600.58+11.0 m2 611.580
RAZEM 611.580
47|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa dolna o grubosci po m2
d.2./0114-05 zageszczeniu 15 cm
5
600.58+11.0 m2 611.580
RAZEM 611.580
48| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa gérna o grubosci po  |m?2
d.2./0114-07 zageszczeniu 8 cm
5
600.58+11.0 m?2 611.580
RAZEM 611.580
2.6 Nawierzchnia
49/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2./0511-03 mentowo-piaskowej 1:4 z wypetnieniem spoin piaskiem
6
651.68+11.0 m?2 662.68
RAZEM 662.68
50|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5mm o szer. 50 |m?2
d.2./0114-03 cm wraz z plantowaniem i uzupetnieniem za kraweznikiem
6/0114-04
204.0 m2 204.000
RAZEM 204.000
2.7 Prace wykonczeniowe
51|KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po |m?2
d.2./0209-01 wysiewie grabiami - zadarnienie nowowykonanych skarp, rowow oraz zboczy
7
240.0 m2 240.0
RAZEM 240.0
52|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt.
d.2.|0702-01
7|z.0.2.13.
9902-01
2 szt. 2
RAZEM 2
53|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych- znaki srednie odblaskowe Il gen. szt.
d.2.|/0703-01
7|z.0.2.13.
9902-01
5 szt. 5
RAZEM 5
3 Kruszynki - ul. Bursztynowa od km 0+000 do km 0+400
3.1 Prace geodezyjne
54| KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- [km
d.3./0113-04 gorkowatym lub podgérskim wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg
1
0.40 km 0.40
RAZEM 0.40
3.2 Prace wstepne
55|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |[m2
d.3./0119-01 spycharek
2
3314.50 m2 3314.50
RAZEM 3314.50
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56|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 16 cm z wywozem ru- |m2
d.3./0105-02 moszu na odl. do 1 km
2
54.83 m2 54.83
RAZEM 54.83
57|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka kraweznikow betonowych 15x30 cm wraz z tawg z wy- |m
d.3./0107-01 wozem na odl. do 1 km
2
65.84 m 65.84
RAZEM 65.84
58/ KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu ms3
d.3./0812-03
2
5.27 m3 5.27
RAZEM 5.27
59|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.3.{1102- nym wytadowaniu samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 4 km
2/041102-05
19.41 m3 19.41
RAZEM 19.41
60|KNR 4-051 |Niwelacja pionowa zaworéw wodociggowych kpl.
d.3.|0410-04
2
10 kpl. 10
RAZEM 10
61|KNR 4-051 |Niwelacja pionowa wtazéw studzienek kanalizacyjnych kpl.
d.3.|0410-04
2
7 kpl. 7
RAZEM 7
62|KNR 4-051 |Niwelacja pionowa wtazéw studzienek telekomunikacyj- nych kpl.
d.3.|0410-04
2
1 kpl. 1
RAZEM 1
3.3 Prace ziemne
63| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3./0101- cie kat. I-IV gtebokosci 50 cm - koryto pod nawierzchnie jezdni
3/010101-02
2015.46 m?2 2015.46
RAZEM 2015.46
64|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- ni i chodnikéw w m?2
d.3./0101- gruncie kat. I-1V gtebokosci 37 cm - koryto pod nawierzchnig zjazdéw i dojs¢
3/010101-02
310.92+(10*11.0) m?2 420.92
RAZEM 420.92
65/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- ni i chodnikéw w m?2
d.3./0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 10 cm - koryto pod nawierzchnie poboczy
3
800.0 m2 800.0
RAZEM 800.0
66|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi kat. |- |m3
d.3./0213-03 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
3 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - wywiezienie urobku
800.0%0.1 m3 80.00
RAZEM 80.00
67|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.3./0401-04 kat.Ill-IVb - rowki pod krawezniki 15/30
3
817.7 m 817.70
RAZEM 817.70
68| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.3./0401-02 kat.Ill-IV - rowki pod oporniki 12/25
3
196.6+(10%16.0) m 356.6
RAZEM 356.6
3.4 Prace budowlane elementéw ulicy
69|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem i oporniki, beton C12/15 ms3
d.3.|0402-04
4
817.2*0.08+196.6*0.08 +(16.0*10*0.08) m3 93.90
RAZEM 93.90
70/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3./0403-03 towo-piaskowej 1:4
4
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817.2 m 817.20
RAZEM 817.20
71|KNR 2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej|m
d.3./0403-05 1:4
4
196.60+(10%16.0) m 356.6
RAZEM 356.6
3.5 Podbudowy
72|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
5
2438.02+10*11.0 m?2 2548.02
RAZEM 2548.02
73|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na |m2
d.3./0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
5
182.56 m?2 182.560
RAZEM 182.560
74|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3./0114-05 niu 15 cm
5
182.56 m?2 182.560
RAZEM 182.560
75|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na |m2
d.3./0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
5/0104-08
2182.56+10*11.0 m?2 2292.560
RAZEM 2292.560
76|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa dolna o grubosci po m2
d.3./0114-05 zageszczeniu 15 cm
5
2182.56+10*11.0 m?2 2292.560
RAZEM 2292.560
77|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa gérna o grubosci po m2
d.3./0114-07 zageszczeniu 8 cm
5
2182.56+10*11.0 m?2 2292.560
RAZEM 2292.560
3.6 Nawierzchnia
78/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.3./0511-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
6
2182.56+10*11.0 m?2 2292.56
RAZEM 2292.56
79|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie poboczy kruszywem tamanym 0/31,5mm o szer. 50 |m?2
d.3./0114-03 cm wraz z plantowaniem i uzupetnieniem za kraweznikiem
6/0114-04
817.2 m?2 817.200
RAZEM 817.200
3.7 Prace wykonczeniowe
80|KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po |m?2
d.3./0209-01 wysiewie grabiami - zadarnienie nowowykonanych skarp, rowow oraz zboczy
7
850.0 m?2 850.0
RAZEM 850.0
4 Kruszynki - ul. Turkusowa od km 0+400 do km 0+660
41 Prace geodezyjne
81|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- [km
d.4./0113-04 gorkowatym lub podgérskim wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg
1
0.26 km 0.26
RAZEM 0.26
4.2 Prace wstepne
82|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |[m2
d.4./0119-01 spycharek
2
1961.52 m?2 1961.52
RAZEM 1961.52
83|KNR 4-051  |Niwelacja pionowa zaworéw wodociggowych kpl.
d.4./0410-04
2
5 kpl. 5
RAZEM 5
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84|KNR 4-051  |Niwelacja pionowa wtazéw studzienek kanalizacyjnych kpl.
d.4.|0410-04
2
7 kpl. 7
RAZEM 7
4.3 Prace ziemne
85/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4./0101- cie kat. I-IV gtebokosci 50 cm - koryto podnawierzchnie jezdni
3/010101-02
1315.46 m?2 1315.46
RAZEM 1315.46
86|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4./0101- cie kat. I-IV gtebokosci 37 cm - koryto pod nawierzchnie zjazdéw i doj$¢
3/010101-02
182.56 m?2 182.56
RAZEM 182.56
87|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 10 cm - koryto pod nawierzchnie poboczy
3
545.6 m?2 545.6
RAZEM 545.6
88|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi kat. |- |m3
d.4./0213-03 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
3 samowyta- dowczymi na odlegto$¢ do 1 km - wywiezienie urobku
545.6*0.1 m3 54.56
RAZEM 54.56
89|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.4./0401-04 kat.Ill-IVb - rowki pod krawezniki 15/30
3
545.6 m 545.60
RAZEM 545.60
90|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.4./0401-02 kat.Ill-IV - rowki pod oporniki 12/25
3
153.4 m 153.4
RAZEM 153.4
4.4 Prace budowlane elementdéw ulicy
91|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 35x35 i oporniki, beton C12/15 ms3
d.4.|0402-04
4
545.60.08+153.470.08 m3 55.92
RAZEM 55.92
92|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.4./0403-03 towo-piaskowej 1:4
4
545.60 m 545.60
RAZEM 545.60
93|KNR 2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej|m
d.4.|0403-05 1:4
4
153.4 m 153.4
RAZEM 153.4
4.5 Podbudowy
94|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
5
1498.02 m?2 1498.02
RAZEM 1498.02
95/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na|m?2
d.4./0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
5
182.56 m?2 182.560
RAZEM 182.560
96| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4.|0114-05 niu 15 cm
5
182.56 m?2 182.560
RAZEM 182.560
97|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na|m?2
d.4./0104-07 catej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 15 cm
5/0104-08
1315.46 m?2 1315.460
RAZEM 1315.460
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
98|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.4./0114-01 niu 15 cm - podbudowa z MNSM 0/31,5 mm
5
1315.46 m2 1315.5
RAZEM 1315.5
99|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- m?2
d.4./0114-03 czeniu 8 cm - podbudowa z MNSM 0/31,5 mm
5
1315.46 m2 1315.5
RAZEM 1315.5
4.6 Nawierzchnia
100/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.4./0511-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
6
1315.46 m?2 1315.46
RAZEM 1315.46
101/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie poboczy gruntowych o szer. 50 cm wraz z plantowa- |m?2
d.4./0114-03 niem i uzupetnieniem za kraweznikiem
6/0114-04
545.6 m2 545.600
RAZEM 545.600
4.7 Prace wykonczeniowe
102|KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po |m?2
d.4./0209-01 wysiewie grabiami - zadarnienie nowowykonanych skarp, rowow oraz zboczy
7
470.0 m?2 470.0
RAZEM 470.0
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