OPIS TECHNICZNY

do projektu zgtoszeniowego na przebudowe ul.Szafirowej, Bursztynowej, Pertowej
I Turkusowej w Kruszynkach

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Gming Brodnica

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

- Wizja oraz pomiary w terenie

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 124)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. p0z.290)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach: zat. Nr 1,

2,314 (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.)

- Uzgodnienia z Urzgdem Gminy w Brodnicy.
Il. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zgtoszeniowy na przebudowe ul. Szafirowej, Bursztynowe;j,
Pertowej i Turkusowej w Kruszynkach. Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan
technicznych i ruchowych zapewniajagcych dwukierunkowy ruch pojazdom przy jednoczesnym
zabezpieczeniu ruchu pieszego. Realizacja inwestycji spowoduje zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu
pojazdow oraz pieszych, polepszenie warunkow ruchowych na drodze oraz poprawe komfortu
mieszkancom nieruchomosci potozonych przy drodze.

Projekt obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdow oraz doj$¢ do posesji oraz elementow

zwigzanych z odwodnieniem.

III. STAN ISTNIEJACY

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie kujawsko-pomorskim, powiecie brodnickim, na

terenie gminy Brodnica.



Laczna dhugo$¢ ulic planowanych do przebudowy wynosi 958 m. Jezdnia drogi posiada
nawierzchni¢ gruntowa z gruntow rodzimych (piski gliniaste, gliny piaszczyste). Szerokos¢ pasa
drogowego wynosi $rednio 9,5 m. Istniejgce uzbrojenie: sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna.

Podstawowy ruch samochodowy stanowia pojazdy osobowe zwigzane z ruchem wewngtrznym na
osiedlu mieszkaniowym oraz z dojazdem samochodéw $wiadczacych ustugi komunalne. Natezenie

ruchu - mate. Ruch pieszy o niewielkim natgzeniu.
IV. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Roboty zwiazane budowa projektowanego odcinka drogi zlokalizowano na terenie dziatek

o numerach ewidencyjnych 92, 112/4, 112/53, 112/55, 111/10, 112/29, 226/3, 227/4, 31/81, 230.
Szerokos¢ pasa drogowego wynosi $rednio 9,50 m. Zaprojektowana szeroko$¢ jezdni wraz z
poboczami oraz wszystkimi elementami projektowanej infrastruktury umozliwi zachowanie ruchu
dwukierunkowego bez ingerencji w grunty przylegte do drogi. Trasa przebiega zgodnie z planem
sytuacyjnym poprzez wpisanie projektowanej osi w taki sposob, aby nie powodowala koniecznosci
podziatu i wykupu dziatek.

Nie prognozuje si¢ zmian w strukturze ruchu. Wzrost nat¢zenia ruchu bedzie jedynie spowodowany
zwickszeniem ilo$ci zabudowan na osiedlu.

Parametry projektowanego odcinka przyjeto w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz.124).

Parametry techniczne jezdni projektowanej przedstawiajg si¢ nastepujgco:

- Kategoria drogi - gminna

- Klasa techniczna - lokalna L

- Kategoria ruchu - KRI

- Predkos¢ projektowa - 30+40 km/godz.

- Szerokosci jezdni - 5,0 m

- Pobocza - 0 nawierzchni gruntowej



W ramach inwestycji przewidziano przebudowe skrzyzowan z innymi drogami, w ktorych
zakres wchodzi zmiana geometrii oraz korekta wlotow i promieni skretow. Szczegotowa geometria

trasy w planie zostata przedstawiona na planie zagospodarowania terenu.
V. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Pod wzgledem wysokosciowym projekt przebudowy drogi gminnej w obrebie skrzyzowan nalezy
dostosowac 1 dowiaza¢ do rzednych istniejacych szlakow komunikacyjnych. Niwelete drogi gminne;j
zaprojektowano w sposdb mozliwie jak najbardziej zblizony do stanu istniejgcego oraz w dowigzaniu
istniejacego terenu.

Szczegodlowy przebieg niwelety przedstawiono na profilu podtuznym. Projektowane rzgdne osi jezdni

naniesiono na plan sytuacyjno-wysokosciowy.
V1. ODWODNIENIE

Odwodnienie drogi odbywac si¢ bedzie za pomocg sieci kanalizacji deszczowej wedlug oddzielnego

opracowania.

VIl. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

W celu wyboru konstrukcji nawierzchni przyjeto zalozenie, iz z uwagi na dalsza rozbudowe osiedla i
zwigzanym z tym dowozem materiatdow budowlanych oraz stalg obstuge komunalng (wywéz §mieci)
zatozong konstrukcje nawierzchni odpowiadajaca kategorii ruchu KRI nalezy wzmocni¢.
Wystepujace urzadzenia podziemnych sieci oraz konieczno$s¢ wykonywania nowych przytaczy do
powstajacych  zabudowan wymaga konstrukcji nawierzchni latwo rozbieralnych i
nieskomplikowanych przy jej odtwarzaniu.

Biorge pod uwage powyzsze zalozenia najbardziej optymalnym rozwigzaniem jest nast¢pujgca
konstrukcja nawierzchni:

- 8 cm kostka betonowa

- 4 cm podsypka cementowo-piaskowa



- 8
-1
-1

cm gorna warstwa podbudowy z KESM
5 cm dolna warstwa podbudowy z K£L.SM

5 cm warstwa odsaczajaca z piasku

Zatozona konstrukcja nawierzchni przy istniejacym podlozu gruntowym (piaski gliniaste i gliny

piaszczyste) spetnia warunek mrozoodpornosci.

Zaprojektowana konstrukcja zjazdéw i doj$¢ do poses;ji sktada si¢ z nastgpujacych warstw oraz ich

migzszosci:

8 cm kostka betonowa brukowa
4 cm podsypka cementowo - piaskowa
15 cm podbudowa z KESM

10 cm warstwa odcinajaca z piasku

Dopuszcza si¢ zmiang lokalizacji osi zjazdow indywidualnych w obrebie dziatki wtasciciela oraz

zmiang konstrukcji na analogiczng jak drogi nadrzednej za zgoda Inwestora.

Vil

I. ORGANIZACJA RUCHU

Ilo$¢ 1 rodzaj projektowanego oznakowania pionowego przedstawiono w projekcie stalej organizacji

ruch

IX.

1.

u.
UWAGI
Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ w granicach strefy ochrony

konserwatorskiej.
Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.
Do przebudowy drogi nalezy stosowa¢ materialy budowlane posiadajace certyfikaty jakosci i

atesty.



10.

Wykonawca robdt powinien opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na

budowie - Plan BIOZ.

Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z prawem budowlanym, obowigzujgcymi normami
technicznymi specyfikacjami technicznymi oraz sztuka budowlana,.

W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania robot wystgpowania podziemnego
urzadzenia obcego prowadzone roboty nalezy przerwac i dokona¢ niezbednych uzgodnien z
wiascicielem tego urzadzenia.

Przy natrafieniu w czasie robdt ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ stuzby archeologiczne.

Podczas wykonywania robot ziemnych sprawdza¢ zgodnos$¢ uzbrojenia podziemnego z trasa
okreslong na mapie do celow projektowych.

Roboty zabezpieczy¢ w oznakowanie zgodne z wymaganiami wynikajagcymi z oddzielnych

przepisow wynikajacych z prawa budowlanego i technologii robot.
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