SZCZEGOL POLACZENIA

ZJAZDU Z JEZDNIA
SKALA 1:50
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
8 cm kostka betonowa brukowa
4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
8 cm gérna warstwa podbudowy z KtSM 0/31,5 mm
15 ecm dolna warstwa podbudowy z Kt SM (/31,5 mm
15 cm warstwa odsgczajgca z piasku
10
IJHA_.oI_ -
jazdowy k eznik bef v 15x22 cm
na fawie z befonu B15 (C12/15) 35x25cm /
PRACOWNIA PROJEKTOWA
e mgr inz. RADOSLAW ROSZKOWSKI
ul. Kukutcza 4, 87-200 Wabrzezno
Inwestycja Przebudowa - Kruszynki
Adres obiektu ul. Pertowa i Szafirowa
budowlanego Gmina Brodnica
Tytut opracowania PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY Sime z:ﬂs_a
Projektant: o : Podpis:
mgr inz. DHMM“M—B! Roszkowski Uprawnienia budowlane nr KUP/0127/PWOK/09 AN w%m
Asystent projektanta: i Data: Podpis:
mgr inZz. Monika Fabiszewska 12.2015




