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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego sieci kanalizacji deszczowej w Kruszynkach — osiedle

mieszkaniowe, gm. Brodnica

1. Podstawa opracowania

— umowa z Inwestorem,

— uzgodnienia z Inwestorem,

— wizja lokalna,

— obowigzujace przepisy i normy, Prawo Budowlane oraz wytyczne w zakresie

projektowania i wykonawstwa sieci kanalizacyjnych

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody
opadowe i1 roztopowe z chodnikéw i drég gminnych na osiedlu mieszkaniowym
w Kruszynkach, gm. Brodnica wraz z wykonaniem wylotu betonowego do istniejagcego

rowu i czesciowym jego utwardzeniem.

3. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- przewody kanalizacji deszczowej z rur kanalizacyjnych strukturalnych klasy SN8
o §rednicy 200mm, 300mm, 400mm, 600mm,

- studnie rewizyjne betonowe @1000mm, @1200mm, @1500mm z wltazem zeliwnym
B125, D400,

- studni¢ osadnikowg betonowg @3000mm z wiazem zeliwnym D400,



- separator lamelowy substancji ropopochodnych typu ESL-Z 100/1000S z wtazem
zeliwnym D400,,

- studnie wpustowe betonowe ?500 z wpustem deszczowym, zeliwnym, kotnierzowym
620x420 D400, z osadnikiem 0,5m,

- odwodnienia liniowe o szerokosci 400mm, wysokosci 645mm z rusztem zeliwnym
kratowym D400,

- wylot betonowy, prefabrykowany @600 z kratg stalowg zabezpieczajaca,

- umocnienie czesci istniejagcego rowu plytami betonowymi, azurowymi typu JOMB.

4. Informacije ogolne

W zwigzku z planowanym wykonaniem utwardzen dojs¢ i drég dojazdowych
do posesji zlokalizowanych na osiedlu mieszkaniowym w Kruszynkach, gm. Brodnica,
wynika konieczno$¢ odprowadzenia wéd opadowych i1 roztopowych z w/w terenu.
W tym celu zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe
1 roztopowe z chodnikéw i drég gminnych z kostki betonowej, z wylotem do istniejagcego
rowu, a nastepnie do gruntu.

Wprowadzanie wod pochodzacych z opadéw atmosferycznych do ziemi poprzez
urzadzenie wodne w zwigzku z zastosowaniem urzadzen oczyszczajacych (osadnik
1 separator) nie wptynie negatywnie na srodowisko oraz na cele srodowiskowe wod.

Teren objety inwestycja jest terenem pagérkowatym z lokalnymi zaglebieniami.
Przyjeta trasa obejmuje zlewnig¢, dla calego terenu osiedla przyjetego do wykonania
chodnikéw 1 drég gminnych utwardzonych kostka betonowa.

Trasa gléwnego kolektora deszczowego przebiega w gruntowych drogach gminnych oraz

przez tereny prywatne.

5. Projektowane rozwiazania techniczne

5.1. Przewody

Przed przystgpieniem do prac wykonawczych, projektowane przewody nalezy
geodezyjnie wyznaczy¢ w terenie. Przewody po wybudowaniu, a przed zasypaniem

podlegaja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Podstawe trasowania stanowi



projekt zagospodarowania terenu w skali 1: 500 stanowigcy zasadniczy element projektu

budowlanego.

Ogolna dtugos¢ projektowanej sieci wynosi:
-(@200mm -121,8 m
-@A300mm - 520,2 m
-@400mm -244,0m
-@600mm - 1642 m
L.=1050,2 m

Uwaga: Przyjete Srednice rur odpowiadaja typoszeregowi nominalnych Srednic

wewnetrznych rur (DN/ID).

Projektowane przewody grawitacyjne nalezy wykona¢é w systemie rur
strukturalnych o podwdjnej Sciance z polipropylenu (PP) do kanalizacji zewnetrznej
klasy SN 8 kN/m® . Przyjete rury maja wewnatrz Sciank¢ gladka, a z zewnatrz maja
$cianke formowang faliscie (korugowang). Ze wzgledu na wysoka sztywno$¢ obwodowa,
odpornos¢ na niskie temperatury oraz konstrukcje Scianki zewnegtrznej zapewniajg
optymalng wspoélprace z gruntem. Przyjete rury posiadajg wysoka sztywnos¢ obwodowg
1 mozna je stosowa¢ do budowy sieci kanalizacyjnej utozonej na giebokosci od 0,8 m
do 8 m oraz pod drogami o maksymalnym obcigzeniu dynamicznym SLW 60
bez dodatkowych rur zabezpieczajacych (ochronnych). Rury przyjetego systemu
sg zgodne z normg PN-EN 13476-3 i zakwalifikowane sg do rur strukturalnych
(profilowych) typu B dla obszaru zastosowan UD (poza konstrukcjami budowli oraz
wewnatrz konstrukcji budowli). Przyjete rury do wbudowania muszg posiadac
potwierdzenie powyzszego zastosowania w deklaracjach wilasciwosci uzytkowych,

aprobatach technicznych i certyfikatach.

Projektuje si¢ wykona¢ gléwny kolektor deszczowy z rury strukturalnych PP

o $rednicy wewngtrznej od @300 do @600, natomiast podej$cia pod wpusty deszczowe



uliczne z rur @200, pod odwodnienia liniowe @300. Wpusty zlokalizowano przy
krawedzi projektowanej drogi ujetej w oddzielnym opracowaniu, natomiast odwodnienia
liniowe w poprzek drogi. Wiaczenie podej$s¢ do kolektora gtéwnego przyjeto poprzez

studnie betonowe rewizyjne, we wskazanych miejscach na rysunkach z osadnikiem.

Projektowane przewody kanalizacyjne przyjeto uktada¢ metoda wykopéw
otwartych w szalunkach pelnych, na gigbokosci i ze spadkiem zgodnie z przedstawionym
profilem. Rury uklada¢ w wyprofilowanym wykopie stosujac podsypke, obsypke
piaskowa gr. 15cm zgodnie z wytycznymi producenta zawsze konieczng przy gruntach
gliniastych, torfowych 1 skalistych lub z gruzem i1 kamieniami. Reszt¢ wykopu
zasypywa¢ gruntem rodzimym z warstwowym zageszczeniem, max. co 30 cm.
Wykopéw nie wolno zasypywaé¢ kamieniami, gruzem itp., materiatami mogacymi
uszkodzi¢ rury przewodowe.

Wykopy prowadzone w drogach zasypywac¢ z warstwowym zageszczaniem do uzyskania
wskaznika zageszczenia min Is=1,00. Pozostate wykopy przy zasypywaniu zageszczaé

do uzyskania wskaznika zaggszczenia min Is=0,97. Wykona¢ badania zageszczenia

oruntu w zasypanych wykopach, a wyniki zataczy¢é do dokumentaciji odbiorowej zadania.

5.2. Studnie rewizyjne, wpustowe i odwodnienia liniowe

Zestawienie studni rewizyjnych:

-studnie rewizyjne betonowe @1000mm z wtazem zeliwnym D400 - 27szt.
-studnie rewizyjne betonowe @1200mm z wlazem zeliwnym D400 - Iszt.
-studnie rewizyjne betonowe @1500mm z wlazem zeliwnym D400 - Iszt.

-studnie rewizyjne betonowe @1500mm z wtazem zeliwnym B125 - 4szt.

Studnie rewizyjne nalezy wykonac z krggéw betonowych @1000mm, @1200mm,
(?1500mm taczonych na zaprawe. Dno studni musi by¢ wykonane jako monolityczne
z kregiem czyli nalezy stosowaé kregi z dnem. Przykrycie studni stanowi pokrywa
nastudzienna zelbetowa dla studni @1000mm, @1200mm, @1500mm 2z wlazem

zeliwnym @600mm klasy B125 i D400. Elementy studni muszg by¢ wykonane z betonu



C35/45, wodoszczelnego W-8, o nasigkliwosci do 5% 1 mrozoodpornosci F150.
Potaczenia kregéw wypetni¢ zaprawg wodoodporng. Studnie betonowe wraz
z potaczeniami zaizolowac z zewnatrz 2x abizolem R+P. Wejscia przewodéw do studni

wykona¢ w typowych tulejach przejsciowych z gumowa uszczelka.

Studnie wpustowe deszczowe przyjeto wykona¢ z kregéw betonowych @500
z wpustem deszczowym, zeliwnym, kotnierzowym 620x420 D400. Studnie wpustowe
wykona¢ z osadnikiem 0,5m. Elementy studni wpustowych muszg by¢ wykonane
z betonu C35/45, wodoszczelnego W-8, o nasigkliwosci do 5% 1 mrozoodpornosci F150.
Potaczenia kregéw wypeli¢ zaprawag wodoodporng. Studnie betonowe wraz
z potaczeniami zaizolowac z zewnatrz 2x abizolem R+P. Wejscia przewodéw do studni

wykona¢ w typowych tulejach przejsciowych z gumowa uszczelka.

W miejscach wskazanych na rysunkach przyjeto montaz odwodnienia liniowego
w poprzek drogi. Projektuje si¢ odwodnienia liniowe typu AS-400 o szerokosci
wewnetrznej 403mm, wysokosci catkowitej 645mm, z rusztem zeliwnym kratowym
D400. Przyjete koryta odwodnieniowe wykonane sg z betonu polimerowo-cementowego
o klasie wytrzymatosci C60/75. Materiat uzyty do wykonania elementéw wzmocniony
jest widknem szklanym alkalioodpornym poprawiajgcym w znacznym stopniu
wlasciwosci korytka na zginanie 1 udarno$¢. Beton -charakteryzuje si¢ wysoka
odpornoscig na dlugotrwale dziatanie mrozu oraz soli rozmrazajacych ("+R") oraz
odpornoscia chemiczng w tym na substancje ropopochodne wedlug normy
PN-EN 858-1:2005. Listwy wsporcze - wykonane sga z profili stalowych, goraco
walcowanych, ocynkowanych ogniowo, ktére sg zakotwione w S$ciankach korpusu.
Konstrukcja ta zabezpiecza krawedzie korytka i stanowi solidny element mocowania
rusztow. Ruszty - z  zeliwa sferoidalnego, lakierowane lub z powloka
KTL w kl. D400 kN. Mocowanie rusztéw - wykonuje si¢ Srubami nierdzewnymi
o podwyzszonej wytrzymatosci, wkrecanymi w ocynkowane, gwintowane gniazda,
znajdujace si¢ w listwach wsporczych. Sruby te zapewniaja blokade przesuwu kratek,
eliminacje wystgpowania luzéw i ,klawiszowania”. Gniazda mocujace sg przelotowe -

przystosowane do czyszczenia.



Wbudowywanie korytek - na tawie betonowej z obetonowaniem bocznym nalezy
wykonywac zgodnie z czescig rysunkowa projektu. Laczenie korytek - wykonuje si¢ przy

zastosowaniu zapraw mrozoodpornych i wodoszczelnych.

Projektowane rzedne wiazow 1 krat wpustowych przyjeto w oparciu o projekt drogowy

dla osiedla mieszkaniowego w Kruszynkach.

5.3. Separator i1 osadnik

Projektuje si¢ wykona¢ uklad oczyszczajacy wody opadowe 1 roztopowe
doptywajace do istniejacego rowu, poprzez montaz osadnika wykonanego z kregéw
betonowych o $rednicy @3000mm, z cz¢$cig osadczg o wysokosci 2,2m oraz separatora
substancji ropopochodnych typu ESL-Z 100/1000S z kré¢cami @600 Ecol-Unicon.
Oczyszczone wody opadowe odprowadzone zostang poprzez projektowany wylot
betonowy do istniejgcego rowu, a nastgpnie do gruntu.

Powyzszy uktad oczyszczania wod opadowych zapewnia utrzymanie wskaznikow
zanieczyszczeh na wylocie do rowu w ilosciach nie wigkszych niz:
- zawiesina ogdélna < 100 mg/dm3 ,

- weglowodory ropopochodne < 15 mg/dm3.

I) llos¢ wod opadowych i roztopowych:
a) Powierzchnia rzeczywista rozpatrywanej zlewni:
- 3,2 ha (nieuzytki z zabudowa doméw jednorodzinnych)
- 3,6 ha (zabudowa doméw jednorodzinnych)
- 3,8 ha (pola uprawne)
Suma powierzchni rzeczywistej wynosi 10,6 ha
b) Powierzchnia zredukowana rozpatrywanej zlewni:
-3,2hax0,7=2,24 ha
-3,6 hax 0,8 =2,88 ha
- 3,8 hax 0,25 =0,95 ha

Suma powierzchni zredukowanej wynosi 6,07 ha



IT) Wyznaczenie odprowadzanej ilosci wod z uwzglednieniem wspotczynnika opdznienia

sptywu:

a) maksymalna sekundowa ilo$¢ w m’ na sekunde

Orixs = Gmax - F -V - @ [dm’* [ 5]

Jmax - Natezenie deszczu maksymalnego dla p=20%, C=5, t=15min - 131 dm’/(s ha)
F — powierzchnia zlewni — 3,2+3,6+3,8=10,6 ha
v — wspdlczynnik sptywu dla danej zlewni — 0,7; 0,8; 0,25

¢ — wspotczynnik opdznienia (retencji) — 1,0

0 =131-[(32-0,7)+(3,6-0.8)+(3.8-0,25)]-1,0=7952 dm’ /s =08 m’ / s

3

b) $rednioroczna ilo§¢ w m” na rok

Q,=H-F-¥ -® [m’/rok]

H - $rednioroczny opad - 6000 m’/ha/rok
F — powierzchnia zlewni — 3,2+3,6+3,8=10,6 ha
y — wsp6tczynnik sptywu dla danej zlewni — 0,7; 0,8; 0,25

¢ — wspotczynnik opdznienia (retencji) — 1,0
Dla rozpatrywanego obszaru wysoko$¢ opadu rocznie wynosi 550-600 mm deszczu
(opad srednioroczny wg Atlasu Hydrologicznego Polski).

Do obliczen przyjeto srednioroczny opad wynoszacy 600 mm.

H = 600 mm = 600 dm® / 1m? = 0,60 m®/ 0,0001 ha = 6000 [m’/ha/rok]

Q... =6000-[(3,2:0,7)+(3,6-0,8) +(3,8-0,25)] - 1,0 = 36420 m” / rok

10



IIT) Dobér separatora substancji ropopochodnych oraz osadnika

a) Wyznaczenie przepustowosci nominalnej separatora

Qn()m = qm)m ) F ) W [dm3 /S]

Unom - Natezenie opadu dla danej zlewni - 15 dm’/s / ha
F — powierzchnia zlewni — 3,2+3,6+3,8=10,6 ha
y — wspotczynnik sptywu dla danej zlewni — 0,7; 0,8; 0,25

¢ — wspétczynnik opéznienia (retencji) — 1,0

Q,,. =15[3,2-0,7)+(3,6-0,8) +(3,8:0,25]-1,0=91dm*/ s

b) Wyznaczenie przepustowo$ci maksymalnej separatora

Orix =Gmax - F -V @ [dm’ [ 5]

Jmax - Natezenie deszczu maksymalnego dla p=20%, C=5, t=15min - 131 dm3/(s ha)
F — powierzchnia zlewni — 3,2+3,6+3,8=10,6 ha
y — wspoélczynnik sptywu dla danej zlewni — 0,7; 0,8; 0,25

¢ — wspotczynnik op6znienia (retencji) — 1,0

Qmax =131- [(3’2 ' 0’7) + (3’6 ’ 0,8) + (3’8 : 0,25)] : 1,0 = 795,2 de /s

Dla wyznaczonej przepustowos$ci separatora projektuje si¢ separator lamelowy
typu ESL-Z 100/1000S z kréécami @600 firmy Ecol-Unicon. Stuzy¢ on bedzie
do oddzielenia substancji ropopochodnych oraz tatwo sedymentujacych zawiesin
sptywajacych grawitacyjnie z istniejacych powierzchni zlewni. Separator przyjeto

zlokalizowa¢ w terenie zielonym (trawniku). Do wytapania zawiesin z wod deszczowych
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ptynacych projektowanymi kolektorami kanalizacji deszczowej, przed separatorem
substancji ropopochodnych przyjeto zamontowaé¢ osadnik wykonany z kregéw
betonowych o $rednicy @3000mm, z czg¢scig osadczg o wysokosci 2,2m, przedstawiony

w czesci graficznej opracowania.

Producent zaswiadcza, ze wysokosprawny separator lamelowy ESL-Z 100/1000S
zapewnia uzyskanie < 5mg/dm’ substancji ropopochodnych na wylocie z separatora,
podczas przeplywu nominalnego. Z wykresu krzywej skuteczno$ci separacji
zanieczyszczenh ropopochodnych wynika, ze przy przeptywie nominalnym separator
uzyskuje 99% skutecznosci oczyszczania.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego okresla maksymalne dopuszczalne warto$ci
substancji zanieczyszczajagcych zawartych w odprowadzanej do gruntu wodzie,
wynoszgce: zawiesina ogdélna < 100 mg/dm3, weglowodory ropopochodne < 15 mg/dm3.
Przyjety uklad oczyszczania — osadnik + separator, zapewnia nieprzekroczenie

maksymalnych dopuszczalnych wskaznikéw zanieczyszczan.

5.4. Wylot i umocnienie istniejagcego rowu

Wody opadowe 1 roztopowe z osiedla mieszkaniowego w Kruszynkach
odprowadzane beda z terenu poprzez wpustu deszczowe, do sieci kanalizacji deszczowej,
a nastgpnie wprowadzone zostang do istniejacego rowu poprzez betonowy
prefabrykowany wylot, z rurg wylotowa @600 oraz krata stalowa zabezpieczajaca.
Istniejacy  réw zlokalizowany  jest na  pograniczu  dzialek 111/38
1 119/10 obreb geodezyjny 0010 Kruszynki gm. Brodnica. Przyjeto wykona¢ wylot
betonowy o wymiarach 1120x1530x1520mm (szer.xdlug.xwysok.) z wylotem
o $rednicy 600mm. Wylot zlokalizowany bedzie na dzialce nr 111/38 obreb geodezyjny
0010 Kruszynki gm. Brodnica. Wylot nalezy posadowi¢ w betonie gr. min 20cm,

a nastgpnie obetonowac¢ wokoto betonem B20 o grubosci min. 20cm.
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Do elementéw zapobiegajacym szkodom na wskutek wykonania wylotu wdéd
opadowych mozna zaliczy¢ utwardzenie istniejagcego rowu plytami betonowymi
azurowymi typu JOMB (ptyty z otworami). Zabezpiecza one istniejace skarpy i dno rowu
przed wymywaniem doptywajagcych wod opadowych. Teren utwardzony plytami
przedstawiony zostat na rysunkach.

Przed montazem ptyt azurowych, skarpy wyprofilowa¢ uzyskujac jednostajny spadek
nachylenia skarp z dostosowaniem do pozostalej czgsci rowu. Plyty betonowe azurowe
na skarpach nalezy posadowié¢ na geowldkninie o gramaturze 200 g/m’ . Pod plyty
azurowe na dnie rowy wykona¢ podbudowe z kamienia tamanego o frakcji 63+130mm
grubosci 30cm. Poszczegdlne elementy zabudowy wylotu i umocnienia istniejgcego rowu

przedstawiono w czesci graficznej projektu.

6. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Przed przystgpieniem do rob6t zapozna¢ si¢ z protokotem z narady
koordynacyjnej przeprowadzonej w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki
Nieruchomosciami w Brodnicy, indywidualnymi uzgodnieniami z gestorami istniejgcego
uzbrojenia terenu oraz zarzadca drogi miejskiej. Przestrzega¢ zapisOw zawartych
w uzgodnieniach.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wystgpi¢ do zarzadcy drogi o zezwolenie

na wykonywanie rob6t oraz ustalenie sposobu ich prowadzenia.
Dokonaé zgloszenia rozpoczgcia robdt jednostkom uzgadniajagcym, a prace w poblizu
istniejacej infrastruktury podziemnej wykonywa¢ pod nadzorem gestora sieci.
Nie wyklucza si¢ wystgpienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego, dlatego tez roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscig.

W miejscach skrzyzowan projektowanych rur z kablami telekomunikacyjnymi,
energetycznymi, nalezy kable zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi HDPE @110

o dlugosci 3,0m i zabezpieczy¢ przed osiadaniem.
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7. Uwagi koncowe

- roboty wykonywa¢ zgodnie z projektem, obowigzujagcymi  przepisami
oraz wiedzg techniczng i sztukg budowlana,

- kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢, przed rozpoczeciem budowy Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

- sie¢ kanalizacyjna po wykonaniu i przed zasypaniem podlega geodezyjnym pomiarom
inwentaryzacyjnym,

- roboty zanikajace i ulegajace zasypaniu lub zakryciu podlegaja odbiorom czg¢sciowym,

- o wszelkich zblizeniach, skrzyzowaniach i ewentualnych kolizjach z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym powiadomi¢ gestora tych urzadzen,

- teren po wykonaniu rob6t przywréci¢ do stanu pierwotnego,

- przestrzegac instrukcji montazu wydanych przez producentéw materiatéw,

- wszystkie materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ aprobaty techniczne,
deklaracje wiasciwosci uzytkowych dopuszczajace do obrotu w budownictwie,

- wykonawstwo robét zleci¢ osobom posiadajacym stosowne uprawnienia do wykonania
tego rodzaju robdt,

- przestrzega¢ przepiséw BHP i P.Poz. dla rob6t budowlano-montazowych,

- wszelkie nazwy wilasne zostaty przyjete jako przyktadowe i doborowe. Dopuszcza si¢
zastosowanie innych materialbw 1 wyrobéw od przyjetych w opracowaniu
pod warunkiem, ze ich parametry jakosciowe, techniczne i funkcjonalne nie bgda

gorsze od projektowanych.

Opracowat:
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