PRZEKROJ B-B

Umocnienie §cian rowu ptytami
betonowymi typu JOMB 175x100x15¢cm

Gewtdknina o gramaturze 200g/m>

Prefabrykowany betonowy wylot kolektora
600 z kratg stalowa zabezpieczajaca

7 Istniejacy teren
do wyprofilowania
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Gewl6knina o gramaturze 200g/m?

Umocnienie Scian rowu ptytami
betonowymi typu JOMB 175x100x15¢cm

RO W Umocnienie $cian rowu ptytami
e U betonowymi typu JOMB 175x100x15¢m

Grunt rodzimy

Umochnienie dna rowu plytami
betonowymi typu JOMB 175x100x15¢cm

Podbudowa z kamienia tamanego
frakeji 63-130mm, gr. 30cm

Inwestor Biuro projektowe
Gmina Brodnica

ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica

Adres obiektu

Kruszynki, gm. Brodnica

dz. nr 230, obreb 0001 Brodnica-Miasto

dz. nr 92, 112/53, 112/55, 111/10, 112/29, 112/23,
112/22, 111/38, 119/10, obreb 0010 Kruszynki

Ustugi Inzynieryjne "NOVUMINZ"
Piotr Witkowski
wovmnz| 87-300 Brodnica ul. Wiejska 11A

tel./fax (56)649-83-04 tel. 509-165-181

Branza Data oprac. . )
. e-mail: novuminz@vp.pl
Sanitarna 11/2018
Projektant Podpis Stadium
mgr inz. Piotr Witkowski KUP/0056/PO0S/09 Projekt budowl
specjalno$¢: instalacje sanitarne bez ograniczer Tojext budowiany
Asystent projektanta Podpis
mgr inz. Marcin tapkiewicz
Obiekt Tytuf rysunku Skala

Siec kanalizacji deszczowej - osiedle mieszkaniowe | Przekrdj B-B

Nr rysunku

7




