
88,2088,2087,630,570,0

W
p

1

0
,0

88,1088,1086,651,45

2,8 ∅300
SN8

25,3 ‰
2,8 Studnia z kręgow bet. ø1000

z włazem żeliwnym D400
oraz osadnikiem 0,5m

K
d

1
6

87,3687,3685,861,500,0 Studnia wpustowa bet. ø500 
z wpustem żeliwnym ulicznym 
oraz osadnikiem 0,5m

W
p

2

0
,0

87,4087,40

86,36

86,26

1,00

1,14

5,2

1
9
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 ‰

5,2 Studnia z kręgow bet. ø1000
z włazem żeliwnym D400

K
d
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3
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W
p

3 0
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K
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1
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W
p

4

0
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3,8
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K
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1
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W
p

5 0
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K
d

1
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W
p

6

0
,0
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6
2
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 ‰

5,6 Studnia z kręgow bet. ø1000

z włazem żeliwnym D400

K
d

1
1
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W
p

7

0
,0

88,4488,44
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1,00

1,20

6,7

3
7

,2
 ‰

6,7 Studnia z kręgow bet. ø1000

z włazem żeliwnym D400

K
d

1
1

87,7387,7386,231,500,0

W
p

8 0
,0

87,7687,60

86,73

86,60

1,00

1,16

2,7

4
9

,0
 ‰

2,7

K
d

1
0

87,7387,7386,231,500,0

W
p

9 0
,0

87,7687,60

86,73
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1,00

1,16

2,8

4
7

,1
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2,8

K
d

1
0

87,1487,1485,391,750,0

Studnia wpustowa bet. ø500 
z wpustem żeliwnym ulicznym 
oraz osadnikiem 0,5m

W
p

1
0

0
,0

87,1887,10

85,89

85,70

1,25

1,48

5,1

3
6
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5,1 Studnia z kręgow bet. ø1000

z włazem żeliwnym D400

K
d

8
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W
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1
1

0
,0

87,1887,10

86,14
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1,00

1,23
4,6

4
1
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4,6

K
d

8

87,3887,3885,631,750,0
W

p
1

2 0
,0

87,4287,42

86,13
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1,25

1,37

2,6

3
0
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2,6

K
d

7
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W
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1
3 0
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1,00

1,17

2,0

6
3
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2,0

K
d

7
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W
p

1
4

0
,0
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87,18

87,00

1,00

1,20
4,4

5
0

,3
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4,4 Studnia z kręgow bet. ø1200
z włazem żeliwnym D400

K
d

6

88,1888,2086,681,500,0

W
p

1
5

0
,0

88,2088,20

87,18

87,00

1,00

1,20
4,1

4
3
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4,1 Studnia z kręgow bet. ø1200
z włazem żeliwnym D400

K
d

6

88,2588,2586,751,500,0 Studnia wpustowa bet. ø500 
z wpustem żeliwnym ulicznym 
oraz osadnikiem 0,5m

W
p

1
6

0
,0

88,2488,24

87,25

87,00

1,00

1,24

6,2

4
0

,6
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6,2 Studnia z kręgow bet. ø1500

z włazem żeliwnym D400

K
d

5

89,6589,6588,151,500,0

W
p

1
7 0
,0

89,6990,10

88,65

88,50

1,00

1,19
2,0

7
4
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2,0
Studnia z kręgow bet. ø1000
z włazem żeliwnym D400

K
d
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W
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1
8 0
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7
5
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1,5

K
d

1
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W
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1
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0
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1,00
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3
1
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8,1 Studnia z kręgow bet. ø1000
z włazem żeliwnym D400

K
d

1
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91,5691,5690,061,500,0

W
p

2
0 0
,0
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90,56
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1,00
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1,4

4
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1,4
Studnia z kręgow bet. ø1000
z włazem żeliwnym D400

K
d

2
0

91,5691,5690,061,500,0

W
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2
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0
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91,6091,60

90,56
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1,00
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5
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2,9
Studnia z kręgow bet. ø1000
z włazem żeliwnym D400

K
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2
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W
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2
2 0
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92,1092,10
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1,6

7
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1,6
Studnia z kręgow bet. ø1000
z włazem żeliwnym D400

K
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W
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6
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Studnia z kręgow bet. ø1000
z włazem żeliwnym D400
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5
4
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2,3

K
d

2
2

92,8892,8891,381,500,0 Studnia wpustowa bet. ø500 

z wpustem żeliwnym ulicznym 
oraz osadnikiem 0,5m

W
p

2
6

0
,0

92,9292,90

91,88

91,72

1,00

1,20

6,5

2
4

,4
 ‰

6,5 Studnia z kręgow bet. ø1000
z włazem żeliwnym D400
oraz osadnikiem 0,5m

K
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2
3
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W
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2
7

0
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92,9292,90
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2
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6,4 Studnia z kręgow bet. ø1000

z włazem żeliwnym D400
oraz osadnikiem 0,5m

K
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W
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2
8 0
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W
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0
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3,3 Studnia z kręgow bet. ø1000
z włazem żeliwnym D400

K
d

2
8

90,4690,4688,961,500,0 Studnia wpustowa bet. ø500 
z wpustem żeliwnym ulicznym 
oraz osadnikiem 0,5m

W
p

3
1

0
,0
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89,46
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1,00

1,60

6,7

8
3
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6,7 Studnia z kręgow bet. ø1000
z włazem żeliwnym D400

K
d

2
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90,4690,4688,961,500,0 Studnia wpustowa bet. ø500 

z wpustem żeliwnym ulicznym 
oraz osadnikiem 0,5m

W
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0
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z włazem żeliwnym D400

K
d

2
8

90,8890,8889,381,500,0

W
p

3
3 0
,0

90,9290,92
89,88
89,75

1,00
1,17

1,7

7
8

,7
 ‰

1,7

K
d

2
9

90,8890,8889,381,500,0

W
p

3
4

0
,0

90,9290,92

89,88

89,75

1,00

1,17

3,3

3
9

,3
 ‰

3,3

K
d

2
9

91,8191,8190,311,500,0

W
p

3
5 0
,0

91,8591,85

90,81

90,70

1,00

1,15

2,4

4
6

,1
 ‰

2,4

K
d

3
0

92,6192,6191,111,500,0

W
p

3
6 0
,0

92,6592,65
91,61
91,55

1,00
1,10

1,6

3
8

,1
 ‰

1,6

K
d

3
3

92,6192,6191,111,500,0

W
p

3
7

0
,0

92,6592,65

91,61

91,40

1,00

1,25

3,3

6
3

,9
 ‰

3,3

K
d

3
3

istn. wod.

istn. kan. san.

istn. kan. san.

istn. wod.

istn. kan. san.

istn. wod.

istn. wod.

istn. kan. san.

istn. kan. san.

istn. kan. san.

istn. kan. san.

istn. kan. san.

.

R
zę

d
n

a
 te

re
n

u
 p

ro
je

k
to

w
a

n
e

g
o

R
zę

d
n

a
 te

re
n

u
 is

tn
ie

ją
c
e

g
o

R
zę

d
n

a
 d

n
a

 k
a

n
a

łu

Z
a

g
łę

b
ie

n
ie

 d
n

a
 k

a
n

a
łu

 [m
]

O
d

le
g

ło
ś
c
i [m

]

Ś
re

d
n

ic
e

, m
a

te
ria

ł

D
łu

g
o
ść

 tra
s
y
 [m

]

P
R

O
F

IL
 S

I
E

C
I K

A
N

A
L

I
Z

A
C

J
I D

E
S

Z
C

Z
O

W
E

J

Studnia wpustowa bet. ø500 
z wpustem żeliwnym ulicznym 
oraz osadnikiem 0,5m

Studnia z kręgow bet. ø1000
z włazem żeliwnym D400

1,00
1,10

Studnia wpustowa bet. ø500 
z wpustem żeliwnym ulicznym 
oraz osadnikiem 0,5m

Studnia wpustowa bet. ø500 
z wpustem żeliwnym ulicznym 
oraz osadnikiem 0,5m

Studnia z kręgow bet. ø1000

z włazem żeliwnym D400

z włazem żeliwnym D400
Studnia z kręgow bet. ø1000

istn. kan. san.

Studnia wpustowa bet. ø500 
z wpustem żeliwnym ulicznym 
oraz osadnikiem 0,5m

Studnia wpustowa bet. ø500 
z wpustem żeliwnym ulicznym 
oraz osadnikiem 0,5m

oraz osadnikiem 0,5m
z wpustem żeliwnym ulicznym 
Studnia wpustowa bet. ø500 

Studnia z kręgow bet. ø1000
z włazem żeliwnym D400

z wpustem żeliwnym ulicznym 
Studnia wpustowa bet. ø500 

oraz osadnikiem 0,5m

Studnia z kręgow bet. ø1000
z włazem żeliwnym D400

Studnia wpustowa bet. ø500 
z wpustem żeliwnym ulicznym 
oraz osadnikiem 0,5m

Studnia z kręgow bet. ø1000

z włazem żeliwnym D400

Studnia wpustowa bet. ø500 
z wpustem żeliwnym ulicznym 
oraz osadnikiem 0,5m

Studnia z kręgow bet. ø1000
z włazem żeliwnym D400

oraz osadnikiem 0,5m
z wpustem żeliwnym ulicznym 
Studnia wpustowa bet. ø500 

Studnia z kręgow bet. ø1000
z włazem żeliwnym D400

Studnia wpustowa bet. ø500 
z wpustem żeliwnym ulicznym 
oraz osadnikiem 0,5m

Studnia wpustowa bet. ø500 
z wpustem żeliwnym ulicznym 
oraz osadnikiem 0,5m

Studnia z kręgow bet. ø1000
z włazem żeliwnym D400

oraz osadnikiem 0,5m
z wpustem żeliwnym ulicznym 
Studnia wpustowa bet. ø500 

oraz osadnikiem 0,5m

Studnia wpustowa bet. ø500 
z wpustem żeliwnym ulicznym 

Studnia wpustowa bet. ø500 
z wpustem żeliwnym ulicznym 
oraz osadnikiem 0,5m

Studnia wpustowa bet. ø500 
z wpustem żeliwnym ulicznym 
oraz osadnikiem 0,5m

Studnia wpustowa bet. ø500 
z wpustem żeliwnym ulicznym 
oraz osadnikiem 0,5m

91,60

istn. kan. san.

Studnia wpustowa bet. ø500 
z wpustem żeliwnym ulicznym 
oraz osadnikiem 0,5m

Studnia wpustowa bet. ø500 
z wpustem żeliwnym ulicznym 
oraz osadnikiem 0,5m

1,00

1,00

1,00

1,00 91,06

z włazem żeliwnym D400
Studnia z kręgow bet. ø1000

z włazem żeliwnym D400
Studnia z kręgow bet. ø1000

Studnia wpustowa bet. ø500 
z wpustem żeliwnym ulicznym 
oraz osadnikiem 0,5m

Studnia wpustowa bet. ø500 
z wpustem żeliwnym ulicznym 
oraz osadnikiem 0,5m

86,721,48

0,57

Studnia z kręgow bet. ø1000
z włazem żeliwnym D400

Studnia z kręgow bet. ø1000
z włazem żeliwnym D400

Studnia wpustowa bet. ø500 
z wpustem żeliwnym ulicznym 
oraz osadnikiem 0,5m

Studnia wpustowa bet. ø500 
z wpustem żeliwnym ulicznym 

oraz osadnikiem 0,5m

89,481,00
oraz osadnikiem 0,5m
z wpustem żeliwnym ulicznym 
Studnia wpustowa bet. ø500 

Studnia wpustowa bet. ø500 

z wpustem żeliwnym ulicznym 
oraz osadnikiem 0,5m

Studnia z kręgow bet. ø1000
z włazem żeliwnym D400

Studnia z kręgow bet. ø1000
z włazem żeliwnym D400

Studnia z kręgow bet. ø1000
z włazem żeliwnym D400

Studnia z kręgow bet. ø1000
z włazem żeliwnym D400

Studnia z kręgow bet. ø1000
z włazem żeliwnym D400

Studnia wpustowa bet. ø500 

z wpustem żeliwnym ulicznym 
oraz osadnikiem 0,5m

Studnia wpustowa bet. ø500 
z wpustem żeliwnym ulicznym 
oraz osadnikiem 0,5m

Studnia wpustowa bet. ø500 
z wpustem żeliwnym ulicznym 
oraz osadnikiem 0,5m

Studnia wpustowa bet. ø500 
z wpustem żeliwnym ulicznym 
oraz osadnikiem 0,5m
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