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Umocnienie $cian rowu ptytami

betonowymi typu JOMB 175x100x15¢cm

Prefabrykowany betonowy wylot kolektora

#600 z krata stalowa zabezpieczajacq

Separator substancji ropopochodnych

typu ESL-Z 100/1000S
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~ Umocnienie dna rowu plytami
w < M betonowymi typu JOMB 175x100x15cm
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OZNACZENIA TECHNICZNE

projektowana sie¢ kanalizacii deszczowej ,,
istigjaca sie¢ wodociggowa

istnigjgca siec kanalizacji sanitarmej
istniejgee przewody feletechniczne
isthigjgce przewody telekomunikacyjne

isthigjgce przewody energetyczne niskiego napiecia
> istnigjace napowietrzne przewody energefyczne
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Inwestor

Gmina Brodnica <
ul. Mazurska 13, 87-
Adres obiektu

Kruszynki, gm. Brodnica
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Dalej wedtug dalszej czesci projektu
kanalizacji deszczowe;

Biuro projektowe

Osadnik z kregéw bet. @3000mm,

Ho=2,2m
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-Qnms Inzynieryjne *NO

wovumt /._so Brodnica ul. Wiejska

. 112/23,
112/22, 111/38, 119/10, obreb 0010 Kruszynki
Branza

Data-oprac. 6)64 -04  tel. 509-165-1
0/ I3 uminz@vp.pl
Sanitarna lwwc 8 81 u\g
Projektant Podpis
mgr inz. Piotr Witkowski KUP/0056/PO0S/09
specjalno$¢: instalacje sanitarne bez ograniczer
Asystent projektanta Podpis
mgr inz. Marcin tapkiewicz gelogy
Obiekt Tytut rysunku = =" §
Siec kanalizacji deszczowej - osiedle mieszkanjowe | Szczegdt zagospodarowania terenu S
istniejacego rowu Nr ry: m%




