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KARTA KATALOGOWA | ESL-Z 100/1000 S

Wysokosprawny separator lamelowy

Specyfikacje techniczne na kazde urzadzenie z
typoszeregu, wraz z opisem technicznym i mozliwymi
modyfikacjami wymiaréw, znajdujg sie na stronie
www.ecol-unicon.com

Separatory ESL-Z przebadano dla przeptywéw
nominalnych i maksymalnych, a wyniki testow
potwierdzit Instytut Techniki Budowlanej wydajac
Krajowg Ocene Techniczng ITB-KOT-2017/0212
wydanie 1. Separatory ESL-Z nalezg do oddzielaczy
klasy | (zgodnie z normag PN-EN 858), majg
oznakowanie CE dopuszczajace do zastosowania na
terenie Unii Europejskiej oraz oznakowanie znakiem
budowlanym.

Korpus wykonany zgodnie z Krajowa Oceng
Techniczng, z betonu klasy co najmniej C35/45,
wodoszczelnego 2W8, o nasigkliwosci ponizej 5%,
mrozoodpornego F150 w wodzie i F50 w 2% NaCl,
odpornego na substancje ropopochodne wg PN-EN
858-1. Korpus posiada atest NIZP-PZH o nr
HK/W/0501/01/2017 wazny do 2020-06-07.
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Przepustowos¢ Wymiary urzadzenia Srednica rur Rzeczywista = Pojemno$é - Masa
Typ urzadzenia Quom wlot/ wylot | pojemnos¢ magazyn. calk:::ta najciezszego
Quom/Qumax [dm3/s] Q”‘;’" Dw Hw Amin++ DN czesci osad. oleju kel elementu
el [dm®/s] [mm] [mm] [mm] [mm] [dm’] [dm®] [kel
ESL-Z 100/1000 S 100 1000 2500 1620 1700 max 1200 790 1950 14100 6900

*) Qnom [dmM3/s] (NS) — przepustowos$é nominalna urzadzenia, przy ktérej nastepuje zatrzymanie > 99% zanieczyszczen ropopochodnych (wynik
uzyskany podczas badania urzadzenia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 858-1).
Qunax [dm3/s] — maksymalna przepustowosé hydrauliczna urzgdzenia, przy ktérej nie ma niebezpieczenstwa wyptukania zgromadzonych
zanieczyszczen.
S — oznakowanie urzgdzen dostarczanych na plac budowy w elementach

**) Zwiekszenie wartosci A poprzez zastosowanie dodatkowych kregdw nadbudowy.
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Ecol-Unicon zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzania zmian w konstrukgji urzadzer bez uprzedniego powiadamiania. 2017



