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OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE: Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane
Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm. o$wiadczam, ze projekt
budowlany przebudowy drogi gminnej nr 080546C
na dz. nr 36/1, 36/2, 54/6, 54/7 i 54/1 — obreb Niewierz,
gmina Brodnica zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 080546C
na dz. nr 36/1, 36/2, 54/6,54/7 i 54/1 — obreb
Niewierz, gmina Brodnica

BRANZA: drogowa

INWESTOR: Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

PROJEKTANT: mgr inz. Rafat Wrzosek

DATA: 10.12.2019.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-AWD-JAI-VF9 *

Pan Rafat Andrzej Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/12

adres zamieszkania ul. ul.Lipowy Dwér 23 B, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-16 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



ZDIMOUBWISE ] BIDIGZH Zul 15w "¢

I Z10T BOMIZO G| Blup “ukizs|O ID{SMOW[E] ZSNUE[ ZUl T

[~
H\‘G t{smolaulg mejsIzpZ zun S ¢ |
DO Aakleyazio peps

“pluaza310p (30 BIUp PO WP ¢| AL M JUAZS|O M BAIMUMOPNE molatuizu] Aqz] amoSan0
[arysinzepy-oysuiuue p fulfoeyyiemy 1oy lmodin0 wamisupasod B2 ‘AMBZSIEA, M EMIDIUMOPNE
mousatukzu) £qz fanysjod foulfoeyyiemy ifstwoy famolery op awejompo Azngs fazsloruru 1fz4%9p pO T

1950UZEM WAUIWLIIY WU M WAUO|sano Z ‘3qz1 ) zozad wAuepim Waluazopeimsez

Auozpsaimiod ‘oSamopomez npeziowes Aqz1 famiosem moyuopza Hsi| eu sidw zeio oFaurjmopng nIoZpeN

riopyadsu oFaumopn nuysalos oSaujenuas op ‘ifz42ap azpoap m ‘sidm 1MOUE]S JIMIDTUMOPNI M YIAUZIIULYD)
1fjuny yoAujarzpowes eiuemAuoyim op Imeispod — auR[mOpng OmMEl] AMEISD M/M [ 1SN Z] MR Z 2lupodz |
: AWIZINOJ

“1[z429p 2100MPO BU OUBZENSM YoAuE|mopng uatumesdn yaAuepeu sarjez 1fz42ap vluaupesezn po

s b 15 alndd -d- , ‘Auons 7 it d[dzmn Z nyZRIMZ
oFauemopng niozpeN soryadsul Aumopn “¢ 15, aiRiepd B 11§ LOT W IIMREPOd Y AUORS BIEPE T M WAUIIUPA| NEOIMZ A

Aqz] epey BM0SAN0 T
LT/ET PR{sMOpPOpiS DN [N “BMBY] T0Z-FI
Yasozipy fezipuy pejey ued |

alnwkzng rAMOD0UA IDSONTVIDAdS M
NAZDINVUDO Zad
INANYIAMO0ANE TAV.LOG0Yd VINVAOUAD 1 VINVAOLMNArodd 0d

AINTAINAVSVZIN

‘uarumerdn yoLzslomumu
soufeldads alsanez m ‘nuald) qnj pjeizp eruemosepodsodez myyaloid eiuezpeziods (7
THAOMA/6¥00 /NVM "PIMI IN

1sndazid zeo yaduznamod moyiers nfoisod 1 nyona ejp eS01p (q ANVIAMOANE VINAINMVHIN
‘mosndazid zooado yorysiatuAzur mopyaiqo yakmodoip
womuazoepim z yokuzorjgnd yoeSorp o mosidozid nmuamumzor m ‘eSoip (v UI{sAEANT AP WAMON. M1 LLG] WIRIN 0T fHp m
BMIDIUMOPNY IMOIaIUAZUL ImoxsiSew
* el wbje) ‘wAuejmopng WIAPRIGO 2 NIASOZUM IMOrIZUANY IMOTVIVH nued
NUAUBZRIMZ [WAUR[MOPNQ 1WR)0QOI BILBMOIADY | 0Faur[mopng niyaiqo eiuemopyaford (| alepeu
empIumopng mosaudzug Aqzy lamoddngQ Pnjsinzep-0ysurmIe
: op uazoweido zaq famoToap psoupelads m bleiumerdn eulloequyijemy] efstmoy] emoddnQ

azsfowmu ewaumesdn jwz oz g6 zod €8 IN "I 90T Z (1 “Z(I/ AMPDIUMOPNG M
YoAuzatuYyd3) 1fojuny YoAuaizpoures atmelds m “1 9OZ BIUIDIMY §7 BIUP Z BAIOTUMOPNE T rwzaz [Lo1zod ‘g6 AN 1 000 Z *('Zq Ty oFaulfoensiunupe
nuodsues] ensmip emazpeziodzor 7 1 | yd I '1sn 8T § ‘st § ammspod en [T eiuemodysod nsyapoy 0| “Me zeio jur 9z g zod £ AN 1 900T Z N ZCY AMINUMOPNG M YIAUZIIUYI)

layuny yoAupaizpowes aimelds m 1 goOZ BILAIMY §T BIUP Z BMmIdlumopng 1| nuodsuel | ensinpy eluszpkziodzos
zramd poasngr §egr §rmd psn g §ez 01 d 9§ w2 oz €791 zod ‘gpz IN 1 0102 Z N ZA

‘YoAuR[MOpPNg MO12IqO BrUBWAZIN [DuZdiuysa) 1jonuoy eluemomerds (2 Kujoupal 15421/ AUBIMOPNG OMEL] *1 b661 eadi] 0 B1Up Z Amersn wz ynd [ 450 p1 e 21 [ d (50 gre

‘odanysioisamul niozpeu eruemAuoyAim (p ‘g 1SN g1 MR YWz 9z 7y zod AN 1 00T Z ) “ZCl/ MOISIUBGIN ZRIO BMIDIUMOPNG MOIIIUAZUL ‘MOIANYOIE
‘MO Yok) eruezIEMIAM [BUZomuyoa) 1onuoy 1 yahmopomez ysephziowes o "1 ooz wupni3 g vwp z Ammsn g pd 950 pz uw ameispod BN
NI0ZPBU ZBIO YOAUB[MOPNY MOIUSWI[a yoAuldoynnsuoy warreziemidm eiuemosany (2
‘lukurpmopng twieloqol iwiduut qnj kmopnq eluremorary (q VIZADHAA

‘oFarysione niozpeu eruemomelds |
YoAuemopng-ouzotonaiyore mopjaloid eruezpmerds ‘eruemoryalosd (e
"1 10T #oaazZ0 G BIUp ‘UAIZS|O CL/SS/INAAONY M
:0p uazotuerdo zaq ‘femoFoip soueads m
UBIMOPNQ OMBI AMEISN $ 1 € "1sn ¢ me ‘¢ - [ pd [ isn g ue ameispod BN ]

1353 Aworuzemodn wasozipy [zipuy jejey ueg

1 0Bapysjod myEnsuoy 3 ‘ukyzsio
VNLAD VATV MM w..w._..Eom %,ﬁwgc .CVW_“
VALIINAOANE MOUAINAZNI VEZI YAO0OMII0
VIASUHNZVIN-OMSNINIAVM
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 080546C
na dz. nr 36/1, 36/2, 54/6, 54/7 i 54/1 — obreb
Niewierz, gmina Brodnica

- dtugosc jezdni 939,50 m
- szerokosc jezdni 4,50 m
- powierzchnia jezdni 4227,75 m?
BRANZA: drogowa CPV-45233120-6
INWESTOR: Gmina Brodnica

ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

PROJEKTANT: mgr inz. Rafat Wrzosek

DATA: 10.12.2019r.



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przebudowa drogi gminnej nr 080546C na dz. nr 36/1, 36/2, 54/6, 54/7 i 54/1 — obreb
Niewierz, gmina Brodnica

- rozbudowa drogi o dtugosci 939,50 mb;

- zjazdy indywidualne na pola i do posesji;

- wykonanie elementéw odwodnienia powierzchniowego jezdni;
- wymiana istniejgcego przepustu;

- oznakowanie pionowe;

Inwestor: Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa ,,D3”
ul. Lipowy Dwor 23B
14-200 ltawa

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- podktady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;

- rozporzadzenie MTiGM (Dz. U. 99. 43. 430 ze zm.) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124);

- zatozenia projektowania droég;

- ustawa Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1202 ze zm.)

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) Prawo ochrony sSrodowiska
(t.j. Dz. Uz 2017 r. poz. 519, ze zm.)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drog publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496)



- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 331)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013 poz. 1129)

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (GDDKIA 2014 r.)

- Polskie Normy

- inne przepisy zwigzane

3. Istniejgcy stan zagospodarowania

3.1. Elementy infrastruktury

Droga gminna Nr 080546C

— Klasa drogi L

— szerokos¢ jezdni 4,00-5,00 m

— llo$¢ paséw ruchu 2

— dtugosc jezdni 939,50 mb

— nawierzchnia mieszanka piaskowo-zwirowa
— pobocza 0,75 m

— przekréj szlakowy

Infrastruktura niezwigzana z drogami
Sie¢ teletechniczna - istniejgca
Sie¢ kanalizacji sanitarnej - istniejgca

Sie¢ energetyczna - istniejgca



Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w powiecie brodnickim,
gm. Brodnica w miejscowosci Niewierz i obejmuje dziatki nr 36/1, 36/2, 54/1, 54/6 i 54/7
do granicy gminy Brodnica i potgczenia z drogg gminng nr 080433C na terenie Gminy
Bobrowo.
Niniejsze opracowanie dotyczy wykonania jezdni drogi gminnej z betonu asfaltowego dla
ruchu kategorii KR1 o szerokosci 4,50 m i dtugosci 939,50 mb. W ramach zadania
wykonane zostang zjazdy publiczne i indywidualne. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej po
obu stronach bedzie ograniczona poboczami z kruszywa tamanego niezwigzanego
0/31,5mm Cso/30 0 szer. 0,75 cm. Droga gminna nr 080546C obstuguje ruch lokalny
i stanowi dojazd do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, zagrodowej oraz pdl
uprawnych. Droga gminna nr 080546C obstuguje 4 domostwa i faczy sie z drogg gminng
nr 080433C biegnacg w kierunku miejscowosci Chojno na terenie Gminy Bobrowo. Na
podstawie przeprowadzonego pomiaru ruchu w ciggu drogi gminnej ustalono, ze z drogi

korzysta na dobe ok. 30 pojazddw.

3.2. Teren przylegty do drég
Teren przylegty do inwestycji stanowig grunty rolne oraz zbiornik wodny Jeziora
Niewierz. W odlegtosci 4,50 - 20,0 m od istniejacej drogi gruntowej znajdujg sie

zabudowania zagrodowe, mieszkalne jednorodzinne.

3.3. Uksztattowanie terenu
- istniejgcy teren inwestycji pofatdowany, réznica wysokosci miedzy najwyzszym

i najnizszym punktem terenu w ciggu projektowanej drogi wynosi ca. 15,0 m;

3.4. Uzbrojenie terenu
- w obrebie dziatek, na ktérych projektowana jest inwestycja przebiegajg sieci kanalizacji

sanitarnej ttocznej, linie energetyczne i sie¢ teletechniczna;

3.5. Rozbiorki
- w miejscu projektowanej jezdni przewiduje sie rozbidrke istniejgcego ogrodzenia

zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej nr 080546C,



4. Elementy projektowane

W ramach planowanego zadnia przebudowana bedzie droga gminna nr 080546C
0 nawierzchni zwirowo - piaskowej. Zaprojektowano odprowadzenie wéd opadowych
z jezdni na pobocze w granicach pasa drogowego. Projektowana do przebudowy droga
poprawi warunki dojazdu do zabudowan i pdl mieszkancédw korzystajacych z drogi na co
dzien oraz potaczy odcinek drogi gminnej nr 080546C na trenie Gminy Brodnica z drogag
gminng nr 080433C na terenie Gminy Bobrowo. Nawierzchnia jezdni drogi gminnej
wykonana bedzie z betonu asfaltowego gr. 4 cm — warstwa Scieralna i gr. 4 cm - warstwa
wigzaca, na warstwie podbudowy =z kruszywa tamanego niezwigzanego Cso/3o
stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 na istniejgcej konstrukgji jezdni. Kruszywo tamane
Cso/30 frakcji 0/31,5 mm bedzie utozone na warstwie odsaczajgcej z zageszczonego piasku
o gr. 10 na podtozu na podtozu zaliczanym do grupy nos$nosci G2. Jezdnia o dtugosci
939,50 m bedzie miata szerokos¢ 4,50 m. Jezdnia drogi gminnej w miejscach istniejgcych
skarp bedzie ograniczona kraweznikiem najazdowym 15x22 cm na tawie betonowej
z oporem. Kraweznik bedzie zabezpieczata jezdnie przed osuwaniem sie gruntu.

W ramach przebudowy drogi zaprojektowano zjazdy o nawierzchni bitumicznej na drogi
gruntowe, pola i do posesji. W zwigzku z projektowang przebudowa jezdni wykonane
zostanie nowe oznakowanie pionowe jezdni zgodnie z projektem statej organizacji ruchu
wg. opracowania odrebnego. W km 0+513,7 istniejacy przepust z rur betonowych
o $r. 300 mm nalezy wymieni¢ na nowy o $rednicy 600 mm z rur karbowanych HDPE
o sztywnosci obwodowej min. SN8. W km 0+520,90 pod zjazdem indywidualnym na pole
zaprojektowano przepust o srednicy 400 mm z rur karbowanych HDPE o sztywnosci
obwodowej SN8 i dtugosci 8,0 m. po obu stronach przepustu odtworzony zostanie réw
drogowy, ktérego skarpy beds zabezpieczone przed rozmyciem przez wody opadowe
ptytami chodnikowymi 35x35x5cm.

Podstawowym celem przebudowy drogi gminnej nr 080546C w msc. Niewierz jest
poprawa uktadu komunikacyjnego w zachodniej czesci gminy Brodnica. Dzieki wykonaniu
nawierzchni bitumicznej poprawi sie rdwnos¢ jezdni, skrdci czas przejazdu, a co za tym idzie

zmniejszy emisja zanieczyszczen do srodowiska w postaci spalin, hatasu i zapylenia.



4.1. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.
Projektowana do rozbudowy droga gminna nr 080546C jest obiektem zaliczanym do

| kategorii geotechnicznej.

4.1.2 Warunki wodne
Poziom wéd gruntowych w miejscu przebudowywanej drogi ponizej poziomu
przemarzania gruntu. Warunki wodne mozna uznaé¢ za dobre. W trakcie badan

terenowych do gtebokosci 1,5 m nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych.

4.1.3 No$nos$¢ podtoza gruntowego

- grunty — na podstawie przeprowadzonych badan w terenie stwierdzono wystepowanie
podfoza gruntowego na odcinku km 0+000+0+400 w postaci mieszanki piaskow
srednich i grubych do gtebokosci 0,4+0,6m od terenu oraz glin piaszczystych od
0,4+0,6m do badanej gtebokosci 1,2+1,5m. Na odcinku od km 0+400 + 0+939,5
stwierdzono wystepowanie piaskow szarych drobnych i $rednich do gtebokosci
1,1+1,4 m. Grunty te mozna zaliczy¢ do grupy gruntéw niewysadzinowych oraz
w obrebie zbiornika wodnego do mato wysadzinowych.

W czasie robdét budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podfoza gruntowego
nawierzchni w wykopach lub po uformowaniu nasypdw, przed wykonaniem warstwy
ulepszonego podtoza lub pierwszej warstwy konstrukcji pod jezdnie, nalezy
przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajace zatozenia dotyczace nosnosci

podfoza, przyjete w czasie projektowania.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych ustalono zgodnie

z kryteriami Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych

22014 r. ze, podtoze gruntowe w miejscu lokalizacji drogi zalicza sie do grupy nosnosci
G2 na odcinku km 0+000 + 0+400 oraz G1 na odcinku km 0+400 + 0+939,50.

Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 wrzednia 1998 r.

w miejscu projektowanej jezdni wystepujg proste warunki gruntowe.

Warunki mrozoodpornosci podtoza zgodnie z tabelg 10.1 Katalogu Typowych

Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych z 2014 r. ustalono dla grupy nosnosci



G1 i G2. Gtebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi h,=1,0 m ppt. Dla grupy
nos$nosci podtoza gruntowego G2 i kategorii ruchu KR1 gtebokos¢ przemarzania wynosi
0,40 m. Dla grupy nosnosci podtoza gruntowego G1 i kategorii ruchu KR1 gtebokos¢

przemarzania wynosi 0,40 m.

4.1. Jezdnia, zjazdy publiczne i indywidualne

4.1.1. Parametry techniczne projektowanej jezdni

- klasa drogi L

- kategoria ruchu KR 1

- obcigzenie 100 kN/o$
- predkos¢ projektowa 30 km/h

- szerokos¢ jezdni 4,50 m

- dtugos¢ jezdni 939,50 m

- nawierzchnia beton asfaltowy gr. 4,0 cm

4.1.2. Parametry techniczne projektowanych zjazdow

- kategoria ruchu KR 1
- szerokos¢ 4,50 m

- nawierzchnia beton asfaltowy gr. 4,0 cm

Jezdnia na odcinku 0+000 — 0+982 bedzie miata przekréj szlakowy.

Przekroje konstrukcyjne

Jezdnia KR1 - na istniejgcej konstrukcji z kruszywa
-klasadrogi L

- ruch kategorii KR 1

- grunt G1-G2

- mrozoodpornos¢ podtoza 0,40 x 1,00 = 0,40 m



- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

- W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm
- w-wa podbudowy zasad. z kruszywa fam. Csq/30 stab. mech. 0/31,5 mm gr. 20cm
- w-wa istniejgcej podbudowy z kruszywa niezwigzanego gr.ér. 15cm

h,=40 cm <43 cm

Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z mieszanki mineralno - asfaltowej
AC11S, warstwa wigzaca zostanie wykonana z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W
zgodnie z warunkami okreslonymi w WT2-2014. Wymagania dotyczace mieszanek

zostaty szczegétowo okreslone w SST.

Pobocze
- szer. 0,75 cm -z kruszywa tamanego 0/31,5 mm niezwigzanego Csg/30gr- 15 cm

- spadek pobocza 8%

Zjazdy

a) zjazdy z asfaltobetonu na podbudowie z kruszywa

- ruch kategorii KR 1
- grunt G1, G2
- mrozoodpornos¢ podtoza 0,40 x 1,00 = 0,40 m

- szer. 0,75 cm od krawedzi jezdni

Warunek mrozoodpornosci podtoza zgodnie z wytycznymi zawartymi w Katalogu
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych z 2014 jest spetniony.
- warunek mrozoodpornosci h, = 0,40 m dla projektowanej jezdni jest spetniony.
Projektowane zjazdy znajdujg sie w miejscach zjazdéw istniejgcych. Na catym
odcinku projektowanej drogi nalezy przebudowac zjazdy indywidualne do posesji i na
pola. Zjazdy zaprojektowane zostaty od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego.
Dodatkowo przewidziano profilowanie réznicy wysokos$ci wjazdéw po rozbudowie drogi

kruszywem 0/31,5mm niezwigzanym Csq/30 stabilizowanym mechanicznie.



4.2. Odwodnienie
Projektuje sie odprowadzenie wdd opadowych z drogi poprzez spadki podtuzne
i spadek poprzeczny na teren przylegty w granicach pasa drogowego. Wody opadowe

bedga infiltrowaty bezposrednio do gruntu.

4.3. Oznakowanie i widoczno$¢
Projektuje sie wykonanie oznakowania pionowego. Zaprojektowano tablice
znakdw drogowych S$redniej wielkosci oklejone folig odblaskowg Il generacji. Projekt

organizacji ruchu stanowi opracowanie odrebne.

5. Ochrona srodowiska
5.1. Wptyw inwestycji na srodowisko

Ze wzgledu na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje sie dodatkowych
Srodkéw chronigcych srodowisko. Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego
wptywu na Srodowisko. Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu
na $rodowisko nie kwalifikuje sie réwniez jako przedsiewziecie mogace potencjalnie
negatywnie oddziatywaé¢ na S$rodowisko zgodnie z rozporzadzeniem RM z dnia
09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywacé na srodowisko.

/Dz. U. Nr 213 Poz. 1397/

6. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej

Dziatki nie znajdujg sie w granicach terenu goérniczego.

7. Charakterystyka terenu
Dziatki, na ktérych projektowana jest przedmiotowa inwestycja:

a) nie sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz nie znajdujg sie w strefie ochrony
konserwatorskiej,

b) nie sg objete ochrona przyrodnicza,



8. Bilans terenu

Powierzchnia dziatek w zasiegu inwestycji — 9 399,83 m’
Powierzchnia jezdni — 4227,75m’
Powierzchnia gruntowa i zielen —~ 5172,08 m*

Projektowat:
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "D 3" Rafat Wrzosek
14-200 ltawa

ul. Lipowy Dwor 23B

tel. 504694848

e-mail: pracownia-d3@wp.pl
www.pracownia-d3.pl

NIP 744-162-68-73 REGON 281414229

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 080546C
W miejscowosci Niewierz na dz. nr 36/1, 36/2,
54/6, 54/7 i 54/1 - obreb Niewierz, gminy

Brodnica
BRANZA: drogowa CPV-45233120-6
INWESTOR: Gmina Brodnica

ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

PROJEKTANT: mgr inz. Rafat Wrzosek

DATA: 10.12.2019r.



OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego

1. Zakres opracowania.

Przebudowa drogi gminnej nr 080546C na dz. nr 36/1, 36/2, 54/6, 54/7 i 54/1
— obreb Niewierz, gmina Brodnica

- rozbudowa drogi o dtugosci 939,50 mb;

- zjazdy indywidualne na pola i do poses;ji;

- wykonanie elementéw odwodnienia powierzchniowego jezdni;
- przebudowa istniejgcego przepustu;

- oznakowanie pionowe;

- inwestor: Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

2. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,

- podktady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;

- rozporzadzenie MTiGM (Dz. U. 99. 43. 430 ze zm.) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124);

- zatozenia projektowania drég;

- ustawa Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1202 ze zm.)

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) Prawo ochrony srodowiska
(t.j.Dz. Uz 2017 r. poz. 519, ze zm.)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drdg publicznych (t. j. Dz. U.z 2017 r. poz. 1496)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 331)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;



- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013 poz. 1129)

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (GDDKIA 2014 r.)

- Polskie Normy

- inne przepisy zwigzane

3. Stan istniejacy.

3.1. Elementy infrastruktury

Droga o szerokosci 4,00-5,50m
Sie¢ teletechniczna - istniejaca
Sie¢ kanalizacji sanitarnej - istniejgca
Sie¢ energetyczna - istniejgca

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w powiecie brodnickim,
gm. Brodnica w miejscowosci Niewierz i obejmuje dziatki nr 36/1, 36/2, 54/1, 54/6
i 54/7 do granicy gminy Brodnica i potgczenia z drogg gminng nr 080433C na terenie Gminy
Bobrowo.
Niniejsze opracowanie dotyczy wykonania jezdni drogi gminnej z betonu asfaltowego dla
ruchu kategorii KR1 o szerokosci 4,50 m i dtugosci 939,50 mb. W ramach zadania
wykonane zostang zjazdy publiczne i indywidualne. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej po
obu stronach bedzie ograniczona poboczami z kruszywa tamanego niezwigzanego
0/31,5mm Csg/30 0 szer. 0,75 cm. Droga gminna nr 080546C obstuguje ruch lokalny
i stanowi dojazd do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, zagrodowej oraz podl
uprawnych. Droga gminna nr 080546C obstuguje 4 domostwa i tgczy sie z drogg gminng nr
080433C biegngcg w kierunku miejscowosci Chojno na terenie Gminy Bobrowo. Na
podstawie przeprowadzonego pomiaru ruchu w ciggu drogi gminnej ustalono, ze z drogi

korzysta na dobe ok. 30 pojazddw.

3.2. Teren przylegly do drég
Teren przylegty do inwestycji stanowig grunty rolne oraz zbiornik wodny Jeziora
Niewierz. W odlegtosci 4,50 - 20,0 m od istniejgcej drogi gruntowej znajdujg sie

zabudowania zagrodowe, mieszkalne jednorodzinne.



3.3. Uksztattowanie terenu
- istniejgcy teren inwestycji pofatdowany, rdinica wysokosci miedzy najwyzszym

i najnizszym punktem terenu w ciggu projektowanej drogi wynosi ca. 15,0 m;

3.4. Uzbrojenie terenu
- w obrebie dziatek, na ktorych projektowana jest inwestycja przebiegajg sieci kanalizacji

sanitarnej ttocznej, linie energetyczne i sie¢ teletechniczna;

3.5. Rozbiorki
- w miejscu projektowanej jezdni przewiduje sie rozbidérke istniejgcego ogrodzenia

zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej nr 080546C,

4. Warunki gruntowo — wodne.
4.1. Badania gruntowo — wodne
Na podstawie zebranych informacji oraz przeprowadzonych badan
makroskopowych gruntu ustalono, ze na terenie inwestycji wystepuja dobre warunki

gruntowo-wodne.

4.1.1. Warunki gruntowe
- grunty — podfoze stanowig grunty niespoiste w postaci piaskdw drobnych, pisakow

Srednich i w okolicy przepustéw z piaskéw gliniastych. Na podstawie

przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono wystepowanie podtoza
gruntowego o nosnosci zaliczanej do grup G1i G2.
- warunki mrozoodpornosci podtoza zgodnie z KTKNPiP wynoszg 0,40 m dla grupy
nosnosci podfoza gruntowego G1, G2 i kategorii ruchu KR1.
Zgodnie z kryteriami Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998 r.

w miejscu projektowanej jezdni wystepujg proste warunki gruntowe.

4.1.2 Warunki wodne
Poziom wéd gruntowych w miejscu przebudowywanej drogi ponizej poziomu

przemarzania gruntu.



Gtebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi h,=1,0 m ppt.

4.1.3 Nos$nosc¢ podtoza gruntowego
Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych ustalono zgodnie
z kryteriami KTKNPiP z 2014 r. podtoze gruntowe w miejscu lokalizacji drogi zalicza sie do

grupy nosnosci G2 na odcinku 0+000+0+400 oraz G1 na odcinku 0+400+0+982.

5. Ukiad projektowy.
5.1. Zakres opracowania:
- rozbudowa drogi o dtugosci 939,50 mb;
- zjazdy indywidualne na pola i do poses;ji;
- wykonanie elementow odwodnienia powierzchniowego jezdni;
- przebudowa istniejgcego przepustu;

- oznakowanie pionowe;

5.2. Parametry techniczne projektowanej do rozbudowy drogi gminne;j

- klasa drogi L

- kategoria ruchu KR 1

- obcigzenie 100 kN/o$
- predkos¢ projektowa 30 km/h

- szerokos¢ jezdni 4,50 m

- dtugos¢ jezdni 939,50 m
- nawierzchnia MMA AC11S 4,0 cm

6. Plan sytuacyjny.

6.1. Jezdnia
- dtugo$é jezdni -939,50 m
- szerokos¢ jezdni -4,50 m

- nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej -gr.4,0cm
- spadek poprzeczny -2,0%

- przekrdj jezdni szlakowy i pétuliczny

- fuki i zatamania poziome w planie

- W1 - $r. wierzchotka tuku km 0+007,12; R =200 m;

- W2 - $r. wierzchotka tuku km 0+096,19; R =200 m;



- W3 —$r. wierzchotka tuku km 0+188,74; R = 150 m;

- W4 - $r. wierzchotka tuku km 0+327,13; R=45m;

- W5 —¢r. wierzchotka tuku km 0+445,45; R = 105 m;

- W6 - $r. wierzchotka tuku km 0+4568,72; R =195 m;

- W7 - $r. wierzchotka zatamania trasy w prawo km 0+617,40;
- W8 - $r. wierzchotka zatamania trasy w prawo km 0+684,00;
- W9 - $r. wierzchotka zatamania trasy w lewo km 0+800,08;

- W10 - $r. wierzchotka tuku km 0+864,94; R =225 m

- W11 - $r. wierzchotka tfuku km 0+936,29; R=30 m

6.2. Pobocze
- szerokos$¢ 0,75 m;
- spadek poprzeczny 8 %;

- pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie;

6.3. Zjazdy

- dtugos¢ zjazddw zmienna od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego

- zjazd od krawedzi jezdni wykonany z mieszanki mineralno — asfaltowej gr. 8 cm

- szerokos¢ zjazdow — 4,50 m

- spadek poprzeczny — zgodnie ze spadkiem podtuznym drogi gminnej,

- spadek podtuzny — na dtugosci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony drogi
pochylenie podtuzne nie wieksze niz 5%, a na dalszym odcinku - nie wieksze niz 12 dla
zjazdow publicznych i 15% dla zjazdéw indywidualnych.

- zjazd ograniczony poboczem szer. 0,75 m

- zjazdy do posesji i na pola uprawne wyrobione skosem lub tukami — warto$¢ promieni
tukow podano na projekcie zagospodarowania terenu;

- zjazdy publiczne na drogi gruntowe wyrobione tukami, wartos¢ promienia wskazana na
projekcie zagospodarowania terenu;

- zjazdy zlokalizowane w miejscu zjazddw istniejacych;

6.4. Zielen
- w zwigzku z przebudowsg jezdni ziemie urodzajng usungc¢ na odktad bgdz spryzmowac i
ponownie wykorzysta¢ do formowania skarp nasypdéw i wykopodw,

- skarpy o nachyleniu od 1:1,5 do 1:1 zagospodarowane (obsianie trawg);



- istniejgce rowy do odnowienia lub oczyszczenia;

- wszystkie trawniki nalezy obsia¢ trawg,

7. Profil podtuzny.

7.1. Profil podtuzny drogi zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacej osi jezdni z niezbedna

korektg spaddw podtuznych, oraz profilowaniem spadkéw poprzecznych jezdni.

7.2. Spadki
-min—0,03 %
-max—5,61%

7.3. tuki pionowe

- nie projektowano

8. Przekrdj normalny.
8.1. Spadki
— podtuzny zmienny zgodnie z przekrojem podtuznym drogi;

— spadek poprzeczny zmienny

- spadek poprzeczny daszkowy
2,0 % - km 0+348,0 — 0+388,0
2,0 % - km 0+493,0 — 0+918,0

- spadek poprzeczny prawostronny
2,0 % - km 0+301,5 — 0+348,0
2,0 % - km 0+918,0 — 0+939,5

- spadek poprzeczny lewostronny
2,0 % - km 0+000,0 — 0+301,5
2,0 % - km 0+388,0 — 0+493,0

- zjazdy indywidualne

- poprzeczny - jednostronny zgodnie ze spadkiem jezdni drogi gminnej,



- podtuzny na dtugosci 5,0 m od krawedzi korony drogi nie wiekszy niz 5%,

w pozostate]j czesci zjazdu spadek dostosowany do terenu nieprzekraczajgcy 15%,

- zjazdy publiczne
- poprzeczny - jednostronny zgodnie ze spadkiem jezdni drogi gminnej,
- podtuzny na dtugosci 7,0 m od krawedzi korony drogi nie wiekszy niz 5%,

w pozostatej czesci zjazdu spadek dostosowany do terenu nieprzekraczajacy 12%,

. Przekroje konstrukcyjne.

9.1. Jezdnia KR1 - na istniejgcej konstrukcji z kruszywa

- klasadrogi L
- ruch kategorii KR 1
- grunt G1, G2

- mrozoodporno$¢ podfoza 0,40 x 1,00 = 0,40 m

- w-wa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

- W-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm

- w-wa podbudowy zasad. z kruszywa fam. Cso/30 stab. mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm

- w-wa istniejgcej podbudowy z kruszywa niezwigzanego gr.sr. 15 cm

h,=40 cm <43cm

1343:2003. Krawezniki betonowe zgodne z PN-EN 1340,
z PN-EN 206:2014-04

taw betonowa zgodna
Mieszanka kruszywa niezwigzanego zgodna PN-EN 13242 oraz WT-4 2010

9.4. Pobocze

- szer. 0,75 cm — z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm

- spadek pobocza 8%

9.5. Zjazdy

a) zjazdy z asfaltobetonu na podbudowie z kruszywa



- ruch kategorii KR 1
- grunt G1
- mrozoodporno$é podtoza 0,40 x 1,00 =0,40 m

- dtugos¢ do granicy pasa drogowego

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm
- podbudowa z kruszywa tam. stabiliz. mech. 0/31,5mm gr. 17cm
- w-wa odsgczajaca z piasku o wspdtczynniku k=8 m/dobe gr. 15cm

h,=40 cm <40 cm

Warunek mrozoodpornosci podtoza zgodnie z KTKNPIP jest spetniony.
- warunek mrozoodpornosci h, = 0,40 dla projektowanej jezdni i zjazddw jest spetniony.
Projektowane zjazdy znajdujg sie w miejscach zjazdéw istniejgcych. Na catym
odcinku projektowanej drogi nalezy przebudowac zjazdy indywidualne do posesji i na
pola. Zjazdy zaprojektowane zostaty od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego.
Dodatkowo przewidziano profilowanie réznicy wysokosci zjazdéw po rozbudowie drogi
kruszywem tamanym 0/31,5mm stabilizowanym mechanicznie.
Krawezniki betonowe zgodne z PN-EN 1340, taw betonowa zgodna z PN-EN 206:2014-04
Mieszanka kruszywa niezwigzanego zgodna PN-EN 13242 oraz WT-4 2010
Warstwa odsaczajaca z mieszanki niezwianej lub gruntu niewysadzinowego CBR>25%.
Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego Csg/30 0 wymaganej nosnosci (wtorny

modut odksztatcenia) E;>130 MPa i wskazniku odksztatcenia 1,<2,2.

10. Niepetnosprawni.

- droga ogodlnie dostepna bez barier architektonicznych w postaci wysokich krawedzi;

11. Odwodnienie.
- odprowadzenie wdd opadowych z drogi poprzez spadki podtuzne i spadek poprzeczny
powierzchniowo na teren przylegly w granicach pasa drogowego oraz do oczyszczonych
istniejgcych rowow drogowych. Wody opadowe bedg infiltrowaty bezposrednio do gruntu.
Wody opadowe bedg infiltrowaty bezposrednio do gruntu. W km 0+4513,7 istniejgcy

przepust z rur betonowych o $r. 300 mm nalezy wymieni¢ na nowy o srednicy 600 mm z rur



12.

13.

14.

15.

karbowanych HDPE o sztywnosci obwodowej min. SN8 oraz odtworzy¢ réw dochodzacy do
przepustu po obu jego stronach na odcinku o dtugosci 5,0 m. Po obu stronach przepustu
nalezy ustawi¢ bariery ochronne sprezyste N2W4/A o dtugosci 12,0 mb kazda.
W km 0+520,90 pod zjazdem indywidualnym na pole zaprojektowano przepust o Srednicy
400 mm z rur karbowanych HDPE o sztywnosci obwodowej SN8 i dtugosci 8,0 m. po obu
stronach przepustu odtworzony zostanie row drogowy, ktérego skarpy beda zabezpieczone

przed rozmyciem przez wody opadowe ptytami chodnikowymi 35x35x5cm.

Oznakowanie i widocznos¢

Projektuje sie wykonanie oznakowania pionowego. Zaprojektowano tablice znakow
drogowych $redniej wielkosci oklejone folig odblaskowg Il generacji. Projekt organizacji
ruchu stanowi opracowanie odrebne.
W obrebie projektowanego przepustu w km 0+513,7 ustawione zostang bariery ochronne

typu N2W4/A o dtugosci 12,0m po obu stronach przepustu.

Ochrona srodowiska.
- nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne;
- roboty drogowe nie naruszajg systemu wéd podziemnych;
- tereny zielone — rekultywacja, wykonanie trawnikow.
Ze wzgledu na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje sie dodatkowych srodkéw
chronigcych $rodowisko. Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na

srodowisko.

Roboty ziemne.

- istniejgcg piaskowo —zwirowg nawierzchnie jezdni nalezy wyprofilowac i zagescic,

Urzadzenia podziemne.

- w obrebie zaznaczonych urzgdzen roboty wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci zgodnie z wytycznymi branzowymi zatgczonymi do niniejszej dokumentacji;

- lokalizacja w/w urzadzen jest zaznaczona na planie, dodatkowo wejscie na budowe zgtosic

do witascicieli i zarzgdcdw sieci.



16. Tyczenie obiektu.

- osie, katy i punkty gtéwne wyznaczono na aktualnym podktadzie mapowym,
- nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wyznaczenie granic dziatek, punktow gtéwnych,
reperow roboczych,
- w przypadku znacznych rdéznic i ewentualnych watpliwosci uzgodni¢ z projektantem

niezbedny zakres zmian;

17. Zalecenia koncowe

Do wykonania robot budowlanych mozna przystgpi¢ 21 dni po zgtoszeniu robdt przez
Staroste Brodnickiego.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania robét powinny posiadaé stosowne
dokumenty (atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci) zezwalajgce na ich
powszechne stosowanie w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami. Sprzet, transport, kontrola jakosci robot, sposéb obmiaru, odbiér oraz podstawa
ptatnosci za wykonane roboty w zakresie objetym niniejszym projektem powinny byé
zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie miedzy inwestorem i wykonawcy oraz
szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét drogowych,
obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Kierowanie i nadzor
nad robotami drogowymi powierzy¢é osobie posiadajgcej stosowne uprawnienia

w specjalnosci drogowej.

Projektowat:



OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH W PROGRAMIE NIWELA
LB - brama wjazdowa z lewej strony trasy

PB - brama wjazdowa z prawej strony trasy

LZ - zjazd indywidualny w lewo (na pole, do zabuwan itp.)
PZ - zjazd indywidualny w prawo (na pole, do zabuwan itp.)
T1 - skrzyzowanie drogi z jednotorowg linig kolejowa.

T2 - skrzyzowanie drogi z wielotorowg linig kolejowa.

LN - lewostronny wlot drogi o nawierzchni nieutwardzone;.
PN - prawostronny wlot drogi o nawierzchni nieutwardzone;.
LU - lewostronny wlot drogi o nawierzchni utwardzonej.

PU - prawostronny wlot drogi o nawierzchni utwardzone.

- przepust projektowany. Opis: lokalizacja, dtugos¢,

rzedna lewej strony, rzedna prawej strony, Srednica.

- przepust istniejgcy. Opis: lokalizacja, dtugosc,
rzedna dna lewej strony,rzedna dna prawej strony, srednica.

- wpust uliczny (kratka sciekowa).

- element odwodnienia liniowego.

[ ] - studzienki rewizyjne kanatu deszczowego
D - zatamanie kierunku trasy w planie (brak tuku poziomego)
v - najnizszy punkt tuku pionowego.
1) - najwyzszy punkt tuku pionowego.
— — mmm - estakada, most, wiadukt
P - dlugosc prostej poziome;j.
pp - dtugosc prostej przejsciowe;.
L - dlugosc¢ krzywej przejsciowe;.
L - dtugosc¢ tuku kotowego.
R - dlugosc¢ promienia pionowego.
T - dtugosc¢ stycznej tuku pionowego.
B - odlegtos¢ w pionie od wierzchotka do tuku niwelety.

i - spadek podtuzny odcinka famanej
lezgcego na lewo do wierzchotka.

W - nazwa wierzchotka tuku poziomego.




Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 080546C

Wartosci wspétrzednych punktow niwelety

Objasnienia : PPP - poczatek prostej przejsciowej (liczba to numer wierzchotka),
PKP - poczatek krzywej przejsciowej (liczba to numer wierzchotka),

KKP - koniec krzywej przejsciowej (liczba to numer wierzchotka),

PLK - poczatek tuku kotowego (liczba to numer wierzchotka),
StK - $rodek tuku kotowego (liczba to numer wierzchotka),
KLK - koniec tuku kotowego (liczba to numer wierzchotka),
Zatamanie - zatamanie kierunku trasy (liczba to numer wierzchotka).

Kolumna "Réznica" zawiera réznice rzednych niwelety i terenu.

Lokalizacja Rzedna Roznica Opis
0+000,00 84,58 +0,08
0+00-4,24 84,55 +0,03 PLK1
0+005,00 84,62 +0,13
0+007,12 84,63 +0,16  StK1
0+010,00 84,65 +0,19
0+015,00 84,68 +0,23
0+018,48 84,67 +0,21 KtK1
0+020,00 84,66 +0,21
0+025,00 84,65 +0,19
0+030,00 84,63 +0,17
0+035,00 84,61 +0,16
0+040,00 84,60 +0,15
0+045,00 84,58 +0,17
0+050,00 84,57 +0,18
0+055,00 84,55 +0,19
0+060,00 84,54 +0,21
0+065,00 84,51 +0,21
0+066,16 84,51 +0,21 PLK2
0+070,00 84,49 +0,22
0+075,00 84,47 +0,22
0+080,00 84,44 +0,23
0+085,00 84,48 +0,33
0+090,00 84,51 +0,40
0+095,00 84,55 +0,44
0+096,19 84,56 +0,43 StK2
0+100,00 84,59 +0,42
0+105,00 84,62 +0,39
0+110,00 84,64 +0,35
0+115,00 84,66 +0,31
0+120,00 84,67 +0,27
0+125,00 84,69 +0,24
0+126,22 84,69 +0,23 KLK2
0+130,00 84,67 +0,23
0+135,00 84,64 +0,23
0+140,00 84,64 +0,23
0+145,00 84,66 +0,23
0+145,67 84,66 +0,23 PLK3
0+150,00 84,67 +0,23
0+155,00 84,65 +0,23
0+160,00 84,63 +0,23
0+165,00 84,62 +0,23
0+170,00 84,60 +0,23
0+175,00 84,59 +0,23
0+180,00 84,57 +0,23
0+185,00 84,56 +0,22

Lokalizacja Rzedna Roznica Opis

0+188,74
0+190,00
0+195,00
0+200,00
0+205,00
0+210,00
0+215,00
0+220,00
0+225,00
0+230,00
0+231,81
0+235,00
0+240,00
0+245,00
0+250,00
0+255,00
0+260,00
0+265,00
0+270,00
0+275,00
0+280,00
0+285,00
0+290,00
0+295,00
0+300,00
0+303,85
0+305,00
0+310,00
0+315,00
0+320,00
0+325,00
0+327,13
0+330,00
0+335,00
0+340,00
0+345,00
0+350,00
0+350,41
0+355,00
0+360,00
0+365,00
0+370,00
0+375,00
0+380,00
0+385,00

84,54
84,54
84,53
84,54
84,56
84,58
84,61
84,63
84,65
84,68
84,68
84,70
84,72
84,75
84,77
84,79
84,77
84,76
84,74
84,77
84,81
84,84
84,87
84,91
84,94
84,96
84,97
85,00
85,04
85,07
85,10
85,12
85,14
85,17
85,20
85,24
85,21
85,20
85,17
85,14
85,10
85,06
85,03
84,99
84,96

+0,22
+0,22
+0,22
+0,24
+0,26
+0,29
+0,31
+0,34
+0,32
+0,29
+0,28
+0,27
+0,25
+0,23
+0,23
+0,23
+0,23
+0,22
+0,22
+0,24
+0,26
+0,29
+0,31
+0,31
+0,28
+0,26
+0,26
+0,23
+0,23
+0,23
+0,23
+0,24
+0,24
+0,24
+0,24
+0,23
+0,23
+0,23
+0,24
+0,24
+0,24
+0,25
+0,25
+0,26
+0,28

SKK3

KLK3

PLK4

SkK4

KLK4




Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 080546C

Wartosci wspotrzednych punktéw niwelety (cd).

Lokalizacja Rzedna Roéznica Opis

0+390,00
0+392,77
0+395,00
0+400,00
0+405,00
0+410,00
0+415,00
0+420,00
0+425,00
0+430,00
0+435,00
0+440,00
0+445,00
0+445,45
0+450,00
0+455,00
0+460,00
0+465,00
0+470,00
0+475,00
0+480,00
0+485,00
0+490,00
0+495,00
0+498,13
0+500,00
0+505,00
0+510,00
0+515,00
0+520,00
0+525,00
0+530,00
0+535,00
0+540,00
0+545,00
0+550,00
0+555,00
0+555,05
0+560,00
0+565,00
0+568,72
0+570,00
0+575,00
0+580,00
0+582,39
0+585,00
0+590,00
0+595,00
0+600,00
0+605,00
0+610,00

84,92
84,90
84,89
84,85
84,81
84,78
84,74
84,71
84,73
84,76
84,80
84,83
84,87
84,87
84,91
84,94
84,98
85,01
85,05
85,03
84,97
84,92
84,88
84,86
84,85
84,85
84,83
84,81
84,81
84,83
84,86
84,89
84,92
84,98
85,05
85,11
85,18
85,18
85,24
85,31
85,36
85,39
85,53
85,67
85,73
85,81
85,96
86,11
86,27
86,49
86,72

+0,29
+0,30
+0,31
+0,25
+0,19
+0,12
+0,17
+0,25
+0,25
+0,22
+0,20
+0,17
+0,22
+0,23
+0,31
+0,34
+0,31
+0,28
+0,24
+0,23
+0,24
+0,25
+0,23
+0,19
+0,17
+0,16
+0,13
+0,13
+0,14
+0,16
+0,18
+0,20
+0,23
+0,23
+0,23
+0,23
+0,23
+0,23
+0,23
+0,23
+0,23
+0,23
+0,23
+0,23
+0,23
+0,23
+0,23
+0,23
+0,23
+0,23
+0,23

PLK5

StK5

KELK5

PLK6

StK6

KLK6

Lokalizacja Rzedna Roznica Opis

0+615,00
0+617,40
0+620,00
0+625,00
0+630,00
0+635,00
0+640,00
0+645,00
0+650,00
0+655,00
0+660,00
0+665,00
0+670,00
0+675,00
0+680,00
0+684,00
0+685,00
0+690,00
0+695,00
0+700,00
0+705,00
0+710,00
0+715,00
0+720,00
0+725,00
0+730,00
0+735,00
0+740,00
0+745,00
0+750,00
0+755,00
0+760,00
0+765,00
0+770,00
0+775,00
0+780,00
0+785,00
0+790,00
0+795,00
0+800,00
0+800,08
0+805,00
0+810,00
0+815,00
0+820,00
0+825,00
0+830,00
0+835,00
0+840,00
0+845,00
0+850,00

86,94
87,05
87,17
87,40
87,62
87,86
88,10
88,35
88,59
88,84
89,08
89,33
89,61
89,89
90,18
90,40
90,45
90,69
90,92
91,16
91,40
91,63
91,86
92,09
92,31
92,54
92,76
92,99
93,22
93,44
93,67
93,90
94,12
94,35
94,55
94,74
94,94
95,13
95,33
95,53
95,53
95,66
95,80
95,93
96,07
96,21
96,33
96,38
96,42
96,47
96,51

+0,23
+0,23
+0,23
+0,23
+0,23
+0,23
+0,23
+0,23
+0,23
+0,23
+0,23
+0,23
+0,23
+0,23
+0,23
+0,23
+0,23
+0,23
+0,23
+0,23
+0,23
+0,23
+0,22
+0,21
+0,20
+0,19
+0,19
+0,19
+0,19
+0,20
+0,21
+0,21
+0,22
+0,23
+0,23
+0,23
+0,23
+0,23
+0,23
+0,23
+0,23
+0,23
+0,23
+0,23
+0,23
+0,23
+0,23
+0,23
+0,23
+0,23
+0,23

Zatamanie7

Zatamanie8

Zatamanie9




Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 080546C

Wartosci wspotrzednych punktéw niwelety (cd).

Lokalizacja Rzedna Roéznica Opis

0+854,36
0+855,00
0+860,00
0+864,94
0+865,00
0+870,00
0+875,00
0+875,52
0+880,00
0+885,00
0+890,00
0+895,00
0+900,00
0+905,00
0+910,00
0+915,00
0+920,00
0+925,00
0+928,16
0+930,00
0+935,00
0+939,50

96,55 +0,23 PLK10

96,56  +0,23
96,63  +0,23
96,71  +0,23 StK10
96,71  +0,23
96,80 +0,23
96,88  +0,23
96,89  +0,23 KLK10
97,05  +0,23
97,22  +0,23
97,39  +0,23
97,56  +0,23
97,74  +0,23
97,93  +0,23
98,12  +0,23
98,31  +0,23
98,49  +0,22
98,63  +0,16
98,71  +0,13 PLK11
98,76  +0,11
98,90  +0,05
99,02 0,00
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INFORMACIJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 080546C na dz. nr 36/1,
36/2, 54/6,54/7 i 54/1 — obreb Niewierz, gmina Brodnica

BRANZA: drogowa

INWESTOR: Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

PROJEKTANT: mgr inz. Rafat Wrzosek

DATA: 10.12.2019r.



Zawartos¢ opracowania

1. Zakres opracowania

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu moggce stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Przewidywane zagrozenie, czas i miejsce ich wystgpienia

5. Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikéw i szkolen

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom



OPIS TECHNICZNY
DO INFORMACIA BIOZ

1. Zakres robot

Elementy zagospodarowania terenu wynikajg z technologii wykonywania robét drogowych
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych elementdow robét:

- wytyczenie geodezyjne;

- roboty przygotowawcze;

- roboty ziemne pod utozenie rur ochronnych kabli,

- roboty ziemne pod koryto jezdni i zjazdow;

- wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku;

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;

- wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonu asfaltowego;

- uporzgdkowanie terenu oraz obsianie trawg;

- wykonanie oznakowania pionowego;

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Elementami moggcym stwarzac zagrozenie sg napowietrzne linie energetyczne,

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- istniejgce sieci kablowe energetyczne,

4. Przewidywane zagrozenie

Rodzaj zagrozenia Miejsce wystapienia
- potracenia przez pojazdy poruszajace - pas drogowy, plac budowy

sie w pasie drogowym i na placu budowy

- porazenia pragdem elektrycznym - elektronarzedzia
kable energetyczne

gniazda i wtyczki
- uszkodzenia ciata przez ostre - pity, betoniarki, walce,
i wystajgce materiaty, narzedzia, zageszczarki, rozscietacz
czesci maszyn w ruchu koparki, pojazdy ciezarowe



5. Informacja o prowadzeniu instruktazu i szkolen

- szkolenie wstepne, po przyjeciu pracownika do pracy - instruktor BHP;

- instruktaz stanowiskowy, przed przystgpieniem do robdt na terenie budowy - kierownik
budowy lub osoba upowazniona;

- szkolenie podstawowe - w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy;

- szkolenie okresowe - dla stanowisk robotniczych raz na rok;

- szkolenie z zakresu prawa budowlanego - przed wejsciem na budowe;

Swiadectwo odbycia szkoleri znajdujg sie w aktach osobowych kazdego pracownika lub

w dzienniku szkolen BHP na budowie.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

- Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét;

- oznakowanie i zabezpieczenie robdt nalezy wykonac zgodnie z projektem organizacji ruchu
na czas budowy, ktéry sporzadzi wykonawca zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)

- wyznaczenie miejsca ustawienia zaplecza budowy;

- ustawienie tablicy informacyjnej budowy;

- wyznaczenie drég wjazdowych i wyjazdowych na budowie;

- zawiadomienie wszystkich uzytkownikéw infrastruktury podziemnej i nadziemnej przed
przystgpieniem do robdt;

- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych;

- wskazanie i odszukanie urzgdzen infrastruktury podziemnej;

- zabezpieczenie infrastruktury w miejscach kolizji z budowg nawierzchni, drég placéw,
parkingdw, chodnikdéw, zjazdow itd. rurami ochronnymi;

- powotanie stuzby BHP do kontroli warunkéw pracy na budowie;

- stworzenie i stosowanie regulaminu w formie “Uchwata w sprawie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa pracy” w danej firmie;

- prowadzenie robdt budowlanych, przez co najmniej dwdch pracownikéow, asekuracja;

- stosowanie srodkdw ochrony indywidualnej, kaski, odziez i obuwie robocze;

- sprawdzenie aktualnosci szkolen, uprawnien i badan pracownikdow;

- sprawdzenie dokumentoéw eksploatacyjnych maszyn i urzadzen;

- sprawdzenie atestow materiatow;

- zapewnienie koniecznej ilosci sprzetu ppoz. na poszczegdlnych stanowiskach i maszynach;

- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robdt;

- zapewnienie dostepu do telefonu w ciggu catej doby;

W/w zalecenia dotycza generalnego wykonawcy, podwykonawcéw, sprzetu najemnego.

Na podstawie niniejszej informacji kierownik budowy ma obowigzek sporzgdzenia Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. /Dz. U. nr 120 poz. 1126/
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