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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy drég gminnych w ulicach: Liliowa,
Gozdzikowa, Frezjowa poprzez budowe kanalizacji deszczowej

w miejscowosci Karbowo, gm. Brodnica

[

. Podstawa opracowania

— umowa z Inwestorem,

— uzgodnienia z Inwestorem,

— warunki techniczne wydane przez Urzad Gminy Brodnica,

— wizja lokalna,

— podktady mapowe do celéw projektowych,

— Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 tekst
jednolity z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75
poz. 690 z péz. zm.)

— obowigzujace przepisy 1 normy PN 1 EN oraz wytyczne w zakresie projektowania

1 wykonawstwa sieci kanalizacyjnych,

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody
opadowe i roztopowe z chodnikéw i drég gminnych poddanych przebudowie na osiedlu

mieszkaniowym w Karbowie, gm. Brodnica.



3. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

przewody kanalizacji deszczowej z rur PVC-U LITA o $r. 200x5,9mm, SN8,

przewody kanalizacji deszczowej z rur kanalizacyjnych strukturalnych klasy SN8

o §rednicy 300mm, 400mm, 500mm, 600mm, 800mm,

studnie rewizyjne zelbetowe @1000mm, @1200mm, A1500mm z witazem zeliwnym,
z wypelnieniem betonowym D400 (w wybranych miejscach z osadnikiem),
studnie wpustowe betonowe @500 z wpustem deszczowym, zeliwnym, Kotnierzowym

600x400 D400, z osadnikiem,

- wlaczenie do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;.

4. Informacje dotyczace obszaru oddzialywania projektowanych obiektow

Na podstawie art. 3 pkt 20, art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 tekst jednolity z p6zn. zm.) okresla si¢ obszar
oddzialywania inwestycji. Oddziatywanie przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na jej
rodzaj i1 skale nie bedzie wykracza¢ poza dzialki, przez ktére przebiega projektowana
inwestycja. Budowa projektowanego obiektu nie bedzie powodowala ograniczenia
w zagospodarowaniu, oraz zabudowie terendw znajdujacych si¢ poza granicami terenu
inwestycji. Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu
do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej, oraz srodkéw tacznosci przez osoby trzecie. Ponad to nie wptywa negatywnie
na dostgp s$wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektow oraz sposob zagospodarowania terenu
nie powoduja ucigzliwo$ci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakl6ceniami

elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Na podstawie analizy obszaru oddzialywania obiektu w powyzszym zakresie

stwierdza sie, ze obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calo$ci na dz. nr 815/10,



449/28, 449/30, 449/31, 449/32, 451/13, 445/6, obreb 0007 Karbowo, dz. nr 2341,

obreb 0001 Brodnica-Miasto, na ktorej zaprojektowano kanalizacje¢ deszczowa.

5. Informacje ogoélne

W zwiazku z planowanym wykonaniem przebudowy drég gminnych
w ul. Liliowej, Gozdzikowej, Frezjowej poprzez wykonanie utwardzen dojs¢
1 drég dojazdowych do posesji zlokalizowanych na osiedlu mieszkaniowym w Karbowie,
gm. Brodnica, wynika konieczno$¢ odprowadzenia wdéd opadowych 1 roztopowych
z objetego zakresem terenu. W tym celu zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej
odprowadzajacej wody opadowe i roztopowe z chodnikéw 1 drég gminnych oraz drogi
miejskiej (ul. Pélnocna), z odprowadzeniem do istniejagcego kolektora deszczowego

zlokalizowanego na skrzyzowaniu ul. Pétnocnej z ul. Zmijewska w Brodnicy.

Teren objety inwestycja jest terenem pagérkowatym z lokalnymi zaglebieniami.
Przyjeta trasa obejmuje zlewni¢ w/w drég utwardzonych gminnych oraz cze$¢ drogi
w ul. Pétnocnej (od ul. Strazackiej do ul. Zmijewskiej). Trasa kolektora deszczowego

przebiega w gruntowych drogach gminnych oraz gruntowej drodze miejskie;j.

6. Projektowane rozwiazania techniczne

6.1. Obliczenia

Dla poszczegélnych ulic przyjeto indywidualne obliczenia wskazujace

na projektowany uktad kanalizacji deszczowe;.

Wyznaczenie odprowadzanej ilosci wody opadowej lub roztopowej wykonano

na podstawie n/w wzordéw i zalozen wyjsciowych:



a) maksymalna sekundowa ilo$¢ w m’ na sekunde
Qmaxs = qmax ' F : w ’ CO [df’f}j 5]

gdzie:

Qmax - Natezenie deszczu maksymalnego dla p=5%, C=20lat, t=15min — 210 dm’/(s ha)
F — rzeczywista powierzchnia zlewni [ha]

v — wspdlczynnik sptywu dla danej zlewni

¢ — wspétczynnik opdznienia (retencji)

’ . . I 3
b) Srednioroczna ilo§¢ w m” na rok

Q,=H F-¥ -® [m’/rok]

gdzie:

H — srednioroczny opad - 5500 m’/ha/rok
F — rzeczywista powierzchnia zlewni [ha]
v — wspélczynnik sptywu dla danej zlewni

¢ — wspdtczynnik opdznienia (retencji)

Dla rozpatrywanego obszaru Srednia wysokos¢ opadu rocznie wynosi 550 mm (opad
srednioroczny w 2019 roku wg ,,Biuletynu monitoringu klimatu Polski z 2019 roku
opracowany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Panstwowy Instytut
Badawczy”).

H = 550mm = 550dm’ / 1m* = 0,55m’ / 0,0001ha = 5500 [m’/ha/rok]



Tabelaryczne zestawienie dla poszczegdlnych ulic

Rzeczywista Wspélezynnik Zredukowana Wspf)?c?yn.mk Maksyma’llna ilos¢ Srednia ilo§¢ wod
. . . . . . opoznienia wod
Nazwa ulicy powierzchnia splywu dla powierzchnia zlewni o odprowadzanych
. : . (retencji) dla odprowadzanych w
zlewni F wha | danej zlewni y w ha . . w m3/rok
danej zlewni ¢ m3/s
Liliowa 0,0627 0,85 0,05 1,0 0,01 293
Gozdzikowa 0,0809 0,85 0,07 1,0 0,01 378
Fiotkowa 0,0875 0,85 0,07 1,0 0,02 409
Frezjowa 0,1232 0,85 0,10 1,0 0,02 576
Péinocna
(od ul. Strazackiej 0,5016 0,90 0,45 1,0 0,09 2483
do ul. Zmijewskiej)
SUMA 0,8559 0,15 4139

Dobrane srednice przewodoéw przewidujg dalsza rozbudowe kanalizacji deszczowe]

z terenéw drég utwardzonych Gminy Brodnica zlokalizowanych pomigedzy ul. Olsztynska

i ul. P6étnocna.

6.2. Tyczenie kanalizacji deszczowe;j

Przed przystgpieniem do prac wykonawczych, projektowane przewody wraz

ze studniami i wpustami deszczowymi nalezy geodezyjnie wyznaczy¢ w terenie.

Przewody wraz z uzbrojeniem po wybudowaniu, a przed zasypaniem podlegaja

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Podstawe trasowania stanowi projekt

zagospodarowania terenu w skali 1:500 stanowigcy zasadniczy element projektu

budowlanego.

6.3. Przewody

Ogolna dtugos¢ projektowanej sieci wynosi:

- 3200mm PVC-U LITA SN8

- @300mm PP-B Strukturalna SN8
- @400mm PP-B Strukturalna SN8 -351,8 m
- @800mm PP-B Strukturalna SN8 -913,6 m
L.=1507,7 m

-144,1 m
-98.2 m




Uwaga: Przyjete $rednice dla rur strukturalnych odpowiadaja typoszeregowi

nominalnych srednic wewnetrznych rur (DN/ID).

Projektowane gtéwne kolektory grawitacyjne nalezy wykona¢ w systemie rur
strukturalnych o podwdjnej $ciance z polipropylenu (PP-B) do kanalizacji zewngtrznej
klasy SN 8 kN/m” np. K2-Kan oraz przykanaliki do wpustéw deszczowych z rur PVC
Lite SN 8 kN/m®. Przyjete rury strukturalne maja wewnatrz $cianke gtadka, a z zewnatrz
maja scianke formowang faliscie (korugowana). Ze wzgledu na wysoka sztywnos¢
obwodowg, odporno$¢ na niskie temperatury oraz konstrukcje Scianki zewngtrznej
zapewniajg optymalng wspoélprace z gruntem. Przyjete rury posiadajg wysokg sztywnosé
obwodowa 1 mozna je stosowa¢ do budowy sieci kanalizacyjnej ulozonej na gtgbokosci
od 0,8 m do 8 m oraz pod drogami o maksymalnym obcigzeniu dynamicznym SLW 60
bez dodatkowych rur zabezpieczajacych (ochronnych). Rury przyjetego systemu
sg zgodne z norma PN-EN 13476-3 i zakwalifikowane s3 do rur strukturalnych
(profilowych) typu B dla obszaru zastosowan UD (poza konstrukcjami budowli oraz
wewnatrz konstrukcji budowli). Przyjete rury do wbudowania muszg posiadac
potwierdzenie powyzszego zastosowania w deklaracjach wlasciwosci uzytkowych,

aprobatach technicznych i certyfikatach.

Projektuje si¢ wykona¢ gtéwny kolektor deszczowy z rur strukturalnych PP-B
o $rednicy wewnetrznej od @300mm do P800mm. Podejscia pod wpusty deszczowe
uliczne wykona¢ z rur PVC Lite ¥200mm. Wpusty zlokalizowano przy krawedzi
projektowanej drogi ujetej w oddzielnym opracowaniu branzy drogowej. Wiaczenie
podejs¢ do kolektora gtéwnego przyjeto poprzez studnie zelbetowe rewizyjne,

we wskazanych miejscach na rysunkach.

6.4. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem prac ziemnych na danym odcinku, wykonawca zobowigzany

jest powiadomi¢ wilasciciela dzialki, uzbrojenia terenu, urzadzenia o terminie rozpoczecia



rob6t. Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem tresci

uzgodnien ZUD, indywidualnych z gestorami sieci oraz z zarzadcg drég.

Przewody kanalizacyjne przyjeto uktada¢ metoda wykopdw otwartych
w szalunkach pelnych oraz ze skarpowaniem, na glebokosci i ze spadkiem zgodnie
z przedstawionym profilem. Rury uktada¢ w wyprofilowanym wykopie stosujac
podsypke, obsypke piaskowg gr. 15cm zgodnie z wytycznymi producenta zawsze
konieczng przy gruntach gliniastych, torfowych i skalistych lub z gruzem i kamieniami.
Dla prawidlowego montazu 1 p6zniejszej pracy sieci, nalezy bezwzglednie zachowac
min. wymiary pomie¢dzy Sciankami rurociggu i Sciankami wykopu, zachowujac grubos¢
obsypki min. 15cm. Reszte wykopu zasypywaé gruntem rodzimym z warstwowym
zageszczeniem, max. co 30 cm. Wykopéw nie wolno zasypywac¢ kamieniami, gruzem
itp., materiatami mogacymi uszkodzi¢ rury przewodowe.
W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych i montazowych w momencie napotkania wod
gruntowych nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopéw za pomocg iglofiltrow lub pomp
zanurzeniowych.
Wykopy prowadzone w drogach zasypywac¢ z warstwowym zageszczaniem do uzyskania
wskaznika zageszczenia min Is=1,00. Pozostate wykopy przy zasypywaniu zageszczaé
do uzyskania wskaznika zageszczenia min Is=0,97. Grunt uzyty do zasypania wykopow
musi umozliwia¢ wykonanie zageszczenia do podanych wartosci, dlatego w miejscach
wystepowania gruntéw stabozageszczalnych wykona¢ pelng wymiang gruntu w calym

przekroju wykopu. Nadmiar urobku z wykopoéw wywiezc.

Wykona¢ badania zageszczenia gruntu zasypanych wykopow., a wyniki zalaczyé

do dokumentacji odbiorowej zadania.

Sposoby prowadzenia robét ziemnych:
Wykopy otwarte - nalezy wykona¢ mechanicznie, a przy zbliZzeniach z istniejagcym

uzbrojeniem oraz w miejscach niedostepnych dla sprzetu mechanicznego recznie.



Rodzaje wykopéw otwartych pod kanalizacje deszczowa:

- bezposrednia lokalizacja w drogach utwardzonych — wykopy pionowe o umocnionych
$cianach za pomocg szalunkéw skrzyniowych typu WRONKI lub przy pomocy rozpér
systemowych, ziemia na odktad. Wymagana segregacja gruntu, na odktad wierzchnia
warstwa utwardzenia w celu ponownego uzycia. Wykona¢ dodatkowa warstwe kamienia
klinca 4+31,5mm gr. 10cm.

- teren przylegty do drogi, nieutwardzony, pobocze — wykopy pionowe o umocnionych
$cianach za pomocg szalunkéw skrzyniowych typu WRONKI lub przy pomocy rozpér
systemowych, ziemia na odklad. Zabezpieczenie wierzchniej warstwy utwardzonej

w drodze przed zmieszaniem z urobkiem.

W przypadku braku mozliwosci skladowania urobku na odktad, nalezy przewidzie¢
koniecznos¢ przewozu nadmiaru urobku na plac sktadowy 1 z powrotem

za pomocg wywrotek.

Rurociagi nalezy ukltada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej, na poziomach
1 ze spadkiem pokazanym na rysunkach — profilach. Wykonawca robét zobowigzany jest
do przestrzegania w trakcie prowadzenia prac ziemnych i montazowych obowigzujacych

norm, przepiséw 1 wytycznych producentdéw rur, studni i urzadzen.

Odtworzenie nawierzchni utwardzonych w drogach wykona¢ zgodnie
z warunkami podanymi w uzgodnieniach z zarzadcg danej drogi. Przed rozpoczgciem
prac wystapi¢ do zarzadcy drogi o zezwolenie na wykonywanie robdt oraz ustalenie
sposobu ich prowadzenia.
Na odcinkach przebiegajacych przez istniejace tereny utwardzone tj. chodniki, wjazdy
na posesje, drogi gminne, itp., powierzchnie  utwardzone  rozebrac,
a po wykonaniu montazu kanalizacji odtworzy¢ wraz z podbudowa, przywracajgc stan

pierwotny.

Podczas prowadzenia rob6t wymagane jest odpowiednie zorganizowanie robot
budowlanych oraz zabezpieczenie terenu budowy, zapewnienie bezpiecznej komunikacji

pojazdéw, dojs¢ do posesji, dostepnosci zjazdow przez caty okres realizacji inwestycji.
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Nalezy poinformowa¢ wszystkich zainteresowanych o przystapieniu do robét
i ewentualnych utrudnieniach z tym zwigzanych oraz zapewni¢ w miar¢ postgpu
robét dojscia do posesji oraz awaryjnego dojazdu stuzb ratowniczych i porzagdkowych
(wywoz Smieci).

Na czas budowy wykop zabezpieczy¢ zaporami z desek lub oznakowa¢ tasma PE koloru
biato-czerwonego oraz oznakowacé tablicami ostrzegawczymi. W czasie trwania robdt
ziemnych i montazowych w pasach drég nalezy ustawi¢ odpowiednie oznakowania
dla ruchu kolowego i pieszego. Na ciggach pieszych wykona¢ ktadki i pomosty

komunikacyjne.

6.5. Studnie rewizyjne, wpustowe

Zestawienie studni rewizyjnych:

- studnie rewizyjne zelbetowe @1000mm z wtazem zeliwnym D400 - 13 szt.
- studnie rewizyjne zelbetowe @1200mm z wtazem zeliwnym D400 - 2 szt.
- studnie rewizyjne zelbetowe @1500mm z wlazem zeliwnym D400 - 23 szt.

- studnie wpustowe betonowe @500mm z wpustem zeliwnym D400 - 39 szt.

Studnie rewizyjne nalezy wykona¢ z kregéw zelbetowych @1000mm, @1200mm,
A1500mm taczonych na uszczelke. Minimalne grubosci $cian studni muszg wynosic:
dla @1000mm — 120mm, @1200mm — 135mm, @1500mm — 150mm. Dno studni musi
by¢ wykonane jako monolityczne z kregiem czyli nalezy stosowac kregi z dnem.
Przykrycie studni stanowi pokrywa nastudzienna zelbetowa ( w zaznaczonych miejscach
z pierscieniem odcigzajacym) dla studni @1000mm, @1200mm, @1500mm z wtazem
zeliwnym @600mm klasy D400, z wypetnieniem betonowym, wysoko$ci min. 150mm
i ozebrowaniem o wysokosci S0mm. Elementy studni muszg by¢ wykonane z betonu
C35/45, wodoszczelnego W-8, o nasigkliwosci do 5% i mrozoodpornosci F150.
Potaczenia kregéw wypetlni¢ zaprawa wodoszczelng. Studnie Zelbetowe wraz
z polaczeniami zaizolowac¢ z zewnatrz 2x abizolem R+P. Otwory w §cianie studni musza

by¢ odwiercone, nie wykute. Wejscia przewodoéw do studni wykona¢ w typowych
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tulejach przejsciowych z gumowg uszczelkag. W miejscach wskazanych na rysunkach
studnie rewizyjne wykonac z osadnikiem.

Srednica istniejacej studni wiaczeniowej wynosi @1200. Dla projektowanego
kolektora deszczowego @800 studnia ta jest zbyt mata, dlatego tez przyjeto zdemontowac

ja 1 wbudowac nowa zelbetowa @1500 z osadnikiem 1,0m.

Studnie wpustowe deszczowe przyjeto wykona¢ z kregéw betonowych @500
z wpustem deszczowym, zeliwnym, uchylnym, kotnierzowym 600x400, D400,
o wysoko$¢ wpustu 150mm. Wpust zeliwny nalezy posadowi¢ na pierScieniu
odcigzeniowym. Wszystkie studnie wpustowe wykona¢ z osadnikiem, bez syfondw.
Grubos¢ scianki studni wpustowej musi wynosi¢ min. 70mm. FElementy studni
wpustowych muszg by¢ wykonane z betonu C35/45, wodoszczelnego W-8,
o nasigkliwosci do 5% 1 mrozoodpornosci F150. Polaczenia kregéw wypelni¢ zaprawg
wodoszczelng. Studnie betonowe wraz z polaczeniami zaizolowa¢ z zewnatrz
2x abizolem R+P. Wejscia przewodéw do studni wykona¢ w typowych tulejach

przejsciowych z gumowa uszczelka.

Rzedne wlazéw 1 krat wpustowych dostosowaé do rzednych nawierzchni utwardzonej

drogi zgodnie z projektem branzy drogowe].

Ze wzgledu na istniejace silne uzbrojenie terenu w infrastruktur¢ techniczng
w ul. Poéinocnej oraz znaczne glebokosci projektowanych studni (do 4,5m)
zaprojektowano studnie rewizyjne o mniejszych Srednicach i bez osadnikéw
w poréwnaniu do wymagan MPWiK Brodnica, bioragc pod uwage techniczng mozliwos¢
wykonania kanatéw i poszczegdlnych studni z uwzglednieniem wymagan producentéw

materiatéw, oraz ich pdzniejsza eksploatacje.

6.6. Préba szczelnoSci

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z zaleceniami okreSlonymi w zeszycie nr 9 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania
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i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7.2.2. Szczelno$¢ przewodéw wraz
z podiaczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
w PN-EN 1610:2002. Badanie szczelno$ci przeprowadzi¢ z uzyciem wody.

Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli 1los¢
wody dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:

-0,15 1/m* w czasie 30 min. dla przewodow,

— 0,20 I/m* w czasie 30 min. dla przewodéw wraz ze studzienkami wtazowymi,

— 0,40 I/m* w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

m~ — odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

7. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Przed przystgpieniem do robdot zapozna¢ si¢ z protokotem z narady
koordynacyjnej przeprowadzonej w Wydziale Geodezji, Katastru i1 Gospodarki
Nieruchomosciami w Brodnicy oraz indywidualnymi uzgodnieniami. Przestrzegac
zapiséw zawartych w uzgodnieniach. Dokona¢ zgtoszenia rozpocze¢cia robét jednostkom
uzgadniajagcym, a prace w poblizu istniejacej infrastruktury podziemnej wykonywac pod
nadzorem gestora sieci. Przed przystgpieniem do robdt w pasie drogowym zglosi¢
1 uzyska¢ zgode¢ zarzadcy danej drogi na prowadzenie robot oraz umieszczenie przewodu
w pasie drogowym. Roboty wykona¢ zgodnie z warunkami decyzji danego zarzadcy
drogi. W miejscach skrzyzowan projektowanych rur z kablami telekomunikacyjnymi,
energetycznymi, nalezy kable zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi HDPE @110

o dlugosci 2,0m i zabezpieczy¢ przed osiadaniem.

Nie wyklucza si¢ wystgpienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego, dlatego tez

roboty ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscig.

Przy zblizeniach z istniejagcym uzbrojeniem nadziemnym np. stupy energetyczne,

telekomunikacyjne obiekty te nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami poprzez
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zastosowanie odciggdéw miejscowych i wzmocnien krawedzi wykopu obok tych urzadzen

(np. wstawiajgc odpowiednio rozparte §cianki szczelne — stalowe).

Podczas prowadzeniu rob6t w bezposrednim sgsiedztwie istniejagcego drzewostanu
prace ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig ze wzgledu na mozliwos¢
naruszenia struktury ukorzenienia drzew. Niedopuszczalne jest podkopywanie systemu

korzeniowego.

Uwaga:
W przypadku napotkania i uszkodzenia rur drenazu melioracyjnego, nalezy naprawic go,

zapewniajgc cigglos$¢ oraz droznos¢ przewodow.

Zgodnie z art. 15 ustawy prawo geodezyjne 1 kartograficzne w przypadku
wystepowania w obszarze projektowanych urzadzen, punktéw osnéw geodezyjnych
nalezy zapewni¢ szczegdlng ochron¢ znakéw wraz z wymogiem ich markowania przed
rozpoczgciem prac budowlanych przez wilasciwe jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
W przypadku niedostosowania si¢ do wymogu ochrony znakéw wykonawca bedzie

odpowiedzialny za pokrycie kosztéw odtworzenia znakow.

8. Uwagi koncowe

- roboty wykonywa¢ zgodnie z projektem, uzgodnieniami branzowymi, obowigzujacymi
przepisami oraz wiedzg techniczng i sztukg budowlana,

- kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢, przed rozpoczeciem budowy, Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

- sie¢ kanalizacyjna po wykonaniu i przed zasypaniem podlega geodezyjnym pomiarom
inwentaryzacyjnym,

- roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegaja odbiorom cze$ciowym,
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- o wszelkich zblizeniach, skrzyzowaniach i ewentualnych kolizjach z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym powiadomi¢ gestora tych urzadzen,

- teren po wykonaniu rob6t przywréci¢ do stanu pierwotnego,

- przestrzegac instrukcji montazu wydanych przez producentéw materiatéw,

- wszystkie materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ aprobaty techniczne
deklaracje wtasciwosci uzytkowych dopuszczajace do obrotu w budownictwie,

- wykonawstwo robét zleci¢ osobom posiadajagcym stosowne uprawnienia do wykonania
tego rodzaju robdt,

- przestrzega¢ przepisow BHP 1 P.Poz. dla rob6t budowlano-montazowych,

- wszelkie nazwy wilasne zostaty przyjete jako przyktadowe i doborowe. Dopuszcza si¢
zastosowanie innych materialbw 1 wyrobéw od przyjetych w opracowaniu
pod warunkiem, zZe ich parametry jakosciowe, techniczne i funkcjonalne nie beda

gorsze od projektowanych.

Opracowat:
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