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OSWIADCZENIE

Projekt budowlany sieci wodociggowej w Szczuce, gm. Brodnica, dz. nr 371/1, 227, 371/2,
229/11 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego sieci wodociagowej w Szczuce, gm. Brodnica

[

. Podstawa opracowania

— umowa z Inwestorem,

— uzgodnienia z Inwestorem,

— warunki techniczne wiaczenia do sieci wodociggowej nr GKGN.7022.27.2013.MP
z dnia 08.05.2013 r.

— wizja lokalna

— obowigzujace przepisy i normy, Prawo Budowlane oraz wytyczne w zakresie

projektowania i wykonawstwa sieci wodociggowych

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Szczuka

z wilaczeniem do istniejgcej gminnej sieci wodociggowe;j.

3. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- sie¢ wodociggowg z rur PVC o $rednicy 90 mm, PN 10,
- wlaczenie do istniejacej gminnej sieci wodociggowej,

- uzbrojenie sieci,

- zabezpieczenie wody do celéw bytowo-gospodarczych oraz p.poz.



4. Informacje ogolne

Obecnie czg$¢ wsi Szczuka jest uzbrojona w sie¢ wodociggowa, jednak
nie wszystkie zabudowania posiadaja wode z sieci. W zwigzku planami Gminy
na zwodociggowanie wszystkich posesji przyjeto zrealizowa¢ kolejny odcinek
wodociggu. Teren objety inwestycja jest terenem plaskim. Projektowang siec
wodociggowa przyjeto wilaczy¢ do istniejagcej gminnej sieci wodociggowej. Trasa
przewodu przebiega przez tereny prywatne (tereny zielone), wzdtuz granic dzialek oraz

w drodze dojazdowej prywatne;j.

5. Projektowane rozwiazania techniczne

5.1. Sie¢ wodociggowa

Dtugos¢ projektowanej sieci wodociggowej wynosi:
-PVC D9 -274,4m
- PE D32 -6,3m

L.=280,7m

Przed rozpoczeciem robéot ziemnych nalezy wytyczy¢ geodezyjnie 0§ przewodow
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, a po ulozeniu przewodu i armatury

wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

Sie¢ wodociggowa przyjeto zlokalizowa¢ na rzednej osi rury 1,70m ponizej
terenu. Przewody uktada¢ w wykopie otwartym na podsypce piaskowej gr. 10cm.
Nad rurg wykona¢ obsypke piaskowa gr. 10cm. Pozostala czgs¢ wykopu nalezy
zasypywa¢ gruntem rodzimym, nie zawierajagcym kamieni, gruzu itp. zageszczajac
warstwami o max. grubo$ci 30cm. Przed wykonaniem préby szczelnosci potaczen
przewodéw nie zasypywac. W obrgbie drzew owocowych roboty wykona¢ recznie
w szalunkach. Wykonujac wykopy w terenie uprawnym, warstw¢ humusu odlozy¢
na jedng stron¢ wykopu, na drugg odklada¢ urobek z pozostatej czgsci wykopu. Przy

zasypywaniu wykopéw humus musi znalez¢ si¢ na wierzchu.



Projektowang sie¢ wodociggowa przyjeto wiaczy¢ do istniejacego wodociagu za pomocg
zeliwnego tréjnika kolnierzowego 150x80x150mm. Wykonane odgal¢zienia nalezy
uzbroi¢ w zasuwe odcinajacg zeliwng, koinierzowa z migkkim uszczelnieniem.
Wrzeciono zasuw nalezy przedluzy¢ do poziomu terenu za pomocg obudowy
teleskopowej 1 zabudowac¢ skrzynkg zeliwng uliczng wodociggowa typu A. Skrzynke
uliczng obudowac¢ za pomocg typowego, betonowego obrzeza do zasuw.

Sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur PVC do wody, SDR21 PN10 o $rednicy
90x4,3mm taczonych na uszczelke gumowg oraz PE100 D32x2,0. Polaczenia rur PVC
z ksztaltkami Zeliwnymi kotnierzowymi wykona¢ za pomoca zeliwnych kré¢cow
jednokotnierzowych 1 nasuwek przesuwnych PVC. W miejscach tj. tréjniki, tuki, kolana
stopowe hydrantéw zastosowa¢ bloki oporowe betonowe. Tras¢ wodociggu nalezy
oznakowa¢ poprzez umieszczenie 40cm nad przewodem tasmy lokalizacyjno-
ostrzegawcze] koloru niebieskiego z wtopiong wkladka metalizowang. Wszystkie

zasuwy, hydranty oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi na stupkach stalowych ©@40.

5.2. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Projektowana sie¢ wodociggowa posiada¢ bedzie nastepujace uzbrojenie:
- zasuwa zeliwna kolnierzowa @80 - 1 szt.,
- hydrant Zzeliwny nadziemny @380 H=2450mm - 2 kpl.

razem z zasuwg odcinajacg kotnierzowag

W miejscach przedstawionych na rysunkach nalezy zamontowa¢ armature odcinajgca
oraz hydranty nadziemne @80 H=2450mm. Wokét hydrantu zamontowaé typowe
obrzeze betonowe. Przed kazdym hydrantem w odlegtosci min. 1,0m od niego
zamontowac¢ zasuwe odcinajaca zeliwng. Zabudowa jak dla zasuw na wiaczeniu. Zasuwy
1 kolana stopowe do hydrantu ustawia¢ na blokach betonowych. Hydranty przyjeto

lokalizowa¢ przy granicach dziatek.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia
16.06.2003r. Dz.U. Nr 121 Poz. 1139 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia

w wode oraz drég pozarowych, zapotrzebowania wody do celéw p.poz. dla jednostki



osadniczej wynosi 10,0 dm’/s. Zapotrzebowanie to zostanie pokryte z projektowanych

hydrantéw nadziemnych &80 zlokalizowanych na projektowanej sieci.

6. Proba ci$nienia i dezynfekcja rurociagow

Wykonany wodocigg nalezy przeptuka¢ woda z predkoscia min. 2m/s, aby
wewnatrz nie znajdowaly si¢ Zadne zanieczyszczenia powstale w czasie wykonywania
montazu przewodéw. Po wykonaniu ptukania wodociagg poddaé prébie szczelnosci
na ci$nienie 0,1 MPa, w czasie 30min. Wynik gtéwnej proby szczelnosSci uznaje
si¢ za pozytywny, jezeli w okreslonym czasie od ustabilizowania si¢ ciSnienia czynnika
prébnego nie nastapi spadek cisnienia.

Cala sie¢ wodociggowa podda¢ dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu.
Przed oddaniem sieci wodociggowej do uzytku przeprowadzi¢ badanie bakteriologiczne
wody. Tylko wynik pozytywny badania zezwala na eksploatacje sieci wodociggowe;.

Wyniki badan dotagczy¢ do dokumentacji odbiorowej zadania.

7. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem oraz przejscie pod przepustem

Przed przystapieniem do rob6t zapozna¢ si¢ z opinia ZUDP, dokonaé zgtoszenia
rozpoczg¢cia robot jednostkom wuzgadniajagcym, a prace w poblizu istniejace]
infrastruktury podziemnej wykonywaé¢ pod nadzorem gestora sieci. Nie wyklucza si¢
wystgpienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego, dlatego tez roboty ziemne nalezy

prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

W  miejscach skrzyzowan wodociggu z kablami telekomunikacyjnymi,
energetycznymi nalezy kable zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu A 110PS

o dlugosci 2,0m z kazdej strony 1 zabezpieczy¢ przed osiadaniem.

Przejscie pod rowem (przepustem) wykona¢ metoda przebicia umieszczajac rure

przewodowg w rurze stalowej ochronnej @150mm o dtugosci 4,0m. Rur¢ wodociggows



wprowadzi¢ do rury ostonowej centrycznie, na ptozach $lizgowych. Przewdd zaglebic

pod przepustem zgodnie z rysunkiem profilu podtuznego.

8. Uwagi koncowe

- roboty wykonywa¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi  przepisami
oraz wiedzg techniczng i sztukg budowlana,

- kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢, przed rozpoczeciem budowy Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

- sie¢ wodociggowa po wykonaniu i przed zasypaniem podlega geodezyjnym pomiarom

inwentaryzacyjnym,

roboty zanikajace i ulegajace zasypaniu lub zakryciu podlegaja odbiorom cze$ciowym,

o wszelkich zblizeniach, skrzyzowaniach i1 ewentualnych kolizjach z istniejacym

uzbrojeniem podziemnym powiadomi¢ gestora tych urzadzen,

teren po wykonaniu rob6t przywréci¢ do stanu pierwotnego,

przestrzegac instrukcji montazu wydanych przez producentéw materiatéw,

wszystkie materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ aprobaty techniczne

dopuszczajace do obrotu w budownictwie oraz atesty higieniczne,

- wykonawstwo robét zleci¢ osobom posiadajagcym stosowne uprawnienia do wykonania
tego rodzaju robét,

- przestrzega¢ przepisow BHP 1 P.Poz. dla rob6t budowlano-montazowych,

- po wykonaniu wodociggu, przed oddaniem zadania, wykona¢ badania wydajnosci
hydrantow,

- dopuszcza si¢ =zastosowanie innych materiatéw 1 wyrobow od przyjetych

w opracowaniu pod warunkiem, ze ich parametry jakosciowe i techniczne nie beda

gorsze od projektowanych.

Opracowat:



