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Powiatowy Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Brodnicy
uzgadnia
lokalizacje obiektu potozonego : SZCZUKA dz. 229/11, 371/1, 371/2

na podstawie art.7d pkt.2 oraz art.28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U.Nr 193 z 2010r. poz 1287), §8, §9, §10, §11
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U.Nr 38,p0z.455) oraz Zarzadzenia Nr 1/2011 Starosty Brodnickiego z dnia 03 stycznia 2011 r.

UZGODNIENIE ZACHOWUJE WAZNOSC PRZEZ OKRES TRZECH LAT OD DATY
UZGODNIENIA WRAZ Z ZAtACZNIKIEM MAPOWYM W SKALI 1:500

Uwagi i zalecenia :
Obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe, podiegaja geodezyjnemu wyznaczeniu
w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed zasypaniem,
obejmujacej ich potozenie na gruncie (j.t. Dz.U.Nr 193 z 2010r. poz 1287 ), art. 27 ustawy z 17 maja
1989 roku "Prawo geodezyjne i kartograficzne"

Inwestor | wykonawca robét winien prowadzi¢ roboty w sposéb wykluczajacy mozliwosé
powstania awarii lub uszkodzen sieci oraz armatury branzowej.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest przedtozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wtasciwemu organowi
administraciji architektoniczno-budowlanej.Uzgodnienie traci wazno$é w przypadku, o ktérym mowa w
§13 Rozp. MRRIB z dnia 2.04.2001 w sdrawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotéw uzgadniania dokumentagciji projektowej.

W trakcie budowy nalezy bezwzglednie zachowaé i respektowaé wymagane
normy branzowe zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustalonymi w Polskich Normach .W przypadku
skrzyzowan z istniejacymi urzgdzeniami podziemnymi, nalezy odkryé przewody istniejgce bez uzycia
sprzgtu zmechanizowanego i pod nadzorem przedstawiciela wiasciwej instytuciji branzowej. Zwrécié
szczegoing uwage na punkty osnowy geodezyjnej, ktére zgodnie z Ustawa z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (j. t. Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 ze zmianami ) podlegaja
ochronie . Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany chroni¢ punkty osnowy geodezyjnej. W
razie kolizji projektowanych urzadzen z punktami osnowy geodezyjnej nalezy powiadomié Wydziat



Geodezji , Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Brodnicy ('tel. 56 49
50 820, 56 49 50 859).

W przypadku uszkodzen urzgdzen podziemnych oraz punktéw osnowy geodezyjnej kosztami
naprawy | wznowienia zostanie obcigzony inwestor lub wykonawca.

Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca powinien zgtosi¢ z 7 -o dniowym
wyprzedzeniem, wtasciwej terenowo instytucji branzowej. Prace wykonywaé pod nadzorem
pracownika instytucii branzowej

Uzgodnienie lokalizacji warunkuje zatwierdze nie projektu budowlanego i wydanie
pozwolenia na budowe przez Starostwo Powiatowe (Wydz. Budownictwa i Architektury), natomiast nie
rozstrzyga rozwigzan urbanistyczno - architektonicznych oraz technicznych projektu.

Nie przestrzeganie uwag i zalecer PZUDP podlega sankcjom wynikajacym z art. 48 pkt. 6 ustawy z
dnia 17 maja 1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" (j.t. Dz.U.Nr 193 z 2010r. poz 1287).

Rejon Dystrybucji Brodnica, ENERGA- Operator S.A Oddziat wToruniu uzgadnia z
nastepujacymi warunkami: RD/183/MMD/357/U/2013
na projekcie zagospodarowania terenu whiesiono kolorem czerwonym kable eNN
1. skrzyzowania i zblizenia projektowanych urzadzen z istniejgcymi kablami elektroenergetycznymi
wykonaé  zgodnie z normg PN-76/E 05125 oraz pod nadzorem przedstawiciela Rejonu
Energetycznego
2. istniejace kable elektroenergetyczne wkreslono orientacyjnie. Celem dokladnego ustalenia trasy
kabli nalezy wykona¢ recznie przekopy prébne
3 nowe utozone odcinki projektowanych kabli naley kazdorazowo przed zasypaniem zgtosi¢ do
Rejonu Energetycznego celem sprawdzenia, dostarczajac podwykonawczy plan trasy wykonany
przez stuzby geodezyine
4. prace ziemne prowadzone w poblizu kabli elektroenergetycznych wykonywac recznie (fopata)
5. wszystkie uszkodzenia istniejacych kabli elektroenergetycznych z racji prowadzenia robét nalezy
usunaé kosztem i staraniem wykonawcy lub inwestora
8. linie elektroenergetyczne napowietrzne kolidujace z projektowanymi urzadzeniami nalezy
przebudowa¢ kosztem i staraniem inwestora zgodnie z normg, PN-75/E-05100
7. pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi nie wolno skladowaé materiatéw ani prowadzi¢
rob6t sprzetem mechanicznym
8. przed przystapieniem do wykonawstwa uaktuaini¢ powyzsze uzgodnienia.

Telekomunikacja Polska S.A. Techniczna Obstuga Klienta Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci
2-Bydgoszcz ul. Chodkiewicza 61 85-667 Bydgoszcz uzgadnia na nastepujacych warunkach:(uzg.nr
TOTTNSBU/175/2013)

1. Istniejaca sie¢ telekomunikacyjng, podziemna/napowietrzng, - wiasnoéé TP S.A.Pionu Technicznej
Obstugi Klienta zaznaczono na mapie sytuacyjno-wysokoéciowej symbolem (t)

2. Zastrzegamy mozliwos¢ wystapienia w terenie urzadzen i kabli nie zinwentaryzowanych,
wytaczonych z eksploatacji. Powyzszy fakt nalezy niezwiocznie zgtosic do Dysponenta
Uszkodzeniowego tel. 091 4233372 czynny calg dobe , w celu ustalenia uzytkownika i trybu
postgpowania z tym uzbrojeniem.

3. ustala sie dwumetrowa strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie ochronnej
prace nalezy prowadzi¢ rgcznie. Szczegbtowy przebieg i usytuowanie urzgdzen w terenie nalezy ustali¢
na podstawie przekopow kontrolnych.

4. wykonawca z 5-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi Telekomunikacje Polska S.A., Dziat
Zarzadzania Zasobami Sieci 85-667 Bydgoszcz ul.Chodkiewicza nr 61, fax. 052-375 93 16 ,0
zamiarze rozpoczecia prac, celem protokolarnego przekazania placu budowy (sie¢ TP, miejsca
kolizyjne), podajac numer wydanych Warunkéw Technicznych. W przypadku gdy Warunki Techniczne
nie byly wydane, nalezy powota¢ sig¢ na numer powyzszego uzgodnienia.

5. przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami, a przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru.

6. TP S.A Techniczna Obstuga Klienta informuije. ze nie bedzie ponosit kosztéw przebudowy i
poziomowania swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu W wyhiku realizacii
projekiu. '




7. TP S.A. Techniczna Obstuga Klienta zobowigzuje inwestora i wykonawce robét do prowadzenia
prac w sposéb wykluczajacy mozliwo$é uszkodzenia naszych urzgdzen i powstania awarii sieci

telekomunikacyinej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z_ewentualnym powstaniem awarii

sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac
8. niniejsze uzgodnienie jest niezbednym zatacznikiem do projektu.

9. kable telekomunikacyjne TP SA zabezpieczy¢ ostonami rurowymi dzielonymi typu A 110PS.

Netia Telekom Torurt S.A. Torun 87-100 ul. Legionéw 119 uzgadnia bez uwag.
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Regina Lewdndowska
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