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Dotyczy: Warunkéw technicznych do projektu budowy sieci wodociggowej we wsi
Szczuka, na dzialkach oznaczonych nr: 371/1, 371/2, 229/11 i 227, obreb Szczuka o
dlugosci okolo 300 mb.

Ustala sie nastepujgce warunki techniczne.

1. Sie¢ wodociggowa wykonac z rur PVC o $rednicy @90.

2. Wiaczenia do istniejacej sieci wodociggowej o $rednicy @ 160, dokonaé na dziatce nr
371/1 przez montaz tréjnika o $rednicy 150/80/150.

3. Miejsce wtagczenia uzbroi¢ w zasuwe wraz z obudowg i skrzynkg uliczna. Catoé¢ oznakowaé
typowa tabliczkg informacyjna.

4.Sie¢ uzbroi¢ w dwa naziemne hydranty pozarowe z zasuwami odcinajgcymi.

5. Sie€ wodociggowa umiesci¢ na dziatkach nr: 371/1, 371/2, 229/11i 227 obreb Szczuka.

6.Teren po wykonaniu robét ziemnych przywrécié¢ do stanu pierwotnego.

8.Przed wejsciem na grunt nalezy uzyska¢ odpowiednie uzgodnienia z wtascicielami gruntéw, na

ktérych zaprojektowano przedmiotowa sieé oraz zapewnié zgode wejécia na grunt w przypadku

wystapienia jakiejkolwiek awarii w przysztosci.
9.Wykonaé dokumentacje techniczng wraz z uzgodnieniami.
10.Catos¢ wykonac zgodnie z zatacznikiem graficznym, stanowigcym integralng czeéé niniejszych
warunkéw technicznych, na ktérym wykreslona zostata trasa przebiegu wodociagu.

Warunki ogéine

1. Opracowac dokumentacje wraz z uzgodnieniami .

2. Catos¢ robét wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi
projektowania, wykonawstwa i odbioru sieci.

3. Warunki techniczne wazne s3 2 lata od daty ich wydania.




