
P
o

z
io

m
 p

o
ró

w
n

a
w

c
z
y
 

1
4

5
,0

0
 m

 n
.p

.m
.

R
zę

d
n

a
 te

re
n

u
 p

ro
je

k
to

w
a

n
e

g
o

149,50

R
zę

d
n

a
 te

re
n

u
 is

tn
ie

ją
c
e

g
o

149,50

R
zę

d
n

a
 o

s
i ru

ro
c
ią

g
u

 [m
]

Z
a

g
łę

b
ie

n
ie

 o
s
i ru

ro
c
ią

g
u

O
d

le
g

ło
ś
c
i [m

]

Ś
re

d
n

ic
e

, m
a

te
ria

ł
S

p
a

d
e

k

D
łu

g
o
ść

 tra
s
y
 [m

]

0,0

 
 

W
1

0
,0

149,90149,90

147,80

148,20

1,70

1,70

11,5

3
4

,8
 ‰

11,5

W
2

149,30149,30147,601,70

3
6

,6

P
V

C
u

_
S

D
R

2
1

_
1
0

9
0

×
4

,3
1
6

,4
 ‰

48,0

W
3

149,70149,70148,001,70

3
0

,4

P
V

C
u

_
S

D
R

2
1

_
1
0

9
0

×
4

,3
1
3

,2
 ‰

78,5

W
4

1
,0 150,30150,30148,601,70

2
2

,82
6

,3
 ‰

101,3

W
5

151,20151,20149,501,70

1
7

,1

5
2

,7
 ‰

118,4

W
6

150,30150,30148,601,70

2
5

,8

P
V

C
u

_
S

D
R

2
1

_
1
0

9
0

×
4

,3
3
4

,9
 ‰

144,2

W
7

151,30151,30149,601,70

4
4

,6

P
V

C
u

_
S

D
R

2
1

_
1
0

9
0

×
4

,3
2
2

,4
 ‰

188,7

W
8

2
,0

150,00150,00148,301,70

6
0

,1

P
V

C
u

_
S

D
R

2
1

_
1
0

9
0

×
4

,3
2
1

,6
 ‰

248,8

W
9

3
,0

153,70153,70152,001,70

7
7

,7

P
V

C
u

_
S

D
R

2
1

_
1
0

9
0

×
4

,3
4
7

,6
 ‰

326,5

W
1

0

4
,0

154,40154,40152,701,70

8
2

,2

P
V

C
u

_
S

D
R

2
1

_
1
0

9
0

×
4

,3
8
,5

 ‰

408,7

W
1

1

153,70153,70152,001,70

11,2

6
2
,3

 ‰

419,9

W
1

2

153,70153,70152,001,70

6
2

,6

P
V

C
u

_
S

D
R

2
1

_
1
0

9
0

×
4

,3
0
,0

 ‰

482,5

W
1

3

154,00154,00152,00
1,5

202,5 ‰484,0 Hydrant nadziemny HP80

H
P

2

151,30151,30149,601,700,0

W
8

0
,0 1,0

0,0 ‰ Hydrant nadziemny HP80

H
P

1

Z
1

istn. kabel teletech.

1:100

1
:1

0
0

0

 kołnierzowy 80/80/80

Trójnik żeliwny 

Z
2

Z
3

Trójnik żeliwny 
 kołnierzowy 80/80/80

151,30151,30149,601,70

PVCu
90×4,3

1,0

2,00

PVCu
90×4,3

P
V

C
u

9
0

×
4

,3

9
0

×
4

,3
P

V
C

u

9
0

×
4

,3
P

V
C

u
9
0

×
4

,3
P

V
C

u

R
u

ra
 s

ta
lo

w
a

 o
c
h

ro
n

n
a

 

∅
1

5
0

 L
=

5
,0

m

Łuk PVC D90 <30° + <11° 

Łuk PVC D90 <90°

Łuk PVC D90 <90°

Łuk PVC D90 <90°


